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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestyciji:
Biezagca konserwacja sali dydaktycznej 1.02 na potrzeby pracowni STEAM

1.2. Adres inwestycji:
Oswiecim, ul. Kolbego 8 dz. nr ewid. 2548, 693/3 obreb Brzezinka

1.3. Inwestor
Wojewddztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow

1.4. Jednostka projektowa
LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéow NIP: 676-238-36-75

1.5. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem nr WPE-MChE.262.7.2022

— Konsultacje miedzybranzowe.

-~ Ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow
prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002
z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126
z pdzn. zm.)

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

— Inwentaryzacja i pomiary istniejgcego budynku

—  Opis przedmiotu zamdwienia zatacznik do SIWZ

— Normy, przepisy, literatura fachowa

1.6. Zakres opracowania
Zakres opracowania dotyczy rozwigzan architektonicznych funkcjonalnych majacych na celu

przystosowanie Sali wykladowej dla potrzeb pracowni edukacyjnej STEAM

1.7. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukgcji nosnych

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX — budynek nauki i o$wiaty
3. INFORMACIE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIE]

Budynek znajduje sie w rejestrze zabytkow nieruchomych wojewodztwa matopolskiego — wpis do
rejestru A-173/M .



4. INFORMACJE O BUDYNKU OSRODIA MCDN W OSWIECIMIU

Budynek wzniesiony pomiedzy rokiem 1916 a 1931 wchodzit w skfad zabudowy gospodarczej Polskiego
Monopolu Tytoniowego w Os$wiecimiu

Budynki Polskiego Monopolu Tytoniowego to obiekty o podobnej formie architektonicznej bedace
przyktadami, prostego, modernistycznego budownictwa przemystowego podporzadkowanego wytacznie
uzytkowej funkcji. Sa to obiekty murowane, potynkowane, kilkukondygnacyjne, nakryte
wielospadowymi dachami dachowka cementowa ze szczytami w potaciach, z ryzalitami, o osiowych,
symetrycznych kompozycjach elewacji pozbawionych detalu architektonicznego. Stropy zelbetonowe,
monolityczne, ptytowo-zebrowe wzmocnione profilami stalowymi. Budynek zostat wyremontowany i
oddany do uzytku Matopolskiej Uczelni Panstwowej w 2009r. Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku
wynosi 4808,4 m2. Podloga w salach dydaktycznych pokryta jest wyktadzing PCV i dywanowg w
sanitariatach i ciggach komunikacyjnych potozono piytki ceramiczne. Okna z PCV w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne drewniane i aluminiowe a wewnetrzne drewniane wykonczone laminatem. Drzwi
techniczne stalowe. Budynek posiada 5 klatek schodowych, a tym samym 5 wyjs¢ ewakuacyjnych.
Budynek 4 kondygnacyjny ( piwnica, parter, pietro 1, poddasze uzytkowe)

5. SALA PRZEZNACZONA NA PRACOWNIE STEAM - STAN ISTNIEJACY
Sala zlokalizowana jest na parterze.

Sala uzytkowana byta jako sala wyktadowa, wyposazona w katedre i podest dla prowadzacego
zajecia.

Posadzka — wyktadzina PVC

Sciany - tynk i malowanie

Okfadziny $cienne — na fragmencie $cian oktadzina akustyczna (panele)

Sufit — sufit podwieszany modutowy

Stolarka okienna — nowa PVC, parapety okienne konglomerat

Stolarka drzwiowa — drzwi petne ptycinowe.

Wyposazenie — zwijany ekran na $cianie, nagtosnienie(gtosniki scienne i sufitowe)
Wentylacja mechaniczna

Umywalka wmontowana w blat

Powierzchnia - 62,8 m?
Wysokos¢ — do sufitu podwieszanego 3,44 m

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zachowany zostaje istniejgcy program funkcjonalny budynku — edukacja
Pracownia STEAM bedzie stuzyta do prowadzenia zaje¢ szkoleniowych dla nauczycieli wg metody
nauczania ,STEAM”.



Pomieszczenie zostanie podzielone funkcjonalnie na sale zaje¢ STEAM oraz aneks socjalny

Pracownia edukacyjna STEAM to jedna przestrzen podzielona funkcjonalnie dla realizaciji
poszczegolnych etapéw procesu edukacji. Podziat stref nastepuje za pomocg zréznicowania posadzki
oraz wyposazenia meblowego.

Ze wzgledu na wielozadaniowos¢ sali zastosowany bedzie jeden typ stotéw umozlwiajgcy aranzacje
przestrzeni do aktualnych potrzeb. Wszystkie meble (stoty, krzesta siedziska, fotele) zaaranzowane w
formie ,wyspy funkcjonalnej” sg mobilne.

Instalacje komputerowg przewidziano w listwach nasciennych oraz floorbox.

tacznie zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych.

W wyposazeniu sali przewidziano budke akustyczng — zamknigty box umozliwia uzytkownikom
odciecie sie od wszelkich niepozgdanych dzwiekow zewnetrznych. Osoby rozmawiajgce i pracujgce
w budkach nie przeszkadzajg pozostajgcym na zewnatrz. Box wyposazony bedzie w panel
multimedialny

Na rysunku przedstawiono planowang aranzacje sali.

Sala zostat podzielona na 5 stref funkcjonalnych wynikajacych z metodologii nauczania.

STREFA S (Science) Przyroda

Strefa w ktorej nauczyciele beda opracowywali przyrodniczg czes$¢ projektdw. Korzystajgc z narzedzi
niezbednych do realizacji eksperymentdw przyrodniczych. Praca w strefie przyroda bedzie inspiracjg
do opracowania design projektéw.

STREFA T (Technology)- Technologia

Strefa w ktorej korzysta sie z réznego typu narzedzi tabletow, komputeréw, robotéw tworzg —
programujg technologiczne prototyp swoich projektow. Strefa Technologii to dostep do najnowszych
rozwigzan Hi-Tech zapewniajgcych ksztatcenie kompetencji cyfrowych. W strefie technologia tworzone
beda cyfrowe elementy projektow.

STREFA E (Engineering) — Inzynieria

Strefa w ktorej korzysta sie z réznego typu narzedzi analogowych takich jak drewno, tkaniny, metal
czy papier, kredki, farby ,plastelina, glina i tworzg swoje projekty. Strefa Inzynierii to zatem strefa w
ktérej tworzone sg analogowe elementy projektow.

STREFA A (Art) - Sztuka To Strefa kreacji, wspotpracy, tworzenie design STEAM-owych projektow.
To strefa wspdtpracy w ktdrej omawiane sg zasady tworzenia projektdw, a nastepnie poszczegolne
etapy ich realizacji. Strefa w ktorej nauczyciele projektujg prototypy projektéw zgodnie z koncepcja
Design Thinking. To rowniez strefa w ktdrej po zakonczeniu realizacji projektow nastepuije ich
prezentacja oraz testowanie prototypow.

STREFA M (Mathematics) - Matematyka

Strefa w ktérej dokonuje obliczen matematycznych niezbednych do realizacji pracy w kazdym z
projektow.

7. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH

7.1. Prace demontazowe
— demontaz katedry i podestu
— demontaz ekranu
- demontaz sufitu podwieszanego (wraz z oprawami o$wietleniowymi, kratkami wentylacji,
gtosnikami)
- rozbidrka posadzki z wyktadziny PVC
- przetarcie tynkow
— demontaz grzejnikow
- demontaz gniazd instalacji elektrycznej i stabopradowej




7.2, Zakres prac
- wykonanie nowych posadzek z wykfadzin
- wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie
- wykonanie sufitu podwieszanego z siatki cieto-ciggnionej
- wykonanie przegrody z ptyty meblowej wraz z drzwiami przesuwnymi
- montaz rolet
- zabudowa z ptyty meblowej
- montaz zielonej $ciany
- tapeta magnetyczna suchoscieralna

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

8.1. Warstwy podposadzkowe
- posadzka samopoziomujgca
- wylewka zbrojona wtdknami polipropylenowymi 6 cm

8.2. Wykladzina podiogowa

Naturalna wykfadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm,
zabezpieczona powtokg ochronng, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu.

¢ homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

o dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie swiattoutwardzalng, ekologiczng powtoka
ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu

e klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

e grubosé catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 (ISO 24340) — 1,5 mm

e waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 2900 g/m2

o trwatos¢ koloréw I1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

e pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

o gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e gwarancja minimum 10-letnia

o mozliwosé zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania

¢ klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosc¢ na listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

e odpornos¢ na zar papierosa EN 1399 - tak

o dtugosc¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

¢ tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALy <7 dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cqs1

o klasyfikacja REACH — spetnia

e przewodnos¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego

e emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m?

e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw:
alkoholu, biatego spirytusu

Sznur do spawania na gorgco wykfadzin naturalnych w kolorze odpowiadajacym kolorowi spawanej
wyktadziny, o Srednicy 4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne
zgrzewanie).




Listwa przypodtogowa - Listwa aluminiowa anodowana srebrna wykonana z aluminium wys. 6 cm.
Systemem instalacji poprzez zatrzasniecie na wspornikach z naturalnego aluminium, ktére
przymocowane do $ciany za pomocg wkretéw i kotkow.

Kolorystyka

v

kolor zielony zblizony do NCS S 5030-B90G LRV 13%

Rah .

L. F

kolor zétty zblizony do NCS S 1070-Y20R LRV 38%

. kolor czerwony zblizony do NCS S 4050-R LRV 10%
. kolor ciemny niebieski zblizony do NCS S NCS S 6030-B LRV 8%




kolor jasny niebieski zblizony do NCS S 4020-B LRV 23%

8.3. Tynkii malowanie
Nalezy przetrzec istniejgce tynki, naprawic¢ spekania i ewentualne ubytki.

Wykonac gtadzie gipsowe.

Malowanie farbami mineralnymi.

Sciany kolor biaty RAL 9016

Wszystkie elementy powyzej poziomu sufitu malowane na kolor grafitowy RAL7016.

8.4. Sufit podwieszany z siatki cieto-ciagnionej
Panele z siatki metalowej montowane na systemowej konstrukcji stalowej

Siatka - Przeswit 55%, Grubos$¢ 1,5 mm, Oczka 28x10-2 mm malowana proszkowo na kolor biaty
RAL9016
Wszystkie elementy powyzej poziomu sufitu malowane na kolor RAL7016.




8.5. Okladzina Scienna magnetyczna do pisania

Wiasciwosci magnetyczne, stuzy do pisania, wycierana na sucho

Sktad - winyl barwiony z opitkami zelaza, pokryty suchoscieralng powtoka, na no$niku tkanym
szerokos$¢ rolki £ 119/122 cm

gramatura £ 1330 gr/m2

odporno$¢ ogniowa - EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A

8.6. Zielona sciana — mech wielogatunkowy

Catkowite wymiary zewnetrzne zielonej $ciany: szeroko$¢ 128 cm, wysoko$¢ 206 cm

Materiat - Naturalny mech wielogatunkowy poduszkowy lub lesny, poddany stabilizacji, dzieki czemu
utrzymuje swojg $Swiezosc.

Grubo$¢ mchu — 3-7 cm

Grubos¢ ptyty — 6-10 mm

Waga mchu okoto 15 kg/m2

Montaz — Instalacja gotowych paneli bezposrednio do Sciany za pomoca kotkéw montazowych oraz
kleju. Gteboko$¢ montazu panelu 5-10 cm

Wymagane warunki - Wymagana wilgotnos¢ powietrza na poziomie 40-60 %. Mech nie toleruje
bezposredniej ekspozycji na stonce oraz bliskiego zrddta ciepta np. kaloryfery.

Obstuga - Mech jest bezobstugowy, nie wymaga podlewania, pobiera wilgo¢ z otoczenia.

8.7. Rolety zaciemniajagce

Na oknach zamontowac rolety. Rolety montowane na $cianie w dolnej linii nadproza okna, w sposéb
nie blokujgcy mozliwos¢ otwarcia okna

- roleta wielkogabarytowa - 145x195 cm — 2 szt.

- sterowanie reczne tahcuszkowe

- tkanina wykonana z widkien szklanych pokrytych silikonem, klasa reakcji na ogieh A2 (zgodnie z
DIN 4102-1), bezwonna, odporna na dziatanie promieni UV (kolor zblizonym do RAL ...... Wspétczynnik
fc=0.15

- rolety powinny by¢ nierozciggliwe, odporne na rozdarcia i wytrzymate, odpowiednie do zastosowan
w obiekcie uzytecznosci publicznej o duzej intensywnosci uzytkowania. Rolety zgodnie z opisem
warunkoéw ochrony pozarowej zawartym w projekcie budowlanym mogg by¢ wykonane wytgcznie z
materiatéw niepalnych, niezapalnych lub co najwyzej trudno zapalnych (klasy reakcji na ogief nie nizsze
niz D-s1,d2), muszg posiada¢ wiasciwosci potwierdzone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, spetniajac
wszystkie ponizsze kryteria:

—ti>4s,

— ts<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptongce krople.

- Kolorystka — kolor jasny szary — ostatecznie kolorystyke nalezy wybra¢ podczas realizacji wg
wzornika

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia uzytkowa budynku 4808,4 m?

Powierzchnia zabudowy — 1485 m?

Ilo$¢ kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne (parter, pietrol , poddasz uzytkowe) oraz 1
kondygnacja podziemna piwnica

Budynek Sredniowysoki



10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wejscie do budynku przystosowane do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami. Toaleta dla oséb
niepetnosprawnych znajduje sie na parterze.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Budynek ZLIII, Sredniowysoki

12. SPIS RYSUNKOW

Nr. Temat Rysunku skala
1A Rzut — rozbidrki 1:50
2A Widoki $cian — rozbidrki 1:50
3A Rzut — sala STEAM 1:50
4A Rzut — posadzki 1:50
5A Rzut — sufit podwieszany 1:50
6A Widoki $cian 1:50
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