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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU
NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL. SKARSZEWSKA 7,
Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL. PSYCHIATRYCZNY DLA MLODZIEZY DZIALKA NR 3/13, OBREB 4, STAROGARD GDANSKI
1 KONSTRUKCJA
1.1 Prace rozbiérkowe
1141 Strop gruzobetonowy
1/KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. - strop gruzobetonowy m?2
d.1.|0351-02
1.1|analogia
STR1.1 128,00 m2 128,00
STR1.2 128,00 m2 128,00
kl.schod. 33 m?2 33,00
RAZEM 289,00
2|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1.1
289*0,22 m3 63,58
RAZEM 63,58
3/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.1./0108-11 to$¢ do 1 km
1.1
289*0,22 m3 63,58
RAZEM 63,58
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1./0108-10 stepny 1 km
1.1 Krotno$¢ = 14
poz.3 m3 63,58
RAZEM 63,58
5 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z roz- |t
d.1.|kalk. wlasna |bidrek i remontéw; gruz ceglany
1.1
63,58%1,7 t 108,09
RAZEM 108,09
1.1.2 Strop drewniany
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
1.2
227,00 m?2 227,00
RAZEM 227,00
7|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - slepych putapéw m?2
d.1.|0429-03
1.2
227,00 m?2 227,00
RAZEM 227,00
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m?2
d.1.|0429-04
1.2
227,00 m?2 227,00
RAZEM 227,00
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad |m
d.1.|0429-08 300 cm2
1.2
18,20*20 364,00
kl.schod. -4,00*8 -32,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
332,00
332*0,15 <zakladam wymiane 15% belek > m 49,80
RAZEM 49,80
10|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1.2
227,00%0,10 m3 22,70
227,00%0,02 m3 4,54
227,00%0,35 m3 79,45
0,24*0,15*49,80 m3 1,79
RAZEM 108,48
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1./0108-11 to$¢ do 1 km
1.2
108,48 m3 108,48
RAZEM 108,48
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1./0108-10 stepny 1 km
1.2 Krotno$¢ = 14
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poz.11 m3 108,48
RAZEM 108,48
13 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady budowlane t
d.1.|kalk. wlasna
1.2
108,48*0,60 t 65,09
RAZEM 65,09
1.2 Roboty ziemne
14| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
Przybudéwka
48,00%1,60 m3 76,80
Izolacja fundamentéw z zew.
129,00*1,20*3,50 m3 541,80
Altanka
21,55%1,40*1,00 m3 30,17
RAZEM 648,77
15/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1.2/0310-02 5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
Przybudéwka
48,00%0, 1 m3 4,80
Wykopy wew. budynku
2,90*3,00%1,35 m3 11,75
Altanka
21,55%0,10*1,00 m3 2,16
RAZEM 18,71
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio |m3
d.1.2/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km - wywiezienie gruntu rodzimego
Przybudéwka
48*0,4 m3 19,20
Wykopy wew. budynku
2,56*2,41*1,35 m3 8,33
4,30+3,17+5,49+1,85+26,42*0,24 m3 21,15
Altanka
3,88+32,33*0,24 m3 11,64
RAZEM 60,32
17/\KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1.2|0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - wywiezienie
gruntu rodzimego do 10km
Krotno$¢ = 14
poz.16 m3 60,32
RAZEM 60,32
18|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.ll - zasypywanie
analogia
618,60+106,46 m3 725,06
-60,32 m3 -60,32
-50 m3 -50,00
RAZEM 614,74
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll - zasypywanie dowieziong zasypka piaskowo-zwirowg
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
1.3 Fundamenty
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.3/1101-01
17,61%0,85*0,10 m3 1,50
LF2 21,55*0,85*0,10 m3 1,83
RAZEM 3,33
21|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI m3
d.1.3/0243-01
LF1 17,61%0,45*0,40 m3 3,17
LF2 21,55*0,45*0,40 m3 3,88
RAZEM 7,05
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pod $cianami murowanymi x1 m2
d.1.3|0604-02
analogia
0,35*17,61 m2 6,16
0,35*21,55 m?2 7,54
RAZEM 13,70
23| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. 25cm m?2
d.1.3|0101-06
17,61%1,50 m2 26,42
21,55%1,50 m?2 32,33
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RAZEM 58,75
24| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.3|0259-04 browane
350/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
1.4 Izolacja fundamentéw
25|KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunigcie wody m2
d.1.4/0634-02 kapilarnej metodg iniekcji cisSnieniowej; wykonanie otworéw w dwoch poziomach
(54,50+54,30)*0,45 m?2 48,96
RAZEM 48,96
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past |m?2
d.1.4/0603-05 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
129,00*3,80 m2 490,20
tawa + $ciana|17,61*(1,50+0,40)*2 m?2 66,92
fund
tawa LF2+ 21,55%(1,50+0,40)*2 m2 81,89
$ciana fund
ptyta 2,56*2,41+(2,56*2+2,41*2)*0,30 m2 9,15
129,00*3,50 m2 451,50
17,61%1,20 m2 21,13
21,55%1,20 m?2 25,86
RAZEM 1146,65
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past |m?2
d.1.4/0603-06 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
poz.26 m?2 1.146,65
RAZEM 1146,65
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr.5 cm pionowe | m?2
d.1.4/0609-08 na lepiku
129,00*3,50 m2 451,50
17,61%1,20 m2 21,13
21,55%1,20 m?2 25,86
RAZEM 498,49
29|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowa m2
d.1.4/0629-03
129,00*3,80 m2 490,20
17,61%1,60 m2 28,18
21,55%1,60 m?2 34,48
RAZEM 552,86
1.5 Podktad pod posadzke na gruncie
30|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.30cm m3
d.1.5/1101-07
PIWNICA
-1.0 k. 26,00 26,00
schod.
-1.1 korytarz |38,97 38,97
-1.2 11,82 11,82
-1.3 12,07 12,07
-1.4 32,80 32,80
-1.5 21,20 21,20
-1.6 7,45 7,45
-1.7 WC 4,39 4,39
-1.8 10,85 10,85
-1.9 WC 12,06 12,06
-1.10 7,97 7,97
-1.11 5,84 5,84
-1.12 4,95 4,95
A (obliczenia pomocnicze) =========
196,37
196,37*0,10 m3 19,64
nowa kl. 31,65%0,30 m3 9,50
schod.
altanka 43,00%0,20 m3 8,60
RAZEM 37,74
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.5/0236-01
37,74 m3 37,74
RAZEM 37,74
32|KNR 2-02 Podktady betonowe B15 na podt.gruntowym m3
d.1.5/1101-01
196,37*0,10 m3 19,64
nowa kl. 31,65%0,10 m3 3,17
schod.
altanka 43,00*0,10 m3 4,30
RAZEM 27,11
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1.6 Roboty murarskie
33|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.1.6/0349-02 $ciany
3,96*0,39%4,15*2 m3 12,82
3,80*0,20%4,15 m3 3,15
4,95%0,32*4,15 m3 6,57
3,85*0,34*4,15 m3 5,43
3,94*0,38*4,15*2 m3 12,43
5,08*0,20%4,11 m3 4,18
3,94*0,38*4,11*2 m3 12,31
RAZEM 56,89
34| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.6/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*0,48*2,20 m3 1,06
0,60*0,41*2,20 m3 0,54
1,00*0,34*2,20 m3 0,75
0,40*0,43*2,20 m3 0,38
1,00*0,51*2,20 m3 1,12
1,00*0,41*2,20 m3 0,90
(0,78+0,72)*0,23*2,20 m3 0,76
(0,16+0,60+0,62)*0,23*2,20 m3 0,70
(0,61+0,96+0,16*2+1,00+0,38+0,30*2+1,00+2,00)*0,40*2,20 m3 6,05
(1,20+1,40+0,15)*0,30*2,20 m3 1,82
(0,60+1,50+0,15)*0,22*2,20 m3 1,09
2,73*0,45*2,30 m3 2,83
0,40*0,40*2,20 m3 0,35
(0,64+1,00+0,30+0,13+0,38)*0,27*2,20 m3 1,46
(1,00+0,25*2)*0,37*2,20 m3 1,22
0,60*0,24*2,20 m3 0,32
RAZEM 21,35
35|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m2
d.1.6/0348-03
(1,43+4,91+2,95*2)*2,65 m2 32,44
4,55%1,20*2 m2 10,92
(3,53*2+6,51+3,51+2,97+5,38+3,59+3,75+3,75+3,56)*4,15 m2 166,33
(4,93+3,71+3,34+5,06+1,12*2)*4,11 m?2 79,24
RAZEM 288,93
36|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.6/0106-04
56,89 m3 56,89
21,35 m3 21,35
288,93*0,15 m3 43,34
RAZEM 121,58
37|/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.1.6/0108-11 to$¢ do 1 km
121,58 m3 121,58
RAZEM 121,58
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1.6/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.37 m3 121,58
RAZEM 121,58
39 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z roz- |t
d.1.6|kalk. wtasna |biorek i remontdw; gruz ceglany
121,58*1,7 t 206,69
RAZEM 206,69
40|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino- |m?
d.1.6/0105-06 wej (klejowej)
Piwnica
(2,00+3,92+2,00+5,01+2,45+2,06)*2,65 m2 46,22
Parter
(3,28+3,97+4,28+5,31+4,00+1,14+3,67+3,18+2,06+2,97+5,01+1,72+2,35+4,93+ |m2 359,64
1,35*3+3,85+1,12*2+1,32+3,24*2+2,54+3,97*2+3,95+3,21*2)*4,15
Pigtro 1
(3,28+2,32+4,84+3,37*2+3,75*2+5,98+1,80+2,06+2,35+0,60+5,04+1,33*3+3,34+ | m?2 346,06
1,32+1,15*2+3,25+3,75+3,97*2+4,32+3,97+3,21*2+1,09)*4,11
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Poddasze
(5,31+2,43+3,62+2,46+6,60+1,48+6,30+5,04+2,88+1,36+2,42*2+0,98+2,95+ m2 199,22
2,57+5,12+1,40)*3,60
RAZEM 951,14
41| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoino- | m?
d.1.6/0104-09 wej (klejowej)
Piwnica
0,85*2,20*2 m?2 3,74
0,57*2,20*2 m?2 2,51
0,81*2,20 m?2 1,78
Parter
(0,10+0,42+0,20+0,44+0,46+0,58*2+2,25*2+0,36*2+1,43*2+0,47+0,91+0,67)* m2 29,69
2,30
Pigtro 1
(1,23*2+0,18+0,64+0,30+1,00+0,13)*2,30 m2 10,83
11,96*4,11 *4 m2 196,62
Poddasze, Sciany zew.
(1,48+1,03+0,44*2+0,56+0,40+0,24*2+0,30)*3,60 m2 18,47
15,27%3,60 m2 54,97
69,25%3,22 m2 222,99
-15,27%2,40*0,26 <istniejgce Sciany do stropu> m?2 -9,53
-69,25%2,03*0,26 <istniejgce Sciany do stropu> m?2 -36,55
RAZEM 495,52
42|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. |szt
d.1.6/0126-02 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Piwnica
4 szt 4,00
Parter
18 szt 18,00
Pigtro 1
23 szt 23,00
Poddasze
12 szt 12,00
RAZEM 57,00
43|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 ($ciany dziatowe) m
d.1.6/0126-05
1,50*2 m 3,00
1,50*9 m 13,50
1,80*2 m 3,60
2,10*2 m 4,20
2,401 m 2,40
1,50*16 m 24,00
2,10*2 m 4,20
2,40%2 m 4,80
2,701 m 2,70
3,00*1 m 3,00
1,20*6 m 7,20
1,50*4 m 6,00
2,40*6 m 14,40
1,80*3 m 5,40
RAZEM 98,40
44| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilodci do 5 szt. szt.
d.1.6/0308-03
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
45/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1.6/0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
46| KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.1.6/0306-03 do osciezy lub powierzchni $cian - studzienki doswietlajace w poziomie piwnicy
2,30*1,80*7 m?2 28,98
RAZEM 28,98
1.7 Belki stalowe
47/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.7/0336-06 cementowo-wapiennej
NO.2 1,30*14 m 18,20
N1.8 1,50*16 m 24,00
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N1.10 1,30*20 m 26,00
N2.7 1,30*16 m 20,80
N2.9 1,20*2 m 2,40
N2.10 1,252 m 2,50
NO.3 1,64*2 m 3,28
N1.4 1,80*4 m 7,20
N1.6 2,30%2 m 4,60
N2.6, N3.3 |1,80%(2+2) m 7,20
N1.5 2,72*2 m 5,44
N1.7 2,30%2 m 4,60
N1.12 2,63*2 m 5,26
N2.11 2,63%4 m 10,52
N2.12 1,77*2 m 3,54

RAZEM 145,54
48/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |gniazd.
d.1.7/0346-03 piennej dla belek stalowych
B1.7 4 gniazd. 4,00
B2.6 4 gniazd. 4,00
B1.1, 2.1 20 gniazd. 20,00
B1.6 4 gniazd. 4,00
NO.2 14 gniazd. 14,00
N1.8 16 gniazd. 16,00
N1.10 20 gniazd. 20,00
N2.7 8 gniazd. 8,00
N2.9 2 gniazd. 2,00
N2.10 2 gniazd. 2,00
NO.3 2 gniazd. 2,00
N1.4 4 gniazd. 4,00
N1.6 2 gniazd. 2,00
N2.6,N3.3 |4 gniazd. 4,00
N1.5 2 gniazd. 2,00
N1.7 2 gniazd. 2,00
N1.12 2 gniazd. 2,00
N2.11 4 gniazd. 4,00
N2.12 2 gniazd. 2,00
RAZEM 118,00
49|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.

d.1.7|0206-02
B1.7 4 szt. 4,00
B2.6 4 szt. 4,00
B1.1, 2.1 20 szt. 20,00
B1.6 4 szt. 4,00
NO.2 14 szt. 14,00
N1.8 16 szt. 16,00
N1.10 20 szt. 20,00
N2.7 8 szt. 8,00
N2.9 2 szt. 2,00
N2.10 2 szt. 2,00
NO.3 2 szt. 2,00
N1.4 4 szt. 4,00
N1.6 2 szt. 2,00
N2.6,N3.3 |4 szt. 4,00
N1.5 2 szt. 2,00
N1.7 2 szt. 2,00
N1.12 2 szt. 2,00
N2.11 4 szt. 4,00
N2.12 2 szt. 2,00

RAZEM 118,00
50/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie dwuteownikéw IPE8SO m

d.1.7|0313-04
NO.2 1,30*14 m 18,20
N1.8 1,50*16 m 24,00
N1.10 1,30*20 m 26,00
N2.7 1,30*16 m 20,80
N2.9 1,20*2 m 2,40
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N2.10 1,252 m 2,50
RAZEM 93,90
51/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie dwuteownikéw IPE100 m
d.1.7|0313-04
NO.3 1,64*2 m 3,28
N1.4 1,80*4 m 7,20
N1.6 2,30%2 m 4,60
N2.6, N3.3 |1,80%(2+2) m 7,20
N2.12 1,77*2 m 3,54
RAZEM 25,82
52|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie dwuteownikéw IPE120 m
d.1.7|0313-04
N1.5 2,72*2 m 5,44
N1.7 2,30%2 m 4,60
RAZEM 10,04
53| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie dwuteownikéw IPE140 m
d.1.7|0313-04
N1.12 2,63*2 m 5,26
N2.11 2,634 m 10,52
RAZEM 15,78
54| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie dwuteownikéw HEB180 m
d.1.7|0313-04
B1.7 4,252 m 8,50
RAZEM 8,50
55/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie dwuteownikéw HEB200 m
d.1.7|0313-04
B2.6 5,48*2 m 10,96
B1.1, 2.1 4,37%(6+4) m 43,70
B1.6 5,33*2 m 10,66
RAZEM 65,32
56|KNR 4-01 Obmurowanie koncoéw belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.7|0313-06
B1.7 4,252 m 8,50
B2.6 5,48*2 m 10,96
B1.1, 2.1 4,37%(6+4) m 43,70
B1.6 5,33*2 m 10,66
NO.2 1,30*14 m 18,20
N1.8 1,50*16 m 24,00
N1.10 1,30*20 m 26,00
N2.7 1,30*16 m 20,80
N2.9 1,20*2 m 2,40
N2.10 1,252 m 2,50
NO.3 1,64*2 m 3,28
N1.4 1,80*4 m 7,20
N1.6 2,30%2 m 4,60
N2.6, N3.3 |1,80%(2+2) m 7,20
N1.5 2,72*2 m 5,44
N1.7 2,30%2 m 4,60
N1.12 2,63*2 m 5,26
N2.11 2,63%4 m 10,52
N2.12 1,77*2 m 3,54
RAZEM 219,36
57|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji szkieletowych | m?2
d.1.7/0201-03
B1.7 4,25*2%(0,186) m?2 9,18
B2.6 5,48*2*(0,20%6) m?2 13,15
B1.1, 2.1 4,37*(6+4)*(0,20*6) m?2 52,44
B1.6 5,33*2*(0,20%6) m?2 12,79
NO.2 1,30*14*(0,08*2+0,05%4) m?2 6,55
N1.8 1,50*16*(0,08*2+0,05%4) m?2 8,64
1,30*16*(0,08*2+0,05*4) m?2 7,49
RAZEM 110,24
58|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gteboko$ci do 10 mm w metalu | otw.
d.1.7/1017-17
B1.7 14*2 otw. 28,00
B2.6 18*2 otw. 36,00
B1.1, 2.1 14*(6+4) otw. 140,00
B1.6 14*2 otw. 28,00
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NO.2 4*14 otw. 56,00
N1.8 5*16 otw. 80,00
N1.10 4*20 otw. 80,00
N2.7 4*16 otw. 64,00
N2.9 4*2 otw. 8,00
N2.10 4*2 otw. 8,00
NO.3 6*2 otw. 12,00
N1.4 6*4 otw. 24,00
N1.6 8*2 otw. 16,00
N2.6, N3.3 |6*(2+2) otw. 24,00
N1.5 9*2 otw. 18,00
N1.7 8*2 otw. 16,00
N1.12 9*2 otw. 18,00
N2.11 9*4 otw. 36,00
N2.12 6*2 otw. 12,00

RAZEM 704,00
59/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 20 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamen- |cm

d.1.7/0408-02 towymi
analogia
NO.2 4*14 56,00
N1.8 5*16 80,00
N1.10 4*20 80,00
N2.7 4*16 64,00
N2.9 4*2 8,00
N2.10 4*2 8,00
NO.3 6*2 12,00
N1.4 6*4 24,00
N1.6 8*2 16,00
N2.6, N3.3 |6*(2+2) 24,00
N1.5 9*2 18,00
N1.7 8*2 16,00
N1.12 9*2 18,00
N2.11 9*4 36,00
N2.12 6*2 12,00

A (obliczenia pomocnicze) =========
472,00
472,00*3 cm 1416,00
RAZEM 1416,00
60 KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku na szt.

d.1.7|0112-01 wys.do 22 m
B1.7 14*2 28,00
B2.6 18*2 36,00
B1.1, 2.1 14*(6+4) 140,00
B1.6 14*2 28,00
NO.2 4*14 56,00
N1.8 5*16 80,00
N1.10 4*20 80,00
N2.7 4*16 64,00
N2.9 4*2 8,00
N2.10 4*2 8,00
NO.3 6*2 12,00
N1.4 6*4 24,00
N1.6 8*2 16,00
N2.6, N3.3 |6*(2+2) 24,00
N1.5 9*2 18,00
N1.7 8*2 16,00
N1.12 9*2 18,00
N2.11 9*4 36,00
N2.12 6*2 12,00

A (obliczenia pomocnicze) =========
704,00
704/2 szt. 352,00
RAZEM 352,00
61/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.7/0703-03
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B1.7 4,252 m 8,50
B2.6 5,482 m 10,96
B1.1,2.1 4,37%(6+4) m 43,70
B1.6 5,33*2 m 10,66
NO.2 1,30*14 m 18,20
N1.8 1,50*16 m 24,00
N1.10 1,30*20 m 26,00
N2.7 1,30*16 m 20,80
N2.9 1,20*2 m 2,40
N2.10 1,252 m 2,50
NO.3 1,64*2 m 3,28
N1.4 1,80*4 m 7,20
N1.6 2,30*2 m 4,60
N2.6, N3.3 [1,80%(2+2) m 7,20

2,72%2 m 5,44
2,30*2 m 4,60
N1.12 2,63*2 m 5,26
N2.11 2,63%4 m 10,52
N2.12 1,772 m 3,54
RAZEM 219,36
62|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. po- |szt.

d.1.7/0206-04 nad 10 cm - Wypetnienie pustych przestrzeni miedzy dwuteownikami zaprawg ce-
analogia mentowg M15
NO.2 14 14,00
N1.8 16 16,00
N1.10 20 20,00
N2.7 16 16,00
N2.9 2 2,00
N2.10 2 2,00
NO.3 2 2,00
N1.4 4 4,00
N1.6 2 2,00
N2.6, N3.3 |(2+2) 4,00
N1.5 2 2,00
N1.7 2 2,00
N1.12 2 2,00
N2.11 4 4,00
N2.12 2 2,00

A (obliczenia pomocnicze) =========
94,00
94/2 szt. 47,00
RAZEM 47,00
63|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m

d.1.7/0321-05
B1.7 4,252 m 8,50
B2.6 5,482 m 10,96
B1.1,2.1 4,37%(6+4) m 43,70
B1.6 5,33*2 m 10,66
NO.2 1,30*14 m 18,20
N1.8 1,50*16 m 24,00
N1.10 1,30*20 m 26,00
N2.7 1,30*16 m 20,80
N2.9 1,20*2 m 2,40
N2.10 1,252 m 2,50
NO.3 1,64*2 m 3,28
N1.4 1,80*4 m 7,20
N1.6 2,30*2 m 4,60
N2.6,N3.3  [1,80%(2+2) m 7,20
N1.5 2,72%2 m 5,44
N1.7 2,30%2 m 4,60
N1.12 2,63*2 m 5,26
N2.11 2,63%4 m 10,52
N2.12 1,77*2 m 3,54

RAZEM 219,36
1.8 Stropy zelbetowe
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64|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1.8/0336-07 wapiennej
STRO.1 12,80%0,5 m 6,40
STR1.3 12,80%0,5 m 6,40
STR2.2 12,80%0,5 m 6,40
44,00%0,5 m 22,00
44,00%0,5 m 22,00
10,10*0,5 m 5,05
RAZEM 68,25
65| KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu  |m?
d.1.8/0246-03 PERI
STRO.1 14,00 m2 14,00
STR1.1 128,00 m2 128,00
STR1.2 128,00 m2 128,00
STR1.3 14,00 m2 14,00
STR2.2 14,00 m2 14,00
STR2.1 38,00 m?2 38,00
RAZEM 336,00
66| KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.1.8/0246-04 Krotno$¢ = 8
STR1.1 128,00 m2 128,00
STR1.2 128,00 m?2 128,00
RAZEM 256,00
67|KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.1.8/0246-04 Krotno$¢ = 4
STRO.1 14,00 m2 14,00
STR2.1 38,00 m2 38,00
STR1.3 14,00 m2 14,00
STR2.2 14,00 m?2 14,00
RAZEM 80,00
68 KNR-W 2-02 |Wiehce monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.8/20225-04
0,24*0,24*17,19 m3 0,99
0,24*0,24*17,19 m3 0,99
0,18*0,24*65,49 m3 2,83
RAZEM 4,81
69 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.8/0259-04 browane
wience 610/1000 t 0,61
STRO.1 130/1000 t 0,13
STR1.1 (930+924)/1000 t 1,85
STR1.2 (924+894)/1000 t 1,82
STR1.3 130/1000 t 0,13
STR2.1 390/1000 t 0,39
STR2.2 120/1000 t 0,12
RAZEM 5,05
1.9 Strop drewniany
70/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1.9/0408-01
332*0,15 <zaktadam wymiane 15% belek > m 49,80
RAZEM 49,80
71/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych poprzez dotozenie ceow- |m
d.1.9/0408-03 nika C200
analogia
8,25*12 m 99,00
5,40*4 m 21,60
5,37*4 m 21,48
RAZEM 142,08
1.10 Schody zelbetowe
72|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1./0336-07 wapiennej
10
4,50*0,5 m 2,25
1,80*0,5 m 0,90
RAZEM 3,15
73|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m? rzu-
d.1./0219-02 tu
10
0,70*1,50 m?2 rzu- 1,05
tu
4,35%1,50 m2 rzu- 6,53
tu
4,35%1,50 m2 rzu- 6,53
tu
RAZEM 14,11
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74|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty m2 rzu-
d.1./0219-06 Krotno$¢ =7 tu
10
poz.73 m? rzu- 14,11
tu
RAZEM 14,11
75/KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu PERI|m?
d.1./0246-02 - spocznik
10
3,10+2,95 m2 6,05
16,50 m?2 16,50
RAZEM 22,55
76/ KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.1./0246-04 Krotno$¢ = 4
10
poz.75 m? 22,55
RAZEM 22,55
77|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane
10
530/1000 t 0,53
RAZEM 0,53
1.11 Szyb windowy
78| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.[{1101-01
11
2,00*2,00*0,1*7 m3 2,80
RAZEM 2,80
79/KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.|0205-01
11
2,56*2,41*0,30 m3 1,85
RAZEM 1,85
80|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI m?2
d.1.|0245-01
11
9,95*1,03 m?2 10,25
RAZEM 10,25
81|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci | m2
d.1./0245-03 Krotno$¢ = 10
11
poz.80 m?2 10,25
RAZEM 10,25
82|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
11
9,95*14,42*0,2 m3 28,70
RAZEM 28,70
83| KNR-W 2-02 |Wiehce monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.|20225-04
11
0,20*0,20*9,95*3 m3 1,19
RAZEM 1,19
84| KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1./0247-06 wodu do przekroju ponad 16
11
0,20*0,20*14,42*4 m3 2,31
RAZEM 2,31
85/KNR 19-01 | Deskowanie konstrukgji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinieciu | m?2
d.1.|0201-06 5,0-10,0 m2
11
3*9,95*1,00 m?2 29,85
RAZEM 29,85
86|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grub. 10 cm i pow. migedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu PERI | m?2
d.1./0246-02 - spocznik
11
6,20 m?2 6,20
RAZEM 6,20
87|KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.1./0246-04 Krotno$¢ = 10
11
poz.86 m? 6,20
RAZEM 6,20
88| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane
11
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620/1000 t 0,62
RAZEM 0,62
89|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past |m?2
d.1./0603-05 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
11
9,95*1,35 m?2 13,43
RAZEM 13,43
90|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past |m?2
d.1./0603-06 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
11
poz.89 m? 13,43
RAZEM 13,43
1.12 Konstrukcje stalowe
91/ KNR 4-06 Wykonanie konstrukcji podstaw pod urzgdzenia o masie 1000 kg - podkonstrukcja |t
d.1./0306-03 centrali wentylacyjnej
12
1260/1000 t 1,26
RAZEM 1,26
92|KNR 2-05 Montaz podkonstrukcji pod jednostke klimatyzacyjng t
d.1./0101-01
12|analogia
poz.91 t 1,26
RAZEM 1,26
93 Podkonstrukcja pod agregat m?2
d.1.|kalk. wlasna
12
1,32*1,89 m?2 2,49
RAZEM 2,49
1.13 Altanka
94 Rozbidrka i przeniesienie istniejgcej altanki szt
d.1.|kalk. wlasna
13
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 STOLARKA
21 Demontaz stolarki
95|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi  |szt.
d.2.1/0354-04
0,90*2,10*2 3,78
0,90*2,10*19 35,91
0,90*2,10*9 17,01
0,90*2,10*1 1,89
A (obliczenia pomocnicze) =========
58,59
2+19+9+1 szt. 31,00
RAZEM 31,00
96|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz drzwi m2
d.2.1/0354-05
1,50*2,10*6 m2 18,90
1,50*2,10*4 m?2 12,60
RAZEM 31,50
97|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - demontaz|szt.
d.2.1/0354-07 okna
06 0,48*1,80%6 5,18
o7 0,74*1,80*12 15,98
A (obliczenia pomocnicze) =========
21,16
6+12 szt. 18,00
RAZEM 18,00
98| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.2.1/0354-08 - demontaz okna
04 1,25*2,62*5 m?2 16,38
RAZEM 16,38
99|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbidrkowych samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2.1/0108-11 do 1 km
(58,59+31,50)*0,07 m3 6,31
(212,27+25,68)*0,07 m3 16,66
RAZEM 22,97
100|KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.99 m3 22,97
RAZEM 22,97
101 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych na wysypisku - grupa: stolarka t
d.2.1|kalk. wtasna
22,97%0,45 t 10,34
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RAZEM 10,34
2.2 Okna drewniane
102|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2 m2
d.2.2|1001-06
06’ 0,48*1,80%6 m2 5,18
or 0,74*1,80*12 m?2 15,98
RAZEM 21,16
103|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane fabrycznie wykonczone o pow. ponad 2.0 m2 m2
d.2.2|1001-08
o4 1,25*2,62*5 m?2 16,38
RAZEM 16,38
23 Drzwi aluminiowe
104/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych m2
d.2.3|1024-06
Ds4 1,15*2,10*4 m? 9,66
RAZEM 9,66
105/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.2.3|1024-08
Ds7 3,15*3,00*2 m? 18,90
RAZEM 18,90
106/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI30 m2
d.2.3|1024-08
Ds1 2,09*2,10*2 m2 8,78
Ds5 1,50*2,10*4 m?2 12,60
RAZEM 21,38
107|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI60 m?2
d.2.3|1024-08
Ds2 2,02*2,70 m2 5,45
Ds3 2,02*3,70 m2 7,47
Ds6 2,09*2,10*2 m?2 8,78
RAZEM 21,70
108/ KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych m2
d.2.3|1024-11
W15 2,10*3,53 m?2 7,41
RAZEM 7,41
109/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych EI30 m2
d.2.3|1024-11
Ds11 4,00*3,00 m2 12,00
Ds12 2,42*3,00 m2 7,26
Ds13 2,68*3,00 m2 8,04
Ds14 1,93*3,00 m?2 5,79
RAZEM 33,09
110/|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych m2
d.2.3|1024-10
Ds8 1,80*1,30*4 m? 9,36
Ds9 1,80*1,30*1 m2 2,34
Ds10 0,80*1,30*2 m?2 2,08
RAZEM 13,78
2.4 Drzwi drewniane
111/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 |m?2
d.2.4/1017-02 fabrycznie wykonczone
D1 1,10*2,05*15 m? 33,83
D2 0,90*2,05*17 m2 31,37
D3 0,90*2,05*22 m2 40,59
D4 0,90*2,05%6 m2 11,07
D5 1,80*2,05*2 m?2 7,38
RAZEM 124,24
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 |m?2
d.2.4|1017-02 fabrycznie wykonczone, EI30
D6 0,90*2,05*5 m2 9,23
D7 0,90*2,05%*4 m?2 7,38
RAZEM 16,61
113|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 |m?2
d.2.4|1017-02 fabrycznie wykonczone, EI60
D8 0,90*2,05*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
114|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych dla drzwi m2
d.2.4|1104-02
D1 1,10*2,05*15 m? 33,83
D2 0,90*2,05*17 m2 31,37
D3 0,90*2,05*22 m2 40,59
D4 0,90*2,05%6 m2 11,07
D5 1,80*2,05*2 m?2 7,38
RAZEM 124,24
115|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych dla drzwi El m2
d.2.4|1104-02
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D6 0,90*2,05*5 m2 9,23
D7 0,90*2,05%*4 m2 7,38
D8 0,90*2,05*1 m?2 1,85
RAZEM 18,46
116|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - samozamykacz do drzwi  |szt
d.2.4|0304-06
15+18+26+6+5*2+4+4+7 szt 90,00
RAZEM 90,00
117 Renowacja drzwi wejsciowych Dz1, Dz2 m2
d.2.4|kalk. wlasna
Dz1 1,40*2,05 m2 2,87
Dz2 1,50*2,05 m?2 3,08
RAZEM 5,95
118 Renowacja zabytkowych drzwi i montaz w nowym miejscu. m2
d.2.4|kalk. wlasna
1,73*3,70 *2 m2 12,80
1,27*3,46 *4 m2 17,58
1,27*2,36 *13 m2 38,96
1,73*2,83 *5 m?2 24,48
RAZEM 93,82
119 Drzwi zewnetrzne projektowane Dz3, Dz4 m2
d.2.4|kalk. wlasna
6,78 m?2 6,78
RAZEM 6,78
3 PRACE WYKONCZENIOWE
3.1 Projektowany strop zabezpieczony pozarowo EI60
120|KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyty FARMACELL x2 m?2
d.3.1/1121-01
analogia
PODDASZE
2.1 22,12 m?2 22,12
2.2 10,08 m2 10,08
23 WC 2,13+2,34 m?2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m2 4,39
2.5 30,85 m2 30,85
26 WC 1,51+1,57 m2 3,08
2.7 24,38 m2 24,38
2.8 33,43 m2 33,43
29 WC 2,54 m2 2,54
210 WC 5,61 m2 5,61
NPS
2.11 13,72 m2 13,72
212 11,32 m2 11,32
2.13 korytarz|40,85 m? 40,85
2.14 K. 5,46 m2 5,46
schod.
RAZEM 212,30
121|KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyty OSB gr. 30mm m2
d.3.1/1121-01
analogia
poz.124 m?2 212,30
RAZEM 212,30
122/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.3.1]0612-03 na sucho - jedna warstwa
poz.124 m?2 212,30
RAZEM 212,30
123|KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyty OSB gr. 25mm m2
d.3.1/1121-01
analogia
poz.124 m?2 212,30
RAZEM 212,30
124|KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyty FARMACELL x2 m?2
d.3.1/1121-01
analogia
PODDASZE
2.1 22,12 m?2 22,12
2.2 10,08 m2 10,08
23 WC 2,13+2,34 m?2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m2 4,39
2.5 30,85 m2 30,85
26 WC 1,51+1,57 m2 3,08
2.7 24,38 m2 24,38
2.8 33,43 m2 33,43
29 WC 2,54 m2 2,54
210 wWC 5,61 m2 5,61
NPS
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2.11 13,72 m2 13,72
212 11,32 m2 11,32
2.13 korytarz |40,85 m2 40,85
2.14 K. 5,46 m2 5,46
schod.

RAZEM 212,30
3.2 Posadzki

3.21 Prace rozbiérkowe

125|KNR 4-01 Rozebranie warstwy wykonczeniowej posadzki np.ptytki, wyktadzina itp m2

d.3.|0811-07

2.1|analogia

PIWNICA
-1.0 k. 26,00 m2 26,00
schod.
-1.1 korytarz | 38,97 m?2 38,97
-1.2 11,82 m2 11,82
-1.3 12,07 m2 12,07
-1.4 32,80 m2 32,80
-1.5 21,20 m2 21,20
-1.6 7,45 m2 7,45
-1.7 WC 4,39 m2 4,39
-1.8 10,85 m2 10,85
-1.9 WC 12,06 m2 12,06
-1.10 7,97 m2 7,97
-1.11 5,84 m2 5,84
-1.12 4,95 m2 4,95

PARTER
0.1 kl.schod. |8,19+8,80 m2 16,99
0.2 WC 12,86 m2 12,86
NPS
0.3 WC 13,54 m2 13,54
0.4 korytarz |53,28 m2 53,28
0.5 14,00 m2 14,00
0.6 15,43 m2 15,43
0.7 14,00 m2 14,00
0.8 16,74 m2 16,74
0.9 korytarz  |10,60 m2 10,60
0.10 13,74 m2 13,74
0.11 13,98 m2 13,98
0.12 11,72 m2 11,72
0.13 14,09 m2 14,09
0.14 WC 3,06 m2 3,06
0.15 korytarz 24,12 m? 24,12
0.16 17,65 m2 17,65
0.17 16,82 m2 16,82
0.18 7,04+7,43 m2 14,47
0.19 34,77 m2 34,77
0.20 14,27 m2 14,27
0.21 14,15 m2 14,15
0.22 14,06 m2 14,06
0.23 13,70 m2 13,70
0.24 WC 3,54 m2 3,54
0.28 korytarz 9,74 m2 9,74
0.29 13,65 m2 13,65
0.30 korytarz 24,28 m? 24,28
0.31 14,05 m2 14,05
0.32 WC 4,54 m2 4,54
0.33 27,84 m2 27,84
0.34 13,76 m2 13,76
0.35 3,20 m2 3,20
0.36 WC 14,16 m2 14,16

PIETRO 1
1.1 kl.schod. |7,04+5,46 m2 12,50
1.2 12,48 m2 12,48
1.3 WC 13,81 m2 13,81
1.4 korytarz |53,24 m2 53,24
1.5 13,95 m2 13,95
1.6 12,57 m2 12,57
1.7 17,15 m2 17,15
1.8 16,74 m2 16,74
1.9 korytarz |8,46 m2 8,46
1.10 WC 3,70 m2 3,70
1.11 11,56 m2 11,56
1.12 14,24 m2 14,24
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1.13 11,80 m?2 11,80
1.14 14,32 m?2 14,32
1.15 WC 3,05 m?2 3,05
1.16 korytarz |23,92 m2 23,92
1.17 35,66 m?2 35,66
1.18 16,53 m?2 16,53
1.19 35,58 m?2 35,58
1.20 14,06 m?2 14,06
1.21 13,92 m?2 13,92
1.22 WC 3,23 m?2 3,23
1.23 WC 7,18 m?2 7,18
NPS
1.24 WC 4,12 m?2 4,12
1.25 11,90 m?2 11,90
1.29 5,16 m?2 5,16
1.30 korytarz|10,34 m2 10,34
1.31 11,92 m?2 11,92
1.32 korytarz |23,92 m2 23,92
1.33 13,09 m?2 13,09
1.34 13,95 m?2 13,95
1.35 16,50 m?2 16,50
1.36 3,19 m?2 3,19
1.37 14,13 m?2 14,13
1.38 WC 14,68 m?2 14,68

PODDASZE

2.1 22,12 m?2 22,12
2.2 10,08 m?2 10,08
23 WC 2,13+2,34 m?2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m?2 4,39
2.5 30,85 m?2 30,85
2.6 WC 1,51+1,57 m?2 3,08
2.7 24,38 m?2 24,38
2.8 33,43 m?2 33,43
29 WC 2,54 m?2 2,54
2.10 WC 5,61 m?2 5,61
NPS

2.11 13,72 m?2 13,72
212 11,32 m?2 11,32
2.13 korytarz |40,85 m2 40,85
2.14 Kl. 7,79+5,46 m?2 13,25
schod.

RAZEM 1445,81
126|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - podktadu m?2
d.3.|0804-07
2.1
PIWNICA

-1.0 Kl 26,00 m?2 26,00
schod.

-1.1 korytarz |38,97 m2 38,97
-1.2 11,82 m?2 11,82
-1.3 12,07 m?2 12,07
-1.4 32,80 m?2 32,80
-1.5 21,20 m?2 21,20
-1.6 7,45 m?2 7,45
-1.7 WC 4,39 m?2 4,39
-1.8 10,85 m?2 10,85
-1.9 WC 12,06 m?2 12,06
-1.10 7,97 m?2 7,97
-1.11 5,84 m?2 5,84
-1.12 4,95 m?2 4,95

PARTER

0.1 Kkl.schod. |8,80 m2 8,80
0.2 WC 12,86 m?2 12,86
NPS

0.3 WC 13,54 m?2 13,54
0.4 korytarz |53,28 m2 53,28
0.5 14,00 m?2 14,00
0.6 15,43 m?2 15,43
0.7 14,00 m?2 14,00
0.8 16,74 m?2 16,74
0.9 korytarz  |10,60 m2 10,60
0.10 13,74 m?2 13,74
0.1 13,98 m?2 13,98
0.12 11,72 m?2 11,72
0.13 14,09 m?2 14,09
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0.14 WC 3,06 m?2 3,06
0.15 korytarz 24,12 m? 24,12
0.16 17,65 m?2 17,65
0.17 16,82 m?2 16,82
0.18 7,04+7,43 m? 14,47
0.19 34,77 m? 34,77
0.20 14,27 m? 14,27
0.21 14,15 m? 14,15
0.22 14,06 m?2 14,06
0.23 13,70 m?2 13,70
0.24 WC 3,54 m?2 3,54
0.28 korytarz |9,74 m?2 9,74
0.29 13,65 m?2 13,65
0.30 korytarz 24,28 m? 24,28
0.31 14,05 m?2 14,05
0.32 WC 4,54 m? 4,54
0.33 27,84 m? 27,84
0.34 13,76 m?2 13,76
0.35 3,20 m?2 3,20
0.36 WC 14,16 m? 14,16

PIETRO 1

1.1 kl.schod. |5,46 m?2 5,46
1.2 12,48 m2 12,48
1.3 WC 13,81 m?2 13,81
1.4 korytarz |53,24 m2 53,24
1.5 13,95 m?2 13,95
1.6 12,57 m? 12,57
1.7 17,15 m? 17,15
1.8 16,74 m? 16,74
1.9 korytarz |8,46 m2 8,46
1.10 WC 3,70 m?2 3,70
1.1 11,56 m?2 11,56
1.12 14,24 m? 14,24
1.13 11,80 m?2 11,80
1.14 14,32 m? 14,32
1.15 WC 3,05 m?2 3,05
1.16 korytarz 23,92 m?2 23,92
1.17 35,66 m?2 35,66
1.18 16,53 m?2 16,53
1.19 35,58 m?2 35,58
1.20 14,06 m?2 14,06
1.21 13,92 m?2 13,92
1.22 WC 3,23 m?2 3,23
1.23 WC 7,18 m? 7,18
NPS

1.24 WC 412 m? 412
1.25 11,90 m?2 11,90
1.29 5,16 m?2 5,16
1.30 korytarz|10,34 m? 10,34
1.31 11,92 m? 11,92
1.32 korytarz |23,92 m2 23,92
1.33 13,09 m?2 13,09
1.34 13,95 m?2 13,95
1.35 16,50 m?2 16,50
1.36 3,19 m?2 3,19
1.37 14,13 m? 14,13
1.38 WC 14,68 m?2 14,68

PODDASZE

2.1 22,12 m? 22,12
2.2 10,08 m?2 10,08
2.3 WC 2,13+2,34 m? 4,47
24 WC 1,78+2,61 m?2 4,39
2.5 30,85 m?2 30,85
26 WC 1,51+1,57 m?2 3,08
2.7 24,38 m?2 24,38
2.8 33,43 m?2 33,43
29 WC 2,54 m? 2,54
2.10 WC 5,61 m?2 5,61
NPS

2.1 13,72 m? 13,72
2.12 11,32 m? 11,32
2.13 korytarz|40,85 m? 40,85
2.14 Kl. 5,46 m?2 5,46
schod.

RAZEM 1422,79
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127|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3./0106-04
2.1
1445,81*0,02 m3 28,92
1422,79*0,05 m3 71,14
RAZEM 100,06
128/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3./0108-11 tos¢ do 1 km
2.1
100,06 m3 100,06
RAZEM 100,06
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.3./0108-10 stepny 1 km
2.1 Krotno$¢ = 14
poz.128 m3 100,06
RAZEM 100,06
130 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z roz- |t
d.3.|kalk. wlasna |bidrek i remontéw; gruz ceglany
2.1
100,06*1,7 t 170,10
RAZEM 170,10
3.2.2 Warstwy podkiadowe
131|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- | m?2
d.3./202 0618-03 |nad 5 m2
2.2
PIWNICA
-1.0 k. 26,00 m2 26,00
schod.
-1.1 korytarz |38,97 m2 38,97
-1.2 11,82 m2 11,82
-1.3 12,07 m2 12,07
-1.4 32,80 m2 32,80
-1.5 21,20 m2 21,20
-1.6 7,45 m2 7,45
-1.7 WC 4,39 m2 4,39
-1.8 10,85 m2 10,85
-1.9 WC 12,06 m2 12,06
-1.10 7,97 m2 7,97
-1.11 5,84 m2 5,84
-1.12 4,95 m2 4,95
PARTER
0.5 14,00 m2 14,00
0.6 15,43 m2 15,43
0.7 14,00 m2 14,00
0.8 16,74 m2 16,74
0.9 korytarz  |10,60 m?2 10,60
0.10 13,74 m2 13,74
0.11 13,98 m2 13,98
0.12 11,72 m2 11,72
0.13 14,09 m2 14,09
0.14 WC 3,06 m2 3,06
0.15 korytarz (24,12 m? 24,12
0.20 14,27 m2 14,27
0.21 14,15 m2 14,15
0.22 14,06 m2 14,06
0.23 13,70 m2 13,70
0.24 WC 3,54 m2 3,54
0.25 7,37 m2 7,37
0.26 korytarz 7,80 m? 7,80
0.27 9,29 m2 9,29
0.28 korytarz |9,74 m? 9,74
0.29 13,65 m2 13,65
0.30 korytarz 24,28 m? 24,28
0.31 14,05 m2 14,05
0.32 WC 4,54 m2 4,54
0.33 27,84 m2 27,84
Altanka 43,00 m?2 43,00
RAZEM 569,13
132|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.3./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
2.2
poz.134 m?2 1.290,96
RAZEM 1290,96

-19-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
133|KNR 2-02 1zolacje z folii PE m?2
d.3./0616-01
2.2
poz.134 m? 1 290,96
RAZEM 1 290,96
134|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na | m?2
d.3./1104-01 ostro
2.2
PIWNICA
-1.0 Kl 26,00 m?2 26,00
schod.
-1.1 korytarz | 38,97 m? 38,97
-1.2 11,82 m?2 11,82
-1.3 12,07 m?2 12,07
-1.4 32,80 m?2 32,80
-1.5 21,20 m?2 21,20
-1.6 7,45 m?2 7,45
-1.7 WC 4,39 m?2 4,39
-1.8 10,85 m?2 10,85
-1.9 WC 12,06 m?2 12,06
-1.10 7,97 m?2 7,97
-1.11 5,84 m?2 5,84
-1.12 4,95 m?2 4,95
PARTER
0.1 kl.schod. 8,80 m?2 8,80
0.2 WC 12,86 m?2 12,86
NPS
0.3 WC 13,54 m?2 13,54
0.4 korytarz |53,28 m2 53,28
0.5 14,00 m?2 14,00
0.6 15,43 m?2 15,43
0.7 14,00 m?2 14,00
0.8 16,74 m?2 16,74
0.9 korytarz  |10,60 m2 10,60
0.10 13,74 m?2 13,74
0.11 13,98 m?2 13,98
0.12 11,72 m?2 11,72
0.13 14,09 m?2 14,09
0.14 WC 3,06 m?2 3,06
0.15 korytarz (24,12 m? 24,12
0.16 17,65 m?2 17,65
0.17 16,82 m?2 16,82
0.18 7,04+7,43 m?2 14,47
0.19 34,77 m?2 34,77
0.20 14,27 m?2 14,27
0.21 14,15 m?2 14,15
0.22 14,06 m?2 14,06
0.23 13,70 m?2 13,70
0.24 WC 3,54 m?2 3,54
0.25 7,37 m?2 7,37
0.26 korytarz 7,80 m? 7,80
0.27 9,29 m?2 9,29
0.28 korytarz 9,74 m2 9,74
0.29 13,65 m?2 13,65
0.30 korytarz |24,28 m? 24,28
0.31 14,05 m?2 14,05
0.32 WC 4,54 m?2 4,54
0.33 27,84 m?2 27,84
0.34 13,76 m?2 13,76
0.35 3,20 m?2 3,20
0.36 WC 14,16 m?2 14,16
PIETRO 1
1.1 kl.schod. |5,46 m?2 5,46
1.2 12,48 m?2 12,48
1.3 WC 13,81 m?2 13,81
1.4 korytarz |53,24 m2 53,24
1.5 13,95 m?2 13,95
1.6 12,57 m?2 12,57
1.7 17,15 m?2 17,15
1.8 16,74 m?2 16,74
1.9 korytarz |8,46 m2 8,46
1.10 WC 3,70 m?2 3,70
1.1 11,56 m?2 11,56
1.12 14,24 m?2 14,24
1.13 11,80 m?2 11,80
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1.14 14,32 m?2 14,32
1.15 WC 3,05 m2 3,05
1.16 korytarz 23,92 m?2 23,92
1.17 35,66 m2 35,66
1.18 16,53 m2 16,53
1.19 35,58 m2 35,58
1.20 14,06 m2 14,06
1.21 13,92 m2 13,92
1.22 WC 3,23 m2 3,23
1.23 WC 7,18 m2 7,18
NPS
1.24 WC 4,12 m?2 4,12
1.25 11,90 m2 11,90
1.26 4,53 m2 4,53
1.27 2,88 m2 2,88
1.28 kl. 5,60 m2 5,60
schod.

1.29 5,16 m2 5,16
1.30 korytarz|10,34 m? 10,34
1.31 11,92 m2 11,92
1.32 korytarz |23,92 m2 23,92
1.33 13,09 m2 13,09
1.34 13,95 m2 13,95
1.35 16,50 m2 16,50
1.36 3,19 m2 3,19
1.37 14,13 m2 14,13
1.38 WC 14,68 m2 14,68
Altanka 43,00 m?2 43,00
RAZEM 1290,96
135/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?
d.3./1104-03 cenie za zmiane grub. 0 10 mm
2.2 Krotno$¢ = 3
poz.134 m?2 1.290,96
RAZEM 1290,96
3.2.3 Warstwy wykonczeniowe
136 Prace renowacyjne klatki schodowej wg. programu prac konserwatorskich m?2
d.3.|kalk. wtasna
23
BIEGI
1,40*0,50*9 m2 6,30
1,60*0,50*3 m2 2,40
1,60*0,50*11 *2 m2 17,60
1,60*0,50*11 *2 m2 17,60
0.18 2,97*0,50*3 m2 4,46
PODESTY
PARTER
0.1 kl.schod. |8,19+8,80 m2 16,99
0.18 7,04+7,43 m?2 14,47
PIETRO 1
1.1 kl.schod. |7,04+5,46 m2 12,50
PODDASZE
2.14 Kl. 7,79+5,46 m2 13,25
schod.
RAZEM 105,57
137|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
23
poz.138 m2 149,52
poz.139 m? 18,38
poz.140 m2 41,78
poz.141 m2 22,50
poz.142 m2 276,35
poz.143 m? 281,45
poz.144 m? 150,49
poz.145 m2 17,62
poz.146 m?2 1.054,84
RAZEM 2012,93
138/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig - plytka na | m?2
d.3./{1118-01 wzor istniejacej posadzki na klatce schodowej
23
PARTER
0.4 korytarz |53,28 m2 53,28
PIETRO 1
1.4 korytarz 53,24 m2 53,24
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Altanka 43,00 m?2 43,00
RAZEM 149,52
139|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x30, uktadanych metodg zwykig - gres technicz- | m?2
d.3./1118-03 ny
2.3
PARTER
0.26 korytarz 7,80 m? 7,80
PIETRO 1
1.28 kl. 4,98+5,60 m2 10,58
schod.
RAZEM 18,38
140/ KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych 30x30 gres techniczny i wysokosci cokolika réwnej 10 |m
d.3./1119-01 cm
2.3
PARTER h=4,15
0.26 korytarz |21,00 m 21,00
PIETRO 1 h=4,11
1.28 k. 20,78 m 20,78
schod.
RAZEM 41,78
141/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek gresowych, uktadanych metodg zwykig - stopnica i m2
d.3./1120-03 podstopnica
2.3|kalk. wtasna
PIETRO 1 h=4,11
1.28 k. 1,50%0,5%(14*2+2) m?2 22,50
schod.
RAZEM 22,50
142|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x30, uktadanych metodg zwykig - Nova Gala m?2
d.3./1118-03 Quarzite
2.3
PIWNICA
-1.0 k. 26,00 m2 26,00
schod.
-1.1 korytarz |38,97 m2 38,97
-1.2 11,82 m?2 11,82
-1.3 12,07 m?2 12,07
-1.4 32,80 m2 32,80
-1.5 21,20 m?2 21,20
-1.6 7,45 m?2 7,45
-1.8 10,85 m2 10,85
-1.10 7,97 m?2 7,97
-1.11 5,84 m2 5,84
-1.12 4,95 m2 4,95
PARTER
0.6 15,43 m2 15,43
0.25 7,37 m?2 7,37
0.27 9,29 m2 9,29
0.34 13,76 m2 13,76
0.35 3,20 m2 3,20
PIETRO 1
1.6 12,57 m?2 12,57
1.26 4,53 m2 4,53
1.27 2,88 m2 2,88
1.36 3,19 m2 3,19
1.37 14,13 m?2 14,13
PODDASZE
2.2 10,08 m?2 10,08
RAZEM 276,35
143|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych 30x30 Nova Gala Quarzite i wysokosci cokolika réwnej|m
d.3./1119-01 10 cm
2.3
PIWNICA h=2,65
-1.0 k. 27,23 m 27,23
schod.
-1.1 korytarz |32,43 m 32,43
-1.2 17,90 m 17,90
-1.3 14,68 m 14,68
-1.4 23,50 m 23,50
-1.5 18,87 m 18,87
-1.6 10,98 m 10,98
-1.8 14,17 m 14,17
-1.10 15,28 m 15,28
-1.11 9,84 m 9,84
-1.12 9,78 m 9,78
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-0,90*25 m -22,50
PARTER
0.6 15,93 m 15,93
0.25 11,06 m 11,06
0.27 16,44 m 16,44
0.34 17,61 m 17,61
0.35 7,15 m 7,15
-0,90*25 m -22,50
PIETRO 1 h=4,11
1.6 14,2 m 14,20
1.26 8,54 m 8,54
1.27 7,13 m 7,13
1.36 7,15 m 7,15
1.37 17,85 m 17,85
-0,90*5 m -4,50
PODDASZE h=3,49
2.2 13,23 m 13,23
RAZEM 281,45
144|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwyktg - Ermeo m?2
d.3./1118-05 Grys
23
PIWNICA h=2,65
-1.7 WC 4,39 m2 4,39
-1.9 WC 12,06 m2 12,06
PARTER
0.2 WC 12,86 m2 12,86
NPS
0.3 WC 13,54 m2 13,54
0.14 WC 3,06 m2 3,06
0.24 WC 3,54 m2 3,54
0.36 WC 14,16 m2 14,16
0.32 WC 4,54 m2 4,54
PIETRO 1
1.2 12,48 m?2 12,48
1.3 WC 13,81 m2 13,81
1.10 WC 3,70 m2 3,70
1.15 WC 3,05 m2 3,05
1.22 WC 3,23 m2 3,23
1.23 WC 7,18 m2 7,18
NPS
1.24 WC 4,12 m?2 4,12
1.38 WC 14,68 m2 14,68
PODDASZE
23 WC 2,13+2,34 m?2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m2 4,39
26 WC 1,51+1,57 m2 3,08
29 WC 2,54 m2 2,54
210 WC 5,61 m2 5,61
NPS
RAZEM 150,49
145/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych 40x40 Ermeo Grys i wysoko$ci cokolika réwnej 10 cm |m
d.3./1119-01
23
PIETRO 1 h=4,11
1.2 17,62 m 17,62
RAZEM 17,62
146|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m?2
d.3./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
23
poz.147 m?2 1.054,84
RAZEM 1054,84
147|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.3./1112-05 PCW, TARKETT Iprimo Dark Cool Grey 0674
23
PARTER
0.5 14,00 14,00
0.7 14,00 14,00
0.8 16,74 16,74
0.9 korytarz 110,60 10,60
0.10 13,74 13,74
0.11 13,98 13,98
0.12 11,72 11,72
0.13 14,09 14,09
0.15 korytarz 24,12 24,12
0.16 17,65 17,65
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0.17 16,82 16,82
0.19 34,77 34,77
0.20 14,27 14,27
0.21 14,15 14,15
0.22 14,06 14,06
0.23 13,70 13,70
0.28 korytarz |9,74 9,74
0.29 13,65 13,65
0.30 korytarz |24,28 24,28
0.31 14,05 14,05
0.33 27,84 27,84

PIETRO 1
1.5 13,95 13,95
1.7 17,15 17,15
1.8 16,74 16,74
1.9 korytarz |8,46 8,46
1.11 11,56 11,56
1.12 14,24 14,24
1.13 11,80 11,80
1.14 14,32 14,32
1.16 korytarz 23,92 23,92
1.17 35,66 35,66
1.18 16,53 16,53
1.19 35,58 35,58
1.20 14,06 14,06
1.21 13,92 13,92
1.25 11,90 11,90
1.29 5,16 5,16
1.30 korytarz|10,34 10,34
1.31 11,92 11,92
1.32 korytarz 23,92 23,92
1.33 13,09 13,09
1.34 13,95 13,95
1.35 16,50 16,50
PODDASZE
2.1 22,12 22,12
2.5 30,85 30,85
2.7 24,38 24,38
2.8 33,43 33,43
2.1 13,72 13,72
212 11,32 11,32
2.13 korytarz|40,85 40,85
A (obliczenia pomocnicze) =========
879,31
985,83 m? 985,83
985,83*0,07 <cokoty 7%> m?2 69,01
RAZEM 1054,84
148/ KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3./1112-09
23
poz.147 m?2 1.054,84
RAZEM 1054,84
3.3 Tynki
149|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.3.3|/0819-15
(14,70+17,62+17,83*2+6,62*2+21,57*2)*2,10 m?2 261,16
RAZEM 261,16
150/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.3.3/0701-05 lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 (zaktadam 70% powierzchni istniejacych tyn-
kow)
PIWNICA
(28,71+29,00+67,80+16,88*2+23,56+50,00)*2,65 617,00
PARTER
(13,96+15,94+13,95+13,92+15,84+13,78+15,01+15,08+17,22+27,96+14,56+ 1738,60
14,36+16,52+14,70+17,62+20,30+17,97+6,62+14,88+41,41+23,89+17,34+
15,84+18,80+16,58+14,58+14,54+27,92+16,68+14,53+14,72-3,80*2-3,53*4-
4,93*2-3,85*2-3,44*2-5,38*2-3,59%4-3,75*4-3,98*4-3,97*4)*4,15
PIETRO 1
(13,98+11,27+14,06+43,92+23,32+20,30+27,05+41,41+24,43+17,02+24,28+ 1373,85
44,03+29,20)*4,11
PODDASZE
(74,83+20,22)*2,03 192,95
A (obliczenia pomocnicze) =========
3922,40
3922,40%0,7 m2 2745,68
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-(14,70+17,62+17,83*2+6,62*2+21,57*2)*2,10 <okfadzina $cianna z ptytek> m?2 -261,16
RAZEM 2484,52
151/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m?2
d.3.3|0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5 m2
PIWNICA
29,56+30,24+59,71+8,90*2+33,00+54,33 m2 224,64
PARTER
11,92+15,88+11,90+11,86+15,68+11,56 m?2 78,80
RAZEM 303,44
152|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowar- | m?2
d.3.3/0102-08 stwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubo$ci 15 mm
PIWNICA h=2,65
-1.0 k. 27,23*2,65 m2 72,16
schod.
-1.1 korytarz |32,43*2,65 m?2 85,94
-1.2 17,90%2,65 m?2 47,44
-1.3 14,68*2,65 m2 38,90
-1.4 23,50%2,65 m2 62,28
-1.5 18,87%2,65 m2 50,01
-1.6 10,98*2,65 m2 29,10
-1.7 WC 8,47*2,65 m2 22,45
-1.8 14,17%2,65 m2 37,55
-1.9 WC 14,98*2,65 m2 39,70
-1.10 15,28*2,65 m2 40,49
-1.11 9,84*2,65 m2 26,08
-1.12 9,78*2,65 m2 25,92
-0,9*2,05*12 m?2 -22,14
PARTER h=4,15
0.1 kl.schod. |20,30%4,15 m2 84,25
0.2 WC 17,58%4,15 m2 72,96
NPS
0.3 WC 22,94*4,15 m2 95,20
0.4 korytarz |42,62*4,15 m?2 176,87
0.5 14,96%4,15 m2 62,08
0.6 15,93%4,15 m2 66,11
0.7 15,03%4,15 m2 62,37
0.8 16,37%4,15 m2 67,94
0.9 korytarz  |13,28%4,15 m?2 55,11
0.10 14,86%4,15 m2 61,67
0.11 15,06%4,15 m2 62,50
0.12 13,84%4,15 m2 57,44
0.13 17,06%4,15 m2 70,80
0.14 WC 7,30%4,15 m2 30,30
0.15 korytarz |27,92*4,15 m2 115,87
0.16 17,06%4,15 m2 70,80
0.17 16,73%4,15 m2 69,43
0.18 17,36%4,15 m2 72,04
0.19 23,94*4,15 m2 99,35
0.20 15,14*4,15 m2 62,83
0.21 15,16%4,15 m2 62,91
0.22 15,04%4,15 m2 62,42
0.23 16,94%4,15 m2 70,30
0.24 WC 7,92*4,15 m2 32,87
0.25 11,06%4,15 m2 45,90
0.26 korytarz |21,00%4,15 m? 87,15
0.27 16,44*4,15 m2 68,23
0.28 korytarz |13,82*4,15 m? 57,35
0.29 16,62*4,15 m2 68,97
0.30 korytarz |27,96*4,15 m? 116,03
0.31 15,42*4,15 m2 63,99
0.32 WC 10,44*4,15 m2 43,33
0.33 23,23*4,15 m2 96,40
0.34 17,61%4,15 m2 73,08
0.35 7,15*4,15 m2 29,67
0.36 WC 23,70%4,15 m2 98,36
-0,9*2,05*36 m2 -66,42
PIETRO 1 h=4,11
1.1 kl.schod. |20,30%4,11 m2 83,43
1.2 17,62*4,11 m?2 72,42
1.3 WC 23,10%4,11 m2 94,94
1.4 korytarz  |42,65*4,11 m?2 175,29
1.5 14,96%4,11 m2 61,49
1.6 14,2*4,11 m2 58,36
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1.7 16,64*4,11 m2 68,39
1.8 16,37*4,11 m?2 67,28
1.9 korytarz |14,33*4,11 m?2 58,90
1.10 WC 8,08%4,11 m?2 33,21
1.11 13,78*4,11 m2 56,64
1.12 15,12*4,11 m?2 62,14
1.13 13,85*4,11 m2 56,92
1.14 17,10*4,11 m?2 70,28
1.15 WC 7,31*4,11 m?2 30,04
1.16 korytarz (27,92*4,11 m?2 114,75
1.17 24,28*4,11 m?2 99,79
1.18 17,02*4,11 m2 69,95
1.19 24,24*4,11 m2 99,63
1.20 15,00*4,11 m2 61,65
1.21 16,68*4,11 m2 68,55
1.22 WC 7,18*4,11 m?2 29,51
1.23 WC 12,15*4,11 m?2 49,94
NPS
1.24 WC 9,69%4,11 m2 39,83
1.25 13,95*4,11 m2 57,33
1.26 8,54*4,11 m2 35,10
1.27 7,13*4,11 m?2 29,30
1.28 k. 20,78*4,11 m?2 85,41
schod.

1.29 9,09%4,11 m2 37,36
1.30 korytarz|16,45*4,11 m? 67,61
1.31 13,96*4,11 m2 57,38
1.32 korytarz (27,92*4,11 m?2 114,75
1.33 14,50*4,11 m2 59,60
1.34 14,97*4,11 m?2 61,53
1.35 16,35*4,11 m?2 67,20
1.36 7,15*4,11 m?2 29,39
1.37 17,85*4,11 m2 73,36
1.38 WC 24,05*4,11 m2 98,85
-0,9*2,05*38 m?2 -70,11
PODDASZE h=3,49
2.1 19,02*3,49 m2 66,38
2.2 13,23*3,49 m?2 46,17
23 WC (6,04+6,25)*3,49 m?2 42,89
24 WC (5,42+6,97)*3,49 m?2 43,24
2.5 23,25*3,49 m?2 81,14
26 WC (4,93+5,13)*3,49 m?2 35,11
20,75*3,49 m?2 72,42
RAZEM 5 957,08
153|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowar- | m?2
d.3.3/0302-08 stwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubo$ci 15 mm
PIWNICA
-1.0 k. 26,00 m2 26,00
schod.
-1.1 korytarz |38,97 m2 38,97
-1.2 11,82 m?2 11,82
-1.3 12,07 m?2 12,07
-1.4 32,80 m2 32,80
-1.5 21,20 m?2 21,20
-1.6 7,45 m?2 7,45
-1.7 WC 4,39 m?2 4,39
-1.8 10,85 m2 10,85
-1.9 WC 12,06 m?2 12,06
-1.10 7,97 m?2 7,97
-1.11 5,84 m?2 5,84
-1.12 4,95 m?2 4,95
PARTER
0.1 kl.schod. |8,19+8,80 m2 16,99
0.2 WC 12,86 m?2 12,86
NPS
0.3 WC 13,54 m?2 13,54
0.5 14,00 m?2 14,00
0.6 15,43 m?2 15,43
0.7 14,00 m?2 14,00
0.8 16,74 m?2 16,74
0.10 13,74 m?2 13,74
0.11 13,98 m2 13,98
0.12 11,72 m?2 11,72
0.13 14,09 m?2 14,09
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0.14 WC 3,06 m?2 3,06
0.16 17,65 m?2 17,65
0.17 16,82 m?2 16,82
0.18 7,04+7.43 m?2 14,47
0.19 34,77 m?2 34,77
0.20 14,27 m?2 14,27
0.21 14,15 m?2 14,15
0.22 14,06 m?2 14,06
0.23 13,70 m?2 13,70
0.24 WC 3,54 m?2 3,54
0.25 7,37 m?2 7,37
0.26 korytarz 7,80 m? 7,80
0.27 9,29 m?2 9,29
0.29 13,65 m?2 13,65
0.31 14,05 m?2 14,05
0.32 WC 4,54 m?2 4,54
0.33 27,84 m?2 27,84
0.34 13,76 m?2 13,76
0.35 3,20 m?2 3,20
0.36 WC 14,16 m?2 14,16

PIETRO 1

1.1 kl.schod. |7,04+5,46 m?2 12,50
1.2 12,48 m?2 12,48
1.3 WC 13,81 m?2 13,81
1.5 13,95 m?2 13,95
1.6 12,57 m?2 12,57
1.7 17,15 m?2 17,15
1.8 16,74 m?2 16,74
1.10 WC 3,70 m?2 3,70
1.1 11,56 m?2 11,56
1.12 14,24 m?2 14,24
1.13 11,80 m?2 11,80
1.14 14,32 m?2 14,32
1.15 WC 3,05 m?2 3,05
1.17 35,66 m?2 35,66
1.18 16,53 m?2 16,53
1.19 35,58 m?2 35,58
1.20 14,06 m?2 14,06
1.21 13,92 m?2 13,92
1.22 WC 3,23 m?2 3,23
1.23 WC 7,18 m?2 7,18
NPS

1.24 WC 4,12 m?2 4,12
1.25 11,90 m?2 11,90
1.26 4,53 m?2 4,53
1.27 2,88 m?2 2,88
1.28 kl. 4,98+5,60 m?2 10,58
schod.

1.29 5,16 m?2 5,16
1.31 11,92 m?2 11,92
1.33 13,09 m?2 13,09
1.34 13,95 m?2 13,95
1.35 16,50 m?2 16,50
1.36 3,19 m?2 3,19
1.37 14,13 m?2 14,13
1.38 WC 14,68 m?2 14,68

PODDASZE

2.1 22,12 m?2 22,12
2.2 10,08 m?2 10,08
2.3 WC 2,13+2,34 m?2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m?2 4,39
2.5 30,85 m?2 30,85
26 WC 1,51+1,57 m?2 3,08
2.7 24,38 m?2 24,38
2.8 33,43 m?2 33,43
29 WC 2,54 m?2 2,54
2.10 WC 5,61 m?2 5,61
NPS

2.11 13,72 m?2 13,72
212 11,32 m?2 11,32
2.14 Kl. 7,79+5,46 m?2 13,25
schod.

RAZEM 1205,51
34 Gtadzie
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154|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.3.4/0815-04
PIWNICA h=2,65
-1.0 Kl 27,23*2,65 m?2 72,16
schod.
-1.1 korytarz |32,43*2,65 m?2 85,94
-1.2 17,90*2,65 m?2 47,44
-1.3 14,68*2,65 m?2 38,90
-1.4 23,50*2,65 m?2 62,28
-1.5 18,87*2,65 m?2 50,01
-1.6 10,98*2,65 m?2 29,10
-1.7 WC 8,47%(2,65-2,10) m?2 4,66
-1.8 14,17*2,65 m?2 37,55
-1.9 WC 14,98*(2,65-2,10) m?2 8,24
-1.10 15,28*2,65 m?2 40,49
-1.11 9,84*2,65 m?2 26,08
-1.12 9,78*2,65 m?2 25,92
-0,9%2,05*12 m?2 -22,14
PARTER h=4,15
0.1 kl.schod. |20,30%4,15 m?2 84,25
0.2 WC 17,58*(4,15-2,10) m?2 36,04
NPS
0.3 WC 22,94*(4,15-2,10) m?2 47,03
0.4 korytarz |42,62*4,15 m?2 176,87
0.5 14,96*4,15 m?2 62,08
0.6 15,93*4,15 m?2 66,11
0.7 15,03*4,15 m?2 62,37
0.8 16,37*4,15 m?2 67,94
0.9 korytarz  |13,28%4,15 m?2 55,11
0.10 14,86*4,15 m?2 61,67
0.11 15,06*4,15 m?2 62,50
0.12 13,84*4,15 m?2 57,44
0.13 17,06*4,15 m?2 70,80
0.14 WC 7,30%(4,15-2,10) m?2 14,97
0.15 korytarz |27,92*4,15 m?2 115,87
0.16 17,06*4,15 m?2 70,80
0.17 16,73*4,15 m?2 69,43
0.18 17,36*4,15 m?2 72,04
0.19 23,94*4,15 m?2 99,35
0.20 15,14*4,15 m?2 62,83
0.21 15,16*4,15 m?2 62,91
0.22 15,04*4,15 m?2 62,42
0.23 16,94*4,15 m?2 70,30
0.24 WC 7,92%(4,15-2,10) m?2 16,24
0.25 11,06*4,15 m?2 45,90
0.26 korytarz |21,00%4,15 m? 87,15
0.27 16,44*4,15 m?2 68,23
0.28 korytarz |13,82*4,15 m? 57,35
0.29 16,62*4,15 m?2 68,97
0.30 korytarz |27,96*4,15 m? 116,03
0.31 15,42*4,15 m?2 63,99
0.32 WC 10,44*(4,15-2,10) m?2 21,40
0.33 23,23*4,15 m?2 96,40
0.34 17,61*4,15 m?2 73,08
0.35 7,15*4,15 m?2 29,67
0.36 WC 23,70*(4,15-2,10) m?2 48,59
-0,9%2,05*36 m?2 -66,42
PIETRO 1 h=4,11
1.1 kl.schod. [20,30%4,11 m?2 83,43
1.2 17,62*4,11 m?2 72,42
1.3 WC 23,10*(4,11-2,10) m?2 46,43
1.4 korytarz  |42,65*4,11 m?2 175,29
1.5 14,96*4,11 m?2 61,49
1.6 14,2*4,11 m?2 58,36
1.7 16,64*4,11 m?2 68,39
1.8 16,37*4,11 m?2 67,28
1.9 korytarz |14,33*4,11 m?2 58,90
1.10 WC 8,08%(4,11-2,10) m?2 16,24
1.1 13,78*4,11 m?2 56,64
1.12 15,12*4,11 m?2 62,14
1.13 13,85*4,11 m?2 56,92
1.14 17,10*4,11 m?2 70,28
1.15 WC 7,31%(4,11-2,10) m?2 14,69
1.16 korytarz (27,92*4,11 m?2 114,75
1.17 24,28*4,11 m?2 99,79
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1.18 17,02*4,11 m2 69,95
1.19 24,24*4,11 m2 99,63
1.20 15,00*4,11 m?2 61,65
1.21 16,68*4,11 m2 68,55
1.22 WC 7,18%(4,11-2,10) m?2 14,43
1.23 WC 12,15*(4,11-2,10) m?2 24,42
NPS
1.24 WC 9,69%(4,11-2,10) m?2 19,48
1.25 13,95*4,11 m?2 57,33
1.26 8,54*4,11 m?2 35,10
1.27 7,13*4,11 m?2 29,30
1.28 k. 20,78*4,11 m?2 85,41
schod.

1.29 9,09%4,11 m?2 37,36
1.30 korytarz|16,45*4,11 m? 67,61
1.31 13,96*4,11 m?2 57,38
1.32 korytarz (27,92*4,11 m?2 114,75
1.33 14,50*4,11 m2 59,60
1.34 14,97*4,11 m?2 61,53
1.35 16,35*4,11 m?2 67,20
1.36 7,15*4,11 m?2 29,39
1.37 17,85*4,11 m?2 73,36
1.38 WC 24,05*(4,11-2,10) m?2 48,34
-0,9*2,05*38 m?2 -70,11
PODDASZE h=3,49
2.1 19,02*3,49 m2 66,38
2.2 13,23*3,49 m?2 46,17
23 WC (6,04+6,25)*(3,49-2,10) m?2 17,08
24 WC (5,42+6,97)*(3,49-2,10) m?2 17,22
2.5 23,25*3,49 m?2 81,14
2.6 WC (4,93+5,13)*(3,49-2,10) m?2 13,98
20,75*3,49 m?2 72,42
Zabezpieczenie duszy schodow
8,30%8,20 m2 68,06
6,35*15,69 m?2 99,63
RAZEM 5621,52
155|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3.4/0815-06
PIWNICA
-1.0 k. 26,00 m?2 26,00
schod.
-1.1 korytarz |38,97 m2 38,97
-1.2 11,82 m?2 11,82
-1.3 12,07 m?2 12,07
-1.4 32,80 m?2 32,80
-1.5 21,20 m?2 21,20
-1.6 7,45 m?2 7,45
-1.7 WC 4,39 m?2 4,39
-1.8 10,85 m?2 10,85
-1.9 WC 12,06 m?2 12,06
-1.10 7,97 m?2 7,97
-1.11 5,84 m?2 5,84
-1.12 4,95 m?2 4,95
PARTER
0.1 kl.schod. |8,19+8,80 m?2 16,99
0.2 WC 12,86 m?2 12,86
NPS
0.3 WC 13,54 m?2 13,54
0.5 14,00 m?2 14,00
0.6 15,43 m?2 15,43
0.7 14,00 m?2 14,00
0.8 16,74 m?2 16,74
0.10 13,74 m?2 13,74
0.11 13,98 m?2 13,98
0.12 11,72 m?2 11,72
0.13 14,09 m?2 14,09
0.14 WC 3,06 m2 3,06
0.16 17,65 m?2 17,65
0.17 16,82 m?2 16,82
0.18 7,04+7,43 m?2 14,47
0.19 34,77 m?2 34,77
0.20 14,27 m?2 14,27
0.21 14,15 m?2 14,15
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0.22 14,06 m2 14,06
0.23 13,70 m2 13,70
0.24 WC 3,54 m2 3,54
0.25 7,37 m2 7,37
0.26 korytarz 7,80 m? 7,80
0.27 9,29 m2 9,29
0.29 13,65 m2 13,65
0.31 14,05 m2 14,05
0.32 WC 4,54 m2 4,54
0.33 27,84 m2 27,84
0.34 13,76 m2 13,76
0.35 3,20 m2 3,20
0.36 WC 14,16 m2 14,16

PIETRO 1
1.1 kl.schod. |7,04+5,46 m2 12,50
1.2 12,48 m2 12,48
1.3 WC 13,81 m2 13,81
1.5 13,95 m2 13,95
1.6 12,57 m2 12,57
1.7 17,15 m2 17,15
1.8 16,74 m2 16,74
1.10 WC 3,70 m2 3,70
1.11 11,56 m2 11,56
1.12 14,24 m2 14,24
1.13 11,80 m2 11,80
1.14 14,32 m2 14,32
1.15 WC 3,05 m? 3,05
117 35,66 m? 35,66
1.18 16,53 m2 16,53
1.19 35,58 m? 35,58
1.20 14,06 m2 14,06
1.21 13,92 m2 13,92
1.22 WC 3,23 m2 3,23
1.23 WC 7,18 m2 7,18
NPS
1.24 WC 4,12 m2 4,12
1.25 11,90 m2 11,90
1.26 4,53 m2 4,53
1.27 2,88 m2 2,88
1.28 kl. 4,98+5,60 m2 10,58
schod.
1.29 5,16 m2 5,16
1.31 11,92 m2 11,92
1.33 13,09 m2 13,09
1.34 13,95 m2 13,95
1.35 16,50 m2 16,50
1.36 3,19 m2 3,19
1.37 14,13 m2 14,13
1.38 WC 14,68 m2 14,68
PODDASZE
2.1 22,12 m2 22,12
2.2 10,08 m2 10,08
23 WC 2,13+2,34 m2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m2 4,39
2.5 30,85 m? 30,85
26 WC 1,51+1,57 m2 3,08
2.7 24,38 m2 24,38
2.8 33,43 m2 33,43
29 WC 2,54 m2 2,54
210 WC 5,61 m2 5,61
NPS
2.1 13,72 m2 13,72
212 11,32 m2 11,32
2.14 K. 7,79+5,46 m2 13,25
schod.
RAZEM 1205,51
3.5 Roboty malarskie
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.157 m? 5621,52
RAZEM 5621,52
157|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.3.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania - $ciany
PIWNICA h=2,65
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-1.0 Kl 27,23*2,65 m?2 72,16
schod.

-1.1 korytarz |32,43*2,65 m?2 85,94
-1.2 17,90*2,65 m?2 47,44
-1.3 14,68*2,65 m?2 38,90
-1.4 23,50*2,65 m?2 62,28
-1.5 18,87*2,65 m?2 50,01
-1.6 10,98*2,65 m?2 29,10
-1.7 WC 8,47%(2,65-2,10) m?2 4,66
-1.8 14,17*2,65 m?2 37,55
-1.9 WC 14,98*(2,65-2,10) m?2 8,24
-1.10 15,28*2,65 m?2 40,49
-1.11 9,84*2,65 m?2 26,08
-1.12 9,78*2,65 m?2 25,92
-0,9%2,05*12 m?2 -22,14
PARTER h=4,15
0.1 kl.schod. |20,30*4,15 m?2 84,25
0.2 WC 17,58*(4,15-2,10) m?2 36,04
NPS
0.3 WC 22,94*(4,15-2,10) m?2 47,03
0.4 korytarz |42,62*4,15 m?2 176,87
0.5 14,96*4,15 m?2 62,08
0.6 15,93*4,15 m?2 66,11
0.7 15,03*4,15 m?2 62,37
0.8 16,37*4,15 m?2 67,94
0.9 korytarz  |13,28*4,15 m?2 55,11
0.10 14,86*4,15 m?2 61,67
0.1 15,06*4,15 m?2 62,50
0.12 13,84*4,15 m?2 57,44
0.13 17,06*4,15 m?2 70,80
0.14 WC 7,30%(4,15-2,10) m?2 14,97
0.15 korytarz |27,92*4,15 m?2 115,87
0.16 17,06*4,15 m?2 70,80
0.17 16,73*4,15 m?2 69,43
0.18 17,36*4,15 m?2 72,04
0.19 23,94*4,15 m?2 99,35
0.20 15,14*4,15 m?2 62,83
0.21 15,16*4,15 m?2 62,91
0.22 15,04*4,15 m?2 62,42
0.23 16,94*4,15 m?2 70,30
0.24 WC 7,92%(4,15-2,10) m?2 16,24
0.25 11,06*4,15 m?2 45,90
0.26 korytarz |21,00%4,15 m? 87,15
0.27 16,44*4,15 m?2 68,23
0.28 korytarz |13,82*4,15 m? 57,35
0.29 16,62*4,15 m?2 68,97
0.30 korytarz |27,96*4,15 m? 116,03
0.31 15,42*4,15 m?2 63,99
0.32 WC 10,44*(4,15-2,10) m?2 21,40
0.33 23,23*4,15 m?2 96,40
0.34 17,61*4,15 m?2 73,08
0.35 7,15*4,15 m?2 29,67
0.36 WC 23,70*(4,15-2,10) m?2 48,59
-0,9%2,05*36 m?2 -66,42
PIETRO 1 h=4,11
1.1 kl.schod. |20,30*4,11 m?2 83,43
1.2 17,62*4,11 m?2 72,42
1.3 WC 23,10*(4,11-2,10) m?2 46,43
1.4 korytarz  |42,65*4,11 m?2 175,29
1.5 14,96*4,11 m?2 61,49
1.6 14,2*4,11 m?2 58,36
1.7 16,64*4,11 m?2 68,39
1.8 16,37*4,11 m?2 67,28
1.9 korytarz |14,33*4,11 m?2 58,90
1.10 WC 8,08%(4,11-2,10) m?2 16,24
1.1 13,78*4,11 m?2 56,64
1.12 15,12*4,11 m?2 62,14
1.13 13,85*4,11 m?2 56,92
1.14 17,10*4,11 m?2 70,28
1.15 WC 7,31%(4,11-2,10) m?2 14,69
1.16 korytarz (27,92*4,11 m?2 114,75
1.17 24,28*4,11 m?2 99,79
1.18 17,02*4,11 m?2 69,95
1.19 24,24*4 11 m?2 99,63
1.20 15,00*4,11 m?2 61,65
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1.21 16,68%4,11 m? 68,55
1.22 WC 7,18%(4,11-2,10) m2 14,43
1.23 WC 12,15%(4,11-2,10) m2 24,42
NPS
1.24 WC 9,69*(4,11-2,10) m2 19,48
1.25 13,95%4,11 m2 57,33
1.26 8,54*4,11 m2 35,10
1.27 7,13*4,11 m2 29,30
1.28 kl. 20,78%4,11 m2 85,41
schod.

1.29 9,09*4,11 m2 37,36
1.30 korytarz|16,45*4,11 m? 67,61
1.31 13,96%4,11 m2 57,38
1.32 korytarz |27,92*4,11 m2 114,75
1.33 14,50%4,11 m? 59,60
1.34 14,97%4,11 m2 61,53
1.35 16,35%4,11 m2 67,20
1.36 7,15%*4,11 m2 29,39
1.37 17,85%4,11 m2 73,36
1.38 WC 24,05%(4,11-2,10) m2 48,34
-0,9%2,05*38 m2 -70,11
PODDASZE h=3,49
2.1 19,02*3,49 m? 66,38
2.2 13,23*3,49 m2 46,17
23 WC (6,04+6,25)*(3,49-2,10) m2 17,08
24 WC (5,42+6,97)*(3,49-2,10) m2 17,22
2.5 23,25*3,49 m2 81,14
26 WC (4,93+5,13)*(3,49-2,10) m2 13,98
20,75*3,49 m2 72,42
Zabezpieczenie duszy schodow
8,30%8,20 m? 68,06
6,35%15,69 m? 99,63
RAZEM 5621,52
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.159 m? 1 205,51
RAZEM 1205,51
159|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.3.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania - sufity
PIWNICA

-1.0 kl. 26,00 m2 26,00
schod.

-1.1 korytarz |38,97 m2 38,97
-1.2 11,82 m2 11,82
-1.3 12,07 m2 12,07
-1.4 32,80 m2 32,80
-1.5 21,20 m2 21,20
-1.6 7,45 m2 7,45
-1.7 WC 4,39 m2 4,39
-1.8 10,85 m2 10,85
-1.9 WC 12,06 m2 12,06
-1.10 7,97 m2 7,97
-1.11 5,84 m2 5,84
-1.12 4,95 m2 4,95

PARTER

0.1 kl.schod. |8,19+8,80 m2 16,99
0.2 WC 12,86 m2 12,86
NPS

0.3 WC 13,54 m2 13,54
0.5 14,00 m2 14,00
0.6 15,43 m2 15,43
0.7 14,00 m2 14,00
0.8 16,74 m2 16,74
0.10 13,74 m2 13,74
0.11 13,98 m2 13,98
0.12 11,72 m2 11,72
0.13 14,09 m2 14,09
0.14 WC 3,06 m? 3,06
0.16 17,65 m2 17,65
0.17 16,82 m2 16,82
0.18 7,04+7,43 m2 14,47
0.19 34,77 m2 34,77
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0.20 14,27 m?2 14,27
0.21 14,15 m?2 14,15
0.22 14,06 m?2 14,06
0.23 13,70 m?2 13,70
0.24 WC 3,54 m?2 3,54
0.25 7,37 m?2 7,37
0.26 korytarz 7,80 m? 7,80
0.27 9,29 m?2 9,29
0.29 13,65 m?2 13,65
0.31 14,05 m?2 14,05
0.32 WC 4,54 m?2 4,54
0.33 27,84 m?2 27,84
0.34 13,76 m?2 13,76
0.35 3,20 m?2 3,20
0.36 WC 14,16 m?2 14,16

PIETRO 1
1.1 kl.schod. |7,04+5,46 m?2 12,50
1.2 12,48 m?2 12,48
1.3 WC 13,81 m?2 13,81
1.5 13,95 m?2 13,95
1.6 12,57 m?2 12,57
1.7 17,15 m?2 17,15
1.8 16,74 m?2 16,74
1.10 WC 3,70 m?2 3,70
1.11 11,56 m?2 11,56
1.12 14,24 m?2 14,24
1.13 11,80 m?2 11,80
1.14 14,32 m?2 14,32
1.15 WC 3,05 m?2 3,05
1.17 35,66 m?2 35,66
1.18 16,53 m?2 16,53
1.19 35,58 m?2 35,58
1.20 14,06 m?2 14,06
1.21 13,92 m?2 13,92
1.22 WC 3,23 m?2 3,23
1.23 WC 7,18 m?2 7,18
NPS
1.24 WC 4,12 m?2 4,12
1.25 11,90 m?2 11,90
1.26 4,53 m?2 4,53
1.27 2,88 m?2 2,88
1.28 k. 4,98+5,60 m?2 10,58
schod.
1.29 5,16 m?2 5,16
1.31 11,92 m?2 11,92
1.33 13,09 m?2 13,09
1.34 13,95 m?2 13,95
1.35 16,50 m?2 16,50
1.36 3,19 m?2 3,19
1.37 14,13 m?2 14,13
1.38 WC 14,68 m?2 14,68

PODDASZE
2.1 22,12 m?2 22,12
2.2 10,08 m?2 10,08
23 WC 2,13+2,34 m?2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m?2 4,39
2.5 30,85 m?2 30,85
2.6 WC 1,51+1,57 m?2 3,08
2.7 24,38 m?2 24,38
2.8 33,43 m?2 33,43
29 WC 2,54 m?2 2,54
2.10 WC 5,61 m?2 5,61
NPS
2.11 13,72 m?2 13,72
212 11,32 m?2 11,32
2.14 Kl. 7,79+5,46 m?2 13,25
schod.

RAZEM 1205,51
3.6 Lazienki i pomieszczenia gospodarcze
160|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.161 m? 555,36
poz.162 m?2 84,48
RAZEM 639,84
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161|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 - na klej, Ermeo Grys m2
d.3.6/0829-04
PIWNICA
-1.7 WC 8,47*2,10 m2 17,79
-1.9 WC 14,98*2,10 m2 31,46
PARTER
0.2 WC 17,58*2,10 m? 36,92
NPS
0.3 WC 22,94*2,10 m2 48,17
0.14 WC 7,30*2,10 m? 15,33
0.24 WC 7,92*2,10 m2 16,63
0.32 WC 10,44*2,10 m2 21,92
0.36 WC 14,16*2,10 m2 29,74
PIETRO 1
1.2 17,62*2,10 m2 37,00
1.3 WC 23,10%2,10 m2 48,51
1.10 WC 8,08*2,10 m2 16,97
1.15 WC 7,31*2,10 m2 15,35
1.22 WC 7,18*2,10 m2 15,08
1.23 WC 12,15*2,10 m2 25,52
NPS
1.24 WC 9,69*2,10 m? 20,35
1.38 WC 24,05*2,10 m? 50,51
PODDASZE
23 WC (6,04+6,25)*2,10 m2 25,81
24 WC (5,42+6,97)*2,10 m2 26,02
26 WC (4,93+5,13)*2,10 m2 21,13
29 WC 7,22*2,10 m2 15,16
210 WC 9,52*2,10 m? 19,99
NPS
RAZEM 555,36
162|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej Opoczno Tania Biata | m?
d.3.6/0829-04
1,60*1,60*(2+15+15+1) m?2 84,48
RAZEM 84,48
163|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w ptynie m2
d.3.6/0602-01
PIWNICA h=2,65
-1.7 WC 4,39 m2 4,39
-1.9 WC 12,06 m2 12,06
PARTER
0.2 WC 12,86 m2 12,86
NPS
0.3 WC 13,54 m2 13,54
0.14 WC 3,06 m? 3,06
0.24 WC 3,54 m2 3,54
0.36 WC 14,16 m2 14,16
0.32 WC 4,54 m2 4,54
0.36 WC 14,16 m2 14,16
PIETRO 1
1.2 12,48 m2 12,48
1.3 WC 13,81 m2 13,81
1.10 WC 3,70 m2 3,70
1.15 WC 3,05 m? 3,05
1.22 WC 3,23 m2 3,23
1.23 WC 7,18 m2 7,18
NPS
1.24 WC 4,12 m2 4,12
1.38 WC 14,68 m2 14,68
PODDASZE
23 WC 2,13+2,34 m2 4,47
24 WC 1,78+2,61 m2 4,39
26 WC 1,51+1,57 m? 3,08
29 WC 2,54 m2 2,54
210 wWC 5,61 m2 5,61
NPS
Wywiniecie na $ciany
PIWNICA
-1.7 WC 8,47*0,30+4 m2 6,54
-1.9 WC 14,98%0,30*10 m2 44,94
PARTER
0.2 WC 17,58%0,30+4 m2 9,27
NPS
0.3 WC 22,94%0,30+12 m2 18,88
0.14 WC 7,30%0,30+4 m2 6,19
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0.24 WC 7,92*0,30+4 m2 6,38
0.32 WC 10,44%0,30 m2 3,13
0.36 WC 23,70%0,30+8 m2 15,11

PIETRO 1
1.2 17,62%0,30 m2 5,29
1.3 WC 23,10%0,30+12 m2 18,93
1.10 WC 8,08*0,30+4 m2 6,42
1.15 WC 7,31%0,30+4 m2 6,19
1.22 WC 7,18*0,30+4 m2 6,15
1.23 WC 12,15%0,30+8 m2 11,65
NPS
1.24 WC 9,69*0,30 m2 2,91
1.38 WC 24,05%0,30 m?2 7,22

PODDASZE
23 WC (6,04+6,25)*0,30 m2 3,69
24 WC (5,42+6,97)*0,30 m2 3,72
26 WC (4,93+5,13)*0,30 m2 3,02
29 WC 7,22*0,30 m?2 2,17
210 wWC 9,52*0,30 m2 2,86
NPS

RAZEM 355,31
164|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej i po- |m
d.3.6/0602-04 ziomej
PIWNICA
-1.7 WC 8,47 m 8,47
-1.9 WC 14,98 m 14,98
PARTER
0.2 WC 17,58 m 17,58
NPS
0.3 WC 22,94 m 22,94
0.14 WC 7,30 m 7,30
0.24 WC 7,92 m 7,92
0.32 WC 10,44 m 10,44
0.36 WC 23,70 m 23,70
PIETRO 1
1.2 17,62 m 17,62
1.3 WC 23,10 m 23,10
1.10 WC 8,08 m 8,08
1.15 WC 7,31 m 7,31
1.22 WC 7,18 m 7,18
1.23 WC 12,15 m 12,15
NPS
1.24 WC 9,69 m 9,69
1.38 WC 24,05 m 24,05
PODDASZE
23 WC 6,04+6,25 m 12,29
24 WC 5,42+6,97 m 12,39
26 WC 4,93+5,13 m 10,06
29 WC 7,22 m 7,22
210 wWC 9,52 m 9,52
NPS
RAZEM 273,99
165 Montaz lustra wklejanego miedzy ptytki m?2
d.3.6|kalk. wlasna
0,60*0,90*22 m?2 11,88
RAZEM 11,88
166 Zabudowa $cienna z ptyt HPL m?2
d.3.6|kalk. wlasna
(2,40+1,30)*2,10 *2 m2 15,54
(4,90+1,30)*2,10 *2 m2 26,04
(2,95+2,00+1,30)*2,10 *2 m?2 26,25
RAZEM 67,83
3.7 Sufity podwieszone
167|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m?2
d.3.7/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
PARTER
0.9 korytarz  |10,60 m2 10,60
0.15 korytarz (24,12 m? 24,12
0.28 korytarz 9,74 m2 9,74
0.30 korytarz 24,28 m? 24,28
0.16 8,70+9,31%0,5 m2 13,36
0.17 7,50+6,10%0,5 m2 10,55
0.18 5,40+2,97%0,5 m2 6,89
0.19 16,90+12,03*0,5 m2 22,92
0.20 4,80+3,70*0,5 m2 6,65
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PIETRO 1
1.9 korytarz |8,46 m2 8,46
1.16 korytarz 23,92 m?2 23,92
1.30 korytarz|10,34 m? 10,34
1.32 korytarz |23,92 m2 23,92
1.17 7,50+6,10*0,5 +8,70+9,31%0,5 m2 23,91
1.18 5,40+2,97%0,5 m2 6,89
1.19 16,90+12,03*0,5 m2 22,92
1.20 4,80+3,70*0,5 m2 6,65
PODDASZE
2.1 22,12 m?2 22,12
25 30,85 m2 30,85
2.7 24,38 m2 24,38
2.8 33,43 m2 33,43
2.11 13,72 m?2 13,72
212 11,32 m?2 11,32
2.13 korytarz|40,85 m? 40,85
RAZEM 432,79
3.8 Suche zabudowy z ptyt g-k
168/ KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.3.8/2011-07 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
80 m2 80,00
Kanaty wentylacyjne
2,95*3,00%2 m?2 17,70
2,80*3,00%2 m2 16,80
Zabezpieczenie duszy schodow
8,30%8,20 m2 68,06
6,35*15,69 m2 99,63
RAZEM 282,19
169/ KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupow stalowych z plyt gipsowych RIGIPS | m?2
d.3.8/0301-03 RIDURIT; odpornos¢ ogniowa R 120 (system 6.10.00)
Parter
12,00%(0,40+0,50*2)*4 m2 67,20
3,97*0,40%4 *4 m?2 25,41
Pigtro |
12,00%(0,40+0,50*2)*4 m2 67,20
3,97*0,40%4 *4 m?2 25,41
RAZEM 185,22
170/ KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt FARMACELL na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL |m?
d.3.8/0203-02 i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
16,40%14,55 m2 238,62
skrzydta 16,20*10,35 *2 m?2 335,34
boczne
RAZEM 573,96
3.9 Wykonczenie $cian
171 Odbojnica ptaska np. Acramit Optima szer.60cm m
d.3.9/kalk. wlasna
16,62+15,42+23,23+16,94+15,04+15,16+15,14+23,94+16,73+17,06+14,96+ m 282,46
15,03+16,37+14,86+15,06+13,84+17,06
9,09+13,96+14,50+14,97+16,35+13,95+16,68+15,00+24,24+17,02+24,28+ m 287,86
14,96+16,64+16,37+13,78+15,12+13,85+17,10
19,02+13,76+15,64+23,25+20,75+23,81 m 116,23
-0,9*(17+18+6) m -36,90
RAZEM 649,65
172|KNR AT-02 |Przyklejenie odbojnicy naroznej Polmarprofil Acramit m
d.3.9/2057-01
analogia
1,50*22 m 33,00
1,50*18 m 27,00
1,50*9 m 13,50
RAZEM 73,50
173 Odbojoporecz na $cianie np. Polmarprofil m
d.3.9/kalk. wlasna
2,68+7,02+4,30+11,78+29,02+27,92-0,9*6-1,50*2+14,33-0,9*3-2,0 m 83,95
16,45-0,9*4-1,50+27,92-0,9*7-1,50*2+42,65-0,9*7-6+27,92-0,9*8+14,33-0,9*3 m 92,67
36,05-0,9*3-4,0-2,40*3 m 22,15
RAZEM 198,77
174 Renowacja drewnianej $cianki na parterze w wiatrotapie szt
d.3.9/kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.10 Slusarka
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175/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali malowanej proszkowo m
d.3./1207-04
10
8,50+1,70 m 10,20
RAZEM 10,20
176|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 - kraty | m?
d.3./1210-02 okienne projektowane na wzor istniejgcych
10
01 1,70%2,62*12 m2 53,45
02 1,80*2,62*6 m2 28,30
03 1,15%2,62*2 m2 6,03
04 1,25%2,62*5 m2 16,38
05 1,40*2,59*2 m?2 7,25
06 0,48*1,80%6 m2 5,18
o7 0,74*1,80*12 m?2 15,98
RAZEM 132,57
177|/KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o pow.elem.do 1 m2 szt.
d.3./1216-02
10
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
178 Prace renowacyjne istniejgcej balustrady na klatce schodowej wg. programu prac | m?2
d.3.|kalk. wtasna |konserwatorskich
10
(22,80+1,50)*1,10 m?2 26,73
RAZEM 26,73
3.1 Winda
179 Winda osobowa szt
d.3.|kalk. wtasna
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 DACH
4.1 Prace rozbiorkowe
180| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?2
d.4.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
0,80%(77,11+17,86+17,78+18,02+17,81+4,01*2) <pas podrynnowy> m?2 125,28
0,40%(77,11+17,86+17,78+18,02+17,81+4,01*2) <pas nadrynnowy> m?2 62,64
0,6*(12,66+12,53) <obrdbka przy $cianie> m?2 15,11
0,6%(13,21+13,11)  <wiatrownica> m? 15,79
RAZEM 218,82
181|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.1|0545-04
17,81+18,02+77,11+17,86+17,78 m 148,58
RAZEM 148,58
182|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1/0545-06
4*1,80 m 7,20
2*2*10,20 m 40,80
RAZEM 48,00
183|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.4.1/0519-04
342,00 m2 342,00
227,00 m?2 227,00
224,00 m?2 224,00
RAZEM 793,00
184|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.4.1/0519-05
poz.183 m? 793,00
RAZEM 793,00
185/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.4.1|0430-02
342,00 m2 342,00
227,00 m?2 227,00
224,00 m?2 224,00
RAZEM 793,00
186|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m
d.4.1|0430-10
77,11 m 77,11
11,15*2+11,07*2+24,70*2 m 93,84
RAZEM 170,95
187|KNR-W 2-02 | Rozebranie stupéw drewnianych o dtugo$ci ponad 2 m m3
d.4.1|0407-06 drew.
analogia
0,15*0,15*3,09*12 m3 0,83
drew.
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RAZEM 0,83
188|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.4.1/0108-11 to$¢ do 1 km
0,5 m3 0,50
793,00%0,02*2 <papa> m3 31,72
793,00%0,02 <deskowanie> m3 15,86
0,93 m3 0,93
RAZEM 49,01
189|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.4.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.188 m3 49,01
RAZEM 49,01
190 Utylizacja odpaddw rozbidrkowych na wysypisku - grupa: odpady budowlane t
d.4.1|kalk. wlasna
49,01*1,6 t 78,42
RAZEM 78,42
4.2 Konstrukcja dachu
191|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze (skrzydta |m
d.4.2/0412-02 boczne)
skrzydita 145,80 <zaktadam 30%> m 145,80
boczne
RAZEM 145,80
192|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych (80% konstrukeiji do ponownego wbudo- | m?2
d.4.2|0430-08 wania)
analogia
342 m?2 342,00
RAZEM 342,00
193|KNR 4-01 Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch-| m?2
d.4.2|/0610-02 nia odgrzybiania do 5 m2
479,5 m2 479,50
skrzydta 462,50 m? 462,50
boczne
RAZEM 942,00
194|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw preparatem FOBOS m?2
d.4.2/0631-01
479,50 m2 479,50
skrzydta 462,50 m? 462,50
boczne
RAZEM 942,00
195/ KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte ditugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.4.2/0408-04 tarcicy nasyconej
(1,88+2,50+3,12+3,71+4,37+3,89+3,61+3,14+2,76+2,13+1,50+1,96+2,57+3,19+ |m3 2,19
3,81+4,43+3,87+3,29+2,59+1,89+3,50+5,56+7,60+7,48+5,76+3,32)*0,13*0,18
RAZEM 2,19
196| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.4.2/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(5,03+5,69+14,10+8,71+9,34+9,40+8,77+5,75+5,14+4,51+5,04+5,66+17,04+ m3 6,75
7,50+8,20+8,16+7,46+5,72+5,11+4,49+9,66+11,70+13,76+15,82+18,12+18,02+
15,78+13,70+11,62+9,56)*0,13*0,18
RAZEM 6,75
197| KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4.2/0408-08 nasyconej
(23,70+23,80)*0,18*0,22 m3 1,88
RAZEM 1,88
198/ KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m?3
d.4.2/0408-01
21,60%0,13*0,15 m3 0,42
31,68%0,15*0,17 m3 0,81
RAZEM 1,23
199|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.2/0408-02
(28,56+35,76+9,44)*0,08*0,20 m3 1,18
RAZEM 1,18
200| KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.4.2/0407-06 Cy hasyconej drew.
(60,80+6,40)*0,15*0,15 m3 1,51
drew.
RAZEM 1,51
201|KNR-W 2-02 | Ramy gdrne i ptatwie dtugo$ci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4.2/0406-06 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
(20,34+11,64+7,83+32,30+8,74+2,87+8,71+0,98+7,90+15,80+19,28+4,52+ m3 3,91
12,45)*0,15*0,17 drew.
RAZEM 3,91

-38-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
202|KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych stupéw z profilu HEB 120 t
d.4.2/0309-04/03
z2.0.2.4. 9901-
6
kalk. wlasna
1,02 t 1,02
RAZEM 1,02
203|KNR 4-06 Wykonanie belek z profilu HEB 200 t
d.4.2/0309-07/06
z2.0.2.4. 9901-
6
kalk. wlasna
1,21 t 1,21
1,20 t 1,20
0,52 t 0,52
belka 1.1 0,262 t 0,52
RAZEM 3,45
4.3 Przykrycie dachu
204|KNR-W 2-02 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.4.3/0514-01
0,80*(77,11+17,86+17,78+18,02+17,81+4,01*2) <pas podrynnowy> m2 125,28
0,40*(77,11+17,86+17,78+18,02+17,81+4,01*2) <pas nadrynnowy> m2 62,64
0,6*(11,01+12,66+12,53) <obrdbka przy $cianie> m?2 21,72
0,6*(11,01+13,21+13,11) <wiatrownica> m?2 22,40
0,8%(1,00*2+1,60*2)*2  <klapa oddymiajgca> m? 8,32
RAZEM 240,36
205|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4.3/0519-04
17,81+18,02+77,11+17,86+17,78+4,01*2 m 156,60
RAZEM 156,60
206/ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.4.3/0519-08
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
207|KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4.3/0526-03
4*3,80 m 15,20
2*2*10,20 m 40,80
2*8,90 m 17,80
RAZEM 73,80
208| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugo$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4.3/0407-02 tarcicy nasyconej - belka krawedziowa drew.
35,00*0,14*0,14 <nad dobudowang klatkg schodowg> m3 0,69
drew.
RAZEM 0,69
209|KNR 2-02 1zolacje z folii PE m?2
d.4.3/0616-01
44,00 m?2 44,00
RAZEM 44,00
210|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych spadkowych gr 140-430 | m?2
d.4.3/0609-01 mm poziome na wierzchu konstrukciji - klejone do podfoza, styropapa
analogia
44,00 m?2 44,00
RAZEM 44,00
211/KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny minerainej tacznikami (kotkami) w ilosci | m?2
d.4.3/0704-03 4 szt/m2 do podtoza z betonu
44,00 m?2 44,00
RAZEM 44,00
212|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - ptyta OSB m?2
d.4.3/0103-03
analogia
342,00 m2 342,00
227,00 m2 227,00
224,00 m?2 224,00
RAZEM 793,00
213|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - ptyta Farmacell |m?2
d.4.3/0103-03 2x10mm
analogia
342,00 m2 342,00
227,00 m2 227,00
224,00 m?2 224,00
RAZEM 793,00
214/ NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng podktadowg m2
d.4.3/202 0534-02
poz.215 m?2 837,00
RAZEM 837,00
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215|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowa m2
d.4.3/202 0534-02
342,00 m2 342,00
227,00 m2 227,00
224,00 m2 224,00
44,00 m?2 44,00
RAZEM 837,00
216|KNNR 2 Swietliki i klapy dymowe - klapa oddymiajaca szt
d.4.3/1105-03
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
217|KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej |m?
d.4.3|0302-02 powierzchni wykonane papg Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (wytazéw dacho-
wych, kominéw, klap dymowych itp.)
0,8*(1,00*2+1,60*2)*2 m?2 8,32
RAZEM 8,32
218|KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.4.3/0529-06 wodu
20 <obrébki podkonstrukciji urzgdzen> mb ob- 20,00
wodu
RAZEM 20,00
219|TZKNBK IX |Kroksztyny drewniane - uzupetnienie brakujacych elementéw szt.
d.4.3/3409¢c
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
220| TZKNBK IX |Kroksztyny drewniane - demontaz i montaz istniejacych elementéw szt.
d.4.3/3409-03
20*2+34*2+5*2+16*2 szt. 150,00
-9 szt. -9,00
RAZEM 141,00
221 Wykonanie podbitki drewnianej m
d.4.3|kalk. wtasna
17,81+13,21+18,02+77,11+17,86+13,11+17,78+24,70*2 m 224,30
RAZEM 224,30
5 ELEWACJA
5.1 Czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw elewacji ceglanej
222|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.5.1/0101-01
analogia
536,00%2 m2 1072,00
129,00 m2 129,00
163,00 m2 163,00
-3,70*3 -2,94%16 -4,71*32 m2 -208,86
RAZEM 1155,14
223| TZKNBK VIl | Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.5.1/05-147
poz.222 m? 1155,14
RAZEM 1155,14
224| TZKNBK VIII | Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej - mury gtad- |m?2
d.5.1/05-141 kie
1155,14 m?2 1155,14
RAZEM 1155,14
225/ TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem za- | m?2
d.5.1|05-135 prawy FUGENMORTEL
1155,14 m?2 1155,14
RAZEM 1155,14
226|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymséw m3
d.5.1/0315-04
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
227|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami $cian o gr.1/2 ceg na zapr.cementowej m2
d.5.1|0305-05
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
228|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.5.1/0306-02 nej powierzchni $cian - cegta licowa do ponownego wbudowania 50%
70,71*2,00 m?2 141,42
RAZEM 141,42
229|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2 1/2x1 1/2 ceg.w $cianach z ce- |m
d.5.1|0314-02 giet - przemurowanie nadprozy okiennych
0,80*(4+2+2) m 6,40
1,05*(4+8) m 12,60
1,90*1 m 1,90
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RAZEM 20,90
230|KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza elewacji metodg natryskowa jednokrotnie m?2
d.5.1/0639-01
(536,00+37,00)*2 m2 1146,00
129,00+33,00 m2 162,00
163,00+33,00 m2 196,00
-3,70*3 -2,94%16 -4,71*32 m2 -208,86
-0,83*6 -1,29*12 m?2 -20,46
RAZEM 1274,68
231/KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi FUNKOSIL SNL metodg | m?2
d.5.1|0639-01 natryskowg
poz.230 m?2 1274,68
RAZEM 1274,68
5.2 Nowa elewacja z cegly
232|NNRNKB (z.V) Docieplenie scian zewnetrznych budynkow ptytami z wetny minerainej gr.10 | m?2
d.5.2|202 2604-01 |cm na stelazu
70,71*(2,00+1,20) m2 226,27
Dobudéwka
32,00*2+87,00 m?2 151,00
RAZEM 377,27
233|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem scian z cegiet, blocz- | m?2
d.5.2/0123-14 kow, pustakéw w budynkach wielokondygnacyjnych - cegta licowa cieta uktadana
gtéwka do frontu, 12cm
Nadbuddéwka
70,71*1,20 m2 84,85
Dobudéwka
32,00*2+87,00 m?2 151,00
RAZEM 235,85
234|KNR-W 2-02 | Oblicowanie cegtami licowkami 25x12x6.5 cm otworéw na okna w $cianach z ce- |szt.
d.5.2|0133-01 giet pojedynczych
9+10+2 szt. 21,00
RAZEM 21,00
235|KNR-W 2-02 | Oblicowanie cegtami licwkami 25x12x6.5 cm otworéw na drzwi w $cianach z ce- |szt.
d.5.2/0133-02 giet pojedynczych
Dobudéwka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
236|KNR 19-01 |Nadproza tukowe z cegty gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejscu m3
d.5.2/0323-01
Dobudéwka
1,80*0,4*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
237|KNR-W 2-02 | Gzymsy z cegiet licowych m
d.5.2/0125-02
18,74*2 m 37,48
Dobudéwka
10,89 m 10,89
RAZEM 48,37
5.3 Parapety zewnetrzne
238|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ podokiennikow betonowych m
d.5.3/0205-03
1,75*24 m 42,00
1,85*12 m 22,20
1,20*4 m 4,80
1,30*9 m 11,70
1,45*2 m 2,90
0,53*6 m 3,18
0,79*12 m 9,48
0,90*7 m 6,30
RAZEM 102,56
239|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.5.3/0129-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5.4 Rusztowania / Inne
240/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5.4/1604-01
(536,00+37,00)*2 m2 1146,00
129,00+33,00 m2 162,00
163,00+33,00 m2 196,00
Przybudéwka
120,00+40,00 m?2 160,00
RAZEM 1.664,00
241 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.54 (poz.:222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,238,239,240)
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242|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. |m?2
d.5.4|1663-04 0,73 m
1664 m?2 1664,00
RAZEM 1664,00
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Nawierzchnia nowego chodnika
243|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.6.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
244|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.6.1/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. (do gtebokosci 30 cm)
Krotno$¢ = 2
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
245|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll- z za-|m3
d.6.1/0108-02 tadowaniem i wytadowaniem ziemi
205,00*0,30 m3 61,50
RAZEM 61,50
246|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6.1/0108-04 Krotno$¢ = 9
poz.245 m3 61,50
RAZEM 61,50
247/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. | m?2
d.6.1|0101-01 50m
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
248/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.6.1/0114-05 cm
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
249/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po | m2
d.6.1/0114-06 zageszcz. (do grubosci 25cm)
Krotno$¢ = 10
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
250/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.1|0236-01
205,00%0,25 m3 51,25
RAZEM 51,25
251|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.6.1|0105-01
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
252|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- | m2
d.6.1|0105-02 WY po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
253|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m?2
d.6.1|0502-01 kiem
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
6.2 Nawierzchnia chodnika do wymiany
254/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt beto- |m?2
d.6.2/0815-06 nowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej
101,00 m?2 101,00
RAZEM 101,00
255/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.6.2|0802-01
101,00 m?2 101,00
RAZEM 101,00
256|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.6.2|0813-01
151,00 m 151,00
RAZEM 151,00
257|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.6.2|0812-03
0,25*0,25*151,00 m3 9,44
RAZEM 9,44
258 KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.6.2|0108-11 tos¢ do 1 km
101,00*0,05 m3 5,05
101,00*0,10 m3 10,10
151,00*0,08*0,20 m3 2,42
9,44 m3 9,44
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RAZEM 27,01
259|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.6.2|/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.258 m3 27,01
RAZEM 27,01
260 Utylizacja odpaddw rozbidrkowych na wysypisku - grupa: gruz budowlany t
d.6.2|kalk. wtasna
27,01 t 27,01
RAZEM 27,01
261|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.6.2|0105-01
101,00 m?2 101,00
RAZEM 101,00
262|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- | m2
d.6.2|0105-02 WY po zageszcz.
Krotno$¢ =7
101,00 m?2 101,00
RAZEM 101,00
263|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m?2
d.6.2|0502-01 kiem
101,00 m?2 101,00
RAZEM 101,00
6.3 Nawierzchnia drogi pozarowej
264 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.6.3|0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
38,00+68,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
265|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.6.3/0101-02 kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. 20cm (do gtebokosci 40 cm)
Krotno$¢ = 4
poz.264 m? 106,00
RAZEM 106,00
266|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll- z za-|m3
d.6.3|0108-02 tadowaniem i wytadowaniem ziemi
106,00*0,40 m3 42,40
RAZEM 42,40
267 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6.3|0108-04 Krotno$¢ = 9
poz.266 m3 42,40
RAZEM 42,40
268/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer.  |m?2
d.6.3|0101-01 50m
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
269|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.6.3|0114-05 cm
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
270|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.6.3|0114-06 zageszcz. 5cm (do grubosci 30cm)
Krotnoé¢ = 15
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
271|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.3|0236-01
106,00*0,20 m3 21,20
RAZEM 21,20
272|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.6.3|0105-01
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
273|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- | m2
d.6.3/0105-02 WY po zageszcz.
Krotno$¢ =7
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
274/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.6.3/0511-03 piaskowej
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
6.4 Nawierzchnia boiska
275|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.6.4/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
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276|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.6.4/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. (do gtebokosci 100 cm)
Krotno$¢ = 16
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
277|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll- z za-|m3
d.6.4/0108-02 tadowaniem i wytadowaniem ziemi
112,00*1,00 m3 112,00
RAZEM 112,00
278|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6.4/0108-04 Krotno$¢ = 9
poz.277 m3 112,00
RAZEM 112,00
279|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. | m?2
d.6.4/0101-01 50m
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
280|KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m?2
d.6.4/0105-01 zageszcz.
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
281|KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6.4/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 82
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
282|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.6.4|0109-01
112 m?2 112,00
RAZEM 112,00
283|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz- | m2
d.6.4/0109-02 czeniu
Krotnos¢ = 3
181 m?2 181,00
RAZEM 181,00
284|KNR 2-02 Nawierzchnia rekreacyjno - sportowa z poliuretanu EPDM m2
d.6.4|1113-05
analogia
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
6.5 Obrzeza
285|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-[V  |m
d.6.5/0401-02
Chodnik do wymiany
151,00 m 151,00
Plac zabaw
58,00 m 58,00
Nowy chodnik
267 m 267,00
RAZEM 476,00
286|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.6.5|0402-04
Chodnik do wymiany
151,00*0,25*0,25 m3 9,44
Plac zabaw
58,00%0,25*0,25 m3 3,63
Nowy chodnik
267*0,25*0,25 m3 16,69
RAZEM 29,76
287|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6.5/0407-03 spoin piaskiem
Chodnik do wymiany
151,00 m 151,00
Plac zabaw
58,00 m 58,00
Nowy chodnik
267 m 267,00
RAZEM 476,00
6.6 Krawezniki
288|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-[V  |m
d.6.6/0401-02
Droga pozarowa
40,00+20,00 m 60,00
RAZEM 60,00
289|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m?3
d.6.6/0402-04
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Droga pozarowa
(40,00+20,00)*0,25*0,25 m3 3,75
RAZEM 3,75
290|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.6/0403-03 piaskowej
Droga pozarowa
40,00+20,00 m 60,00
RAZEM 60,00
6.7 Opaska zwirowa wokét budynku
291|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-[V  |m
d.6.7|0401-02
147,00+22,00 m 169,00
RAZEM 169,00
292|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.6.7|0402-04
0,25*0,25*(147,00+22,00) m3 10,56
RAZEM 10,56
293|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6.7|0407-02 spoin piaskiem
147,00+22,00 m 169,00
RAZEM 169,00
294|KNR AT-09 |Opaska szerokosc¢i 50 cm ze zwiru gr. 8 cm m
d.6.7/0203-03
147,00+22,00 m 169,00
RAZEM 169,00
6.8 Wyposazenie placu zabaw i boiska
295 Plac zabaw - dostawa i montaz, Réwnowaznia szt
d.6.8|kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
296 Plac zabaw - dostawa i montaz, Biegacz szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
297 Plac zabaw - dostawa i montaz, Motyl szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
298 Plac zabaw - dostawa i montaz, Tor przeszkod Prolog szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
299 Plac zabaw - dostawa i montaz, Rowerek szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
300 Plac zabaw - dostawa i montaz, Wioslarz szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
301 Plac zabaw - dostawa i montaz, Grill Elektryczny + Cabinet szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
302 Plac zabaw - dostawa i montaz, Stét do gry w pitkarzyki szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
303 Plac zabaw - dostawa i montaz, Stét szachy + chinczyk szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
304 Plac zabaw - dostawa i montaz, Trampolina mini 80x80cm szt
d.6.8|kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
305 Plac zabaw - dostawa i montaz, Hustawka Podwdjna Parabola szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
306 Boisko - dostawa i montaz, Zestaw kosz do koszykowki szt
d.6.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.9 Ogrodzenie
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307|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki panelowej o wys.do 1.50 m na stupkach stalowych m
d.6.9|1803-03
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
308|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6.9|1801-02
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
6.10 Zielen
309|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni ponad 41 cm - podciecie gatezi szt.
d.6./0104-06
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
310|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.6./0111-09
10
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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