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bem kostka kamienna_granitowa 10em | humus
fem_|podsypka_cem-piask 14 bem kostka_kamienna_granitowa
20cm | podbudowa zasadhicza z kruszywa famanego 4cm | podsypka cem—piask 1:4
stabilzowanego mechanicznie em | Podbudowa zasadnicza 2 Kruszywa flamanego
15¢m  |warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanego mechanicznie Zom \warstwa Scieralna mieszanka mineralno—astaltowa
zZwigzane/ spoiwem_hydraulicznym 15em_ Warstwa podbudowy pomocnicze] Z mieszanki Scm | Warstwa wig2gea Z betonu astaltoweqo
|zquone/ spoiwem hydraulicznym Jem | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfalfowego
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
Z5cm  \warstwa mrozoochronna z pospolki
Z5cm \grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Obiekt:
Obiekt:
Budowa drogi fqczgcej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowq
na dziatkach 84/1; 9/35; 7/3; 9/56; 5 obreb Lidzbark 6;
WZ_B o_breb Lidzbark 3 o
L_ SZ Dziatki do czasowego zmgtc]\r%b 6L4&ib2{k2'69/57
Branza:  npo0owNICTWO PRZEKROJ NORMALNY
Nr rys: Skala:
D - 3 . 2 1 . 5 O Projekt opracowal: a Podpis:
i dr inz. Leszek Szymanski 5 S
Branza: WAM /0095 /POOD /09 =
DROGOWNICTWO Ao
Stadium: Projekt spxjawdzi.l: . ~ |Podpis:
mgr inz. Piotr Juraniec . 8
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