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Zasilacz buforowy wraz z akumulatorem 1. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej BIURO INZYNIERSKIE tel. 695-168-390
w miare mozliwosci nalezy montowac gogumzntacji roboty powiaianel.l 0 nales daie mosinose o
P, : ; . Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos$¢ montazu ;
‘ w przestrzeni migdzysufitowej ‘ przewodow ipurz:dzeh. ) prol ¥ Sp MIASTO POZNAN Nrrys. ES-05
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodéw i urzadzen w zakresie Wykonawcy. Inwestor: WYDZIAL ZAMOWIEN | OBSLUGI URZEDU
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznan wersia: 00
_ . . . — . — konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz . faza projektu:
nadzoru inwestorskiego. ARANZACJA PIETRA +1 BUDYNKU PRZY UL. ZA WYKONAWGZY
5. Urzadzenia elektryczne nalezy podiacza¢ zgodnie z DTR producenta. BRAMKA NR 1 W POZNANIU DLA POTRZEB
6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Obiekt: WYDZIALU FINANSOWEGO | BIURA ZAMOWIEN -
7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i PUBLICZNYCH branza:
teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze ul. Za bramka 1, 61-842 Poznan ELEKTRYCZNA

urzadzen (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementdéw instalacji elektrycznych z elementami innych

instalacji rozwigzac¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z Trescrys. | SCHEMAT SYSTEMU RCP i KD skala: -
projektantem. o )
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
ich zasilenia. ) C

Projektowat: WKP/0169/POOE/12
10. Instalacje elekiryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z rojertowa mgr inz. Michat Kapka
obowigzujgcymi normami i przepisami. Opracowat: mgr inz. Michat Wincenciak

11. Nowoprojektowane urzadzenia systemu kontroli dostepu KD oraz SSWiN
nalezy spig¢ z istniejgcym systemem budynkowym oraz doda¢ do

oprogramowania operatorskiego ATS. Sprawdzit:
12. Oscieznicg drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep.
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