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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e umowe z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

o decyzje Nr...ceeeennee

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajéow innych form
wychowania przedprzedszkolnego, warunkdw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (t.].
Dz. U z 2020r. poz. 1520);

e Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
Srodkéw spozywczych,

e Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021).
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I. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku przedszkolnego o kuchnie zlokalizowanego w
Trzebiatowie na dz. nr 32, obreb 6 Trzebiatow.
Projektowana kategoria obiektu: IX.

2. Opis stanu istniejgcego budynku

Budynek w ksztatcie litery L, sktadajgcy sie z czesci o zréznicowanych wysokosciach. Wieksza cze$¢ obiektu jest
2-kondygnacyjna (parter + pietro). Od strony poétnocno-wschodniej znajduje sie parterowa dobuddwka (wiatrotap
i pom. socjalne). Budynek przekryty stropodachami ptaskimi. Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi ok 9,65m.
Budynek zaliczany jest do budynkdéw niskich. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Elewacje
budynku wykorczone tynkiem cienkowarstwowym (klej na siatce). Dach pokryty membrang PCV. Budynek stanowi
obiekt szkoty podstawowej nr 2 w oraz publicznego przedszkola w Trzebiatowie. Gtéwne wejscie do czesci szkolnej
znajduje sie od strony zachodniej. Natomiast wejscie do przedszkola znajduje sie od strony pdétnocno-wschodnie;.
Oddziaty przedszkole znajdujg sie na parterze. Pozostata czes¢ budynku wykorzystywana jest na potrzeby szkolne.
Bezposrednio w czesci budynku przedszkolnego na poz. -1, od strony potudniowo-wschodniej, przylega kottownia
gazowa obstugujgca caty kompleks.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Dane ogélne
Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcej czesci przedszkolnej o kuchnie.
Zakres robot budowlanych obejmuje:

— rozbudowa - kompleksowa rozbudowa czesci zaplecza wypakowalni cateringu do standardéw petno funkcjonalnej
kuchni dla potrzeb 7-oddziatowego przedszkola.

3.2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku przedszkolnego o kuchnie.

Planuje sie rozbudowe od strony elewacji pdétnocno-zachodniej. Rozbudowa w formie prostopadtoscianu, z
stropodachem dwuspadowym, ograniczonym z wszystkich stron attyky. Gtéwne wejscie do obiektu znajdowac sie
bedzie od strony pdtnocnej i dostosowane bedzie do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Projektuje sie dostosowanie
kolorystki nowoprojektowanego skrzydta do istniejgcego budynku tj.: tynk gtéowny koloru biatego (RAL 9010),
uzupetniony réznokolorowymi elementami dekoracyjnymi w postaci:

Cokdt budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze kremowym (RAL 1013), oraz szarym (RAL 7047)
elementéw schoddéw oraz murkéw zewnetrznych.

3.3. Przeznaczenie i program uzytkowy kuchni

W wyniku inwestycji powstanie petno funkcjonalna kuchnia z zapleczem socjalnym oraz magazynowym koniecznym do
zaopatrywania 7 — oddziatowego przedszkola. Szczegdtowy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi zatgcznik do
niniejszego opracowania

Kuchnia zapewnia¢ bedzie zywienie w 7-dmio oddziatowym przedszkolu. Positki dostarczane bedg za pomocg wézkéw
bemarowych do sal i tam porcjowane. Po positku naczynia zwozone bedg wdézkiem do projektowaneh zmywalni,
tam myte i wyparzane. Resztki positkdw przechowywane bedg w koszu na odpady, a nastepnie wynoszone komunikacjg
0gdblng do miejsca gromadzenia odpadéw statych (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi, ustawione na
utwardzonym placu). W zmywalni wydzielono takze stanowisko do mycia i dezynfekcji wozkow.

ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Na istniejgcym parkingu zapewnione sg 2 stanowiska postojowe dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne. Przed gtéwnym wejsciem funkcjonuje istniejgca pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, co
umozliwia swobodny dostep do budynku. Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych majg szerokosé w Swietle
minimum 90 cm. W obiekcie wydzielono toalete przystosowang dla oséb niepetnoprawnych.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — CZ. ZAPLECZA WYPAKOWALNI CATERINGU

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] = powierzchnia podtogi
0.32 | Komunikacja 28,65
0.33 | Szatnia personelu 4,04
0.34 | WC personelu 6,04
0.35 | Pom. porzgdkowe 1,62
0.36 | Komunikacja 13,38
0.37 | KI. Schodowa + winda 21,83
0.38 | Wypakowalnia catering 24,37
0.39 | Zmywalnia 11,04
0.40 | Wdzkownia 8,05
SUMA 119.02

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Rozbudowa
Dtugosc¢ elewacji frontowej 18,20 m
Dtugos¢ max 18,20 m
Gtebokos¢ max 4,70 m
Powierzchnia podtogi 73,74 m?
Powierzchnia uzytkowa 71,2 m?
Powierzchnia zabudowy 85,54 m?
Maksymalna wysoko$¢ (mierzona przed gtéwnym wejsciem) ok. 4,38 m
Kubatura brutto ok. 360 m3
Poziom +/- 0,00 = 15,30 m n.p.m.
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba lokali uzytkowych 1

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie dokumentacji badan podfoza gruntowego wykonanego przez
Panig Magdalene Tyszecka. Dokumentacja stanowi zatacznik do p.b. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3
warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z
podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

o Warstwa la— obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
ID=0,46 - 0,61. W calu dalszych obliczen wartosci te usredniono przyjeto w wysokosci ID = 0.54,

o Warstwa Ib — Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski Srednie wystepujgce w stanie $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,46,

o Warstwa Il - Warstwa geotechniczna Il — obejmuje gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste wystepujace w
stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL /n/ = 0.35,.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012r.)
w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja: proste warunki gruntowo —wodne.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przy realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia zastosowane bedg nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne
i materiatowe poprawiajgce zasadniczo standardy korzystania ze Srodowiska.
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
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Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z gminne] sieci wodociggowej. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2010r., nr 8,poz.
70) przyjeto nastepujgce dobowe zuzycie wody:

-15 dm3/ dobe — 1 pracownik

- 40 dm3/ dobe - 1 dziecko (przedszkola)

Dobowe zuzycie dla 56 0s6b (50 dzieci + 6 pracownikéw):

Qd=Qxn

Qd=15x6 + 40 x 50 = 2,090 dm3/d = 2,09 m3/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax=Qd x Nd=2,09x 1,3 =2,71 m¥/d (Nd=1,3)

Woda przeznaczona do spozycia musi spetnia¢é wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow i wod opadowych

Wytwarzane beda $cieki bytowe powstajace na skutek funkcjonowania budynku. Scieki bytowe odprowadzane beda
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. llos¢ odprowadzanych Sciekéw ksztattuje sie na poziomie planowanego
zapotrzebowania na wode. Jakos¢ Sciekdw musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi Sciekdow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311). Woda opadowa z dachu
bedzie odprowadzana za pomoca systemu rynien i rur spustowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektuje sie ogrzewanie budynku z istniejgcej kottowni gazowej. Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata sie ze
Znaczycg emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych do powietrza.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W efekcie funkcjonowania budynku wytwarzane bedg odpady komunalne. Zaktada sie $rednig ilos¢ odpadow
komunalnych na poziomie 200kg/osobe/rok. Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywa¢
sie bedzie poprzez ich segregacje i gromadzenie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywoz przez uprawnione
podmioty, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen, wymagajgcych dodatkowych srodkdw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie bedzie mieé znikomy wptyw na srodowisko gruntowo —wodne. Proponowane rozwigzania projektowe
nie bedg miaty wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie
spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie na powierzchnie gleby.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakdw i innych gatunkéw chronionych.
W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

Charakter, program uiytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzagdzenia:

e |nstalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody

Istniejgce przytacze wodociggowe do budynku przedszkolnego pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie rozbudowe
instalacji wewnetrznej. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystywany bedzie istniejacy kociot gazowy.

e Instalacje kanalizacji sanitarnej

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej bez zmian. Projektuje sie rozbudowe i przebudowe instalacji wewnatrz
budynku.

e Instalacje kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wykonanie przytgczy planowanej rozbudowy do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j

e Instalacje centralnego ogrzewania

Rozbudowa zasilana bedzie w ciepto z istniejgcej kottowni gazowej. Projektuje sie rozbudowe instalacji wewnetrznych.
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Planuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdw ptytowych, wyposazonych w termostatyczne zawory grzejnikowe jak
rowniez ogrzewanie podtogowe w salach dzieci.

e Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

W kuchni (rozbudowie) projektuje sie rozbudowe istniejgcych kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta.

e Instalacje klimatyzacji

Projektuje sie montaz instalacji klimatyzacji typu multi-split lub VRF, z zastosowaniem klimatyzatoréw kasetonowych.
Klimatyzacja znajdowad sie bedzie w salach przedszkolnych, pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu
socjalnym.

e Instalacje elektryczne

Istniejace przytacze elektroenergetyczne pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie rozbudowe instalacji wewnetrznych.
Instalacje te obejmuja: instalacje oswietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia awaryjnego, instalacje gniazd
ogdlnych oraz dedykowanych DATA, instalacje odgromowsg, instalacje alarmowa, instalacje monitoringu, instalacje
przeciwpozarowg (wytgcznik ppoz.).

e Instalacje telekomunikacyjna

Nie projektuje sie zmian

UWAGA: Instalacje rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

7. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Rodzaj paliwa | Udziat | Qu [kWh/rok]

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Gaz ziemny | 100% | 1994,45
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Gaz ziemny | 100% | 664
System chtodzenia
Energia elektryczna | 100% | 1937,4
System oswietlenia wbudowanego
Energia elektryczna | 100,0 | 3186,2

System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Gaz ziemny | 100% | 1994,45
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Energia stoneczna | 100% | 2890,3
System chtodzenia
Energia elektryczna | 100% | 1937,4
System oswietlenia wbudowanego
Energia elektryczna | 100,0 | 3186,2

Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zZrédtami energii dla projektowanej inwestycji s3: wegiel kamienny, gaz ziemny, biomasa, energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowej, energia stoneczna, pompa ciepta.

Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Nazwa Wariant projektowany Wariant alternatywny

System ogrzewania Zrédto ogrzewania: kociot gazowy w lokalnej kottowni. Ogrzewanie wodne z grzejnikami
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K. C.o. wodne z lokalnego zrédta
ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej oraz ogrzewaniem
podtogowym

System wentylacji Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

KRAJAN

PT.

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY INWESTYCIJI
~ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA O
KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

Str. 8

System cieptej wody

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej
wykorzystywany bedzie istniejagcy kociot
gazowy.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej
wykorzystywane bedy kolektory stoneczne
termiczne.

System chtodzenia

Na potrzeby chtodzenia wykorzystywana bedzie energia elektryczna. System multisplit ze
zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF). Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne tréjdrogowe zainstalowane przy chtodnicach powietrza.

System oswietlenia
wbudowanego

100% Energia elektryczna. Oprawy o regulacji recznej wptywu Swiatta dziennego (Fp=1,00) i
regulacji recznej wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy (Fo=1,00), wspdtczynnik

obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00.

Charakterystyka zrédet energii — projektowana rozbudowa

Rodzaj paliwa Udziat | nu,tot Hu Jedn. Qk[kWh/rok] Zuzycie Jedn.
paliwa
System projektowany
System ogrzewania i wentylacji
Gaz ziemny | 1000 | 0,83 | 9,97 | kwh/m®* [ 240902 [ 24162 | mé¥/rok
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Gaz ziemny | 1000 | 060 | 997 | kwh/m®* | 3502 | 351,25 | m¥/rok
System chtodzenia
Energia elektryczna | 1000 | 1,00 | 1,00 | kwh/kwh | 19374 | 19374 | kWh/rok
System oSwietlenia wbudowanego
Energia elektryczna | 1000 [ 1,00 [ 1,00 | kwh/kwh | 31862 | 31862 | kwh/rok
System alternatywny
System ogrzewania i wentylacji
Gaz ziemny | 1000 | 0,83 | 997 | kwh/m* | 240902 | 24162 | m3/rok
System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Energia stoneczna | 1000 | 065 | 027 | Mi/kg | 3502 | 12970 | kwh/rok
System chtodzenia
Energia elektryczna | 1000 | 1,00 [ 1,00 | kwh/kwh | 19374 | 19374 | kWh/rok
System oswietlenia wbudowanego
Energia elektryczna | 1000 | 1,00 | 1,00 | kwh/kwh | 31862 | 31852 | kwh/rok
Zestawienie parametréw energetycznych
Element Wariant Wariant
projektowany | alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa Qk[kWh/rok] 4374,37 4374,37
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qe[kWh/rok] 6629,40 6629,40
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK kWh/(m?2erok) 54,67 54,67
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP kWh/(mZ?erok) 82,86 82,86

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

Element

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Zuzycie paliwa

241,62 m3/rok

241,62 m3/rok

Koszty inwestycyjne [z]

40 000,00

40 000,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zf]

578,40

578,40

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zuzycie paliwa

351,25 m3/rok

12970 kWh/rok

Koszty inwestycyjne [zt]

Zawarte w instalacji c.o.

80 000,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zf]

846,51

0,00
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System chtodzenia

Zuzycie paliwa 1937,4 kWh/rok 1937,4 kWh/rok
Koszty inwestycyjne [zt] 12 300,00 12 300,00
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 1243,62 1243,62

System oswietlenia wbudowanego

Zuzycie paliwa 3186 kWh/rok 3186 kWh/rok
Koszty inwestycyjne [zt] 12 600,00 12 600,00
Roczne koszty eksploatacyjne [z1] 2007 2007

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegodine paliwa

Rodzaj paliwa Cena Jednostka
Gaz ziemny 2,415 zt/m3
Energia elektryczna - produkcja mieszana 0,63 zt/kWh
Energia stoneczna 0,00 zt/kWh
Wyniki analizy

Zastosowanie zréodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng (EP) oraz koszty eksploatacyjne. Budynek zostat tak zaprojektowany, iz nawet bez
zastosowana alternatywnych zrédet zaopatrzenia w energie i ciepto spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw co
do wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng (standard budynku
energooszczedny). W zwigzku z tym, ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne w wariancie alternatywnym, wybrano
wariant projektowany.

8. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature

Projektuje sie rozbudowe, w ramach ktérej wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa instalacji centralnego
ogrzewania. Instalacja ogrzewcza zostanie zaopatrzona w urzadzenia, ktdre automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach (termostatyczne zawory grzejnikowe oraz ogrzewania podtogowe).
Takze instalacja klimatyzacji zostanie zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Utrzymanie temperatury na poziomie nie nizszym niz 16°C, podczas dtuzszej nieobecnosci uzytkownikdw, skutkuje
mniejszym zuzyciem energii i nizszymi kosztami przy przywracaniu temperatury do poziomu optymalnego (20-22°C),
gwarantujgcego komfort temperaturowy. Zgodnie z danymi podanymi w literaturze fachowej obnizenie temperatury
o 1° C przektada sie na zmniejszenie zuzycia ciepta o 5%. Zastosowanie zaworéw termostatycznych w budynku wraz
z wykonaniem poprawnego rownowazenia hydraulicznego przy wykorzystaniu nastaw wstepnych moze pozwoli¢ na
uzyskanie oszczednosci zuzycia ciepta na poziomie 20%.

Efektem wprowadzenia catkowicie nowej instalacji ogrzewczej budynku bedzie spetnienie wymagan aktualnie
obowigzujacych przepisdw oraz zapewnienie komfortu cieplnego w budynku.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdin. zm) — dalej WT,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., p0z.2117),

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719) — dalej
OPP,

> Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD .

9.1. Dane ogdlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego

Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku przedszkolnego o czes¢ kuchenni stanowigcy oddzielng strefe
pozarowa.
Zakres robét budowlanych obejmuje:
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— rozbudowa - kompleksowa budowa budynku od podstaw,

Planuje sie rozbudowe od strony elewacji pétnocno-zachodniej, tj. dobudowe do istniejgcego skrzydta z zapleczem
socjalnym. Rozbudowana cze$s¢ budynku, w formie prostopadtoscianu, z stropodachem jednospadowym,
ograniczonym z wszystkich stron attyka. W wyniku inwestycji powstanie petno funkcjonalna kuchnia oddzielone od
budynku przedszkolnego. Planuje sig, iz na state w obiekcie przebywaé bedzie maksymalnie 6 oséb personelu.
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Rozbudowa Budynek istniejacy
Dtugos¢ elewacji frontowej 18,20 m 82,90 m
Dtugos¢ max 18,20 m 82,90 m
Gtebokos$¢ max 4,70 m 16,29 m
Powierzchnia podtogi 73,74 m? 1612,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 71,2 m? 1612,89 m?
Powierzchnia zabudowy 85,54 m? 2272,2 m?
M?ksymalna.\fvysokosc (mierzona przed ok. 4,38 m 9,65 m
gtéwnym wejsciem)
Kubatura brutto ok. 360 m? ok. 7401,05 m3
Poziom +/-0,00 = 15,30 m n.p.m. +/-0,00 = 15,30 m n.p.m.
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0 1
Liczba lokali uzytkowych 1 1

Zgodnie z §3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2117), projekt
przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (budynek zawiera strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1l.)

9.2. Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (tj. rozporzadzenia OPP) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu.

9.3. Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 WT, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (czes¢
kuchenna oddzielona od czesci przedszkola stanowi oddzielng strefe pozarowg).

9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
9.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku niskiego, kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
Zgodnie z §212 ust. 2 WT budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,C”. Zgodnie z §212 ust. 3 WT dla
budynku ZL Ill o 1 kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy pozarowej do ,D”. Poszczegdlne
elementy budynku spetnia¢ muszg wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach komunikacji ogdlnej nie beda
stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne. Pomieszczenia gospodarcze zostang oddzielone za pomocg drzwi
o odpornosci ogniowej EI 30.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,D” Projektowana
Sciana zewnetrzna -beton komérkowy 24cm El 30 El 240
Sciana wewnetrzna -beton komérkowy 12cm - El 120
Stropodach — strop panelowy strunobetonowy REI 30 REI 60
Gtéwna konstrukcja nosna R30 R240
Przekrycie dachu membrana pcv - -
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9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przyjmuje sig, iz (rozbudowa) stanowi¢ bedzie jedng odrebng strefe pozarowa — spetniajagcg wymagania jak dla kategorii
ZL 111. Strefa ta bedzie oddzielona pozarowo od istniejagcego budynku przedszkolnego (ZL Il). Dopuszczalna wielko$é
strefy pozarowej ZL zgodnie z §227 WT w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej i kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wynosi 8000m?. Wielko$¢ ta nie zostata przekroczona.

Istniejacy budynek szkolny posiada 2 kondygnacje nadziemne, a wiec zgodnie z §212 ust. 3 WT zaliczany jest do klasy
odpornosci pozarowej ,,D”.

Oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy istniejagcym budynkiem (,,D”), a projektowang rozbudowsa (,,D”) stanowia:

- $ciana z betonu komérkowego gr.24cm o odpornosci ogniowej El 240 ($ciana zewnetrzna ocieplona za pomoca wetny
mineralnej),

9.8. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzagdzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Woyijscia ewakuacyjne

Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9m i spetnia wymagania §239
ust.1 WT tj. ,fgczng szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby os6b mogqcych przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 os0b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m.” Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
6 0sO0b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (sale przedszkolne) otwierane sg na zewnatrz. Ewakuacja z parteru
mozliwa jest za pomoca 2 niezaleznych wyjs¢ z budynku (w tym 1 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych) oraz
bezposrednio z kazdej sali przedszkolnej poprzez drzwi tarasowe. Wyjscie z budynku stanowig drzwi dwuskrzydtowe
o szerokosci 1,60m i 1,80m, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m. Projektowane drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT —dla ZL 40m. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT dla ZL II, przy dwdch dojsciach
40m. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, wynosi
nie mniej niz 1,40m. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 2,46m.

Instrukcje

Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) rozporzgdzenia OPP, do obowigzkow wtasciciela budynku nalezy umieszczenie w widocznych
miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych. W nawigzaniu do §6
ust.1 w/w rozporzadzenia do wtasciciela budynku uzytecznosci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

9.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢é wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustow, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego
pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Urzadzenia przeciwpozarowe

e Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 pkt 2) ppkt c) WT projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1838. Oprawy lamp ewakuacyjnych powinny by¢
umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataé, przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne powinno dawac natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1 lux, a w miejscach
newralgicznych (jak np. hydranty wewnetrzne) min. 5 lux. Jedna lampa oswietlenia awaryjnego powinna by¢
zainstalowana nad wyjsciem z budynku — po stronie zewnetrzne;.

Szczegbty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

e  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania
obiektu w przeciwpozarowe wytaczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wyfacznik pragdu elektrycznego nalezy stosowaé w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajagcej 1000m> lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie
projektuje sie montaz w/w wytacznika, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Szczegéty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

e Instalacja odgromowa

Istniejacy budynek posiada instalacje odgromowa. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej takze dla
rozbudowy.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP, hydranty wewnetrzne 25 muszq byc¢ stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL: pkt 2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy,
niskiego i $sredniowysokiego w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200m?, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZI I, ZL Il lub ZL V”. Zaopatrywanie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie
zistniejgcego hydrantu natynkowego H25, z wezem pdtsztywnym dtugosci 30m, zlokalizowanego na korytarzu (pom.
0.36).

Szczegoty instalacji zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNYCH.

Gasnice

Na podstawie §32 rozporzgdzenia OPP, budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia pozaréw grup A, B, C. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.

Gasnice nalezy umiesci:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkdéw, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowac zgodnie z Polskg Norma.
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8. Elementy elewacyjne wg rysunkdw elewaciji. PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
Przekrdj isnt. sciany z bl. gazobet. odm. 500 9. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w

. LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
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10. Pokrycie dachu membrana dachowa.
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TITT0]  Proekrdi proi. ociepleni ufozona na podsypce piaskowo—cementowe]j ukfadana do obrzeza r::?fff@‘;fgg:;;‘ﬁf;NO BUDOWLANY: i oy
(AN Przekrsj proj. ocieplenio betonowego Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
|57/ <] Przekrd] proj. sciany z bl. gazobet. odm. 500 14. Rysunek Architekrury czyta¢ uwzgledniajgc inne branze. SKALA1_50 NR. PRO1\£"/2021 NR. RYS_3AB DATA12.2021
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. . STATUS:
KOLORY MA TER/AK Y PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NR NAZWA SYMBOL SYMBOL OPIS ; N
NA RYS. KOLORU NA RYS. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
A/ SZARY RAL 7047 A/ [BREBKA BLACHARSKA STALOWA Witniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeniskie
B/ STARY RAL 7047 B/ PRZEWODY WENT. STALOWE OCYNK. 052385 1010 emal: krajan@inbox.com
C/ STARY RAL 7047 C/ OKNA DACHOWE t.k. 502 4837 21 www: www.pphkrajan.pl
0/ STARY RAL 7047 D/ BARIERKI | PORECZE  STALOWE OCYNK. L y
£/ STARY RAL 7047 £/ DASZKI NAD WEJSCIAMI SZKt O INWESTOR .
BEZPIECZNE. KONSTRUKCJA Sﬂ’”g‘ﬁ@f?‘mw
PODWIESZANA 7E STALI KWASOWEJ 72300 TRZEBIATOW
£/ STARY RAL 7047 F/ STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA
G/ S7ARY RAL 7045 G/ PARAPETY ZEWNETRINE 7 BLACHY OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
STALOWES OCYNKOWANEJ | POWLEKANEY PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
H/ BIALY RAL 9070 H/ TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
I/ KREMOWY — RAL 1013 I/ TYNK ZEWNETRZNY MOZAIKOWY DO OBREB 6 TRZEBIATOW
WYSOKOSCI POSADZKI PARTERU TYTULRYS: £ puacU
J/ STARY RAL 7047 J/ SCHODY, POCHYLNIE, PODESTY 7
KOSTK/ BETO/\/OWEJ UKKADA/\/EJ /\/A PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SF'RA.V\{DZAJACY.ARCHITEKTURA:
PODSYPCE CEMENTOWO—PIASKOWEJ O oA doaeaaro A e
| PODLOZU BETONOWYM PROJEKTANT KONSTRUKCING BUDOWLANY G ST RUKCNO-BUDOWLAKY
mgr inz. Karol ienkiewicz mgr inz. 'ojclecl 1enkiewicz
Upgr.Nr ZAP/0131/POOK/12 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR.RYS. DATA
1:100 PR(1J3'/2021 4AB 12.2021




DRZWI WEWNETRZNE

SYMBOL DRZWI D1 D2 D4a D4b D6
)

SCHEMAT DRZWI o B F 5 e | | | = s—
SZEROKOSC mm ~ (wymiar w swietle oscieznicy) 900 900 900 900 1600
SZEROKOSC mm - (wymiar w swietle otworu) 1000 1020 1020 920 2460
WYSOKOSC mm  (wymiar w Swietle oscieznicy) 2000 2000 2000 2000 2250
WYSOKOSC mm~ (wymiar w swietle otworu) 2050 2100 2100 2100 2350
STCZELNOSC 1 1Z0LACYINOSC OGNIOWA (min)

IZ0LACYINOSC AKUSTYCZNA (dB) 22dB 27dB 22dB 22dB
TYP P L L —

PARTER 2 — 2 — — 1

RAZEM: 2 5 3 - 1
Standard BKT - System, oscieznica stalowa malowana | Standard BKT -~ System, oscieznica stclowa malowana | ~ kratka transferowa
proszkowo (dobdr koloru na etapie projektu wnetrz), | proszkowo (dobdr koloru na etapie projektu wngtrz), |- samozamykacz
skrzydfo drzwi wykoficzone okleing z laminatu skrzydfo drzwi wykoriczone okleing z laminatu - uszezelki peczniejqce
wysokocisnieniowego HPL, gr. 0.9mm. Zamek PZ wysokocisnieniowego HPL, gr. 0.9mm. ~ uszczelka dolna
(wktadka — profil cylindryczny), Tawiasy — 3 sziuki na skrzydfo (np: SIMMONS WERK
zawiosy — 3 sztuki na skrzydfo ~ {ulejowane teflonem).

UWAG: (np: SIMMONS WERK - tulejowane teflonem). Klamka obustronna ze stali nierdzewnej

. Klamka obustronna ze stali nierdzewne] o profilu bezpiecznym.

o profiu bezpiecanym (qdy brak KD), Typ Dda - bez zamka
klamka od wewnqtrz ze stdli nierdzewnej Typ D4b - bez zamka, z blokadq od $rodka
o profilu bezpiecznym, od zewnqtrz gatka ze stali Oba typy wyposazone w kratke wentylacyjg
nierdzewnej (gdy wystepuje KD).

OKNA ZEWNETRZNE

SYMBOL OKNA 01 02
SCHEMAT DRZWI |
| ZESTAWOW T
& FIX
==
SZEROKOSC mm -~ (wymiar w Swietle oscieznicy) 1200 1200
SZEROKOSC mm ~ (wymiar w swietle otworu) 1400 1400
WYSOKOSC mm  (wymiar w éwietle oscieznicy) 2500 400
WYSOKOSC mm-~ (wymiar w swietle otworu) 2300 600
IZ0LACYINOSC TERMICZNA U<t W/m2 U<1,1 W/m2
STCTELNOSC | IZOLACYINOSC OGNIOWA (min) bez wymogéw bez wymogéw
TYP - -
PARTER 2 2
PIETRO | - -
RAZEM: 2 2
— no aluminiowe — okno aluminiowe
- - wnetrzny szary
UWAGI: - - etrany

UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia wymiarow w
naturze.

2. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami
rzutow.

3. Przed wykonaniem rysunkdéw warsztatowych
elementow i przystqpieniem do produkcji, wykonawca
stolarki zobowiqzany jest uzgodni¢ i zweryfikowac
otrzymane zatozenia i dostosowac¢ je do rozwiqzan
systemowych.

4. Wykonawca ma obowiqzek opracowania rysunkdw
warsztatowych wraz z podaniem szczegdlowych
rozwiqzan i przedstawienie cafosci opracowania
nadzorowi autorskiemu w celu uzyskania aprobaty
gtownego projektanta lub jego przedstawiciela, dla
proponowanych rozwiqzan.

5. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za
rozwigzania szczegdlowe.

6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez
uzywa¢ go jako szablonu.

7. Wszelkie niejasnosci nalezy bezzwtocznie
konsultowa¢ z projektantem.

8. Wykonczenie i kolorystyka stolarki wewnetrznej: na
etapie projektu wnetrz lub do uzgodnienia na
budowie, na podstawie préobek materiatéow i wzornikow
kolorow.

9. KD — drzwi z kontrolqg dostepu (elektromagnes w
oscieznicy) wg dokumentacji projektu instalacji
teletechnicznych.
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Wykaz stolarki drzwiowe]
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4 )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.052 38810 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
. J
INWESTOR:  GMINA TRZEBITOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW
TYTUL RYS.:

WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz.arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN 8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCINO-BUDOWLANY:

mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:100

ROJ.
13/2021

NR.RYS. DATA
5AB 12.2021




PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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skala 1:100
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STATUS:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4 ™\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 1010 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
\. J
INWESTOR:  GMINA TRZEBITOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
TEMAT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW

TYTUL RYS.:

RZUT DACHU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inz.arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN 8346/33/88

Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski

PROJEKTANT KONSTRUKCJINO-BUDOWLANY:

mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA

1:100

ROJ.
13/2021

NR.RYS.

6AB

DATA:

12.2021




M. KRAJAN SP. 2 0.0 TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY INWESTYCIJI
P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18 PT. ,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA O

89-400 Sepdlno Krajeriskie | KYCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

Str. 22

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.

zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji

polegajqcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA O KUCHNIE, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB

8 TRZEBIATOW zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Architektura
magr inZ. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
magr inZ. Karol Sienkiewicz
ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta /




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY INWESTYCIJI
PT. ,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA O
KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

Str. 23

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajgcej na polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA O KUCHNIE, TRZEBIATOW, DZ.
NR 32, OBREB 8 TRZEBIATOW zostata sporzqdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy Architektura

magr inZ. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta /

Sprawdzajacy Konstrukcyjno-budowlany
magr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta /




M. KRAJAN SP. 2 0.0 TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY INWESTYCIJI
P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18 PT. ,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA O

89-400 Sepdlno Krajeriskie | KYCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721
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3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Uprawnienia i zaswiadczenia dotgczono do projektu zagospodarowania terenu— co jest zgodne z §8 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609):

»W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
przez tego samego projektanta dopuszcza sie dotgczenie dokumentdow, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 12

ustawy, tylko do jednego z tych projektow.”




KRAJAN

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie | KYCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721
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IV. ZALtACZNIKI




