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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Montaz okien z PVC w rozbudowywanym budynku przedszkola przy ul. Dilugiej

w Trzebiatowie o kuchnie na dz. Nr 32 .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okienne;.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wymiany
stolarki.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci
materiatow, wymagan dotyczgcych wykonania wymiany stolarki drewnianej okiennej

na PCV, obrébka osciezy wew., wymiang parapetow oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
aprobatg techniczng producenta na stolarke z PCV, specyfikacjami technicznymi i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST



~YWymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.

Dokumentacja robét zwigzanych z wymiana stolarki

Dokumentacje stanowig:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgadzone zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobéw,

Aprobata techniczna na okna i drzwi balkonowe wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej,

Certyfikat zgodnosci wyrobu z Aprobatg techniczng wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej,

Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Higieny,

Swiadectwo badan Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby,

Aprobata techniczna na okucia wydang przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Wyposazenia Budownictwa
METALPLAST,

Aprobata techniczna na uszczelki,

Aprobata techniczna na nawiewniki posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w Polsce,

Karta gwarancyjna na dostawe i montaz na pojedyncze egzemplarze lub rekojmia

przy umowach przetargowych,



— Instrukcja uzytkowania i konserwacji stolarki.

Roboty nalezy wykonywac¢ wg szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Roboty nalezy wykonac jako roboty odtworzeniowe.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

4 5 |# 2 1 P 5 Instalowanie okien z tworzyw

sztucznych

Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementéw

Roboty
remontowe i renowacyjne




WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robo6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej

i renowacja starej, powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

okna z profili pieciokomorowych w kolorze biatym (ksztattowniki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), nalezgce do klasy A wg PN-EN
12608:2003 (klasa C wg wymagan ZUAT-15/111.04/2004), ksztattowniki o$cieznic,
ram skrzydet, stupkdw statych i stupkéw ruchomych wzmacniane sg ksztattownikami
stalowymi ocynkowanymi,

uszczelki koloru czarnego wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863,



okucia obwiedniowe,

szyby zespolone, jednokomorowe 4+4/16, o wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkow
cieplnych) UOS = 0,9 W/(m2.K),

podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym,

ptyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm.

2.2.2. Materialy pomocnicze

pianka poliuretanowa,

sylikon lub,

zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w
PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone

przez producenta stolarki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz
PN.

2.3. Warunki przyjecia stolarki na budowe

Wyroby - okna i parapety mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdbtowe)),

sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

(aprobata techniczna),

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow (profili, okué, materiatow

pomochniczych) nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.



2.4. Warunki przechowywania stolarki

Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét zwigzanych z wymiang stolarki

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé
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materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe,

Scinki pianki poliuretanowe;j.

Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byé dotaczona

informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe systemu,

dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania cieptg i
klase akustyczng,

klase ksztattownikow z nieplgstyfikowgnego PVC z uwagi ng grubosc scianek wg
PN-EN 12608:2003,

w przypadku okien szczelnych - informacje: ,okna szczelne przeznaczone do
stosowania wytgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacja

mechaniczng lub z odpowiednimi urzgdzeniami nawiewnymi”,

nr Aprobaty Technicznej ITB ,

nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

znak budowlany.

Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z

rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie .

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod
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CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robé6t zwigzanych z wymiang stolarki

Prawidtowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania rownie
wazne, jak wiasciwe wykonanie. Zalecamy obsadzanie stolarki w nietynkowane
oscieza, po zakonczeniu tynkowania scian wewnetrznych i zewnetrznych. Przed
tynkowaniem osciezy, zewnetrzne ptaszczyzny stolarki nalezy ostoni¢, np. ptytg
pilsniowg lub folig polietylenowg papierem lub tasmg samoprzylepng. Warunki w
trakcie budowy i uzytkowania byc¢ zblizone do klimatu normalnego okreslonego normg
PN -EN 205.

Montaz dzieli sie na cztery etapy:

« ustawienie okna w otworze okiennym,

* zamocowanie okna,

» uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej,

* regulacja i kosmetyka.

5.3. Warunki prowadzenia robét montazowych

Wymiana stolarki moze by¢ wykonywana w kazdej porze roku, niezaleznie od

temperatury powietrza - oprocz pory zimowej.

5.4. Wymagania ogdélne dotyczace osadzania stolarki

Przed przystgpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczyc¢

poziom okien na danej kondygnaciji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych réwniez

piony otworow okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej $cianie

budynku uzyskac rowne linie poziomow i piondw "rysunku" okien.

1. Wyjac skrzydta z ramy okiennej (oscieznicy)

2. Wpasowac rame w otwér okienny

3. Ustawic¢ rame w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem
dystansu (fugi) wokot ramy o szer. minimum 1 cm . Fuga winna by¢ rozmieszczona
réwnomiernie wokot ramy. W przypadku wystepowania wegarka - rama winna
mie¢ réwniez w stosunku do niego dystans o szer. minimum 1 cm.

4. Rame okienng ustawia sie w otworze za pomocg klinéw rozmieszczajgc je tak,

aby znajdowaty sie jak najblizej punktéw mocowania ramy w osciezu i wigzan
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5.

czopowych ramy.

Rodzaj materiatu oscieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:

o materiat ceramiczny, beton: dybel rozporowy, kotwy montazowe,

e drewno, beton komorkowy, cegty kratowe, pustaki szczelinowe: Sruby z
gwintem nacinajgcym,

« styropian (izolacje termiczne): kotwy montazowe.

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state

lub mechaniczne.

1.

~

Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy
okiennej.

llo§¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym
maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm

Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza
dodatkowym dyblem lub kotwa.

Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowacd
odksztatcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokreceniem Srub
rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktow montazowych.
Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania skrzydta
(rozwieranie, uchylanie).

Prawidtowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka
potrzeba nalezy dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach okuc
majgc na uwadze:

o maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),

e regulacja zawiasow na ,srodku” zakresu,

o réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

W przypadku, gdy dtugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza
150 cm. (drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne, stupek ruchomy - nalezy stosowaé
rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem, a ramg okienng dokonuje sie przy
uzyciu srodkow plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym srodkiem wilgotnos¢
powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko§¢ wzrostu objetosci pianki, czas

utwardzania, sprezystos¢ po utwardzeniu.
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8. Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).
Prawidtowo potozona pianka nie powinna wyptyng¢ poza ptaszczyzny ramy.

9. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozporki.

10. Miarg wewnetrzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokonac¢
ewentualnych korekt.

11. W przypadku potrzeby, uzupetni¢ szczeline piankg poliuretanowg a nadmiar
obcig¢ ostrym nozem (rys. 5) lub uzupetni¢ szczeline silikonem (okfadziny
ceramiczne). Mozna stosowa¢ inne materialy uszczelniajgce przestrzegajgc
nastepujgcej zasady: "strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewnetrzna".

12. Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowosc

funkcjonowania okna i dokonac korekt w regulaciji.

Dopuszczalne odchyiki:

Prawidtowo zainstalowane okno lub drzwi mogg wskazywac odchyiki:
1. Odchytka pionu i poziomu 2 mm/m nie wiecej jak 3 mm tgcznie
2. Roznica diugosci przeciwlegtych elementéw 1 mm

3. Robznica przekagtnych wrebu ramy 2 mm.

Zalecane materiaty i pomoce:
1.Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa
2. Tadma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych

3.Poziomica zapewniajgca w/w pomiar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania
ogolne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t montazowych

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
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budowy dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatébw z wymaganiami specyfikacji technicznej stolarki, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.1. Czy wykonano szczeliny infiltracyjne.

W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe wspoétczynnika infiltracji powietrza a =
0,5 - 1,0 m3/(m.h.daPa2/3), nalezy wykonaé¢ szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w
uszczelkach przylgowych w gérnych poziomych przylgach skrzydta. Wyciecia powinny
by¢ wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na dtugosci 3,0%
catkowitej dtugosci szczelin przylgowych. Wyciecia nalezy wykona¢ w sposéb
labiryntowy, tj. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej usytuowane w $rodku
rozpietosci géornego poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce wewnetrznej w

odlegtosci min. 5 cm od narozy.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawnos¢ dzialania skrzydet.

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien by¢
ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi
balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia
odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

Badania w czasie robot montazowych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji

producenta systemu okien.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot montazowych stolarki, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq),

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowos$ci osadzenia okien, parapetéw zew. i wew.,
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- prawidtowo$¢ wykonania obrébki osciezy okiennych wew.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robaot.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania.

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-10085/A2, a wyniki poréwnacé¢ z
wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4.2.2. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydia.

Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku roboczym w pozycji pionowej nalezy

przesung¢ mechanizm okucia zamykajgcego do

pozycji "otwarte". Skrzydto otworzy¢ do pozycji petnego rozwarcia lub uchylenia, a
nastepnie ponownie zamkng¢. Probe sprawnosci dziatania skrzydta nalezy wykonac
trzykrotnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
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45000000-7, pkt 8
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie wystepuje

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowag
specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) wykonania i odbiory robdt, aprobatg
techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji dokumenty wyszczegolnione
w pkt. 1.7 ninijszej specyfikaciji.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej rob6t montazowych stolarki okiennej z profili PCV,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz
dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty montazowe stolarki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
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pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t montazowych, wykonaé
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania osadzenia stolarki z
zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej osadzonej stolarki, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robaot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
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9.1.

konawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w SST
»Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych stolarki moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.

po

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

montazowych stolarki stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt i lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe stolarki uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,
odbidr i oczyszczenie stolarki, parapetow zew. i wew.

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét

montazowych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od

poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN - EN 205
PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN ISO 717-1:1999
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 514:2002
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
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PN-EN 12210:2001

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12608:2003

BN-75/7150-03 DIN 7863 Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Instrukcja ITB 269/2002

AT-15-6038/2004

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych (tom |,
czesc Ill) Arkady, Warszawa 1990 r.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szkto budowlane. Szyby zespolone

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézn. zmianami).
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Opracowat : mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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