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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje o warunkach zabudowy

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie srodowiskowych doméw
samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249),

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
1. Informacje ogdlne

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAJDUIJE SIE
W TOMIE |: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujgcych Norm:

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

» PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

» PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

» PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

» PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

» PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

» PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

» PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

> PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

» PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

» PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

» PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia

Zasilanie kuchni i cze$ci rozbudowanej:

Zasilanie kuchni odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji elektroenergetycznej budynku szkolno-przedszkolnego.
Podstawowe dane techniczne:

- napiecie zasilania 230/400 V

- projektowane dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe: Ui=50V,

- projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania o czasie nie dtuzszym niz 0,4s,

- klasa ochrony odgromowej LPS: IV

Bilans mocy:

ZAPLECZE KUCHENNE

Wyszczegdlnienie Pi [kW] kz Ps [kW]

1. Oswietlenie 1,66 0,4 0,664
2. Gniazda 230 V* 11,25 0,3 3,375
3. Centrala wentylacyjnax 1 1,50 0,9 1,350
4. Kuchnia 6,00 0,9 5,400
RAZEM: 20,41 0,625 10,789

*Moc znamionowa przyjeta na jedno gniazdo ogdlne = 0,25kW.

Ogdlne wytyczne montazu

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniadé:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb
uzytkowych;
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2) ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem

pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujacych

Norm, zasad wiedzy technicznej i przepiséw BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Potaczenia przewoddw pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikami nalezy wykonywac¢ w sposéb trwaty, zapewnianiajgcy
bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowal zalecenia producenta dotyczace eksploatacji
poszczegdlnych urzgdzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody uktadaé pod
tynkiem. Przewody powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdzniejsze odtworzenie trasy
przebiegu przewodu podczas remontdéw i wiercenia w Scianach. Nie dopuszcza sie
prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek $ciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy
nasciennymi puszkami przytgczeniowymi przewdd biegt réwnolegle do sufitu (poziomo)
w odlegtosci ok.30cm od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych
lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd
jest prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi
podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Zachowaé odlegtos¢ min 10cm przewoddéw
elektrycznych od przewoddw teletechnicznych.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce

pomiary: rezystancji uziemienia budynku; rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

skutecznosci  dziatania ochrony przeciwporazeniowej; badanie  wytgcznikdw
réznicowopradowych; ciggtosci przewoddw ochronnych i potaczenn wyréwnawczych;
badanie natezenia oswietlenia, badania instalacji odgromowe;.

2. Rozdzielnica i przeciwpozarowy wytacznik pradu

Rozdzielnica
W istniejgcej rozdzielni gtdwnej wydzieli¢ miejsce pod nowe obwody planowanej rozbudowy oraz zmiane w zakresie
istniejgcych aparatéw wg schematu rozdzielni w cz. graficznej opracowania.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Bez zmian do uktadu istniejgcego.

3. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5mm? o izolacji na napiecie 750V. Instalacje
wykona¢ jako podtynkowa. Lokalizacja opraw oraz witgcznikdw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz budynku zastosowac oprawy szczelne co najmniej IP44. W pozostatych
pomieszczeniach stopien szczelnosci opraw IP20. taczniki oswietlenia zaleca sie mocowac na wysokosci 1,20m. taczniki
muszg spetnia¢ dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983.
W pomieszczeniach WC zainstalowa¢ wentylatory uruchamiane wraz z oswietleniem pomieszczenia, a wytgczane
z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu Swiatta.




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0. .
Wisniewa 18 TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTR. ,ROZBUDOWA

89-400 Sepdino Krajeriskie | |STNIEJACEGO  BUDYNKU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O Str. 6

tel. 052 388 10 10 . < .
KRAJIAN  tol kom. 502 483 721 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

UWAGA: W przestrzeniach statego pobytu oséb nalezy zapewni¢ oprawy eliminujgce efekt ol$nienia (tj. o niskim
poziomie UGR, gdzie UGR <17).

W pomieszczeniach oswietlenie bedzie wykonane oprawami zabudowanymi w miejscach wskazanych na planie.
Zapalanie oswietlenie bedzie zrealizowane za pomoca tgcznikow oswietleniowych zlokalizowanych w miejscach
wskazanych na planie. Oprawy awaryjne wyposazone bedg w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem. Oprawy te
petnig funkcje oswietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego przewiduje sie
do pracy ,,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych zabudowane bedzie o$wietlenie kierunkowe. Oprawy
te bedg Swieci¢ w przypadku zaniku napiecia w stanie ,na jasno”. Oprawy te wyposazone bedg takze w moduty
zasilania awaryjnego, czas podtrzymania min 1godz.. Wszystkie oprawy awaryjne i kierunkowe bedg posiada¢ modut
autotest. Kierunkii wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838.
Rozmieszczenie opraw pokazano na zataczonych rysunkach instalacji oswietlenia Podczas wykonywania instalacji
oswietlenia nalezy dostosowac sie do innych instalacji.

Al Oprawa do montazu podstropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowite] transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrddfa - 14,8W. Strumien Swietlny zrédta -
2356Im. Zasilanie Zrédta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$é zrodet - 3. Skutecznosé zrodta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
127,52Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A2 Oprawa do montazu nastropowego w suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspoéfczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO013468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédfa - 8,7W. Strumien swietlny Zrédta -
1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie -
26,8W. Skutecznos¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 84,8%. Skuteczno$é¢
Swietlna oprawy - 131,16Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Cc1 Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1245x160x62mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny -
PLX/MICRO-PRM. Przestona MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg
1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.. Przestona PLX - PMMA o grubosci
3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 -
85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 16,7/10W. Strumien $wietlny Zzrédta - 2200/1300Im. Zasilanie
zrédta - 500/250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2/4. Moc zrédet w oprawie - 64,4W. Skutecznosé
zrédta - 130lm/W. Moc oprawy - 68W. Sprawnos¢ opawy - 74,49%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
105,16lm/W. IP20. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - $210x110mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 1Imm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
ceramika o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc zrddta - 16,3W. Strumien Swietlny zrédtfa - 2200Im. Zasilanie
zrédta - 500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 85,03. Temperatura barwowa - 4294K.
Sktadowe widmowe R3=95 ,R6=87,5. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatosé 65
tys.godzin przy wspétczynniku L70/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 18,3W. Skuteczno$é
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zrédta — 118,27Im/W. Moc oprawy - 20W. Sprawnos¢ oprawy - 78,35%. Skuteczno$é swietlna oprawy -
86,18Im/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 3130x171mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA.
Uktad optyczny - Przestona - PC o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 68%.Typ Zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramika. Moc Zrédta - 13W. Strumien $wietlny Zrédta - 1660Im. Zasilanie
zrédta - 153 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢
30 ty$.godzin przy wspotczynniku L80/B50. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 13W. Skuteczno$é
zrédta - 127,69Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawnos¢ opawy - 79%. Skuteczno$é $wietlna oprawy -
93,67Im/W. IP20/44. IK0O2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1 | e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasa izolacji Il
o Stopien ochrony IP41
o Dioda power LED 3W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o Montaz: natynkowo na suficie
o Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

o Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
o Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW2 | o Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasa izolacji Il
o Stopien ochrony IP41
. Dioda power LED 1W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o Montaz: natynkowo na suficie
o Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

. Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
o Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW3 | o Obudowa z biatego poliweglanu
. Klasa izolacji Il
o Stopien ochrony IP65
o Dioda power LED 1W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
o Montaz: natynkowo na suficie
. Wymiary: okrggta 202x58 [mm)]

o Oprawa z soczewkga symetryczng, szeroka
o Strumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)
. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW4 | Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 242x233,5x233,5mm. Korpus - blacha stalowa,
o grubosci 0,6mm, proszkowg polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona -
szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 10W. Strumien $wietlny zrédta - 1500Im. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 10W. Skutecznosé zrédta — 150Im/W.
Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy — 80,5%. Skutecznos¢ swietlna oprawy — 109,77Im/W. IP65. 1K10.
Certyfikaty i dopuszczenia — CE. Oprawa wyposazona w modut awaryjny o czasie podtrzymania pracy
autonomicznej h=2h . Dodatkowo oprawa posiada uktad grzatki z termostatem umozlwiajgcy prace
awaryjng oprawy w niskich temperaturach.

EW1 | o Korpus z aluminium w kolorze srebrnym
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o Klasa izolacji |

o Stopien ochrony IP41

. Pasek LED 1,2 W

. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

o Montaz: na suficie lub na Scianie (opcjonalnie na zawiesiu)

. Wymiary: 315x243x48 [mm]

o Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
EW2 | o Obudowa z szarego poliweglanu

o Klasa izolacji Il

o Stopien ochrony IP44

. Pasek LED 3 W

. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

o Montaz: bezposrednio na Scianie

o Wymiary: 337x189 [mm]

o Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

o Doswietlanie powierzchni pod oprawa

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku (nad drzwiami) zainstalowane beda kinkiety LED 8W, z czujnikiem ruchu, min. IP 44,
Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 ,warunkdéw technicznych” zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie jest
wymagane. Drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie naturalne —drzwi z przeszkleniami.

4. Instalacja gniazd

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz ich rodzaje wg czesci graficznej opracowania. W budynku projektuje sie
instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5 mm?. Planuje sie takze
wykonanie instalacji 3-fazowej dla zasilania projektowanych urzadzen elektrycznych na napiecie 400V. Instalacje 3-
fazowa wykona¢ przewodami typu YDYp 5x4,0 i 5x2,5 mm2. W przypadku niemozliwosci ustalenia doktadnej lokalizacji
urzadzenia, wypust zakonczy¢ podtynkowg puszkg szczelng IP44 z odpowiednim zapasem przewodu.

Instalacje wykonac jako podtynkowa. Gniazdka wtykowe montowac na wysokosci 0,30m w pomieszczeniach ogdlnych,
a w sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 1,20m od posadzki. Gniazdo okapu zamontowac¢ na
wysokosci ok 2,20m. Wypusty dla kuchenek i zmywarek instalowa¢ na wysokosci 0,30m (w miare mozliwosci ukrywajac
je w szafkach kuchennych). Osprzet nalezy zainstalowa¢ w sposdb pozwalajacy na zachowanie odlegtosci 0,6m
od zrddet biezgcej wody. W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet szczelny 1P44. Stosowacd gniazda do zabudowy
w ramkach systemowych.

5. Instalacja systemu sygnalizacji alarmu
Pozostawia sie bez zmian. W przypadku kolizji istniejgcego sprzetu przeniesé w lokalizacje wskazang na rysunku wg cz.

graficznej opracowania.

6. Instalacja monitoringu CCTV.

Pozostawia sie bez zmian. W przypadku kolizji istniejgcego sprzetu przeniesé w lokalizacje wskazang na rysunku wg cz.
graficznej opracowania.

7. Instalacja domofonu.
Pozostawia sie bez zmian.

8. Instalacja ochrony od porazen

Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzgdzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddéw, obudowa rozdzielnic, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowaé nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacja
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roboczg napieciowg na poziomie 1kV. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa (przy dotyku posrednim)
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikdw elektrycznych, urzadzen elektrycznych oraz
wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci pofaczyé
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wyfacznikéw nadpradowych, jak réwniez sposéb ich
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N
wykona¢ w rozdzielnicy RG. W catej instalacji nie tgczy¢ przewoddw i zaciskow neutralnych ,,N” z przewodami
i zaciskami ochronnymi ,PE”.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowane w rozdzielnicy zestawy
ogranicznikéw klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadpragdowym B40, Zestaw ten ogranicza napiecie
do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczenstwo wiekszosci urzadzen. W przypadku instalowania urzgdzen bardzo
wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzgdzeniem zastosowac ogranicznik przepiec klasy D w gniezdzie
wtykowym badz listwie zasilajgcej urzadzenie.

Pot3aczenia wyréwnawcze

Gtéwna szyna wyrownawcza znajdowac sie bedzie w rozdzielni gtdwnej (RG). Podtgczone do niej zostang poprzez
przewdd LgYzo 1x6mm?: pomochicze szyny wyréwnawcze, instalacje wodociggowe wykonane z przewoddw
metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw
metalowych, metalowe elementy przewodoéw i wktadéw kominowych, metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do
wentylacji.

9. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie montaz instalacji odgromowej o
zwodach nieizolowanych, niskich. Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywaé bez
uszkodzenia skutki pradu pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w normie PN EN 50164. Projektowane zwody oraz
przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ przewodami FeZn ¢$8mm. Zwody ukfada¢ w odlegtosci 0,1m od
powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie o nie wiecej niz 1,5m. Uchwyty dystansowe dostosowa¢ do
rodzaju potaci dachowej. Do zwoddw poziomych na dachu podtgczy¢ wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz
urzadzenia elektryczne bedace na dachu. Iglica kominowa FeZn $10mm h=1,0m. Przewody odprowadzajgce uktadaé
w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego. Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé na wysokosci 0,3m
od poziomu terenu. taczenia mozna wykonac przez spawanie lub skrecanie. W zaleznosci od decyzji i ewentualnej
koordynacji roboét elektrycznych wykonawcy instalacje uziemienia mozna wykonaé jako: otokowa, fundamentowa lub
pionowa. Wartos¢ rezystancji uziemienia uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10Q.

Uziom otokowy nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i wykonaé
z ptaskownika FeZn 30x4mm.

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ jako zamkniety piersScien z ptaskownika FeZn 30x4mm i umiesci¢ pionowo
dtuzszym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekraczac
20x20m. Uziom fundamentowy nalezy umieszczac tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwg betonu o grubosci
co najmniej 5cm. Przewody stuzgce do potgczenia uziomu z GSW powinny zosta¢ wprowadzone do wnetrza budynku.
Od miejsca wprowadzenia powinny mieé¢ dtugos¢ co najmniej 150cm.

Uziom pionowy (typ A) nalezy wbija¢ w odlegtosci 1m od fundamentu budynku i wykonac z preta ze stali ocynkowanej
20mm lub rury ze stali ocynkowanej 25mm i grubosci scianki 2mm. Catkowita dtugos¢ elementu powinna wynosié¢ 9m.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305.

10. Instalacja telekomunikacyjna

Wigczenie instalacji telekomunikacyjnej do budynku nastgpi w pomieszczeniu (0.18), gdzie zamontowana zostanie
skrzynka telekomunikacyjna. Zaleca sie zastosowanie skrzynki telekomunikacyjnej w obudowie wnekowej z tworzywa
sztucznego lub metalowej, zamykanej na klucz. Dolna krawedz skrzynki telekomunikacyjnej powinna by¢ co najmniej
18cm nad docelowa podioga. Zasilanie skrzynki telekomunikacyjnej wykonaé przewodem typu YDYp 3x1,5mm?2.
Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnosé¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego
oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo osob korzystajgcych z czesci wspdlnych budynku. W instalacji
telekomunikacyjnej nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze by¢ narazona na
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przetezenie — réwniez w urzgdzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad
dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku
braku instalacji piorunochronne;j.

Instalacje telekomunikacyjng budynku uzytecznosci publicznej stanowi w szczegdlnosci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw ostonowych umozliwiajacych
wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym miedzy innymi przepustéw kablowych,
rur instalacyjnych, szybdéw instalacyjnych, koryt, duktédw i kanatéw instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzagdzeniami
telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetacznicy zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng lub od urzadzenia systemu radiowego do wyjscia gniazda abonenckiego.

Punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt styku) powinien:

1) by¢ usytuowany w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacje i urzgdzenia elektryczne;

2) zapewnia¢ przetgcznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajace petne mozliwosci wielokrotnego
podtaczania i odfaczania pomiedzy zewnetrzng siecia telekomunikacyjna i instalacjami wewnetrznymi;

3) by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych oraz dostepem oséb
nieupowaznionych;

4) by¢ tatwo dostepny dla obstugi technicznej;

5) by¢ oznakowany w sposdéb jednoznacznie okreslajgcy przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzystajgcych z tego
punktu;

6) umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzetu instalacyjnego;

7) zapewnia¢ mozliwos¢ przytaczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku,
na zasadzie réwnego dostepu.

W projekcie przyjeto okablowanie budynku oparte na kablach swiattowodowych uniwersalnych OM3 8xG50/125um
o konstrukcji luzniej tuby wypetnionej zelem. Powioka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC)
i bezhalogenowa (LSZH). Okablowanie $wiattowodowe ma posiadac¢ wydajnosc¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011.
Wytyczne uktadania kabli

Kable swiattowodowe prowadzi¢ w korytach kablowych utozonych na tynku (w elementach ostonowych
nierozprzestrzeniajacych ptomienia zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie). Przy instalowaniu kabli
Swiattowodowych wewnatrz budynkéw nalezy $cisle przestrzegac zalecen co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie
przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie
stosowania zbyt duzych sit przy zacigganiu i wyginaniu kabli. Przejscia przewodow przez sciany wykonaé¢ w postaci
przepustow zabezpieczonych rurkami sztywnymi W przypadku wykonywania przepustéow przez $ciany réznych stref
pozarowych nalezy uszczelni¢ je masg elastyczng ogniotrwata. Wszystkie kable, powinny by¢ oznaczone numerycznie
w sposob trwaty.

UWAGA:

1. W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktérych znajdujg sie zakonczenia wtdkien swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegajgce przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym.

2. Instalacja telekomunikacyjna w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2010 Technika
informatyczna- Instalacje okablowania- Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw oraz wg
specyfikacji technicznych producentéow kabli i urzadzen.

Zasady BHP przy budowie linii $wiattowodowych

Podczas budowy linii optycznej nalezy zwracaé szczegdlng uwage na kontakt z witdknem szklanym. Wtdkno po

whniknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapaled. W przypadku wnikniecia w skére, wtékna nalezy wyjgé

postugujgc sie np. pincetg (na stanowisku pracy powinna sie znajdowac pinceta, szkto powiekszajgce oraz srodki
odkazajace np. spirytus etylowy). Zabrania sie spozywania positkdw w czasie pracy przy faczeniu czy obrébce wtdkien.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, aby nie zostaty podraznione $wiattem laserowym. Nalezy pamietaé, ze fale

sSwietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywac

zadnych prac na wtdknach optycznych zanim nie uzyska sie pewnosci, ze sygnat swietlny nie jest emitowany lub
przesytany po danych wtéknach. Linie optyczne jak i urzadzenia koricowe powinny by¢ zaopatrzone w sposéb trwaty

w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi. Personel pracujgcy przy urzadzeniach laserowych powinien by¢

przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest zrodto swiatta i jaki jest stopien zagrozenia. Odpadki widkna

szklanego nalezy starannie zebrac i zamknga¢ w szczelnym pojemniku.
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Badania i pomiary linii Swiattowodowych

Przed wykonaniem alokacji kabli nalezy poddac je ogledzinom zwracajgc uwage na ich stan oraz zabezpieczenie koncéw
przed wilgocig. Zaleca sie tez wykonanie pomiardow kontroli kabli na bebnach co pozwoli na sprawdzenie stanu widkien
optycznych. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia
rzeczywistych parametréow $wiattowodéw. Po wykonaniu montazu catego odcinka, nalezy przeprowadzi¢ serie
pomiarow reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolg zweryfikowac poprawnos¢
potaczen. Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢ pomiary reflektometryczne dla wszystkich
wtdkien, z obydwu stron pomiedzy przetgcznicami. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy poprawi¢. Wyniki pomiaréw
nalezy zarejestrowac na nosnikach i dotagczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowig
charakterystyke wzorcowa (odniesienie) linii. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugosci optycznej linii,

- catkowitej ttumiennosci linii,

- ttumiennosci jednostkowej linii i jej odcinkdéw sktadowych,

- ttumiennosci pofaczen.

W celu uzyskania poprawnych wynikéw, warto$¢ wspoétczynnika zatamania wprowadzona do reflektometru powinna
by¢ zgodna z podang przez producenta. Na etapie odbioru linii oprocz pomiaréow opisanych wczesniej wykonywanych
dla zmontowanego odcinka nalezy wykonad:

- pomiary ttumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjng,

- pomiary reflektanci ztgczy roztgcznych.

Pomiary ttumiennosci wynikowej toru metoda transmisyjng nalezy wykona¢ dla obu dtugosci fal, w obydwu kierunkach
transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie facznej ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztgczalnymi
i potwierdzenie z obliczonym bilansem mo

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Rzut parteru - inst.
elektryczne - oswietlenie

skala 1:100

Oznaczenia:
gtéwny wytqcznik pozarowy prqdu

wyfacznik jednobiegunowy
wyfacznik dwubiegunowy — $wiecznikowy

czujka ruchu obecnosci

czujka ruchu obecnosci

uwagi dodatkowe:

1. Instalacje os$wietleniowq wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3 x 1,5 mm2.

Str. 13

A1,A2,A3 — Oprawa o$wietleniowa typu A3 szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

C1 — Oprawa o$wietleniowa typu C1 szczegGiowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

D1 — Oprawa oswietleniowa typu D1 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

D2 — Oprawa os$wietleniowa typu D2 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

Legenda opraw oswietleniowych awaryjnych

wypust 1—faz pod zasilenie wentylatora wentylacji mechamiczne;j

— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu AWI szczegbfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu AW2 szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu AW3 szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

— Oprawa o$wietleniowa awaryjna typu AW4 szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu EW! szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

STATUS:
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UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW

OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW

TYTULRYS.:

RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inZ. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inz. Karol Gotebiewski

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
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uwagi dodatkowe:

1. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3 x 1,5 mm2.

2. Instalacje gniazd wtykowych wykonqé przewodami typu YDYpzo 3 x 2,5 mm2.
3. Zasilanie WLZ tablicy TB wykonac kablem typu YKXSzo 5 x 10 mm2.

Rzut parteru - inst.
gniazd wtyczkowej i inform.
skala 1:100

e
et
]
[l
IO

[l
‘rO

LEGENDA:

ROZDZIELNICA

Str. 14

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

GNIAZDO 230V/16A
GNIAZDO 230V/16A P44

GNIAZDO 230V/16A IP44, NATYNKOWE

GNIAZDO 400V/16A P44

WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWA KABLA 3m

WYPUST KABLOWY 3f 7 REZERWA KABLA 3m

=5 ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE
| INFORMATYCZNE
Z/// ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE
g | INFORMATYCZNE) W PODLODZE
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
WENTYLATOR
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
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89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
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INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW
TYTULRYS.: RZUT PARTERU - INSTAL. GNIAZD WTYCZK. | INFORMAT.
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR.RYS. DATA
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rura spustowa 0120 | K
nrzelew awary jny or. 200mm

D=l
T X

rura spuiowa UEU§ = %
— - oo ary jqy szer. BUQIm

N\

kominek went. kominek went.

rura spustowa D120 |

ﬁ)ust dachowy ogrzewany 0110 ~ 15/ ;% 157 - wpust dachowy ogrzewany 01 il
ode jsciem bocznym ’ z ode jsciem boczn ;
w o]

W kominek wenf. |!
BN :

N
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przelew awary jny szer, |200mm p.p.m.a

I________I

BUDYNEK ISTNIEJACY

Str. 15

Rzut dachu

instalacja odgromowa
skala 1:100

LEGENDA:
Instalacja odgromowa

zlacze kontrolne

w studzience ziemnej lub Sciennej

drut odgromowy FeZnt $8mm prowadzony
na uchwytach (rozmieszczenie co 1,2m)

bednarka FeZn 30x4 (uziemienie fundamentowe)

Ztacze krzyzowe
/ Zwod pionowy - drut fi 8, dt. 0,5m

zabezpieczenie kominkéw went. hybrydowej

@ Zwod pionowy - maszt na podstawie
betonowej o wys. 2,5m

Uwagi:
INSTALACJA ODGROMOWA :

1. Zwody poziome nalezy wykonac z drutu Fezn @ 8.

2. Do zwoddéw poziomych nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy
metalowe ( konstrukcje, kominki, rynny ) wystajace ponad
ptaszczyzne dachu.

3. Odlegtos¢ zwodéw od pokrycia dachowego nie moze byé mniejsza
niz 10 cm.

4. Ztacza kontrolne instalowaé w gruncie w studzience ziemnej lub w
Scianie w skrzynce kontrolnej.

5. Pofaczenie zwodéw pionowych z uziomem fundamentowym
wykonac tasmga ( bednarka ) 30 x 4 mm. Tasme na budynku ostoni¢
do wysokosci 1,5 m nad ziemig oraz 0,5 m pod zimia.

6. Uziom fundamentowy wykonac tasma ( bednarka ) 30 x 4 mm.

7. Wszystkie potaczenia uziomu fundamentowego wykonac jako
spawane.

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
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INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW
TYTULRYS.: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
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Str. 16

Rzut parteru
instalacja alarmow,
domofonowa, CCTV
skala 1:100

OBJASNIENIA INSTALACJA DOMOFONOWA :

@1 - Unifon
1 - Bramofon

- Elektro-zaczep
- Rozdzielna domofonowa + zasilacze

Obudowe centrali domofonowej wraz z zasilaczem nalezy zainatalowac w pomieszczeniu
0.11 (Pomieszczenie rozdzielni elektryczne))

instalacje wykonac przewodami YTDy 6x0,5 i OMY 2x1 z godnie z opisem technicznym
OBJASNIENIA INSTALACJA CCTV :

J - Kamera zewnetrzna
° - Kamera wewnetrzna

- Szafa gtownego punktu dystrybucji typu RACK. Szafe typu
RACK nalezy zainatalowa¢ w pomieszczeniu 0.11
(Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej).W obudowie powinny
znalez¢ sie wszystkie urzadzenia aktywne systemu
monitoringu: switch, rejestrator, dysk twardy, UPS.

- Podglad z systemu kamer. Monitor zaisnalowa¢ opcionalnie w

pomieszczeniu 0.4 (gabinet dyrektora) lub innym.
Z szafy SGPD wyprowadzi¢ przewdd UTP do PzSK.

instalacje wykonac przewodami UTP z godnie z opisem technicznym

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
OBJASNIENIA INSTALACJA ALARMOWA : ~
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
§ S lizat t kust t KRAJAN Sp. z 0.0.
7 - Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnetrzny Withiews 18
7 89-400 Sepdlno Krajenskie
A
. KRAJAN t.052 38810 10 email: krajan@inbox.com
? - Sygnalizator akustyczny wewnetrzny tk. 50248 37 21 www: www.pphkrajan.pl
- Manipulator + obudowa .
- Manipulator + obudowa INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
ni H 1 ]
@60 - Czujnik podczewieni 360 72.300 TRZEBIATOW
@ - Czujnik podczewieni OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
g PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
- Centrala alarmowa. LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
Obudowe centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych nalezy OBREB 6 TRZEBIATOW
zainatalowac w pomieszczeniu 1.30 (Pomieszczenie rozdzielni TYTULRYS.: BRANZA ELEKTRYCZNA. INSTALACJA ALRMOWA.
elektrycznej).W obudowie powinny znalez¢ sie wszystkie urzadzenia INSTALACJA DOMOFONOWA. INSTALACJA CCTV. RZUT PARTERU
aktywne systemu alarmowego: piyta giowna , EXPANDER , akumulator . gt ins. Ratal Kobiorowski T Kare) Gagblowai O VF ELEKTRYCZNE
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
-------- - instalacje wykona¢ przewod YTDy 6x0,5 SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 1312021 4IE 12.2021




UKELAD PRACY SIECI TN-S
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY TAB. TB

LEGENDA:
Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
POBL-MOC OBLICZONA TABLICY.

Pz0 - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

UWAGI:
1. OBUDOWE TABLICY POYACZYC Z ZYEA PE.
2. PRZY ZABUD. TB WYKORZYSTAC ISTN. APARATY.

3.0BOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.

L1 L2 13 L1 L1, 12,13
Y T oy Y Y LA Pe=20,41 kW
k=0,625
Pos.=10,789 kW
Q 8} Q O O Is=63 A
n < n < n < wn < o<
N o N o N o N o 0 o
D2 D2 D2 D2 D4
J
L1 2 2 L1, 12,13
< < < < < < < < < < < g <
] S S S S S oS =3 S ) ] S S
b @ @ = b b b b b b b @ = _
N - - N Py - N - Py N N
N ~N N ~N ~N
777777777 ﬁ—fff7777k—7777777f77777777~t<—7777777f—7777 f,, — % 77774%'777 * — - — —_ PE
Gn. Pom. 0.33,0.34  Gn. Pom. 0.38 Oswietlenie Gn. Pom. 0.39, 0.40 Oswietlenie Oswietlenie Gn. Pom. 0.42, 0.43 Gn. Pom. 0.45 Oswietlenie Gn. Pom. 0.38 Gn. Pom. 0.38 Piekarnik Centrala W1
0.35, 0.36 pom. 0.33, 0.34, 0.35 0.41 pom. 0.39, 0.40 pom. 0.42, 0.43, 0.44 0.44 0.46, 0.47 pom. 0.45, 0.46 piec konwekyjny piec konwekyjny pom. 0.38
0.36, 0.38 0.41 0.47
Nr Obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (K 12 13
Typ przewodu|  YDYp 3x2,5mm? YDYp 3x1,5mnt YDYp 3x1,5mm’ YDYp 3x2,5mm? YDYp 3x1,5mnt YDYp 3x1,5mn’ YDYp 3x2,5mm? YDYp 3x2,5mnt YDYp 3x1,5mm’ YDYp 5x2,5mm? YDYp 5x2,5mnt YDYp 3x1,5mm’ YDYp 5x4,0mm’
Moc Pzo[kW] =1,0 =2,5 =0,25 =2,75 =0,45 =0,16 =0,5 =2,75 =0,45 =3,0 =3,0 =3,0 =1,5
L1, 12,13
L1124
Ng | N
P2=36,05 kW
-9 k=0,7
N ] 4 Pos.=25,24 kW
5=6.
L1 L2 L1, 12,13 L2 L1, 12,13 L1, 12, 13 2 13 L1 L2 L3 L1
: %/ - 2 - : : %// : %/ : %/ : - %/ : %/ : %/
S ] % 2 % ] % ] % a g 3 S % g g g
[2e] [} o = o o = o o ==} o o o o
N
—_ —_ —+ —_ _ —_ —-+— _ _ —_ —— —_ —_ —_ —— —_ PE
Cwi WINDA
@\ 75 N Ay R - R - A - I
Sw. n. Pom. 0.38 Pom. 1.37 Cyntrala wentylacyjna Dzwig windowy Gn.Rom. 0.38, 0.40, 0.39 Gn. Rom. 1.35, Zas. Centr. Alarm. Zas. Centr. CCTV. Zas. Centr. Domofon  Os$wietl. zewnetrzne
po. 0.38,0.40,0.39  piuc konwekyjny szafa'ghtodnicza pom. 0.39 pom. 0.37 mroZRia Pom. 1.30 Pom. 1.30 Pom. 1.30
\22 23 24\ 25\ 27 29\ 30 31 32 33
YDYp 3%{,5mm? YDYp 3xA6mnt YDYp 5x2,5Mn’ YDYp 3x2,5M YDYp 5x4fm _° YDYp 5x4mm _° YDYp 3x2§mn? YDYp 3x2,5mR7 YDYp 3x1,5mm’ YDYp 3x1,5mn? YDYp 3x1,5mn? YDYp 3x2,5mnt’
=0,3\ =3 \ =3 N\ =0,22 \ =3,0 \ =1,5 =0,8 \ =1 =0,2 =0,2 =01 =1,5

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ

Str. 17
Schemat tablicy
rozdzielczej
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P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Wigniewa 18 TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTR. ,ROZBUDOWA
89-400 Sepéino Krajeriskie | |STNIEJACEGO ~ BUDYNKU ~ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str-19
tel. 052 388 10 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdin.
zm.) oswiadczam, ze powyzisza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE, TRZEBIATOW, DZ.
NR 32, OBREB 8 TRZEBIATOW zostata sporzqgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Instalacje Elektryczne

mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis projektanta /
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE, TRZEBIATOW, DZ.
NR 32, OBREB 8 TRZEBIATOW zostata sporzgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne

inz. Karol Gotebiewski
Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta /
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3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ;
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, 28 czerwca 2019 .

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
e

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postegpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowéi omisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
ssii Kwalifikeoypae

OkregoweiR omisji Kwalifikacyjnej

profyér hamwit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0kregowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKR E,Q‘OWFA

iZBA INZYNIEROW LUDOWNICTV A

o s apatabyy Gdanisk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. - -
Fox (0-28) 301-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektoérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 72000 r. Nr 98. poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze; decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komflsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOID CZACY
T Okregowej l\'mK\»;\Iitik&1c3"|xlc_|

\ Ryszard Kolasa
Y
3 ) ) = WICEPRZEWODNICZACY
S } Okregaw®) Komigii Kwaltikacyjne;
/ / ool
2 // Leszek Niedostatkiewicz
-

- CZLONEK
Okregowej Keffi1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Gol¢biewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanowskiego 2
2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SCV-9V6-GUA *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




