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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o aktualne przepisy i $Srednie stawki narzutéw i robociz\ny dla woj. zachodniopomorskiego na IV kwa-
ratt 2021 roku
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KST U -I B- Kuchnia Trzebiatéw

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wycena robét dotyczy rozbudowy budynku przedszkola przy ulicy Dtugiej w Trzebiatowie o kuchnie .
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
42 m 42,000
RAZEM 42,000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej-przez analogie z
kostki 20x10 cm
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
2|45120000-4 | Wykopy
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2|0125-01 darni z przerzutem
83,25 m?2 83,250
RAZEM 83,250
4|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
83,25 m3 83,250
RAZEM 83,250
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2|0205-01 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
83,25 m3 83,250
RAZEM 83,250
3/45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
6/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.3/0101-01
26,32 m?2 26,320
RAZEM 26,320
7|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - podktad z chudego betonu pod m3
d.3{1201-01 zbrojenie faw fundamentowych
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,960
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3|0104-04 mi o $ér. do 14 mm - tawy oraz rdzenie
0,322 t 0,322
RAZEM 0,322
9/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-01
11,84 m3 11,840
RAZEM 11,840
4/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
10/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.4/0301-03
8,22 m3 8,220
RAZEM 8,220
5(45262300-4 |Betonowanie
11|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych- rdzenie zelbetowe -8 szt m2
d.5/0101-04
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
12|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.5/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0,060 t 0,060
RAZEM 0,060
13|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5/0107-05
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
6/45320000-6 |Roboty izolacyjne
14/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m?2
d.6/0601-05 konywane na gorgco jednowarstwowe- przez analogie scian fundamentowych
$rodkiem wodorozcienczalnym 2x
131,6 m?2 131,600
RAZEM 131,600
15|KNNR 3 Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na|m2
d.6/1001-01 powierzchni betonowej,
131,6 m?2 131,600
RAZEM 131,600
16/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.6|0207-02 wierzchni
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
7]45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
17|KNNR 2 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe - ptyty stropowe elem.
d.7/0202-01 strunobetonowe gr 15 cm
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9 elem. 9,000
RAZEM 9,000
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.7/0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Ill
64,8 m3 64,800
RAZEM 64,800
19/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencow m2
d.7/0101-05
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
20|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.7/0104-04 mi o ér. do 14 mm
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
21|KSNR 2 Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.7/0105-05 nym
1,23 m3 1,230
RAZEM 1,230
8/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
22|NNRNKB (z.VIII) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m2
d.8|202 0188-07 |do 4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej
108,57 m?2 108,570
RAZEM 108,570
23|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m
d.8(202 0160-01
14,4 m 14,400
RAZEM 14,400
24|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.8/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.8/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw tgcznie ze Sciankami dzia-
towymi
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
9/45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencéw - podciggéw P1 do P4 i m2
d.9/0101-05 Ramy 20
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
27|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9|0104-05 mi o ér. 14-20 mm
0,322 t 0,322
RAZEM 0,322
28|KNNR 2 Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.9/0107-06 nym
2,31 m3 2,310
RAZEM 2,310
29|KNNR 2 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe - strunobertonowe o |elem.
d.9/0202-01 gr. 15cm
9 elem. 9,000
RAZEM 9,000
30|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéow m2
d.9/0101-05
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9/0104-04 mi o ér. do 14 mm
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
32|KNNR 2 Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.9/0107-06 nym
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
10{45320000-6 |Roboty izolacyjne
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - przez analogie stropo- |m?2
d.10|0604-01 dach
65,80 m?2 65,800
RAZEM 65,800
34|KNNR 2 Izolacja z plyt ze szkta piankowego na sucho- przez analogie z wetny twardej o |m?2
d.10/0604-04 gr. 30 cm srednio
65,80 m?2 65,800
RAZEM 65,800
11/45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
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35|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.11{0505-01 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinieciu do 25 cm -pas nadrynnowy
m?2 5,000
RAZEM 5,000
36|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.11{0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
20 m 20,000
RAZEM 20,000
37|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.11]0507-02
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
12|45420000-7 |Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
38/ NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m2
d.12]202 1025-02 [nawiewnikami
1,68 m?2 1,680
RAZEM 1,680
39|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.12]202 1025-04 |z nawiewnikami
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30|m
d.12|2103-02 cm-parapety wewnetrzne
, m 5,600
RAZEM 5,600
13|45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
41|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.13]0349-02 wapiennej- przez analogie z bloczkéw gazobetonowych
6,48 m3 6,480
RAZEM 6,480
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.13{0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km - tgcznie ze $cian-
kami dziatowymi
8,48 m3 8,480
RAZEM 8,480
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.13/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
8,48 m3 8,480
RAZEM 8,480
44|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.13]{0348-03 piennej- przez analogie 1/2 z bloczkéw gazobetonowych
19,8 m?2 19,800
RAZEM 19,800
14|45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
45/NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o [m2
d.14|202 0190-04 |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw zurawiem
71,28 m?2 71,280
RAZEM 71,280
46 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.14|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
47 |KNR-W 2-02 [Nadproza prefabrykowane strunobetonowe na $cianki dziatowe m
d.14/0147-01
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.14|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
15/45410000-4 |Tynkowanie
49|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.15/0803-03
261,36 m?2 261,360
RAZEM 261,360
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.15/0803-06 gach
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
51|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.15|2009-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
150,36 m?2 150,360
RAZEM 150,360
52|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.15/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
64,8 m?2 64,800
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RAZEM 64,800
53|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o réznych i nieregularnych m2
d.15|0206-01 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 111-120 ptytek na m2
11 m?2 111,000
RAZEM 111,000
16/45430000-0 |Pokrywanie podtég i scian
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16|0607-01 ziome podposadzkowe
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.16/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
56| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16|0607-01 ziome podposadzkowe
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi gru-  |m2
d.16/1106-05 bosci 30 mm -tacznie 60 mm
Krotnos¢ = 2
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
58| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.16|2702-01 mineralnych
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
59|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.16{0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
17|45440000-3 |Roboty malarskie
60|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.17|1401-05 gruntowania -$cian i sufitow
215,16 m?2 215,160
RAZEM 215,160
18|45321000-3 |lzolacja cieplna
61|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.18/202 0541-02 |cm-parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
, m?2 2,400
RAZEM 2,400
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - zamocowanie listwy m
d.18]2612-09 cokotowe;j
25 m 25,000
RAZEM 25,000
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.18|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
102,80 m?2 102,800
RAZEM 102,800
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.18]2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1020 szt. 1020,000
RAZEM 1020,000
65/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.18/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
102,80 m?2 102,800
RAZEM 102,800
66|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.18]2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.18/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
18 m 18,000
RAZEM 18,000
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.18|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
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69|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.18|0928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu metodg "mokre na mokre" na Scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
105,5 m?2 105,500
RAZEM 105,500
19/45420000-7 |Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
70|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczonych |m2
d.19/1103-01 z nawiewnikami i o$cieznicami regulowanymi kompletne z mozliwoscig zamo-
wienia z oszkleniem wg potrzeb
19,80 m?2 19,800
RAZEM 19,800
20/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.20|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
52 m 52,000
RAZEM 52,000
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.20/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
73|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.20/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.20/0511-03 mentowo-piaskowej
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
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