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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje o warunkach zabudowy

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych domoéw
samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249),

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003
PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 13564-1:2004
PN-B-01707:1992

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-C-04607:1993
PN-EN 12831:2006
PN-B-02421:2000
PN-B-02411:1987
PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000
PN-B-03421:1978

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
odociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Wodociagi- Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych- Wymagania i badania przy odbiorze

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Czes¢ 1: Wymagania
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5.)

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi
—Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state “Wymagania
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w  pomieszczeniach  przeznaczonych do  statego
przebywania ludzi
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1. Instalacja wodna, c.w.u. i ppoz.

Projektuje sie zestaw wodomierzowy:
a. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany na parterze budynku istniejgcym pozostawia sie bez zmian.

Zapotrzebowanie zimnej wody
Zapotrzebowanie wody zimnej bez zmian.

Instalacja do celdw p.poz.

Instalacja PPOZ pozostawia sie bez zmian.

Lokalizacja hydrantéw

Hydrant 25 umieszcza sie przy drogach komunikacji ogélnej, w korytarzach gtéwnych kondygnacji. Pozostawia sie bez
zmian.

Ciepta woda uzytkowa
Instalacja wody cieptej zostanie doprowadzona na potrzeby instalacji bytowo-gospodarczej — z istniejgcej kottowni.

Woda ciepta zostanie podgrzana do + 559C. Instalacja z cyrkulacja wymuszona. llo$¢ wody cyrkulacyjnej powinna
zapewnia¢ 5-krotng wymiane wody w przewodach c.w.u. w ciggu godziny. Jesli przewdd cieptej wody ma objetosé
wiekszg niz 3dm3 zaktadana byta cyrkulacja cieptej wody. Prowadzenie przewoddw cieptej wody i cyrkulacji —
rownolegle do przewodow wody zimnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych do uzytkowania
przez dzieci przewiduje sie zastosowanie jednouchwytowych sztorcowych baterii czerpalnych.

Materiat:

Instalacje C.W.U. projektuje sie wykonac z rur PEX-a tgczonych poprzez zaciskanie z ksztattkami systemowymi. Przejscia
przewodow poziomych i piondw przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do
wszystkich przyboréw pokazanych na rysunku. Srednice przewodéw przyjaé zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Poziomy
instalacji mocowac za pomocg przesuwnych punktéw mocowania, ktérych podstawowym zadaniem jest zapobieganie
niekontrolowanemu ruchowi zainstalowanych przewoddéw, ponadto zastosowac state punkty mocowania, ktére dzielg
rurocigg na odcinki i ograniczajg wydtuzenie cieplne dla kazdego odcinka z osobna. Przesuwne i state punkty
mocowania muszg by¢ dopasowane do zewnetrznej srednicy rury, a materiat, z ktérego sa wykonane nie mozne
powodowaé¢ mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty mocowania powinny umozliwia¢ wzdtuzne
przemieszczanie przewodu rurowego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych wykonac¢ w zaleznosci od Srednicy zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Konstrukcje wsporcze rurociggdéw wyposazone w system zabezpieczajgcy przenikanie
hatasu na budynek. Odejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce ze
spadkiem w kierunku przybordw sanitarnych. Prowadzac przewody w bruzdzie, nalezy tak przewidzie¢ gtebokosc¢
bruzdy, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroic siatkg. W
przypadku rur prowadzonych podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwa
ochronng (np. winylowg) zabezpieczajgca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw budowlanych. Zaleca sie
takze, aby ztgczki montowane w bruzdach $ciennych izolowac termicznie ze wzgledu na mozliwo$s¢ miejscowego
przegrzewu warstwy tynku. Rurociggdw nie mozna uktadac wytgcznie w linii prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje
sie poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggdéw. Na poziomie parteru przewody rozdzielcze prowadzi¢ w
posadzce korytarza. Przewody prowadzone wody cieptej zaizolowane termicznie — pianka poliuretanowg w ostonie o
grubosci:

do DN 22 20 mm

od DN 22 do DN 32 30 mm

od DN 35 do DN 40 40 mm

od DN 50 do DN 65 60 mm

Armatura:

-zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach mufowych gwintowanych dla wody gorgcej do 602C

-zawor rownowazgcy, dtawigcy cyrkulacji C.W.U. regulacji obiegu cyrkulacyjnego z funkcjg utrzymania min temperatury
i dezynfekcji termicznej.

Regulacja cyrkulacji:

Przeptyw cyrkulacji regulowany poprzez zawér rownowazacy (zgodnie z czescig rysunkowg, dtawigcy z ciggtag regulacja
min. temperatury wody oraz okresowq dezynfekcja termiczng dla temp dezynfekcji min 702C.
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Dezynfekcija instalacji:

Instalacje wykonac¢ z materiatéw umozliwiajgcych przeprowadzenie okresowej dezynfekcji cieplnej. Dezynfekcja
cieplna powinna zapewni¢ uzyskanie temp. wody min. 702C i nie wyzszej niz 802C w punktach czerpalnych.
Zabezpieczenie instalacji wody cieptej:

Istniejgca instalacja zapewnia odpowiednig ilos¢ CWU do projektowanej rozbudowy.

Po zakoriczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, instalacje nalezy poddaé
probom szczelnosci. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé¢ czysta woda oraz
zdezynfekowad zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. Catos$¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur i ksztattek PP-HT. Srednice
podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonac w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z norma), przy czym
srednice podejsé nie mogg by¢ mniejsze niz srednice wylotdw z przybordw sanitarnych.
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako przewody
wentylujgce ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 4m od wylotow tych przewodow.
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodéw wentylujgcych piony kanalizacyjne, pod
nastepujgcymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzen napowietrzajacych te piony
i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do pomieszczen;
2) wyprowadzenia ponad dach przewodéw wentylujgcych:
a) ostatni pion, liczagc od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co piaty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w budynku.
Wprowadzanie przewoddw wentylujgcych piony kanalizacyjne do przewodéw dymowych i spalinowych oraz do
przewodow wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione. W przypadku gdy wysokos¢ przewodu spustowego (pionu)
grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podtgczenia podejs¢ na najnizszej kondygnacji powinny spetniaé
wymagania Polskiej Normy dotyczacej projektowania instalacji kanalizacyjnych.

Montaz

Projekt kanalizacji rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ pod posadzky i w bruzdach Sciennych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy
(np. zZlewozmywaki) nalezy ustawiac na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami.

Montaz poziomdw kanalizacyjnych

Przewody odptywowe uktadane w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby
nie zagrazaty statecznosci konstrukcyjnej budynku. Przewody odptywowe w ziemi powinny by¢ uktadane na podsypce
piaskowej o grubosci od 15-20cm. Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy wierzchem rury aspodem fawy
fundamentowej wynosi 0,10m. Rury prowadzone pod tawami nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem budynku
prowadzac je w rurze ochronnej o Srednicy zewnetrznej wiekszej o minimum 100 mm od $rednicy rury kanalizacyjnej.
Minimalny spadek pozioméw kanalizacyjnych wynosi:

- dla rur $rednicy do DN110 - 2%

- dla rur $rednicy DN125 - 1,7%

- dla rur srednicy DN150 - 1,5%.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywa¢ tylko za pomocg tagodnych tukéw lub podwdjnych
kolan 45°. Wszelkie odgatezienia od gtdwnego przewodu odptywowego mozina prowadzi¢ tylko pod katem 45°.
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka
poliuretanowg lub kitem trwale elastycznym. Przy koniecznosci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je
zobu stron przegrody. Na dtugich odcinkach poziomych nalezy stosowac rewizje poziome w odlegtosciach nie
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wiekszych niz co 15m. Podejscia do przybordw, jak i przewody poziome odptywowe nalezy opiera¢ na konstrukcji
wsporczej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla przewoddéw poziomych i pionowych
podano ponizej (zgodnie z normg PN-ENV 13801:2002(U)).

Srednica nominalna Maksymalne odleglodei pomigdzy wspornikami dla przewodéw PP (m)
(mm) poziomych pionowych
d, (B - D,
40) 0.5 1,2
50 0.5 1,5
75 0.8 2,0
110 1.1 2,0

Montaz piondw kanalizacyjnych

Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg Srednice, nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejscia do tego
pionu. Zredukowana srednica pionu moze wystgpi¢ tylko powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na
odcinku wentylacyjnym.

Piony wykonane ztworzyw sztucznych powinny mie¢ podpory. Uchwyty na pionach powinny mocowaé rure
w miare mozliwosci pod kielichem. Rozstaw uchwytdéw zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur z PVCi PP co najmniej
dwa uchwyty na kondygnacje, przy czym jeden z nich powinien by¢ staty. Piony z rur PVC i PP nalezy mocowac
pozostawiajgc kazdorazowo luz w kielichu rzedu 1cm. Przejscia przez stropy rur tworzywowych nalezy wykonywac
w tulejach ochronnych wystajgcych okoto 3cm powyzej poziomu stropu. Tuleja powinna mie¢ srednice o 50mm wiekszg
od srednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze by¢ zadnych potaczen, a przestrzen pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem trwale elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
Piony na najwyiszej kondygnacji budynku, powyzej najwyzej
potozonego przyboru sanitarnego, przechodzg w rury wentylacyjne
zakonczone wywiewka wyprowadzong ponad dach na wysoko$¢ od
0,5-1,0m. Srednica wywiewki powinna by¢ $rednio o 50 mm wieksza od
Srednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o $rednicy 110 mm,
Srednica rury wywiewnej wynosi 160mm. Przy przejsciach pionow
w poziom odptywowy (w dolnej czesci piondw) nalezy stosowac rewizje
kanalizacyjne ok. 0,5m nad poziom posadzki.

Rys. Sposob montazu wywiewki kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3- obrébka blacharska stabilizujgca
rure wywiewngq, 4- ztgczka redukcyjna (kieliszek).

Préba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ instalacje prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu
rur i sporzadzi¢ protokoty.

Bilans $ciekow dla budynku (wg normy PN-EN 12056-2:2002)
Istniejgce przytacze k.s. pozostawia sie bez zmian w zakresie Srednicy odptywu.

3. Instalacja c.o.

Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej I.

Projektowa temperatura zewnetrzna dla tej strefy wynosi: -16°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:
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- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.),

Przyjeto nastepujace projektowe temperatury wewnetrzne:
- +16 °C — wiatrotapy,

- +20 °C - sala, kuchnia, zmywalnia,

- +24 °C —fazienki dla dzieci

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen:

Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE) Pow.[m?] | Ti.[st.C] | @wym

0.32 | Komunikacja 28,65 16 2 865
0.33 | Konserwator 6,04 20 404
0.34 | Magazyn odpadkéw 49 12 0
0.35 | Pm. Porzadkowe 1,62 16 0
0.36 | Komunikacja 12,86 20 1338
0.37 | KI. Schodowa + widna 21,83 16 1044
0.38 | Kuchnia 34,89 20 3437
0.39 | Zmywalnia 13,17 20 1004
0.40 | Rozdzielnia (wdzkownia) 10,47 20 1002
0.41 | Przygotowalnia 8,26 20 940
0.42 | Magazyn chtodni 6,23 12 0
0.43 | Magazyn art. Suchych 7,27 12 0
0.44 | Magazyn warzyw 7,27 12 0
0.45 | P.Intendentka 10,95 20 1045
0.46 | P.socjalne 11,49 20 1150
0.47 | WC personelu 4,81 20 481

14 710,00

Bilans ciepta

Bilans zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych potrzeb:
- Ogrzewanie grzejnikowe parter - 14 710 W po zmianach
- Ogrzanie cieptej wody uzytkowej parter —bez zmian

Kottownia

Do zaopatrzenia w ciepto wykorzystana zostanie istniejgca kottownia zlokalizowana w budynku szkolnym. Kottownia
dostarczajgca ciepto na potrzeby instalacji:

- centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- cieptej wody uzytkowe;j.

W instalacji rozdzielczej zastosowano dwa uktady pompowe na c.o. oraz c.w.u.

Czynnik grzewczy z kottow kondensacyjnych trafia do kolektora hydraulicznego a nastepnie do rozdzielcza gdzie zostaje
rozdzielony na poszczegdlne uktady. Przy projektowaniu instalacji jak i kottowni spetniono wymagania dla kottowni
gazowych o mocy powyzej od 30-60 kW.

Zabezpieczenie pomieszczenia kottowni.

Przewidzie¢ gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany przed kottownig. Kottownia wyposazona bedzie w aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX. Sciany i stropy wydzielajagce pomieszczenie kottowni powinny mieé
odpornosé ogniowa, co najmniej 60 minut a zamkniecia otworéw w $cianach i stropach, co najmniej 30 minut. Przez
pomieszczenie kottowni nie mogg by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nieprzeznaczone do obstugi kottowni.
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Rozwigzania techniczne- instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, dwururowg. Instalacje wykonaé z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego (PEX) taczonych w technice tulei zaciskowej. Zaprojektowano montaz grzejnikéw stalowych ptytowych
typu CV11, CV22, z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepng i odpowietrznikiem.
Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami. Grzejniki
zasilane beda z obiegu grzewczego za posrednictwem rozdzielacza. Grzejniki podtgczone za pomoca zintegrowanej
armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez
odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta i rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

Montaz

Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce w rurze ochronnej lub otulinie. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ ukfadania odcinkdw przewoddw bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody
poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury. Maksymalny rozstaw podpdr dla rur tworzywowych PEX
podano w tabeli ponizej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przez $ciane, strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potfgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw.

Préby szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw. Po zamontowaniu urzgdzen i armatury
instalacje nalezy przeptuka¢ do momentu uzyskania czystej wody. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji.
Przebieg badania (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikow badan za pozytywne, powinny by¢ zgodne
z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

Dobdr mocy grzejnikéw

*Wspotczynniki pomieszczen dla grzejnikdéw przyjeto: 31 W/m3 dla pomieszczeri o temp. 20°C, 39 W/m? dla
pomieszczed o temp. 24°C, 19 W/m?3 dla pomieszczed o temp. 16°C.

**Moc cieplna grzejnikdw [W] podana dla parametréow 50/40/20°C.

Typy grzejnikow dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rys. 51S; 61S.

4. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia przeznaczone zaplecze kuchenne parteru zostang wentylowane przy pomocy wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej, przeznaczone do statego pobytu, pom. higieniczno-sanitarne, pomieszczenia biurowe, beda
wentylowane przy pomocy wentylacji grawitacyjne;.

A. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna — parter: 1 400 m3/h
Istniejgca centrala wentylacyjna
W1, - centrala wentylacyjna - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni oraz jej zaplecza wspoétpracujaca z
wentylatorami dachowymi,
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Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie za posrednictwem istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem do odzysku ciepta. Nawiew powietrza realizowany bedzie przy pomocy czerpni powietrza
zlokalizowanej na scianie budynku. Czerpnia o $r. 355 mm. Wyrzut powietrza realizowany bedzie za pomocg wyrzutni
dachowej o takiej samej Srednicy.

Obliczenie wydatkdw powietrza wentylacyjnego centrala W1

krotnos¢
kubatura | nawiew | wywiew | wymian
Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE! Pow.[m?] [m3] [m3/h] [m3/h] [n]
CENTRALA W1
0.32 | Komunikacja 28,65 85,95 | DRzZWI DRZWI 2,00
0.33 | Konserwator 6,04 18,12 50 50 2,76
0.34 | Magazyn odpadkdéw 4,9 14,70 | DRZWI 25 1,70
0.35 | Pm. Porzadkowe 1,62 4,86 50 50 10,29
0.36 | Komunikacja 12,86 38,58 50 50 1,30
0.37 | Kl Schodowa + widna 21,83 65,49 200 200 3,05
0.38 | Kuchnia 34,89 104,67 400 400 3,82
0.39 | Zmywalnia 13,17 39,51 | DRzZWI 25 0,63
0.40 | Rozdzielnia (wdzkownia) 10,47 31,41 100 100 3,18
0.41 | Przygotowalnia 8,26 24,78 125 125 5,04
0.42 | Magazyn chtodni 6,23 18,69 | DRZWI 30 1,61
0.43 | Magazyn art. Suchych 7,27 21,81 | DRzZWI 30 1,38
0.44 | Magazyn warzyw 7,27 21,81 | DRzZWI 30 1,38
0.45 | P. Intendentka 10,95 32,85 60 60 1,83
0.46 | P.socjalne 11,49 34,47 60 60 1,74
0.47 | WC personelu 4,81 14,43 30 30 2,08

572,13 1125,00 1 265,00

Uwagi ogdlne do wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ A/l i z blachy stalowej ocynkowanej
zwijanej typu SPIRO (zgodnie z zestawieniem mater. w czesSci rysunkowej). Na kanatach wentylacyjnych zamontowac
rewizje w celu okresowego czyszczenia instalacji. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instalacje od tréjnikow
do nawiewnikéw wykona¢ z przewododw eleastycznych typu "flex" .

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne
nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych. Grubos$é¢ i parametry izolacji wg.
»Warunkdéw technicznych, akimj powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — wydanie aktualne.

Regulacja

Po zmontowaniu catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje w celu uzyskania wydatkdéw powietrza z
poszczegdlnych nawiewnikéw oraz wywiewnikéw w ilosciach okreslonych w czesci rysunkowej opracowania. Z
przeprowadzonej regulacji sporzgdzi¢ protokot.

B. WG - wentylacja grawitacyjna,

Powietrze do pozostatych pomieszczen dostarczone bedzie przy pomoca wentylacji grawitacyjnej zgodnie z czescig
graficzng. Nawiew powietrza do pomieszczen nawietrzakami okiennymi oraz sciennymi jak rowniez otworami w
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drzwiach. Wycigg powietrza kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi pod stropem pomieszczen w rurowych
kanatach wentylacyjnych.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0138/PO0OS/04 Upr.Nr POM/0170/PWQOS/07

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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LEGENDA:

Przewody instalacji wody zimnej — PE—xa lub stalowe ocynkowane
Przewody instalacji wody cieptej — PE—xa lub stalowe ocynkowane

Przewody instalacji cyrkulacyjnej — PE—xa lub stalowe ocynkowane

Przewody instalacj PPOZ — PE—xa lub stalowe ocynkowane

Hydrant wewnetrzny DN25 dfugos¢ weza L=30m

Zawdr odcinajgey

Zawdr rownowazqey, dfawigey cyrkulacji c.w.u., requlacji
obiegdw cyrkulacyjnych z funkcjq utrzymania min. tem. i

dezynfekcji termicznej. Zawdr w posadzce montowa¢ w sposdb
umozliwiajgcy jego konserwacje (rewizja).
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Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeniskie

KRAJAN t.052 3881010 email: krajan@inbox.com

t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl

\. J

INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

TEMAT:
PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW

TYTULRYS: R7UT PARTERU - INSTALACJA C.0.

PROJEKTANT INST. SANIT.
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. POM/0138/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:

mgr inz. Marek Najdowski
Upr. POM/0170/PWOS/07

SKALA
1:100

PROJ.
12/2021

NR.RYS.
318

DATA:

12.2021
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STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
( )
|< PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeniskie
ZESTAWIENIE KRAJAN t. 052388 10 10 email: krajan@inbox.com
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLAGJ! MECHANICZNEJ t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 _Uwagi Str.1
Naw—
Naw- 3 Przepustnica zamykajgca DAP—CV-160 1 prod.ALNOR 8 J
47 Naw— 4 Kolano BP—C—160-90 2 0.182_ prodALNOR
Naw— 6 Kanat wentylacyiny SPR—C—160~1x3000+530 1_1.772 prodALNOR INWESTOR:  gMINA TRZEBIATOW
Naw- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C—160—188 1 0.094 prod.ALNOR
Naw— 11 Zawdr nawiewny KN-RM—160-C 1 prod.ALNOR UL.RYNEK 1 i
Naw— 23 Trojnik_siodtowy SSC—C—224—160 1 prod.ALNOR 72-320 TRZEBIATOW
Naw— 44  Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2680 2 2.65  prod.ALNOR
Wyw— TEMAT: ;
Wyw— 2 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—-389 1 0.195 prod.ALNOR ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO
Wyw— 9 Tréjnik TSC—C—160—160 1 0.225 prodALNOR PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
Wyw— 12 Kolano BP-C-160-45 2 0.117  prod.ALNOR i
Wyw— 13 Kolano BP—C-160-90 2 0.182  prod.ALNOR LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
Wyw— 14  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-738 1 0.37 prod.ALNOR .
Wyw— 17 Kanat wentylacyjny SPR=C-160—1191 10598 prod.ALNOR OBREB 6 TRZEBIATOW
Wyw— 19  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-784 1 0.394 prod.ALNOR TYTUL RYS
Wyw— 21 Przepustnica zamykajqca DAP-CV-160 2 prod.ALNOR .
\: Wyw— 23 Zawdr wywiewny KW—RM-160-C 5 prod.ALNOR RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI
Wyw— 47  Kanat wentylacyjny SPR-C-315—1642 2 1.624 prod.ALNOR SPRAWDZAIACY INSTSANIT
. PROJEKTANT INST. SANIT.: . -
Nyple dodane: mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
~ Nypel NS—C—160 1_0.064 prod ALNOR Upr. POM/0138/PO0S/04 Upr. POM/0170/PWOS/07
L) SKALA NR.RYS AT
A Pole powierzchni rozwinig¢ kanatdw okrgglych: 12 m2 NR. PROJ. . :
- Pole gowierzchm' rozwinig¢ podst. ksztu?tgez okrqgtych: 1.3 m2 1:100 1212021 41S 12.2021 )
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P-p STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
\. S
t dachowy ogrzewany 0110 INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
i / + _7,40 UL. RYNEK 1
i.p.d 1,57 72-320 TRZEBIATOW
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO -
" P PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE
rura spustowa v120
przelew awary jny sz LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 32
OBREB 6 TRZEBIATOW
TYTULRYS: R7UT DACHU - INSTALACJA WENTYLACUI
PROJEKTANT INST. SANIT.: SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr. POM/0138/POOS/04 Upr. POM/0170/PWOS/07
SKALA NR. PROJ. NR.RYS. DATA:
1:100 12/2021 5IS 12.2021 )




KRAJAN

P.P.H.KRAANSP.20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,ROZBUDOWA

Wisniewa 18
89-400 Sepoélno Krajeriskie | ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str.18
tel. 05238810 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

tel. kom. 502 483 721

Ill. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




P.P.H.KRAANSP.20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,ROZBUDOWA

Wisniewa 18
89-400 Sepoélno Krajeriskie | ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str.19
tel. 05238810 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdin.
zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O KUCHNIE, TRZEBIATOW, DZ.
NR 32, OBREB 8 TRZEBIATOW zostata sporzqgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /




P.P.H.KRAANSP.20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,ROZBUDOWA

Wisniewa 18
89-400 Sepoélno Krajeriskie | ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str. 20
tel. 05238810 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno- budowlany) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O KUCHIE, TRZEBIATOW, DZ.
NR 32, OBREB 8 TRZEBIATOW zostata sporzgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /




P.P.H.KRAANSP.20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,ROZBUDOWA

Wisniewa 18
89-400 Sepoélno Krajeriskie | ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str. 21
tel. 05238810 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH




Do KRARNSP-20.0- | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE ,,ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str. 22

89-400 Sepdlno Krajenskie
tel. 052 388 10 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-B40 Gdzask, ul. Swigtojanska 43/44 )
(2)  Tel. (0-58) 324.89-44 : . o

Fox (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 222/POM/OKK/03 -

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ]
arcitekt6w, nzynieréw budownictiwa oraz wbanisiow (Da. U.22001 . nr 5 poz; 4, ng;ﬁai? oy iy
art. 13 ust. 1 pkt 17 art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednoiy: D =
2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZn. zm) ofaz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Pzz?, 12 =
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcji. technicznych w budownic.r\a/"S "F‘“&J !
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zin.) oraz art. 104 ust. 1 | 2 Kodeksu Postgpowania administracyjnego (f-li (II)); U' :

2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpézn. zm.) .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
3 stwierdza, ze: - Za zgodnosé kserokopii
: e E o ; Z oryginatiem .
- Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
: magister inZynier -~ -
urodzony duia .17.10.1960 r w Bydgoszczy

_ B uzyskat _
RAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POM/A0138/POOS/04 - -

. '_ do'prdje};tpwania bez ograniczen
w specjalnoSci Instalacyjnej v zakresie sjeci, instalacji L'nrzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanaliiac‘yjnych

R UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 .§ 4 K o
i = < ; d ; P K.p.a odst
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dec)'Z}J)'i. ¢puje sie od

) Pouczenie
Od niniejszej decyzji ‘shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinei . o
: : i ) yjnej Polskiej Izby I
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomotskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictzlva ;23;12 lc,i:g;:

14 dni od daty jej dorgczenia.
. Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Rolasg
Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Najdowski )
89-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a CZtONEK
2.0kregowa Rada Izby Olagguwe f; it Kmumk“y}'nej (Xt{'icli'PRl%Evvo [?NIVCZACY
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego PP ) fomisi Kwalilikecyjnej
’ N

lemowiy S.L Z.g E.SAT .RGSZE/E JYled() atk ewicz
l O
Starki




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,ROZBUDOWA

ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

0]

Str. 23

® POLSKA

-‘\\uzea

T INZYNIEROW
_— __{ ERO
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-73Y-Q3P-BS6 *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.




Do KRARNSP-20.0- | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE ,,ROZBUDOWA
89-400 Sepoino Krajeriskie | ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str.24
tel. 052388 10 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

POMORSKA OK.F?EGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
3 _ Swietojanska 43/44 ' ‘ .
Y ey 5240077 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 220/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK JERZY NAJDOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.08.1964 r w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0170/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjaych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikagyjnej
Leilgzeldostatkiewi
CZLONEK
Okregoweitaomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marek Jerzy Najdowski
84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3
2.0krggowa Rada Izby :
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego <& zgodnosé kserokopii
4.a/a z oryginatem

podpis




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Widniewa 18 TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ ,ROZBUDOWA
89-400 Sepdlno Krajeriskie | ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O | Str. 25
tel. 052 388 10 10 KUCHNIE”, TRZEBIATOW, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

}_-frf‘-r"'ﬂ-f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CE1-TKF-V98 *

Pan Marek Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0388/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podis jost pragiiony




