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ST.IS.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne”
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wewnetrznej wodociggowo-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania dla : rozbudowy budynku przedszkola przy ul. Diugiej w
Trzebiatowie o KUCHNIE na dz. Nr 32

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot w zakresie
instalacji wewnetrznych:

+ demontaz instalacji

*  montaz rurociggéw,

* montaz armatury,

. montaz urzadzen,

* montaz hydrantu,

*  badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej, « regulacja dziatania instalacji

e  préby i odbiory.

*  badania instalacji,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogdlne wymagania

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2. 1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania ogdlne.

* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

+  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody
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* Instalacja wody bytowej bedzie wykonana z rur z PP, dla wody cieptej przewidziano
rury z PP lub zamiennie Pex-Al.-Pex. Przewody rozprowadzajgce wody zimnej do
zaworu nadpredkosci oraz przewody instalacji hydrantowej wykonane beda z rur
stalowych ocynkowanych.

+ Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
—U a instalacja podposadzkowa z rur PVC SDR34.

*  Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura, urzadzenia
* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca.
*  Hydrant HP-25 w atestowanej skrzynce z wezem pétsztywnym o df. 30m

2.4. Izolacja termiczna
* lzolacje cieptochronng rurociaggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosciach jak w PW.
+ Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
3. 1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogoine.

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
3.1.0go6Ine wymagania dotyczgce materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.
4.2. Rury

* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposa:zenia

 Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature

nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
4.5. Izolacja termiczna

*  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

«  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Wymagania ogdlne.

5.2.Wykonanie robét

.

W istniejacych wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje sie doprowadzenie
przewodow do podejs¢ do pionow lub przyborow bez demontazu oktadzin sciennych.
Istniejagce piony z istniejacych pomieszczen WC nieobjetych opracowaniem nalezy
wiaczac¢ do projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Rurociaggi wody — piony i podejscia do przyboréw tagczone beda przez zgrzewanie rury
PP wody bytowej i cwu. Poziomy w piwnicach z rur stalowych ocynkowanych- faczenie
na gwint i zZlgczki z uszczelnieniem teflonowym.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i
osadzenie uchwytéw, przecinanie rur, zafozenie tulei ochronnych, utozenie rur z
zamocowaniem wstepnym, wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC kielichowe taczone beda na wcisk z uszczelka z EPDM.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

przewody spustowe powinny byé¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
czyszczaki (rewizje) powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwa
eksploatacje.

Prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

5.3. Montaz armatury, urzadzen, hydrantu, przyborow i osprzetu
e Montaz armatury, przyborow i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami

producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana préobie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Wymagania ogoine.
6. 2.Kontrola i badania wykonanych Robét

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania

dotyczace obmiaru robét podano w SST Wymagania ogdlne.

7.2.Wymagania dotyczace obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

szt armatura
m przewody
m2 izolacja

wodociggowe

kpl  urzadzenia, przybory sanitarne, wpusty,

m przewody kanalizacyjne

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania
Nalezy uwzglednic¢ :

dotyczace odbioru robot podano w SST Wymagania ogdline.

-okresy gwarancji poszczegoélnych urzadzen,
-serwisowania w okreslonym czasie (. 24h po zgtoszeniu) -
rozruch instalacji

8. 2.Wymagania dotyczace odbioru robét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez sciany i strop (umiejscowienie i wymiary otworéw), bruzdy w

$cianach:

— wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
korncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy,
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dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych, protokét
przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogdlne.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono w

ST A0-00.00 Wym

agania ogolne oraz:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemysfowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
PN-EN 1610- Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
sciekdw wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen PP
PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
sciekdw wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen PE
Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systeméw kanalizacji wewnatrz
budynkow - postanowienia ogdélne i wymagania.
Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkow - kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.
Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz budynkoéw -
przewody deszczowe, projektowanie ukfadu i obliczenia.
Norma PN-EN 12056-4 grudziern 2002 Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkow - pompowanie sciekow, projektowanie uktadu i obliczenia.
Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze
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*  BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi
+  PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

ST.IS.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA GRZEWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogolne” sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczej dla : rozbudowy budynku
przedszkola przy ul. Dtugiej w Trzebiatowie o oddzialy przedszkolne na dz. Nr 32

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétows Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowe;j instalacji grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robaot:

* montaz rurociaggéw centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikow

* montaz armatury,

* montaz grzejnikdw,

* montaz urzadzen technologicznych przygotowania ciepta tj. pompy ciepta, bufora
ciepta, podgrzewacza, pomp obiegowych, instalacji dolnego zrodta z rozdzielaczami,
armaturg, grupa pompowa

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej, « regulacja dziatania instalaciji co.

1.3. Ogélne wymagania

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
2. 1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Wymagania ogdlne.

« Do wykonania instalacji grzewczej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien byé¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
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* Instalacja grzewcza- nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych o pofgczenia ch
zgrzewanych.
+ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki i urzadzenia
+ Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac¢ grzejniki
stalowe ptytowe typ V z podtagczeniem dolnym
«  Zrodto ciepta wyposazone jest w :
— pompe ciepta o mocy grzewczej 28,8kW,
-bufor ciepta o pojemnosci 200l
-podgrzewacz pojemnosciowo-przeptywowy o pojemnosci 160l z dodatkowa grzatka
elektryczna o mocy N=3kW —tréjdrogowy zawér regulacyjny,
—pomp obiegowych
- armatury regulacyjnej i ocinajacej
- armatury zabezpieczajacej
- odpowietrzenia
- regulatora
2.3. Armatura
*  Grzejniki wyposazone sa w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice
termostatyczne (z funkcjg blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy
przytaczeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe
2.4. Izolacja termiczna
* lzolacje cieptochronng rurociaggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej
*  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
3. 1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogodine.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4. 1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.
4.2. Rury
*  Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki i urzagdzenia grzewcze

*  Transport grzejnikow i elementéw zrodta ciepta powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie grzejnikbéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki oraz stacje jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami i stacjami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Armatura
«  Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
i urzadzenia grzewcze nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Wymagania ogdine.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi fagczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: ,\Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i
osadzenie uchwytéw, przecinanie rur, zafozenie tulei ochronnych, utozenie rur z
zamocowaniem wstepnym, wykonanie potagczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zZrodta ciepta. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejsé przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ z uszczelnieniem ppoz np. masa Hilti.
Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy s$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyinie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw, zawieszenie grzejnika,

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie bytlo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3
dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika Ilub zniszczenie powtoki
lakiernicze;.
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Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR producenta

5.3. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np.

konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie
korcéwek,
wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajagcym,

skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyinie pionowej
przechodzacej przez os przewodu.

Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Niezwilocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C04607
~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
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* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

«  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

+  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

*  Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1.0go6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Wymagania ogdlne.

* Kontrola jakosci roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Wymagania ogdlne.

7. 2.Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest:
kpl grzejnik, stacja przygotowania coicwu
m  przewody
m2 izolacje

8. ODBIOR ROBOT

8. 1.Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Wymagania ogdlne.

+  Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B10400.

«  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow), sciany
w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

«  Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

*  Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
korncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

*  Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow ),
protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych, protokét
przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualnosé¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemysfowe”. Arkady, Warszawa 1988.

*  PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

«  PN-91/B-02415 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

«  PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

+  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.

+  PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

« PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

*  PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

*  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

«  PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

ST.IS.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji
instalacji wentylacji -rozbudowy budynku przedszkola przy ul. Dtugiej w Trzebiatowie o oddziaty
przedszkolne nadz nr 32 .

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j:

* Demontaz wentylatoréw dachowych

* Montaz wentylatoréw dachowych

* Montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

* Montaz czerpni dachowej

* Montaz podstaw dachowych

* Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych

* Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro

* lzolacja kanatéw stalowych

+ Badania skutecznosci dziatania wentylaciji i hatasu

* Rozruch i uruchomienie,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzern pomocniczych

stuzacych do wykonania robaot.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe.

W budynku wentylacja mechaniczna pomieszczen bedzie zorganizowana w oparciu o wentylatory
wyciggowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogdline”,
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
*  Wentylatory dachowe i wentylatory tazienkowe wg PW
»  kratki nawiewne i wywiewne
* czerpnia dachowa
* podstawa dachowa
» kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
« kanaty okragte typu spiro
* izolacja kanatow

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zgodnie z dokumentacja projektowa oraz do zachowania
okreslonych materiatéw, producentow, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdine”

4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodow:
- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajaca
- przy zamowieniu réznych srednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowac teleskopowo
Oznakowanie przewodéw elastycznych:
- znak wytworcey,
- $rednica nominalna, - rodzaj materiatu,
- znak dopuszczenia.
4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatlowej Wentylatory wyciagowe
tadowanie i roztadowywanie: -
podnoszenie tylko za obudowe dolng
Transport:
- W pozycji poziomej
Nawiewniki, wywiewniki Pakowanie:
w folie babelkowa, a nastepnie w kartony Transport:
dowolnymi krytymi srodkami transportu
z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia Sktadowanie:
warstwowo do 5 warstw
w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem
- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzadzenia
4.3. lzolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne Pakowanie:- zwijane w role i opakowane
w worki z folii polietylenowej Transport:
- chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapdw, poczynajac od transportu az do zainstalowania -
przewozi¢ krytymi srodkami transportu
- pakiety z matami uktadac 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta
W pozycji poziomej na lezaco.
- z miejsca skfadowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajac za spod paczki
catg dionig
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- przy transporcie pionowym nalezy uzywac¢ wyciaggu koszowego lub palet i diwigu z zawieszeniem
belkowym
Przechowywanie:

- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podtozu, w stosy do 4 pakietow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdélne
niniejszej specyfikaciji.

5.2. Szczegétowe wymagania wykonania robé6t budowlanych.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe maja za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

c) podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wytagczonymi z zakresu
robdt,

d) przeprowadzenie wymaganych proéb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

f)  wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi

g) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

j)  wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

k) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
instalacje zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrdbka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci
budowlanokonstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych rob6t budowlano-konstrukeyjnych,

I) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

m) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracj instalacji, ,

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,

Montaz przewodéw wentylacyjnych

- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na
kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodoéw, numery sekgcji itp.)
Montaz przewodow blaszanych
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- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434

- w czasie montazu nalezy przestrzegaé trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmuchac oraz zaslepic folig

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50
do100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacja;

- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w
taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyzinie prostopadtej do osi otworu

- potaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonaé¢ na zamek blacharski, przy
grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecac¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte

- potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002

- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ powietrzem oraz zaslepic¢
folig

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalaciji
Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- potaczenia roztagczne poszczegolnych elementéw i urzadzen powinny byé¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane

- szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw

- montaz urzadzen nalezy wykonac¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen
do konstrukgji (stosowa¢ wktadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajagcy przemieszczenie sie
urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzer i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji
lub wymiany Montaz wentylatoréw

- spos6b zamocowania powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych - dlugosé tacznikdéw elastycznych powinna
wynosi¢ od 100 do 250mm - podczas montazu nalezy zapewnié:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji,

- zasilenie elektryczne wirnikdw powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow wentylatora (zgodny
Z oznaczeniem)

- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewnic¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac¢ sie z dostawca. - montaz urzadzen przez osoby uprawnione,

Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw

- nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych

- nawiewnikdw nie umieszczaé¢ w poblizu przeszkdéd (np. elementéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zakiécajacych ksztatt i zasieg strumienia powietrza

- elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia; potozenie ustalone powinno byé¢ utrzymywane w sposob trwaty

- taczyc z przewodem w sposéb trwaty i szczelny

- przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzi¢ jak najkrotszg trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

- w przypadku potaczen przewodami elastycznymi nie stosowac¢ odcinkéw dtuzszych niz 4m.
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- spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody
Monta: izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akustycznej

- izolacje cieplne przewodow powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci

- montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobow lub dystrybutora
oraz zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac¢ utrzymanie witasnosci funkcjonalnych mat/ptyt
izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysoka
temperature

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
+  Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta
* Kontrole wytrasowania miejsc montazu
» Kontrola montazu urzadzen
* Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Jednostka
obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji sa:

szt. — dla urzadzen; m2 —dla

blachy; mb —dla rur; kpl. —

dla zestawéw; kg —dla

materiatbw masowych.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbiér robét.

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru.

Odbidr robdt powinien obejmowad:

-prawidtowos¢ wytrasowania potozenia kanatéw i wentylatorow

-prawidtowos¢ wykonania potaczen

-prawidtowos¢ montazu elementéw

-sprawdzenie wydajnosci i nastawy czasu pracy

-zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie
zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z norma i Dokumentacija Projektows i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet i
urzadzenia instalacji.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
* roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robdt,
* zakup materiatéw i urzadzen
» transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
+ wykonywanie robot podfgczeniowych
* przejscia kanatdw przez sciany
» ulozenie kanatow
* montaz urzadzen
» wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
* wykonanie otworéw i ich wykornczenie
* prace porzagdkowe
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzer i materiatéw. Polskie
Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Opracowata mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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