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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI

| INZYNIERII SRODOWISKA
60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138, tel. (061) 475691 - - dyr. 411-427, fax 483-673

Poznan, 1997-05-15,

ANALIZA FHZYCZNO-CHEMICZNA WODY WRAZ Z OCENA
AGRESYWNOSCI WODY WZGLEDEM BETONU

Obiek: PRAZUCHY NOWE

Proby wody gruntowej z otworow nr 2, or 31 nr 10

Ocena jakosci pobranvch prob wody:

Wryniki badan fizyczno-chemicznych préb wody pobranych z otwordw nr 2, nr 3 1 nr 10 przedsta-
wiono na osobnych formularzach, w postaci tabelarycznej, wraz z orzeczeniami dotyczacymi
oceny agresywnosci wody wzgledem betonu (zgodnie z PN-80/B-0-1800).

Wszystkie przebadane proby wody sa stabo agresywne jako $rodowisko wzgledem betonu (la).

W postaci graficznej jakos¢ pobranych prob wody scharakteryzowano zgodnie z klasyfikacja
zwyktych wod podziemnych dla potrzeb monitoringu, wg PIOS, w zataczniku nr 2.

Przebadane proby wody sg minimalnie zanieczyszczone pod wzgledem fizyczno-chemicznym i
pod wzgledem zawartosci tzw. sktadnikow podstawowych, mieszcza sig¢ w I klasie zwykitych
wod podziemnych - sredniej jakosct.

Sa to wody migkkie (otwor nr 2 i nr 10), woda z otworu nr 3 jest srednio twarda, pod wzgledem
proporcji makrosktadnikow: siarczanowo-wodoroweglanowo-wapniowe, o niewielkiej suchej
pozostato$ci z odparowania 1 litra na poziomie 0,18 - 0,26 g/dm’, o odczynie stabo kwasnym,

o stosunkowo duzej zawartosci siarczandw (50 - 90 mg SO/dm’), po wydobyciu na powierzch-
nie lekko metne i bezbarwne, zawierajace §lady. zwiazkow zelaza 1 zwigkszone lub znaczne ilosci
zwiazkéw manganu (0,14 - 44 mg Mn/dm’).

Zawarto$¢ zwiazkOw eutroficznych (azotu w postaci amonowej 1 azotanowej) jest sladowa.
Utlenialno$¢ nadmanganianowa (ChZTwy,) bedaca funkcja ogdlnej zawartosci zwigzkow organi-
cznych jest minimalna, na poziomie charakterystycznym dla wod niezanieczyszczonych i wynosi
okolo 3 mg Oy/dm’.

Rowniez bardzo niski jest poziom zawartoéci chlorkow (Cl), ktorych stezenie w zadnym otwo-

rze nie przekracza wartosci 30 mg Cl/dm’,
Opraflowal mgr Wgajﬁz
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'BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI

| INZYNIERII SRODOWISKA
60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138, tel. (061) 475691 - -

dyr. 411-427, fax 483-673

Poznaf, 1997-05-15.

ANALIZA FIZYCZNO-CHEMICZNA WODY WRAZ Z OCENA
AGRESYWNOSCI WODY WZGLEDEM BETONU

Obiecki: PRAZUCHY NOWE
proba wody gruntowej z otworu nr 2

Data poboru prob: 12 maja 1997 roku

PARAMETRY Jednostka Woda z otworu

JAKOSCIOWE nr 2
Zasadowo$¢ ogdlna (m) mval/dm’ 1,2
Azotany mg N/dm® 0,25
Odczyn (pH) j.pH 6,9
Sucha pozostatosé mg/dm’ 197
Pozostatos¢ po prazeniu mg/dm’ 174
Twardo$¢ ogdlna mval/dm’ 33
Twardosé ogdlna mg CaCOy/dm’ 165
Twardosé ogolna stop. niem. (°d) 9.3
Azot amonowy mg N/dm’ 0,08
Agresywny dwutlenek wegla mg CO,/dm’ 8,8
Twardos$¢ nieweglanowa stop. niem. (°d) 5,9
Twardos¢ weglanowa stop. niem. (°d) 3.4
Utlenialno$é (ChZ Ty) mg/dm’ O, 28
Siarczany mg SO4/dm3 78,7
Magnez mg Mg/dm’ 5,6
Wapn mg Ca/dm’ 57,1
Mangan mg Mn/dm’ 0,14
Zelazo mg Fe/dm’ 0,08
Wodoroweglany mg HCO/dm’ 73.2
Chlorki mval/dm’ 14,4
Zawarto$¢ siarkowodoru mg H,S/dm’ 0,00

ORZECZENIE (zgodnie z PN-80/B-0-1800)

Pobrana proba wody gruntowej nie wykazuje agresywnosci fugujqcej, magnezowej, siarczanowej
ani amonowej. Wykazuje staba agresywnosc¢ kwasowq (la,) 1 stabg agresywnos¢ weglanows (la,).
Przebadana proba wody jest stabo agresywna jako srodowisko wzgledem betonu (la).

Opracowat mgr Andrzej Wichlacz

oéwg Wiethosz



BIURO PROJEKTOW WODNYCH MEL!ORACJI

| INZYNIERII SRODOWISKA
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138, tel. (061) 475691 - - dyr. 411-427, fax 483-673

: Poznan, 1997-05-15.
ANALIZA FIZYCZNO-CHEMICZNA WODY WRAZ Z OCENA
-~ AGRESYWNOSCIWODY WZGLEDEM BETONU
Obick: PRAZUCHY NOWE

proba wody gruntowej z otworu nr 3
Data poboru prob: 12 maja 1997 roku

PARAMETRY Jednostka Woda z otworu

JAKOSCIOWE nr 3
Zasadowos$¢ ogolna (m) mval/dm’ 2.8
Azotany mg N/dm® 0,08
Odczyn (pH) j.pH 6,8
Sucha pozostatosc mg/dm’ 255
Pozostato$é po prazeniu mg/dm’ 328
Twardos¢ ogolna mval/dm’ 6,3
Twardosé ogolna mg CaCOy/dm’ 311
Twardos¢ ogolna stop. niem. (°d) 17,5
Azot amonowy mg N/dm’ 0,16
Agresywny dwutlenek wegla mg CO,/dm’ 4.4
Twardos¢ nieweglanowa stop. niem. (°d) 9,7
Twardo$¢ weglanowa stop. niem. (°d) 7,8
Utlenialno$¢ (ChZ Tas,) mg/dm’ O, 2,7
Siarczany mg SOa/dm3 93,5
Magnez mg Mg/dm’ 10,5
Wapni mg Ca/dm’ 107,2
Mangan mg Mn/dm’ 0,44
Zelazo mg Fe/dm’ 0,14
Wodoroweglany mg HCO4/dm’ 170,8
Chlorki mval/dm’ 27,7
Zawartos$¢ siarkowodoru mg H,S/dm’ 0,00

ORZECZENIE (zgodnie z PN-80/B-0-1800)

Pobrana proba wody gruntowej nie wykazuje agresywnosci fugujqcej, magnezowej, siarczanowej
amonowej ani weglanowej. Wykazuje staba agresywnos¢ kwasowq (la,).

Przebadana proba wody jest stabo agresywna jako $rodowisko wzgledem betonu (la).

Opracowat mgr An drzeq‘ Wichiacz
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI

| INZYNIERII SRODOWISKA
60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138, tel. (061) 475691 - - dyr. 411-427, fax 483-673

Poznan, 1997-05-15.

ANALIZA FIZYCZNO-CHEMICZNA WODY WRAZ Z OCENA
AGRESYWNOSCI WODY WZGLEDEM BETONU

Obiek: PRAZUCHY NOWE

proba wody gruntowej z otworu ar 10 -
Data poboru préb: 12 maja 1997 roku

PARAMETRY Jednostka Woda z otworu

JAKOSCIOWE nr 10
Zasadowo$¢ ogdlna (m) mval/dm” 1,4
Azotany mg N/dm’ 0,30
Odczyn (pH) J.pH 6,9 .-
Sucha pozostatosé mg/dm’ 187
Pozostatosé po prazeniu mg/dm’ 166
Twardos¢ ogolna mval/dm’ 35
Twardos¢ ogolna mg CaCOy/dm’ 174
Twardo$¢ ogdlna stop. niem. (°d) 0.8
Azot amonowy mg N/dm’ 0,34
Agresywny dwutlenek wegla mg COo/dm’ 9,5
Twardos¢ nieweglanowa stop. niem. (°d) 5,9
Twardo$é weglanowa stop. niem. (°d) 3,9
Utlenialnoéé (ChZ Tag,) mg/dm® O, 3,1
Siarczany mg S()“/dm3 449
Magnez mg Mg/dm’ 6,5
Wapn mg Ca/dm’ 54,8
Mangan mg Mrn/dm’ 0,22
Zelazo mg Fe/dm’ 0,13
Wodoroweglany mg HCOs/dm” 85,4
Chlorki mval/dm’ 153
Zawartos¢ siarkowodoru mg H,S/dm’ 0,00

ORZECZENIE (zgodnie z PN-80/B-0-1800)

Pobrana proba wody gruntowej nie wykazuje agresywnosci fugujqcej, magnezowej, siarczanowej
ani amonowej. Wykazuje stabg agresywnosc kwasowq (la.) 1 staba agresywnos¢ weglanowq (la,).
Przebadana proba wody jest stabo agresvwna jako $rodowisko wzgledem betonu (la).

Opracowat mgr Andrzej Wichiacz
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