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Zbiornik magazynowy odwodnionego pofermentatu ZMP1                                                               
o pojemności min. 100m³ z możliwością wstawienia kontenera min. 20m3 DIN 

30722 

Kontener 
samowyładow

czy  min. 

2,0m3  
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Zbiornik ścieków 
technologicznych 

ZST2 

Zbiornik wód 
deszczowych      

ZWD 

HALA ODWADNIANIA POFERMENTATU 

Prasa śrubowa  

PS2 

Pochodnia 

Zespół odsiarczania 

biogazu           ZOB 

Zbiornik 
biogazu 

ZMB 

Zespół 
kogeneracyjny 

ZKB 

 Boks/Kontener min. 

30m3 DIN 30722 

 

 
STREFA WYKORZYSTANIA BIOGAZU 

Zbiornik buforowy   

ZB1d                         
z punktem zlewnym 
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"suche" 
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Boks  min 60m³                           

z możliwością wstawienia 

Kontenera min. 30m3                

DIN 30722 
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Kontener  

 min. 20m3                
DIN 30722 

STREFA PRZYJĘCIA 
ODPADÓW 

Kontener 
min. 30m3 

DIN 30722 

Kontener 
samowyładow

czy  min. 

2,0m3  
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POWIETRZE 
OCZYSZCZONE 

POWIETRZE PO 
BIOFILTRACJI 

STREFA PRZYGOTOWANIA FRAKCJi 
"SUCHEJ" 

HALA OCZYSZCZANIA POWIETRZA BIOFILTR 

STREFA ODWADNIANIA 
POFERMENTATU 

STREFA 
FERMENTACJI 

 
 
 
 

STREFA OCZYSZCZANIA POWIETRZA PROCESOWEGO 

Higienizator 

Załącznik nr 2 do PFU - JRP.271.1.4.2019  Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw:             
    Proponowany schemat ideowy instalacji fermentacji, strefy wykorzystania biogazu oraz strefy oczyszczania powietrza procesowego.    

miękkie 

- Biogaz  składowiskowy z istniejącego Zespołu Kogeneracyjnego ZKI /                                                                      
- Biogaz z instalacji fermentacji do istniejącego Zespołu Kogeneracyjnego ZKI  

Awaryjny kocioł   
gazowo-olejowy 

frakcja stała - przenośnik śrubowy / taśmowy 

frakcja ciekła 


