GPRi0S.6220.4.10.2017 Cekéw-Kolonia, dnia 27 grudnia 201 7r.

DECYZJA

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r., o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1405 ze zm.), w
zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, w tym karta informacyjng przedsiewziecia oraz
inwentaryzacjg przyrodnicza, ztozonego przez Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta
Gmina”, P $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz,

orzekam

1.Realizacje¢ przedsiewzigcia pt.: ,,Modernizacja instalacji sortowania odpadéw, budowa instalacji
Jermentacji odpadéw, budowa instalacji do oczyszczania sciekow, budowa magazynow odpadéw i
rozbudowa budynku socjalnego w ramach Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
»Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekoéw” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na §rodowisko.

2. Okreslam warunki realizacji prredsiewziecia

1) Usunigeie drzew i krzew6éw nalezy przeprowadzié poza okresem legowym ptakéw tj.
od 1 sierpnia do 28 lutego,

2) W fazie eksploatacji przedsiewziecia scieki przemystowe oczyszczone w planowanej instalacji
do oczyszczania $ciekéw przemystowych, w przypadku wykorzystania w procesie
oczyszczania sciekéw technologii odwréconej osmozy, mogg by¢ wprowadzane do ziemi tj.
rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zakfadu — wptywajacego do rzeki Zabianki lub moga
by¢ wprowadzane do wéd powierzchniowych — rzeka Zabianka (km 14+395), uszczelnionym
rowem przydroznym drogi dojazdowej do Zakladu. Scieki przemystowe oczyszczone moga
by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi w przypadku spehienia warunkéw okreslonych w
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz substancje szczegdlnie
szkodliwe dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 22014 r., poz. 1800).

3) W fazie eksploatacji przedsigwziecia $cieki przemystowe oczyszezone w planowanej instalacji
do oczyszczania $ciekéw przemystowych, w przypadku wykorzystania w procesie
oczyszczania Sciekéw technologii innej niz odwréconej osmozy, beds mogly byé
wprowadzane do wéd powierzchniowych — rzeka Zabianka (km 14+395), pod warunkiem
uszczelnienia rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zaktadu. Scieki przemystowe
oczyszczone mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi w przypadku spefnienia warunkéw
okreslonych w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzania Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800).



3.Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Urz¢du Gminy Cekéw-Kolonia w dniu 28 wrzesnia 2017r. wptynal wniosek Zwigzku
Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibg w Kaliszu Pl. $w. Jézefa 5, 62-800
Kalisz o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na:
»Modernizacji instalacji sortowania odpaddw, budowie instalacji fermentacji odpadéw, budowie
instalacji do oczyszczania Sciekéw, budowie magazynéw odpadow i rozbudowie budynku socjalnego w
ramach Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych ,, Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekow-
Kolonia”.

Na podstawie art. 75 ust.] pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) organem wiasciwym do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Cekow-Kolonia.

Zgodnie z art. 74 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w toku postepowania przeanalizowano
nastepujace dokumenty:

e Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Karte informacyjng przedsigwzigcia sporzadzong przez Pana Marcina Jgéko oraz Panig Jagode
Danczak,

o Mape w skali zapewniajacej czytelno§¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bgdzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwziecie,

e Poswiadczong kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcg obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie,

o  Wypis z ewidencji gruntdw,

e Inwentaryzacjg przyrodniczg dla potrzeby uzyskania decyzji srodowiskowej dla przedsigwzieé
zlokalizowanych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw”
~ dziakki nr ewid. 156/1, 157, 158 obreb Prazuchy Nowe, Gmina: Cekdw Kolonia. Silva-
expert. 1-20.09.2017 r.

e Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Cekéw Kolonia
uchwalone Uchwatg nr X111/92/99 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 17 grudnia 1999 r. oraz
projektem Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Cekow Kolonia wylozonym do publicznego wgladu w dniu 8 wrzesnia 2017 r.

e Migjscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Cekow Kolonia:

a) Dla dziatek 157 i 158 oraz 5371/4 — Uchwata nr XX/83/2012 Rady Gminy
Cekéw Kolonia z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie ,,Miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego Gminy Cekéw Kolonia dla terenu polozonego
we wsi Prazuchy Nowe”, zgodnie z ktérg teren pod przedmiotows inwestycje
zostal oznaczony symbolem ,,0.1” (157 i 158) oraz ,,0.2” (5371/4) jako teren
infrastruktury technicznej — teren gospodarowania odpadami.



b) Dla pozostatego obszaru inwestycji tj. dziatek 156/1 — Uchwata nr V/35/1999 Rady
Gminy Cekéw Kolonia z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie ,,Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekdéw Kolonia dla terenu potozonego we wsi
Prazuchy Nowe” oraz zmiana z dnia 28 kwietnia 2000r. (Uchwata nr XVII/110/2000),
zgodnie z ktérg teren przedsigwzigcia stanowi obszar istniejacego ZUOK Orli Staw” i
zostat oznaczony symbolem ,,11.8a NU/99” — teren zaktadu unieszkodliwiania odpadéw
komunalnych”, dla ktérego obowiazuja ustalenia jak dla jednostki bilansowej 11.8
NU/98.

e uchwale Nr XXXI/810/17 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w
sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla wojewddztwa wielkopolskiego na lata
2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym oraz uchwatg Nr XXX1/811/17 Sejmiku
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem
inwestycyjmym (wraz ze zmiang wynikajagca z Uchwaly nr XXXV/868/17 Sejmiku
Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 25 wrzesnia 2017 r.)

* uzupelnienie zagadnieri dot. przedsigwzigcia ,,Modernizacji instalacji sortowania odpadéw,
budowie instalacji fermentacji odpadéw, budowie instalacji do oczyszezania Sciekéw, budowie
magazynow odpadow i rozbudowie budynku socjalnego w ramach Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych ,, Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekdw- Kolonia”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane
przedsigwzigeie zaliczy¢ nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, pkt 78 i pkt 80.

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zamieszczono w ,,Publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajacych informacje o §rodowisku i jego ochronie”.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronom udziat w
postgpowaniu. Poinformowano strony postgpowania zawiadomieniem Wéjta Gminy Cekéw-Kolonia z
dnia 29 wrzesnia 2017r. znak: GPRi0S.6220.4.1.2017 o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiocie zfozonego wniosku.

Stosownie do art. 64 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wéjt Gminy Cekéw-Kolonia
zwrécil sie pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: GPRi0S.6220.4.3.2017 z prosba do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem znak: ON.NS.72.3.57.2017 z dnia
13.102017 r. wydat opinig, iz zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. W uzasadnieniu wskazano, iz opinia taka wynika z
rodzaju i wielkosci inwestycji, emisji hatasu, emisji zanieczyszczen do powietrza, powstawania
odpadéw oraz bliskiej odlegtosci planowanej inwestycji od zabudowy mieszkaniowej.

Stosowanie do art. 64 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wéjt Gminy Cekéw-Kolonia
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zwrécil sie pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: GPRiOS$.6220.4.2.2017 z prosbg do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem znak WOO-TV.4240.984.2017.AK.2 z
dnia 18.10.2017 r. wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W uzasadnieniu opinii wskazano, iz planowana
w ramach przedsigwzigcia oczyszczalnia $ciekéw przemystowych bedzie Zrédlem oczyszczonych
Sciekow, ktére wprowadzane bedg do $rodowiska, a takze przewiduje sie skumulowang emisje
substancji i pylow do powierza, emisje hatasu, odpadéw i $ciekow.

Po analizie zgromadzonych materiatéw i uwzglednieniu szczegétowych uwarunkowan wymienionych
wart. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), postanowiono stwierdzié brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na §rodowisko dla omawianego przedsiewzigcia.

W odniesieniu do art. 64 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r., o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wéjt Gminy Cekéw-Kolonia
zwrécit si¢ pismem z dnia 22.11.2017 r. znak: GPRiOS$.6220.4.5.2017 z prosba do Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia. Marszalek Wojewodztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu pismem nr DSR-11-2.7030.40.2017 z dnia 8 grudnia 2017r. postanowit
stwierdzi¢ potrzebg przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Po otrzymaniu wyzej oméwionych opinii Wojt Gminy Cekéw-Kolonia wystapil z pismem z dnia 14
grudnia 2017r. do inwestora o uzupetnienie nastgpujacych zagadniefi: z zakresu gospodarki wodno -
Sciekowej, ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego, z zakresu ochrony powietrza, z zakresu ochrony
przyrody, gospodarki odpadami:

o Przedstawienie = wybranej  technologii  oczyszczania  $ciekéw  przemystowych
w planowanej instalacji oczyszczania $ciekdw.

o Przedstawienie parametréw technicznych i technologicznych projektowanej instalacji
oczyszczania $ciekow przemystowych.

° Przedstawienie bilansu $ciekéw, ktore bedg oczyszczane w projektowanej instalacji do
oczyszczania $ciekéw przemysfowych ze wskazaniem ich: ilosci (w m’/dobe), i miejsc
wytwarzania.

o Wskazanie odbiomika Sciekéw oczyszezonych w planowane;j instalacji (ziemia, woda).

e Przedstawienie planowanych rozwigzaf w zakresie gospodarki odciekami pochodzgcymi z
procesu fermentacji odpadéw biodegradowalnych.

o Przedstawienie bilansu wod opadowych i roztopowych na terenie zakladu.

Przedstawienie rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach planowanej dziatalnoéci
ukierunkowanych na  ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego i  zapewniajacych
przeprowadzanie proceséw technologicznych w zakladzie w sposéb bezpieczny dla srodowiska
gruntowo-wodnego.

e Przedstawienie informacji dotyczgcych warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych terenu
planowanej inwestycji.

e Podanie przewidywanego Zrédta oraz zuzycia wody z rozgraniczeniem celéw na jakie bedzie
wykorzystywana



° Opisanie przewidywanych dziatan majacych na celu ograniczenie negatywnych oddziatywan
planowanego przedsigwzigcia na stan powietrza, tzn. dziatan organizacyjnych, technicznych
lub technologicznych stuzgcych ograniczeniu emisji substancji odorowych do powietrza wraz
z okresleniem ich skutecznosci na poszezeg6lnych etapach procesu technologicznego.

® Wskazaé wszystkie Zrédta emisji zorganizowanej i niezorganizowanej gazéw lub pytéw do
powietrza zwigzane z planowanym przedsigwzigciem.

° Dokonaé oceny wptywu przedsiewzigcia na stan jakoéci powietrza

°  Przy opisie wplywu przedsigwzigcia na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz oprécz wplywu
na gatunki chronione, rzadkie lub zagrozone, wskazanie maksymalnej przewidywanej liczby
drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki, ich gatunku i wymiaréw (obwody w piersénicy),
wraz z oddzielnym uwzglednieniem drzew przeznaczonych do wycinki znajdujacych si¢ na
gruntach lesnych.

e Dokonanie oceny wplywu planowanego przedsiewziecia na krajobraz, bioréznorodnosé,
korytarze ekologiczne wraz z wyjasnieniem, czy przedsiewzigcie wplynie na utrate
roznorodnoscei gatunkdw, w tym gatunkéw chronionych na mocy przepiséw dyrektywy
siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wplynie na bogactwo gatunkéw lub skiad
gatunkowy siedlisk na badanym obszarze, wtym wyjasni¢ czy przedsiewziecie wywota
posrednio lub bezposrednio szkody, utrate i fragmentacje siedlisk, a takze czy wplynie na
rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcjg¢ ekosystemu.

Okresli¢ rodzaje oraz iloéci odpadéw, powstajace w wyniku funkcjonowania planowanego
przedsigwzigcia.

® Przedstawi¢ szczegdtowy opis procesu technologicznego fermentacji odpadéw.

e Wyszczegblni¢ oraz wskazaé wszystkie instalacje planowane do zainstalowania wraz z
okresleniem parametréw technicznych.

° Przedstawi¢ informacje na temat powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci
kumulowania si¢ oddzialywai przedsigwzig¢ realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsigwziecia,
oraz W obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktérych oddziatywania mieszcza sig w
obszarze oddziatywania planowanego przedsigwziecia, w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywahn z planowanym
przedsigwzigciem.

® Odnies¢ si¢ do uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla
terenu przedmiotowego przedsiewziecia.

© Przedstawi¢ poréwnanie planowanej do zastosowania techniki z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT).

Wnidst réwniez o wskazanie szacunkowej powierzchni zabudowy przeznaczonej pod gléwne obiekty
planowanej inwestycji. Poprosit o przedstawienie zalgcznika graficznego opatrzonego legends, na
ktdrym zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich istniejacych i planowanych powierzchni oraz
obiektéw oraz odniesienie sie¢ do art. 81 ust. 3 ustawy 0o$ i wyjasnienie, czy przedsigwziecie moze
spowodowaé nieosiggnigcie celow $rodowiskowych zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrow z 18 pazdziernika 2016 r.
przez Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

W dniu 20 grudnia 2017r. Zwigzek Komunalny Gmin ,czyste Miasto, Czysta Gmina® przedtozyt
wyjasnienia z powyzszych zakreséw dotyczacych planowanej inwestycji, ktére w sposob
szezeglowy, wyczerpujacy wyjasnity zagadnienia zawarte w opiniach organéw wspdldziatajgcych.



Zgodnie z Kk.i.p. planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na modernizacji Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw” w celu stworzenia Regionalnego Centrum
Recyklingu. Przedsigwzigcie obejmuje w szezegblnosci:

1) modernizacje instalacji sortowania odpadéw (czgs¢ mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow komunalnych),

2) budowe instalacji do prowadzenia procesu stabilizacji beztlenowej (fermentacji) zbieranych
selektywnie odpadéw ulegajgcych Dbiodegradacji ze szczegblnym uwzglednieniem
bioodpaddw,,

3) budowe instalacji do oczyszczania Sciekdw przemystowych,

4) budowg magazynow odpadéw (boksy i wiata magazynowa) oraz rozbudowe budynku
socjalnego

5) budowe niezbednej infrastruktury technicznej, w tym m.in. sieci i instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych z budows stacji
transformatorowych.

W ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia zwigkszeniu ulegng zdolnosci przerobowe
instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw w zakresie procesu przetwarzania odpadéw
pochodzacych z selektywnej zbiorki odpaddéw sortowanych w miejsce odpaddéw zmieszanych z
obecnych 20000 Mg/rok do 28 000 Mg/rok. Zdolno$¢ przerobowa planowanej instalacji do
prowadzenia procesu stabilizacji beztlenowej (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadéw
ulegajacych biodegradacji wyniesie do 15000 Mg/rok. Natomiast planowana instalacja do
oczyszczania Sciekdw przemystowych pozwoli na oczyszczania sciekéw w ilosci do 13 000 m’/rok.

Oczyszczanie $ciekow przemystowych nalezy przeprowadzaé za pomocs: technologii RO(odwrocona
osmoza)-jednostopniowa lub wielostopniowa, technologii MBR+ RO (Odwrécona osmoza
poprzedzona mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem) lub technologii RO(odwrécona osmoza)
poprzedzona wyparka prozniows. Instalacja do oczyszczania $ciekéw przemystowych dla
planowanego przedsigwziecia musi spelnia¢ nastgpujace wymagania: przynajmniej jeden ze stopni
oczyszczania w technologii odwréconej osmozy, wydajnoéé instalacji ~do 13 000 m*/rok, stan i skiad
§ciekédw oczyszczonych powinny speilnia¢é wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi oraz substancje szczegblnie szkodliwe dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z2014 r., poz. 1800) zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.

W zwiazku z przedsiewzieciem przewiduje si¢ zajecie terenu pod planowane obiekty oraz
przeksztalcenie terenu w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi na tacznej powierzchni okoto
3 ha.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid.: 156/1, 157, 158, 5371/4 obrgb Prazuchy
Nowe, gmina Cekéw-Kolonia.

Szacunkowe powierzchnie zabudowy gléwnych planowanych obiektow:
1.Instalacja fermentacji odpadéw skladajaca si¢ z nastgpujacych obiektéw:

hala retencjonowania, przygotowania i podawania odpadéw — powierzchnia okoto 1500 m?,
fermenter (1 szt.) w technologii cigglej suchej poziomej — okoto 400 m?,

fermenter (1 szt.) (rezerwa terenu) - okoto 400 m?,

hala (modut) odwodnienia / odbioru pofermentatu — powierzchnia okoto 300 m?,

modut oczyszczania powietrza z biofiltrem poziomym i ptuczka kwagng — okoto 500 m?,
zbiornik na odcieki frakeji BIO (nawoz ptynny) — okoto 320 m’,

zbiornik biogazu — okoto 320 m%,
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h. drogi i place — okoto 7000 m?,
2.Instalacja sortowania odpaddw: wiata na separator balistyczny — powierzchnia zabudowy okoto 200
m?, hala sortowni — powierzchnia zabudowy okoto 2650 m>.

3 Instalacja oczyszczania $ciekéw przemystowych o powierzchni zabudowy — okoto 2 000 m*.
4 Magazyny odpad6éw:

a. wiata magazynowa — powierzchnia zabudowy okoto 600 m?,

b. boksy magazynowe — taczna powierzchnia zabudowy okoto 600 m?,

c. plac manewrowy — powierzchnia zabudowy okoto 600 m?.
5.Budynek socjalny o powierzchni zabudowy okoto 350 m?.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek
157 1 158 oraz 5371/4 obowiazuje Uchwata nr XX/83/2012 Rady Gminy Cekow Kolonia z dnia 23
maja 2012 roku w sprawie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekow
Kolonia dla terenu polozonego we wsi Prazuchy Nowe”, zgodnie z ktérg teren pod przedmiotows
inwestycj¢ zostal oznaczony symbolem ,,0.1” (157 i158) oraz »0.2” (5371/4) jako teren
infrastruktury technicznej — teren gospodarowania odpadami. Dla pozostatego obszaru inwestycji tj.
dziatki 156/1 obowiazuje Uchwata nr V/35/1999 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 2 lutego 1999
roku w sprawie ,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekéw
Kolonia dla terenu polozonego we wsi Prazuchy Nowe” oraz zmiana z dnia 28 kwietnia 2000r.
(Uchwata nr XVII/110/2000), zgodnie z ktora teren przedsiewziecia stanowi obszar istniejacego
ZUOK Orli Staw” i zostat oznaczony symbolem ,,11.8a NU/99” — teren zaktadu unieszkodliwiania
odpadow komunalnych”, dla ktérego obowigzujg ustalenia jak dla jednostki bilansowej 11.8 NU/98.

W ramach procedury uchwalania ww. planéw prowadzone byly szeroko rozumiane konsultacje
spoteczne, ktérym towarzyszylo wylozenie do publicznego wgladu projektéw tych miejscowych
planéw oraz prognoz ich oddziatywania na §rodowisko. W ramach tych procedur zapisy tych planéw
byly poddane opiniowaniu i uzgadnianiu przez wlasciwe organy i instytucje.

Realizacja planowanego przedsiewzigeia prowadzona bedzie czesciowo w obrebie terendw silnie
przeksztatconych (w tym uszczelnionych) oraz czesciowo w obrebie terenéw posiadajacych pokrywe
rodlinng, w tym terenéw zadrzewionych. Caly teren Zaktadu, w tym teren przedsigwzigcia, jest
ogrodzony.

Planowana inwestycja zlokalizowana begdzie w obrebie terenu zabudowy przemystowej (istniejacy
Zakiad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw”) otoczonej lasami duzego kompleksu
le$nego. Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany odbioru waloréw krajobrazowych, nie
powoduje powstania nowych dominant krajobrazu, nie bedzie widoczne od strony istniejgcej
zabudowy mieszkaniowe;j.

Na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,0rli Staw” eksploatowane sg obecnie
nastgpujace instalacje przetwarzania odpad6w:

1. Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
sktadajgca sig z dwdch segmentow:

® czescl mechanicznej - sortowni odpaddw przeznaczonej do sortowania zaréwno zmieszanych
odpadéw komunalnych jak i odpadéw ze zbiérki selektywnej, o wydajnosci 80 000 Mg/rok
dla zmieszanych odpadéw komunalnych i 20 000 Mg/rok dla odpadéw komunalnych ze
zbidrki selektywne;j,



e czedei biologicznej — instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych
o zdolnosci przetwarzania dla frakeji podsitowej (20-80 mm) wysortowanej ze zmieszanych
odpadéw komunalnych wraz z rozdrobnionymi pozostalosciami z mechanicznego
przetworzenia frakcji 80-200mm 1 >200 mm - 33 000 Mg/rok; stabilizacja tlenowa odpadéw
odbywa si¢ w systemie zamknigtym (hala - 6 tuneli wykonanych z zelbetu) oraz etap
dojrzewania prowadzony jest w pryzmach na placu dojrzewania stabilizatu i kompostu.
2. Kompostownia odpadéw zielonych i innych bioodpadéw o przepustowoscei 20 000 Mg/rok.

3. Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne:

e kwateranr 1 o pojemnosei 299 000 m® w trakcie rekultywacji,
o kwatera nr 2 0 pojemnosci 1 310 000 m®,
4. Segment demontazu odpadow wielkogabarytowych o zdolnosci przerobowej 2 000 Mg/rok.

5. Segment przetwarzania odpadéw budowlanych o zdolnosci przerobowej 11 000 Mg/rok.

Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych posiada
status RIPOK - regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych w Regionie X
gospodarki odpadami komunalnymi wojewodztwa wielkopolskiego. Kompostownia odpadéw
zielonych i innych bioodpadéw posiada status RIPOK. Status RIPOK posiada réwniez skladowisko
odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne. Wszystkie te instalacje wpisane sg do WPGO i uchwaty
w w sprawie wykonania WPGO dla Wielkopolski

Emisja substanciji i pyléw do powietrza

W wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie dodatkows emisje
substancji i pyléw do powietrza zwigzang z powstaniem nowych zrédet emisji. Zgodnie z k.i.p. nie
przewiduje si¢ mozliwosci istotnego wplywu inwestycji (z uwzglednieniem kumulacji z emisja
istniejgcg Zakladu) na jakos¢ powietrza na etapie realizacji/likwidacji, jak 1 eksploatacji
przedsiewziecia.

Emisja hatasu

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie powstanie nowych Zrodel hatasu
w tym: wentylatoréw dachowych nowej czesci hali sortowni odpadéw, zespotu kogeneracyjnego,
pochodni biogazowej (awaryjnej), nowej hali sortowni odpadéw, nowej hali retencjonowania,
przygotowania podawania odpadéw do procesu fermentacji, kontenera (budynku) oczyszczalni
Sciekdw. Ponadto przewiduje si¢ pracge dodatkowych urzadzen niedrogowych typu tadowarka w
obrebie instalacji fermentacji odpadéw.

Najblizsza zabudowa podlegajaca ochronie przed halasem, w stosunku do planowanego
przedsigwzigcia, zlokalizowana jest w kierunku zachodnim — jest to zabudowa zagrodowa wsi Nowe
Prazuchy:

e w odleglosci okolo 587 m od granic Zakiadu - adres: Nowe Prazuchy 13 (na dzialce
geodezyjnej o nr ew. 61/1),
o w odleglosci okoto 570 m od granic Zaktadu — adres: Nowe Prazuchy 12 (na dzialce
geodezyjnej o nr ew. 67).
Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. 2014 poz. 112) dla terenéw zabudowy mieszkaniowe;

zagrodowej obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku: w porze dnia 55 dB(A) i w
porze nocy 45 dB(A).

Zwazajac na znaczne oddalenie istniejgcych i planowanych zrodet emisji hatasu w ramach Zakltadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw” od zabudowy mieszkaniowej zagrodowe;j
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oraz istnienie naturalnej bariery akustycznej w postaci szerokiego (okoto 470 m) pasa lasu pomiedzy
Zaktadem a zabudowa, nie przewiduje sie wystapienia przekroczen dopuszczalnych wartosci hatasu na
granicy terenéw zabudowy mieszkaniowe;.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz zakres koniecznych do wykonania prac budowlanych, jak
réwniez na lokalizacje planowanego przedsiewziecia, potencjalne oddziatywanie prac przewidzianych
w ramach realizacji inwestycji nalezy zakwalifikowaé jako nieznaczace i krétkotrwate dla érodowiska.

Powstawanie odpaddéw

Obecnie instalacja moze przetwarzaé do 80 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych (odpad o kodzie 20 03 01) i do 20 000 Mg/rok odpadéw pochodzacych z selektywnej
zbidrki odpadow.

W wyniku realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie przetwarzanie w
ramach zmodernizowanej instalacji do 80 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych i do 28 000 Mg/rok odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiérki odpaddw, gldwnie w
miejsce odpadéw zmieszanych.

Nie przewiduje si¢ istotnych zmian rodzajéw odpadow przewidzianych do przetwarzania
1 powstajgcych w wyniku przetwarzania odpadéw w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie
takze istotnych zmian odnosnie miejsc magazynowania poszczegblnych rodzajow odpadéw. W
zwigzku z koniecznoscig rozbidrki czeéci istniejacej wiaty magazynowej, cze$é odpadéw bedzie
magazynowana w nowej planowanej wiacie magazynowej oraz boksach magazynowych zadaszonych.
Muszg by¢ to obiekty o szczelnej posadzce.

Wszystkie odpady powinny by¢ magazynowane w obrebie szczelnych, odwodnionych powierzchni,
W spos6b zgodny z charakterem danego rodzaju odpadu, ograniczajacy wplyw odpadéw na
Srodowisko w szczeg6lnosci $rodowisko gruntowo-wodne oraz w sposéb ograniczajacy wplyw
czynnikéw atmosferycznych na odpady (np. rozwiewanie). Wydzielone, w wyniku przetwarzania,
odpady niebezpieczne magazynowane beda w beczkach Iub zbiornikach w istniejgcym Magazynie
odpadéw niebezpiecznych.

W ramach instalacji stabilizacji beztlenowej (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadéw
ulegajacych biodegradacji przetwarzane bgda odpady tego typu, w procesie R3 lub DS, z wydajnoscig
do 15 000 Mg/rok.

W okresie przejsciowym tj. do czasu uzyskania poziomu selektywnej zbidrki odpadow
biodegradowalnych w regionie pozwalajacego na optymalng prace instalacji, przewiduje sie
ewentualnie przetwarzanie oprécz selektywnie zebranych odpadéw ulegajacych biodegradacji takze
frakcje 0-60/80 mm lub 20-60/80 mm wydzielone ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadéw komunalnych, w ramach czeéci mechanicznej instalacji MBP Zakladu — frakcja
klasyfikowana pod kodem odpadu ex 19 12 12.

W wyniku prowadzenia procesu fermentacji metanowej odpadow przewiduje si¢ wytwarzanie tzw.
pofermentatu poddawanego odwodnieniu za pomoca prasy i wiréwki i poddawanego dalszemu
przetwarzaniu w ramach Zakfadu.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzana jest z powstawaniem odpadow.
Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda magazynowane selektywnie w odpowiednich
pojemnikach w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Nastepnie odpady zostang przekazane
odpowiednim podmiotom posiadajacym pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, gwarantujacymi
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z prawem.



Wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie terenu objetego przedsigwzigeiem wystepuja dwa uzytkowe poziomy wodonoéne. Pierwszy
poziom zwigzany z wystgpowaniem wodnolodowcowych i rzecznych osadéw piaszczysto —
zwirowych zlodowacenia srodkowopolskiego, battyckiego i holocenu — na glebokosci okoto 5,5 m.
Drugi poziom uzytkowy o poziom kredowy zwigzany z wystgpowaniem spekanych margli i wapieni
kredy gornej. Poziom ten zalega pod 110 m kompleksem glin zwatowych i mutkdw.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w obrebie dorzecza rzeki Odry.

Planowane przedsigwzigcie potozone jest w granicach zlewni JCWP ,,Swedrnia od Zabianki do ujécia”
posiadajgcej kod europejski PLRW600017184829. Status JCWP oznaczono jako naturalna czeéé wéd,
ocena stanu JCWP — zly, ocena ryzyka nieosiggnigcia celdw Srodowiskowych — zagrozona. Cele
$rodowiskowe dla JCWP — utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ekologicznego.

Teren inwestycji potozony jest w obrgbie JCWPd nr 81, oznaczonej kodem europejskim
PLGW600081. Stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry, stan ogélny — dobry. Celem
srodowiskowym dla wymienionych JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilociowy.
Osiagniecie celéw oceniono jako niezagrozone.

Planowana inwestycja potozona jest poza granicami Gléwnych Zbiomikéw Wéd Podziemnych, poza
obszarami wodno-btotnymi i obszarami plytkiego zalegania wéd podziemnych.

Najblizej polozone ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w odleglosei okoto 2,9 km w miejscowosci
Nowe Prazuchy.

W zwigzku z planowanym przedsigwzigciem przewiduje sie powstawanie dodatkowych ilosci $ciekéw
przemystowych, w postaci wod z odwadniania pofermentatu w instalacji stabilizacji beztlenowej
odpadéw. Scieki przemysfowe powstajace w ramach Zaktadu w tym z planowanych instalacji beds
oczyszczone w planowanej oczyszezalni Sciekéw przemystowych przed ich wprowadzeniem do ziemi
(rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zakladu — wplywajacego do rzeki Zabianki) lub do wod
powierzchniowych (rzeka Zabianka, km 14+395) w przypadku uszczelnienia rowu przydroznego.
Oczyszczanie Sciekow przemystowych prowadzone bgdzie w technologii odwréconej osmozy lub
wyparki prézniowej. Alternatywnie $cieki przemystowe bedg wywozone do zewnetrznej oczyszezalni
$ciekow (do czasu realizacji oczyszezalni $ciekéw w ZUOK).

Zgodnie z § 13 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
Jakie nalezy speini¢ przy wprowadzania Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz substancje szczegdlnie
szkodliwe dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) Scieki oczyszczone w procesie
odwrdconej osmozy mozna wprowadzaé do ziemi pod warunkiem, ze nie beda stanowily zagrozenia
dla jakosci woéd podziemnych, nie zostang przekroczone dopuszczalne wartosci wskaZnikéw
zanieczyszczen (zatacznik nr 4 do ww. rozporzadzenia), miejsce wprowadzania $ciekéw do ziemi jest
oddzielone warstwg gruntéw o migzszo$ci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu
wodonosnego wod podziemnych. Zwazajgc na zapisy k.i.p. oraz ogélnodostepng wiedze dot.
technologii odwroconej osmozy ocenia sig, iz wymienione warunki wprowadzania $ciekow
oczyszczonych w procesie odwréconej osmozy zostang spetnione.

W przypadku oczyszczania $ciekéw przemystowych za pomoca technologii innej niz odwrécona
osmoza przewidziano wprowadzanie sciekoéw do wod powierzchniowych (rzeka Zabianka, km
14+395) poprzez istniejacy réw przydroiny drogi dojazdowej do Zakladu, po jego catkowitym
uszczelnieniu. Stan i sklad $ciekéw oczyszczonych powinien spelniaé wymagania okre$lone w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
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spetni¢ przy wprowadzania $ciekéw do wéd Iub do ziemi oraz substancje szczegolnie szkodliwe dla
§rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Przewiduje si¢ zwigkszenie ilosci powstajacych wod opadowych z dachéw obiektéw kubaturowych i
powierzchni placdw i drog wewnetrznych. Wody te po podezyszczeniu wprowadzane beda, tak jak ma
to miejsce obecnie, do ziemi — tj. rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zaktadu — wplywajacego
do rzeki Zabianki. Przewidziano mozliwosé wykorzystywania czesci wod opadowych w procesach
technologicznych.

W wyniku realizacji i wlasciwej eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wplywu
na jednolite czgsci wéd powierzchniowych i podziemnych. Ponadto oczyszezalnie éciekéw, z racji
swego przeznaczenia, zaliczajg si¢ do obiektéw pro $rodowiskowych, umozliwiajacych oczyszczenie
Sciekow, przed ich odprowadzeniem do $rodowiska, do parametréw okrelonych w przepisach prawa,
ograniczajac do minimum negatywne oddziatywanie na ich odbiornik. Dobér technologii oczyszczania
Sciekow podlegaé bedzie oddzielnej merytorycznej ocenie i szczegbiowej procedurze administracyjnej
w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na etapie realizacji przedsigwziecia nalezy korzystaé ze sprawnego techniczne sprzetu
mechanicznego, wyposazyé plac budowy w sorbenty, sluzgce do neutralizacji substancji
ropopochodnych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dnia.

Na etapie eksploatacji proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych i
przetwarzania odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki odpadéw prowadzony bedzie w obrebie
hali sortowni (w tym w nowej czgsci hali sortowni wyposazonej w szczelngodwodniona posadzke.
Roziadunek odpadéw dostarczanych do czgsci mechanicznej instalacji MBP prowadzony jest w
wyznaczonych strefach przyje¢ odpadéw w ramach istniejacej hali sortowni (szczelne, odwodnione
posadzki).

Proces stabilizacji beztlenowej odpadéw (fermentacji odpaddw) prowadzony bedzie w szczelnym,
zamknigtym reaktorze (fermenter). Przygotowanie wsadu (odpadéw) do procesu fermentacji
prowadzone bedzie w obregbie hali o szczelnej i odwodnionej posadzce. Przewiduje si¢ ponowne
wykorzystanie czgsei wod odeiekowych z procesu stabilizacji tlenowej na potrzeby technologiczne
(ograniczenie ilosci powstajacych $ciekéw). Stosowanie czesci wod odciekowych jako produktu
nawozowego (w przypadku spetienia odrebnych wymagan). Oczyszezanie $ciekéw przemystowych
powstajgcych w ramach Zakladu, w tym $ciekéw pochodzacych ze skladowiska odpadéw, instalacji
stabilizacji beztlenowej odpadéw i ich wprowadzanie do ziemi -przewidziano zastosowanie
technologii pozwalajacej na spelnienie wymagan i warunkéw pozwalajacych na wprowadzanie
oczyszczonych $ciekow do ziemi.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.). Najblizej
pofozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Swedrni
PLH300034, oddalony o ok. 10 km od przedsigwziecia. Ponadto zgodnie z mapg przebiegu korytarzy
ekologicznych w Polsce opracowang przez Zakiad Badania Ssakéw PAN w Bialowiezy (obecnie
Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. Dr. Hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego na
zlecenie Ministerstwa Srodowiska, przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ w ponadregionalnym
korytarzu ekologicznym KPdC-8B ,Kalisz”. Zgodnie z k.ip. cigglodé korytarza ekologicznego w
rejonie Zakiadu nadal jest w znacznym stopniu zachowana. Planowane przedsiewziecie nie zmieni
stanu istnigjacego w tym zakresie. Oceniono, iz przedsiewziecie nie wplynie na zachowanie cigglosci
korytarza ekologicznego ,,Kalisz”.
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Przewiduje sig, ze planowana Inwestycja ze wzgledu na charakter oraz odleglos¢ od obszaréw
objetych ochrona nie pogorszy stanu siedlisk, a takze nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych
zostaly wyznaczone obszary sieci ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie bedzie wywolywata
oddziatywan, ktére moglyby w sposéb skumulowany wptywac na sie¢ obszaréw Natura 2000. Ze
wzgledu na lokalizacje w granicach istniejacego Zaktadu planowane przedsiewziecie nie wplynie
negatywnie na zachowanie spdjnoéci i integralnosci sieci ekologicznej Natura 2000.

Z analizy szczegblowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$§ wynika, ze
planowana inwestycja polozona jest poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wdd srédladowych,.
Ponadto planowana inwestycja nie jest usytuowana na, obszarze wybrzeza, obszarze przylegajacym do
jezior, obszarze gorskim, obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne lub na terenie uzdrowiska, na obszarach tegowych oraz ujscia rzek.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w obrebie terenéw ze zbiorowiskami ruderalnymi, terenéw zieleni
urzadzonej oraz terendéw zadrzewionych, ktdre zgodnie z inwentaryzacja przyrodniczg nie sg
obszarami przedstawiajacymi relatywnie wysokie walory przyrodnicze. Nie wystepujg tu zadne
roéliny chronione, brak stanowisk sprzyjajacych wystepowaniu grzybéw. W zwiazku z powyzszym
nie ma podstaw do stosowania specjalnych dziataf minimalizujagcych — dedykowanych okre§lonym
grupom roslin, grzybéw czy zwierzat. Na terenie realizacji inwestycji nie stwierdzono miejsc
predysponowanych dla herpetofauny.

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigeia przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw na powierzchni do
0,75 ha, glownie sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, topoli osiki. Zwazajac na charakter i szate
rosling terendw sgsiednich ocenia sig, iz nie dojdzie do istotnej straty siedlisk zapewniajacych
sekwastracje CO,.

Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie wplynie w sposéb istotny na dynamike klimatu.
Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiany
klimatu, zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zakladem o zwigkszonym bgdZ duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Planowane obiekty budowlane w przypadku wystgpienia katastrofy nie stanowia znaczacego
zagrozenia dla $rodowiska i ludzi moggcego oddziatywaé na duza skale na sgsiednie tereny. Realizacja
inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z ryzykiem katastrofy naturalnej. Przedsiewziecie nie jest
zlokalizowane na obszarach zalewowych i terenach zagrozonych wystepowaniem osuwisk.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegtosci od granic pafistwa nie przewiduje sie,
aby jej oddziatywanie wykraczalo poza terytorium kraju. Planowane przedsiewziecie, zaréwno na
etapie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje znaczacego negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

W ramach przewidywanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ przeprowadzenie prac rozbidrkowych
zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych obiektow, instalacji i sieci do planowanych funkcji i
zgodnosci z nowymi obiektami. Przede wszystkim przewiduje sie rozbiorke ciggéw komunikacyjnych
1 czeSci wiaty magazynowej przy sortowni odpadéw.

Ze wzgledu na znaczne oddalenie przedsigwzigcia od zabudowy mieszkaniowej i wystepowanie
szerokiej bariery lasu, ocenia sig, iz planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi.
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Zgodnie z art. 84 ust. la oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o
udostgpnianiu informagji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) okresla sie
nastepujgce warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia;

1. Usunigeie drzew i krzewéw nalezy przeprowadzié poza okresem lggowym ptakow, tj.
od 1 sierpnia do 28 lutego,

2. W fazie eksploatacji przedsigwziecia $cieki przemystowe oczyszczone w planowanej instalacji
do oczyszczania $ciekéw przemystowych, w przypadku wykorzystania w procesie
oczyszczania Sciekéw technologii odwréconej osmozy, mogg byé wprowadzane do ziemi tj.
rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zaktadu — wplywajacego do rzeki Zabianki lub moga
by¢ wprowadzane do wéd powierzchniowych — rzeka Zabianka (km 14+395) uszczelnionym
rowem przydroznym drogi dojazdowej do Zakladu. Scieki przemystowe 0CZySZCZOne moga
byé wprowadzane do wéd lub do ziemi w przypadku spetnienia warunkéw okreélonych w
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzania Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz substancje szczegolnie
szkodliwe dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

3. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia Scieki przemystowe oczyszczone w planowanej instalacji
do oczyszczania $ciekéw przemystowych, w przypadku wykorzystania w procesie
oczyszezania $ciekéw technologii innej niz odwréconej osmozy, bedg mogly byc
wprowadzane do wod powierzchniowych — rzeka Zabianka (km 14+395), pod warunkiem
uszczelnienia rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zakladu. Scieki przemystowe
oczyszczone mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi w przypadku spetnienia warunkéw
okres$lonych w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
substancje szczegdinie szkodliwe dla srodowiska wodnego (Dz. U. 22014 r., poz. 1800).

W uzupehieniach do KIP inwestor szczegétowo wyjasnit wplyw planowanego przedsigwziecia na
mozliwos$¢ nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych.

W planowanym przedsiewzigciu przewiduje sie powstawanie dodatkowych ilosci $ciekéw
przemystowych, w postaci wéd z odwadniania pofermentatu w instalacji stabilizacji beztlenowej
odpadéw. Scieki przemystowe powstajace w ramach Zakladu, w tym z planowanych instalacji, bedg
oczyszczone w planowanej oczyszezalni $ciekow przemystowych przed ich wprowadzeniem do ziemi
(rowu przydroznego drogi dojazdowej do Zaktadu — wplywajacego do rzeki Zabianki) i posrednio do
wod powierzchniowych. Oczyszczanie Sciekéw przemystowych prowadzone begdzie z wykorzystaniem
technologii odwréconej osmozy (jedno lub dwustopniowe;j) jako Jjedynej metody oczyszczania lub za
pomocg kombinacji metod oczyszezania, przy czym jednym ze stopni oczyszczania bedzie odwrdcona
osmoza. Alternatywnie Scieki przemystowe mogg byé wywozone do zewnetrznej oczyszczalni
Sciekow.

W zwiazku z realizacja planowanego przedsigwziecia przewiduje sig, jako jedno z rozwigzan,
wprowadzanie posrednio poprzez réw przydrozny oczyszczonych $ciekéw do rzeki Zabianki, w iloci
do 13 000 m*/rok, tj. §rednio 35,6 m’/d; 0,025 m'/s. Zgodnie z informacjami dostepnymi w serwisie
geoportal. kzgw.gov.pl/imap/ (prowadzonym przez Krajowy Zarzad Gospodarki  Wodnej)
srednioroczny $redni przeptyw dla rzeki Zabianka przed ujeciem do Swedmi wynosi 0,693 m’/s,
natomiast przeptyw $rednioroczny niski 0,19 m%/s. Oznacza to iz doplyw z planowanego
przedsigwzigcia (0,025m’/s) bedzie znikomy w poréwnaniu do przeptywow charakterystycznych. W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie istotnego wplywu przedsigwzigcia na stan ilo$ciowy wéd
JCWP.
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Technologia odwrdconej osmozy jest wykorzystywana nie tylko do uzdatniania wody pitnej, ale takze
z powodzeniem do oczyszczania $ciekéw przemysfowych, w tym waéd odciekowych ze sktadowisk
odpadéw i zakladoéw przetwarzania odpadéw. Technologia ta charakteryzuje si¢ wysokg skutecznoscia
usuwania zanieczyszczen, zar6éwno organicznych, jak 1 nieorganicznych. W przypadku
niewystarczajgcego usuwania zanieczyszczen mozliwe jest zastosowanie drugiego stopnia (modutu)
odwroconej 0smozy.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit przedmiotowe postgpowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa regulujgcymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

W niniejszej decyzji uwzgledniono wymagania dotyczace zawartosci decyzji okre$lone w art. 107
Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz okreslone w art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono
stronom czynny udzial. Strony byly informowane o przystugujacych im prawach w formie
zawiadomien i miaty mozliwo$¢ zapoznania si¢ z caloksztaltem zebranego w sprawie materiatu
dowodowego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych decyzji i zezwolefi wymaganych przez
przepisy prawa.

Organ odstapit od przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia z
uwagi na szczegblowe informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz
uzupetnieniach ztozonych przez inwestora dot. rozwigzan zwigzanych z ochrong $rodowiska z ktérych
jednoznacznie wynika, ze planowana inwestycja nie bgdzie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.
Inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 71) nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko § 3 vst. 1 pkt 52 lit. b, pkt
78 i pkt 80 dla ktorych przeprowadzenie oceny nie jest obligatoryjne.

Opinie organéw wspotdziatajacych w wydaniu decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych nie maja
charakteru wigzacego.

Ze wzgledu na powyzsze oraz fakt, iz:

e przedmiotowe przedsiewziecia s3 modernizacja istniejacego Zakiadu, a nie nows inwestycjg i
w zwigzku z tym nie zmienia si¢ charakteru podstawowe] dziatalnosci,

o Zwigzek posiada aktualne pozwolenie zintegrowane dla Zakiadu i realizacja planowanego
przedsiewzigcia bedzie wymagata zmiany tego pozwolenia,

e pomimo 10 lat funkcjonowania Zaktadu nie bylo skarg podmiotéw trzecich, skarg i protestow
lokalnych mieszkaficdw, czy organéw ochrony srodowiska,

e Zwigzek realizuje ustuge publiczna,
e inwestycja sama w sobie nie powoduje wzrostu strumienia odpaddw,

e w ramach prowadzonej dziatalnosci prowadzony jest staly monitoring instalacji wynikajgcych
z przepiséw ochrony $rodowiska,

odstgpiono od przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko wraz z
wykonaniem raportu oddziatywania na §rodowisko jak sugerowaty organy wspétdziatajace.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w

Kaliszu w terminie 14 dnia od dnia doreczenia decyzji za posrednictwem tut. Organu

Zalacznik:
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00§.
Otrzymuja:

(¥

S 2 B s i)

Zwigzek Komunalny Gmin” Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Sw. J6zefa 5,62-800 Kalisz
Nadlesnictwo Kalisz z siedzibg w Szate ul. Kaliska 195, 62-860 Opatowek

Starosta Powiatu Kaliskiego

Marszatek Wojewoddztwa Wielkopolskiego

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
a/a

15



Zatgcznik do decyzji Wojta Gminy Cekéw-Kolonia z dnia 27 grudnia 2017r., znak:
GPRi0S.6220.4.10.2017

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o Srodowiskan i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jedn.
Dz. U. 22017 r. poz. 1405 ze zm.).

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na modernizacji instalacji sortowania odpadéw, budowie instalacji
fermentacji odpadéw, budowie instalacji oczyszczania Sciekow przemystowych, budowie magazynéw
odpadow i rozbudowie budynku socjalnego, w ramach Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych ,,Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekow-Kolonia.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid.: 156/1, 157, 158, 5371/4 obrgb Prazuchy
Nowe, gmina Cekéw-Kolonia.

Planowane przedsigwzigcie polega na modernizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych ,,Orli Staw” w celu stworzenia Regionalnego Centrum Recyklingu. Przedsigwziecie
obejmuje w szczegdlnosei:

1. modernizacj¢ instalacji sortowania odpaddw (cze$é mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw komunalnych), w tym budowa nowej hali sortowni odpaddéw i rozbiérka czesci
wiaty magazynowej i ciggéw komunikacyjnych,

2. budowg instalacji do prowadzenia procesu stabilizacji beztlenowej (fermentacji) zbieranych
selektywnie odpadéw ulegajacych biodegradacji ze szczegblnym uwzglednieniem
bioodpadéw, w tym budowg hali retencjonowani, przygotowania i podawania odpaddéw,
fermentera (do 2 szt.), hali (moduiu) odwodnienia/odbioru pofermentatu, modutu
oczyszezania powietrza (biofiltr poziomy i phuczka), zbiornika/zbiornikéw na odcieki (nawdz
plynny), instalacji oczyszczania biogazu, zbiornika biogazu, zespolu kogeneracyjnego,
pochodni do spalania biogazu, infrastruktury towarzyszacej (drogi, uzbrojenie terenu, w tym
stacja transformatorowa, zbiorniki, tasmociagi, podajniki, boksy magazynowe, etc.),

3. budowe instalacji do oczyszczania Sciekdw przemystowych,

4. budowe magazynéw (wiata i boksy magazynowe) odpadéw oraz rozbudowe budynku
socjalnego,

5. budowe niezbednej infrastruktury technicznej, w tym m. in. sieci i instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych wraz z budows stacji
transformatorowych,

Modernizacja instalacii sorfowania odpaddw

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie doposazenie istniejgcej instalacji w szereg
maszyn i urzadzen zwigkszajacych efektywnosé i zdolnosci przerobowe instalacji w odniesieniu do
strumienia odpadéw pochodzacych z selektywnej zbidrki odpaddw.

Niektore z czgsei istniejgcej instalacji zostang dostosowane do petienia nowych funkcji w uktadzie
linii technologicznej. W szczegdlnosci dotyczy to sita bgbnowego oraz jednej z kabin sortowniczych
przeznaczonej do sortowania frakcji > 340 mm. Po realizacji modemizacji powstanie kompleksowa
instalacja skladajgca sig¢ zurzadzen dotychczas eksploatowanych oraz nowych, ktére zostang
dostarczone w ramach planowanego przedsiewzigcia.
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Modernizacja obejmowaé bedzie w pierwszym etapie wymiane istniejacego sita bebnowego, aby
ostatecznie uzyskac nastepujgce frakcje: 0-60/80 mm; 60/80-340 mm oraz > 340 mm.

— Frakcja > 340 mm zostanie skierowana do sortowania w istniejacej kabinie sortownicze;
(aktualnie frakcja > 200 mm). Frakcja 0-60/80 mm trafi na przenognik sortowniczy w drugiej
istniejgcej kabinie sortowniczej (frakcja <80mm),

— Frakeja 60/80-340 mm bedzie kierowana do nowej przewidzianej do realizacji w ramach
przedsigwzigcia hali sortowania, celem poddania procesowi sortowania z ukierunkowaniem na
odzysk jak najwigkszej ilosci frakcji surowcowych.

W wyniku modernizacji przewiduje si¢ automatyczne wydzielenie z wykorzystaniem separatoréw
frakeji przeznaczonych do dalszego mechanicznego manualnego sortowania - doczyszczania Iub
rozsortowania w kabinach sortowniczych - a nastgpnie skierowanie ich do osobnych boksow
surowcowych lub urzgdzen magazynujgcych.

W okresie przejsciowym (tj. do czasu efektywnego wdrozenia selektywnej zbidrki bioodpadéw na
terenie Zwigzku), frakcja 0-60/80 mm lub 20-60/80 mm, wydzielona na sicie bgbnowym, kierowana
do realizowanej fakultatywnie w ramach przedsigwziccia, wiaty dla planowanego separatora
balistycznego frakcji podsitowej. W ramach wiaty frakcja 0-60/80 mm lub 20-60/80 mm bedzie
przetwarzana za pomocg separatora balistycznego. W separatorze strumien wejsciowy odpadéw
bedzie rozdzielany na frakcje twardg (inertna), kierowana do stabilizacji tlenowej, oraz frakcje miekka
(biologiczng), ktdra kierowana bedzie do hali przygotowania wsadu planowane;j instalacji fermentacji
odpadéw (transport pojazdami hakowymi lub tadowarka). Frakcja migkka (biologiczna) przetwarzana
moze by¢ w instalacji do fermentacji odpadéw wraz z innymi zbieranymi selektywnie odpadami
ulegajagcymi biodegradacji w okresie przej§ciowym tj. do czasu efektywnego wdrozenia selektywnej
zbiérki bioodpad6w na terenie Zwigzku. Po zakoficzeniu okresu przej$ciowego catosé frakeji 0-60/80
mm lub 20-60/80 mm wraz z rozdrobnionymi pozostaloéciami z mechanicznego przetworzenia frakcji
60/80 — 340 mm i >340 mm kierowana bedzie do procesu stabilizacji tlenowej (tak jak
obecnie).Zaklada si¢ alternatywnie brak realizacji tego elementu, jesli nie bedzie takiej potrzeby na
skutek wdrozenia selektywnego zbierania bioodpadéw na terenie Zwigzku.

Modernizacja instalacji sortowania odpadéw prowadzona bedzie w trzech kolejnych etapach:
a. Zakres modernizacji w Etapie I obejmuje:

— doposazenie istniejgeej linii sortowniczej w rozrywarke workéw, wymiane sita
obrotowego istnigjace;j linii sortowniczej, w celu otrzymania frakeji odpadow 0-60/80
mm, frakcji odpadéw 60/80-340 mm oraz frakcji odpadéw > 340 mm, przebudowe
istnigjacego uktadu przenosnikéw w celu zwigkszenia ich przepustowosdci i
skierowania wybranych frakcji na uklad technologiczny w planowanej hali sortowni
odpadéw, wymiane zuzytych elementéw istnicjacej instalacji,

— przeprowadzenie prac rozbidrkowych w obrgbie terenu przewidzianego pod nowa
hale sortowni, w tym rozbiérka czeéci wiaty magazynowej i ciggow
komunikacyjnych,

— budowg nowej hali sortowni (o powierzchni zabudowy do 2650 m?), przylegajacej od
potudnia do istniejgcej hali sortowni odpadéw,

~ budowe (jedli zajdzie taka potrzeba) wiaty dla planowanego separatora balistycznego
frakeji podsitowej ze strumienia zmieszanych (niesegregowanych) odpaddéw
komunalnych (frakcja 0-60/80 mm lub 20-60/80 mm) - powierzchnia zabudowy do
200 m’, wraz z boksami magazynowymi dla dwéch wydzielanych na separatorze
frakeji odpadéw, montaz nowego separatora balistycznego oraz dodatkowego systemu

17



przenosnikéw - do realizacji w przypadku potrzeby uzupekienia strumienia odpadéw
selektywnie zbieranych ulegajacych biodegradacji, kierowanych do fermentacji w
okresie przejSciowym (wdrazanie selektywnej zbidrki odpadoéw bio), frakcjs
biodegradowalng wydzielong ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadéw komunalnych,

— realizacj¢ niezbednej infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teleinformatycznych,

— realizacjg/montaz elementéw/urzadzen nowej czgsci linii sortowniczej (w planowanej
nowej hali sortowni odpadéw) pozwalajacej na automatyzacje procesu sortowania i
odzysku frakeji do recyklingu. Na nowa czes¢ linii sktadaé bedzie sie m.in.: separator
magnetyczny metali zelaznych, separatory optyczne, separatory balistyczne, separator
metali niezelaznych, kabina sortownicza balastu, automatyczna stacja zaladunku
balastu, kabiny sortownicze surowcéw, boksy lub urzgdzenia magazynujace z
automatycznym opréznianiem pod kabinami doczyszczania surowcdw, system
przenosnikow  (taSmowych,  podajacych, wznoszacych, przyspieszajacych,
sortowniczych i innych) tgczacych gldwne urzadzenia sortownicze w system
transportowy, stacja kompresordw, automatyczna prasa belujgca. Ponadto wykonanie
instalacji elektrycznej.

b. Celem II etapu modernizacji bedzie umozliwienie podniesienia jako$ci wybranych frakceji
materiatowych lub uzyskanie dodatkowych rodzajow frakcji do recyklingu. Przewiduje sie
doposazenie instalacji w separator/-y optyczny/-e drugiego stopnia sortowania dla frakcji folii
PE oraz papieru mix wydzielonych na separatorach optycznych przewidzianych do realizacji
w ramach etapu I. W wyniku zastosowania tych rozwigzan mozliwe stanie sie podwyzszanie
czystosci wydzielonych automatycznie frakcji materialowych lub wydzielenie dodatkowych
gatunkéw poszezeg6inych materiatow.

c. W III etapie modernizacji (docelowym) celem jest zwigkszenie przepustowosci instalacji.
Przewiduje si¢ doposazenie instalacji w dodatkowy uklad technologiczny wiaczajac m.in.
dodatkowe sito, 3-5 separatoréw optycznych oraz separator balistyczny z niezbednymi
kabinami przeznaczonymi do doczyszczani automatycznie wydzielonych  frakeji
materiatowych, celem umozliwiania sortowania odpadéw przy przepustowoéci o min. 25%
wyzszej niz to jest planowane dla etapéw 1 i Il. Rodzaje uzyskiwanych frakcji materialowych
nie zmieniajg sie.

Zakres modernizacji w Etapie 1II obejmuje:

— dostosowanie sita poprzez wymiane bebna sita z korekts wydzielania frakcji na <160
mm oraz > 160 mm,

— montaz dodatkowych separatoréw optycznych,

— montaz dodatkowego separatora balistycznego,

-~ montaz dodatkowego separatora metali zelaznych,

- montaz dodatkowego separatora metali niezelaznych,

— montaz dodatkowych kabin sortowniczych,

~ realizacja boksdw lub urzgdzen magazynujgcych z automatycznym opréznianiem pod
kabinami doczyszczania surowcow,

— rozbudowg systemu przeno$nikéw tasmowych, podajgcych, wznoszacych,
przyspieszajacych, sortowniczych i innych faczace gtéwne urzadzenia sortownicze w
system transportowy.
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W ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia w ramach etapu [ zwickszeniu ulegng zdolnosci
przerobowe instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw w zakresie procesu przetwarzania
odpaddéw pochodzacych z selektywnej zbiérki odpadéw do 28 000 Mg/rok.

Instalacia fermentacji odpadow

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie instalacji do prowadzenia procesu stabilizacji
beztlenowej (fermentacji) wybranych grup odpadéw w celu zmniejszenia ich oddzialywania na
srodowisko oraz w celu produkcji biogazu wykorzystywanego energetycznie oraz wytwarzania
produktéw nawozowych.

Docelowo przewiduje sig, ze instalacja bedzie pracowaé na trzech strumieniach odpaddéw:

— odpady zielone (w tym ogrodowe) zbierane selektywnie,

— odpady kuchenne zbierane selektywnie,

— odpady restauracyjne / z przemystu rolnego i przetworstwa zywnosci/ przeterminowana

zywnos¢, zbierane selektywnie.

W okresie przejsciowym tj. do momentu uzyskania poziomu selektywnej zbiorki odpadéw
ulegajacych biodegradacji w regionie pozwalajacego na optymalng prace fermentera nie wyklucza sie
mozliwosci jednoczesnego kierowania do fermentacji frakcji 0-60/80 mm lub 20-60/80 mm odsianej
w instalacji sortowania odpadéw ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych.

Zdolno$¢ przerobowa planowanej instalacji do prowadzenia procesu stabilizacji beztlenowe;
(fermentacji) zbieranych selektywnie odpadéw ulegajacych biodegradacji wyniesie do 15 000 Mg/rok

Gtowne obiekty wehodzgee w skiad planowanej instalacji do fermentacji odpadéw:

— hala retencjonowania, przygotowania i podawania odpadéw — powierzchnia zabudowy
okoto 1500 m®>. W ramach obiektu funkcjonowaé bedzie modut przygotowania i
podawania selektywnie zbieranych odpadéw ulegajacych biodegradacji, nie wyklucza
si¢  w okresie przejSciowym takze frakeji  biodegradowalnej wydzielonej
z niesegregowanych (zinieszanych) odpadéw komunalnych.

— fermenter (1 szt.) w technologii ciaglej suchej poziomej ok. 400 m*

— hala (modut) odwodnienia / odbioru pofermentatu — powierzchnia zabudowy 0k.300 m?,
w hali przewidziano wykonanie Zelbetowych zbiornikéw, na ktérych przewiduje sig
posadowienie prasy i wirdwki,

— modut oczyszezania powietrza — biofiltr poziomy i ptuczka kwasna, ok. 500 m?

— zbiornik na odcieki frakcji BIO (nawéz ptynny) — pojemnos¢ czynna do 2 500 m®, w
formie cylindrycznego zbiornika, czesciowo podpoziomowego, w konstrukeji
zelbetowej,

— instalacja oczyszczania biogazu,

—  zbiornik biogazu — ok. 320 m® objetos¢ zbiornika okoto 1 600 m?,

— zespol kogeneracyjny - umiejscowiony bedzie w wyciszanym kontenerze.
Dopuszczalne jest zlokalizowanie modutu kogeneracyjnego w osobnym budynku.
Instalacja wyposazona w thumiki hatasu na wylocie spalin. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania dwoch odrgbnych zespoléw kogeneracyjnych w celu dostosowania
wydajnoscei i czasu pracy urzadzeri do wielkogei produkcji biogazu.,

— pochodnia do spalania biogazu,

— zbiornik/i wod deszczowych — jeden lub dwa zbiorniki szezelne do retencjonowania
wod opadowych - o taeznej pojemnosci ok. 300 m°.
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— infrastruktura towarzyszaca (drogi, place manewrowe, zewngtrzne uzbrojenie terenu w
tym stacja transformatorowa, zbiorniki, ta$mociagi, podajniki spiralne, boksy
magazynowe etc.).

Odpady przewidziane do przetwarzania w ramach instalacji do fermentacji odpadéw kierowane beda
do Hali retencjonowania, przygotowania i podawania odpadéw, gdzie w zalezno$ci od rodzaju
odpadéw przewiduje si¢ ich podawanie do fermentera lub wczeéniejsze przetwarzanie w celu
usunigcia zanieczyszezen (np. metali, workéw foliowych), rozdrobnienia i ewentualnie higienizacji.

W okresie przejSciowym przewiduje si¢ ewentualnie mozliwo$é dowiezienia do buforu
magazynujgcego Hali retencjonowania, przygotowania i podawania odpadéw, odpowiednio
przygotowanej frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadéw komunalnych, w celu jej podania do fermentera z selektywnie zebranymi odpadami
ulegajacymi biodegradacji. Wezesniej frakcja ta zostanie przesiana na sicie balistycznym w ramach
czgéci mechaniczne] instalacji MBP (np. w obrgbie wiaty z separatorem balistycznym), w celu
wydzielenia frakcji twardej (inertnej) nie nadajacej si¢ do procesu fermentacji.

Przetworzony w Hali retencjonowania, przygotowania i podawania odpadow odpad trafia nastepnie
automatycznie do kolejnego, obiektu - reaktora fermentacji suchej, cigglej (poziomej) pracujacego w
systemie tlokowym, gdzie znajduje si¢ co najmniej 20 dni. Do procesu kierowany jest odpad
rozwodniony (recyrkulowanym odciekiem oraz wodg ,,$wiezg”). Okres ten moze ulega¢ nieznacznym
zmianom w zaleznosci od konkretnej wybranej technologii i wytycznych jej dostawcy. W trakcie
przebywania odpadu w komorze, w temperaturze pomiedzy ok. 50-55°C wytwarzany jest biogaz.
Reaktor wyposazony bedzie w system grzewczy rowniez zalezny od wybranej technologii. Przewiduje
si¢ mozliwo$¢ ogrzewania reaktora cieplem odpadowym z planowanych w ramach instalacji zespotéw
kogeneracyjnych jak i z istniejgcego w ramach Zaktadu zespotu kogeneracyjnego.

Ze wzgledu na charakter i skiad odpadéw biodegradowalnych nalezy spodziewaé sie zasiarczenia
gazu. W celu odsiarczenia gazu zaklada si¢ konieczno$é umozliwienia dozowania reagentéw
chemicznych redukujgcych zasiarczenie jeszcze w komorze i ewentualng instalacje odsiarczania.

Materiat (pofermentat) po przejsciu przez komorg (fermenter) trafia nastgpnie do hali modutu
odwodnienia / odbioru pofermentatu. Przewiduje si¢ odwadnianie dwustopniowe - kolejno po sobie,
prase i wiréwke.

Przewiduje si¢ ponowne wykorzystanie odcieku do procesu fermentacji i czgéciowe jego uzupetnienie
LSwiezg” woda. Nadmiar wod odciekowych retencjonowany bedzie w zbiomiku na odcieki frakeji
BIO o objgtosci czynnej do 2500 m’, traktowany jako nawéz w przypadku spetmienia wymagan. W
okresie przejsciowym (gdy do fermentacji kierowana bedzie takze frakcja biodegradowalna ze
strumienia niesegregowanych odpadéw komunalnych) nie przewiduje si¢ wytwarzania plynnego,
stgzonego nawozu. Przewiduje sie wowczas powstawanie odciekéw technologicznych, ktére beda
retencjonowane w zbiorniku na odcieki frakcji BIO. Scieki kierowane beda do planowanej w ramach
Zaktadu oczyszczalni §ciekow przemystowych lub do zewngtrznej oczyszczalni sciekdw.

Pofermentat po odwodnieniu trafi na istniejgca kompostowni¢ plytows, gdzie za pomoca tadowarki
kotowej bedzie ukiadany w pryzmy.
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Instalacja oczyszezania $ciekéw przemysiowych

Oczyszczanie sciekéw  przemystowych prowadzone bedzie za pomoca jednej z ponizszych
technologii:

® Technologia RO (Odwrécona osmoza),

® Technologia MBR + RO (Odwrécona osmoza poprzedzona mechaniczno-biologicznym
oczyszczaniem Sciekow),

® Odwrécona osmoza poprzedzona wyparka prozniows.

Instalacja przewidziana bedzie do oczyszczania $ciekéw w ilogei:

—  do Qg dobowe = 0kolo 36 m*/d
- 1do Q recme = 13 000 m*/rok.

Magazyny odpaddw ( boksy i wiata magazynowa)

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ budowg magazynu odpaddw, sktadajgcego si¢ z wiaty
magazynowej, bokséw magazynowych i placu manewrowego. Wiata o skanalizowanej i szezelne;
posadzce posiadaé bedzie powierzchnie okoto 600 m2 Przewiduje sie realizacje bokséw
magazynowych, zelbetowych lub z bloczkéw betonowych (okoto 7-10 szt.), zadaszonych, o tgcznej
powierzchni okolo 600 m®. Ponadto przewiduje si¢ budowe placu manewrowego na potrzeby
magazynu odpadéw, o nawierzchni szczelnej asfaltobetonowej lub betonowej, odwodnionej
i powierzchni okoto 600 m%.

Rozbudowa istniejgeego budynku socjalnegso

W ramach przedsigwziecia przewiduje sie rozbudowe istnigjgcego budynku socjalnego, poprzez
realizacj¢ nowej czgdci budynku, w konstrukeji murowanej. Nowa czesé budynku bedzie obiektem,
parterowym, o powierzchni okoto 350 m?,
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