STAROSTWO POWIATOWE
w Gtubczycach
ul. Kochanowskicgo 15
48-100 GLUBCZYCE
tel. 77 405 36 60 fax 77 485 65 84

DP.7121.16.2023 Gtlubcezyce 07.03.2023 1.

Gmina Branice
ul. Stowackiego 3
48 — 140 Branice

Na podstawie art. 10 ust 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 988 z pOzniejszymi zmianami) oraz na
podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 784),

zatwierdzam

projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu rozpatrzony przez Powiatowa Komisje Ruchu
Drogowego, przedtozony wraz z pismem nr BG/0630/07/2023/BS z dnia 10.02.2023 r. na
drodze gminnej nr 1089060 w miejscowosci Jedrychowice, na czas remontu tej drogi bez
uwag.

Termin obowigzywania zatwierdzonej organizacji ruchu uptywa z dniem 31.12.2023 r.

Wprowadzajacy organizacj¢ ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zobowigzany jest zawiadomié¢ Starost¢ Glubczyckiego, Wéjta Gminy Branice oraz
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Glubczycach o terminie jej wprowadzenia
co najmniej na 7 dni przed ustawieniem znakéw, zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 784).

Zataczniki:
2 opieczetowane egz. projektu - zwrot

Do wiadomosci:
1. Komendant Komendy Powiatowej
Policji w Glubczycach
2. ala+1 egz. proj.

Sporzadzila
Klaudia Zieba
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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat projektu:

Remont drogi gminnej nr G108906 O w m.Jedrychowice

Adres :
dziatki nr 10/1,
- droga gminna nr G1089060 m.Jedrychowice,
Inwestor : Gmina Branice

ul. Stowackiego 3,
48-140 Branice,

Branice, luty 2023 r.

Zawartos¢ opracowania:

Metryka projektu.
Plan orientacyjny.
Opis techniczny.
Rysunki
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w Glmhezyeach
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48-100 GEHEUBCZYCE

OPlS TECHNICZNY tel. 77 406 36 60 fax 77 485 65 33

do projektu tymczasowej organizagji ruchu
na remont drogi drogi gminnej nr G108906 O w m. Jedrychowice

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz S.W. i A. z dnia 31.07.2002 r. w sprawie
znakow i sygnatoéw drogowych /Dz. U. nr 170, poz. 1393/,

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem /Dz. U. z 2017, poz. 784/,

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 26
listopada 2019 r. poz. 2311/,

— Zarzgdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014
r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robét oraz pomiaréw diagnostycznych

prowadzonych w pasie drogowym.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem zamoéwienia jest organizacja ruchu tymczasowego na czas remontu drogi drogi
gminnej nr G108906 O w m. Jedrychowice. Istniejgca droga gminna posiadata na catej szerokosci i
dtugosci przebudowywanego odcinka nawierzchnig z betonu asfaltowego oraz pobocza gruntowe.
Szerokosci drogi wynosi ok. 4,70 -5,50 m, pobocza ok. 0,50 — 1,00 m, szeroko$é pasa zieleni jest
zmienna. Droga gminna zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

Charakteryzujgc ruch i istniejgce zagospodarowanie terenéw przylegtych droga prowadzi
ruch w dwoéch  kierunkach jazdy.

Prowadzone prace polega¢ bedg na robotach rozbiérkowych zwigzanych z frezowaniem
istniejgce] nawierzchni, robotach ziemnych, utozeniem nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu
oznakowania pionowego i wykonaniu uporzgdkowaniu terenu. Do zagrozen zwigzanych z
realizowang remontu, nalezy: praca ciezkiego sprzetu budowlanego, ruch samochodéw
cigzarowych zwigzany z dowozem i dostawami materiatow, prowadzenie robét w poblizu
istniejgcych sieci energetycznych oraz istniejacy ruch pojazdéw i pieszych. Prowadzone roboty
oprocz zagrozen bedg generowaly réwniez utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz poruszaniu sie

pieszych w obrebie przebudowywanej jezdni.
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pionowego. Po wykonaniu czynnoéci zwigzanych z wykonaniem roboét budowlanych, tymczasowe
oznakowanie nalezy usungé i przywroci¢ pas drogowy do stanu sprzed rozpoczegcia robét. Przed
ustawieniem tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robot, ewentualny przyszty
Wykonawca robot zgtosi rozpoczecie robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania tymczasowego.

3. Projektowane oznakowanie.

Prace zwigzane z remontem drogi prowadzone bedg w dwaéch etapach roboczych.

ETAP I

Pierwszy etap zwigzany bedzie z wykonaniem rozbidrek oraz wykonaniem prac zwigzanych
z poboczami drogi i przylegajacym rowem. Aby zabezpieczy¢ prace nalezy ustawic
oznakowanie wg schematu nr 7a — zajecie czg$ci pasa ruchu oraz pobocza. Niniejszy
schemat zostat dostosowany do minimalnej szerokos¢ jezdni dwukierunkowej i podczas
robot powinien wynosic¢ 4,70 - 5,50 m. Wymiary i sposéb oznakowania pokazano na planie

oznakowania — rys. nr 7a. Celem oznakowania prowadzonych robot zastosowano:

Oznakowanie pionowe

— znaki A-12b, A-12¢, B-33,
— zapory U-20a i U-20b,
— tablice prowadzace U-3d,

— $wiatta ostrzegawcze koloru zéftego.

ETAP 1.

Drugi etap zwigzany bedzie z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. Aby zabezpieczy¢
prace nalezy ustawi¢ oznakowanie wg schematu nr 1a - roboty szybko postepujace,
zajecie pasa ruchu (dla odcinka na prostej oraz w obrgbie skrzyzowan z innymi drogami).
Niniejsze schematy zostalty dostosowane do minimalnej szeroko§¢ pasa ruchu podczas
robot. Wymiary i sposéb oznakowania pokazano na planie oznakowania —rys. nr 1a . Celem

oznakowania prowadzonych robét zastosowano:

Oznakowanie pionowe
— znaki A-12b, A-12c i A-14,
— tablica zamykajgca mata mocowana na przyczepie zabezpieczajgcej U-26c,

— $wiatta ostrzegawcze koloru zéttego.
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W miejscu wykonywania robét nalezy ustawi¢ znaki pionowe A-12b, A-12¢, A-14, B-33, zapory
pojedyncze U-20a, pojedyncze szerokie U-20b, tablice prowadzgce w lewo U-3d, wraz z $wiattami
ostrzegawczymi barwy zoéftej oraz tablica zamykajgca mata mocowana na pojezdzie
zabezpieczajacym U-26¢.

Znaki pionowe powinny zapewni¢ czytelno$¢ organizacji ruchu w wszystkich warunkach
atmosferycznych. Nalezy zastosowac¢ znaki o tarczach z folig odblaskowsg Il generagii.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umieszczaé na wysokoéci od 0,9 m do
1,1 m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapér i tablic. W terenie
zabudowanym nalezy zwrocic uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na
skrzyzowaniu drég nie ograniczata kierujgcym widocznosci innych uczestnikéw ruchu. W takich
sytuacjach dopuszcza si¢ umieszczanie zapory na wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi
potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowaé
sie ponizej gornej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow do zapédr winna zapewniaé stabilnosé
wygrodzenia.

Rys. 11.2.1. Wzory zapér drogowych pojedynczych: = ~a max. 100
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a
Rys. 11.2.4 Ustawienie zapory drogowej
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b) zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b
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a) pojedynczej w prawo U-3ab) tablica prowadzaca ciggta w prawo U-3¢

Znaki drogowe pionowe nalezy umieszczaé po prawej stronie jezdni w odlegtosci 0,50+2,0 m od
krawedzi jezdni zgodnie z podanymi ponizej schematami

jopaskaj

pas dzielacy jezdnia

¢) na ulicy

Tabela 1.11. Wysokos¢ umieszczania znakow

Kategorie znakow

Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudow'anvch

A - ostrzegawcze mm. 2,00 mm. 2.00 (2,20) ¥

B - zakazu "' (min. 1,50) ®

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupetniajace '

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *-*

E - tablice przeddrogowskazowe E-] mm. 1.00 mm. 2.00 (2,20)7

- drogowskazy tablicowe E-2 (min. 1,00) 9

- tablice szlakow drogowych E-14

E - znaki szlaku drogowego E-15. E-16 mm. 2.00 min, 2.00 (2.20) °-2,50

- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowosci E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4

- drogowskazy do obiektu E-5 -=- B-12, E-19a -*- E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze mm. 0.70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ~/ min, 5.00 mm. 5.00
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17 wyjatkiem znakéw F-11(5.00 m) i F-14a. b. ¢ (0.50 m).

3 7. wyjatkiem znak6w umieszezonych na elementach konstrukgji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.

% Znaki E-4, E-17a. E-18a, E-19a nic wystgpuja na autostradach i drogach ekspresowych.

# Z wyjatkiem znakéw G-1 (LOO ni - na ulicach: 0.50 m - na pozostalych drogach).

"} Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.
™ Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku mehu pieszego. " W przypadku
umieszezenia znaku na chodniku.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w
powyzszej tabeli.

— ostrzegawcze ,,A” - znaki srednie,
— zakazu ,,B” - znaki srednie

Zestawienia ilosci oraz wymiary poszczegolnych znakow umieszczono na rysunkach. Po
zakonczeniu robot nalezy niezwtocznie usungé oznakowanie tymczasowej przywroci¢ oznakowanie

sprzed rozpoczecia robot.
5. Czas wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin obowigzywania tymczasowego oznakowania — do 31.12.2023r

Opracowat :
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