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46-045 Turawa

Dotyczy: Warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej budynku ztobka na
terenie dziatek nr geod. 2771/220; 2772/220; 2773/220 w m. Kotorz Maty.

Inwestor: Gmina Turawa,ul. Opolska 39¢

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2023r. (data wplywu do WiK Turawa ) w sprawie jw. oraz
majac na uwadze zatgczony do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny informujemy co nastepuje:

I. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej:

1. Zaopatrzenie w wode na cele bytowe obiektu uzytecznosci publicznej - ztobka planowanego na
terenie dzialek nr geod. 2771/220; 2772/220; 2773/220 (obrgb: Kotérz Maty, ) w m. Kotoérz Maty
nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 90 mm zlokalizowanej w dz. nr 2005/207,lub
alternatywnie z sieci 110 mm zlokalizowanej w dz. nr 1687/221, przez budowg przylacza
wodociggowego (miejsca wpigcia oznaczono kolorem niebieskim na zalgczniku graficznym).

2. Polaczenie z ww. wodociagiem o $rednicy 90/110 mm z rur PVC nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie:

2.1  Opaski do nawiercania pod ci$nieniem @ 90/110/2” z zasuwa GW/GZ typu: Hawle, Ja-
far, Domex, z odejsciem gwintowanym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby epoksydowej nakladanej metoda proszko-
wa, o grubosci minimum 250pm), $ruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej
ogniowo lub podkiadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwy do przylacza domowego
wykonana z zywicy POM Ilub zzeliwa sferoidalnego, z powloka
z farby epoksydowej, nakiadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 pm.

3. Przylgcze wodociaggowe nalezy zaprojektowac i wykonac:

3.1 O sérednicy 63 mm z rur PE100 SDR17 PN16 i dtugosci ok. 13 badZ 5 m do studzienki
wodomierzowe;j

e Przylacze na catej dlugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu, bez faczen.

e Przewdd przylacza ulozyé na minimalnej glgbokosci 1,50 m pod terenem. Na od-
cinku gdzie przykrycie jest niewystarczajacej nalezy ociepli¢ otuling .

e W przypadku przejscia przylacza pod drogg zastosowaé rurg ostonowg z PEHD
uwzgledniajac plozy dystansowe i manszety.

e Rure uktadac na 15 cm podsypce piaskowe;j.
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e Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢

tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalo-
w3 (20 cm nad grzbietem rury).

e Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami produ-
centa rur oraz zarzadcy drogi.

e Rury PE taczone beda za pomoca elementdéw faczeniowych, elektrooporowych lub
skrecanych, zaciskowych typu GEORG-POLYRAC.

e Przewdd przylacza wodociggowego poddaé probie szczelnosci zgodnie
z PN-81/B-10725. Po wykonaniu proby szczelnosci dokona¢ dezynfekcji przewo-
du 3 % roztworem podchlorynem sodu (24 godz.) po czym przeplukaé czysta
woda.

e Przed zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

e Oznakowanie uzbrojenia na przewodzie wykona¢ zgodnie z norma
PN-86/B-09700.

e Nawierzchnig terenu doprowadzié do stanu pierwotnego.

Zestaw wodomierzowy zostanie wykonany w studzience wodomierzowej monolitycznej z materia-
tu PVC, PP lub PEHD o $rednicy 1000-1200 mm, zabezpieczong przed zamarzaniem ,zaopatrzonej
w stopnie zlazowe, studzienka zlokalizowana bedzie na terenie zielonym w odlegtosci okoto 2,0 m
od granicy posesji.

Przewiduje sie zamontowanie wodomierza objetosciowego typ ALTAIR, @ 25 mm n.p.: przystoso-
wanego do odczytu radiowego wraz z zaworami odcinajagcymi  kulowymi

@ 2" przed i za wodomierzem. ( L wodomierza 260 mm)

Za wezltem wodomierzowym na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy
EA typu 251 © 2”.

Wodomierz dostarcza i montuje WiK Turawa Sp. z o.0.

Dalszy fragment instalacji wewnetrznej do budynku nalezy i wykona¢ z rur PEHD, o $rednicy 63
mm, PE100 SDR17 PNI16.

Nalezy wykona¢ podejscie pod zestaw wodomierza glownego oraz zawor antyskazeniowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

10. Nie dopuszcza si¢ podiaczenia dwdch uktadow instalacji wodociggowych tzn. uktadu sieci

1.

wodociggowej z uktadem hydroforowym z wiasnego ujgcia (lokalne studnie).
Ostateczne odkrecenie wody nastapi dopiero po podpisaniu umowy na dostawe wody przez
Inwestora.

12. Przewidywane zuzycie wody 10 m*/dobe na cele bytowe.

II. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

Odprowadzanie $ciekow bytowych z obiektu uzytecznosci publicznej - ztobka planowanego na te-
renie dziatek nr geod. 2771/220; 2772/220; 2773/220 (obreb: Kotérz Maly, ) w m. Kotérz Maty na-
lezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej srednicy 180 mm z rur PEHD zlokali-
zowanej na dz. nr 2017/229, poprzez budowe przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (miejsce
wpigcia oznaczono kolorem czerwonym na zalgczniku graficznym).
Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykona¢ przy pomocy
kotnierzowej opaski do nawiercania i zasuwy NBR do sciekéw © 50
Przylacze kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy zaprojektowac i wykonac:
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3.1 Z rur PE 100 o wspotczynniku SDR 17 PN 10 @ 50 w kolorze czarnym lub zielonym

3.2 Przewdd przytacza ulozy¢ na minimalnej glebokosci 1,30 m pod terenem.

3.3 Montaz i uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rurg uktada¢ na 15
cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury na
zasypce ulozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru brazowego z zatopiona wkiadka
metalowg (20 cm nad grzbietem rury).

3.4 Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur
oraz zarzadcy drog.

3.5 Zaleca sie stosowanie minimalnych norm odleglosciowych przytacza od innego uzbroje-
nia dziatki.
4. Przydomowa przepompownie $ciekéw nalezy wykonac :

4.1 Monolityczny zbiornik z materiatu PP lub PEHD @ 1200 mm np.: Roto-Tech, Rototank.

4.2 Zestaw 2-u pompowy typu SIGMA 5/4 EFRU, 3-fazowy, 400 V z kompletnym osprzg¢tem
elektrycznym.

4.3 Parametry zbiornika przepompowni : $rednica 1200 mm, wysoko$¢ do 2.3 m.

4.4 Uwzgledniajac dlugo$é kabla zasilajacego pompownig odlegto$¢ pomiedzy zbiornikiem
a skrzynkg sterownicza nie moze przekracza¢ 7 m.

4.5 Minimalna wysoko$¢ montazu skrzynki sterowniczej przepompownig wynosi 1,0 m od po
ziomu terenu.

4.6 Na trasie kabla pomiedzy przepompownia a skrzynka sterownicza nalezy potozy¢ arot o
$rednicy 75 mm i wprowadzié do zbiornika szczelnym potaczeniem na glebokosci ok. 60
cm od gory zbiornika.

4.7 Na trasie zasilania (kabel5 x 2,5) do skrzynki sterowniczej przepompowni nalezy za-
montowa¢ skrzynke rozdzielczg na tynkowa z bezpiecznikiem C16.

4.8 Wejscie rury grawitacyjnej (dno rury) do zbiornika przepompowni Sciekow wykona¢ na
wysoko$ci min. 0.9. m od dna zbiornika.

4.9 Zbiornik przydomowej przepompowni §ciekow nalezy lokalizowaé w terenie zielonym
w odleglosci 0k.2,0 m od granicy dzialki i dostosowaé do projektowanej rzednej
terenu.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac :

5.1 Z rur kielichowych o $rednicy 160 mm PVC kl. S uszczelnianych uszczelkg wargowa.

5.2 Spadek kanalizacji grawitacyjnej od budynku w kierunku przepompowni powinien wynosi¢
min. i=1,5% i max. 15% zapewniajacym osiagni¢cie predkosci przeptywu $ciekéw nie po
wodujac odkfadania sie osadéw (tzw. predkosci samoczyszczenia wynoszacej 0,8m/s).

5.3 Przewdd przylacza utozyé na minimum glebokosci 1,10-1,30 pod terenem. W uzasadnio
nych, gdy lokalne warunki nie pozwalaja na zachowanie wymaganej glebokoscei, dopuszcza
sie utozenie przewodu na mniejszej glgbokosci z zastosowaniem izolacji termicznej.

5.4 Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta, rurg uktada¢ na 15
cm podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury na

zasypce utozyé tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru bragzowego z zatopiona wkiadka
metalowa.

5.5 Zaggszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur
oraz zarzadcy drogi.

5.6 Przylacze kanalizacyjne powinno odprowadza¢ $cieki z budynku mozliwie najkrotsza

droga z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacych obiektow i uzbrojenia terenu.
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5.7 Zmiany kierunku i spadku przylacza kanalizacyjnego nalezy wykonacéw studzienkach
rewizyjnych. W wyjatkowych wypadkach mozliwe jest zatamanie przytacza pod katem 45°

za pomocg kilku tukdéw (np. 2x15°=30°, 3x 15°=45°) z zachowaniem réwnomiernego spad-
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5.8 W przypadku odprowadzenia $ciekow ze znaczng iloScig thuszezu (kuchnie, stolowki)
nalezy stosowac separatory na zewnatrz budynku.

6. Przewidywana ilo§¢ Sciekéw 10 m*/dobe.

III. Obowiazki stron dotyczace wybudowania przydomowej przepompowni Sciekow:
Inwestor :

1. Zlecenie dokumentacji przylacza kanalizacji grawitacyjnej oraz ci$nieniowej wraz ze zbiornikiem
przepompowni sciekdw.

2. Ulozenie arota od zbiornika przepompowni do docelowego miejsca montazu skrzynki sterowniczej
i uszczelnienia w miejscu przejscia arota przez sciane zbiornika.

3. Doprowadzenie zasilania do sterowania .

4. Zlecenie namiaréw geodezyjnych powykonawczych.

5. Wykonanie badan skutecznosci przeciwporazeniowej zasilania przepompowni.

6. Ztozenie do Spotki wniosku o montaz zestawu pompowego wraz ze sterowaniem na 3 miesigce przed

planowanym zakonczeniem budowy.

7. Do ztozenia wniosku o montaz pomp dotaczy¢ : namiar geodezyjny powykonawczy, badania

skutecznos$ci zerowania obwodu pompy.

8. zapewnienie pustego zbiornika przepompowni na dzien montazu.

9. Zapewnienie ok. 300 | wody do préb po zamontowaniu zestawu pompowego.

Spotka Wodociqgi i Kanalizacja Turawa :

1. Dostawa oraz wykonanie rozruchu zestawu pompowego wraz ze sterowaniem (po wykonaniu robdt
zawartych w pkt. 2;3;4)

2. Spotka zastrzega sobie mozliwos¢ sprawdzenia stopnia zaawansowania prac budowlanych przed

rozruchem przepompowni.

3. Zestaw pompowy bedzie montowany na etapie konicowym przed oddanie budynku do uzytkowania.

IV Uwagi ogoélne :

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej sa wazne przez
okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

2. Nalezy przedlozy¢ w siedzibie Spolki WiK Turawa projekt przylgczy sporzadzony w 2 egz. na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, celem sprawdzenia z wydanymi warunkami technicznymi.

3. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci kolizji migdzy sytu-
owanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu zaleca si¢ ztozy¢ wniosek o objecie naradg koordyna-
cyjna sytuowania przylaczy do Starosty Powiatu Opolskiego dziatajacego przy Pl. Wolnosci 7/8 w
Opolu.

4. Przed realizacja przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wymagane jest wystgpienie Inwe-
stora do WiK min. 7 dni przed rozpoczgciem prac z wnioskiem - ,,Zgloszenie zamiaru rozpoczecia
robo6t budowlanych oraz zlecenie dokonania odbioru technicznego przytacza wodociggowego/kana-

k2

lizacyjnego*” — formularz dostepny w Biurze Obstugi Klienta WiK lub na stronie www.wik.turawa-

.pl. Spotka zaleca w tym momencie przedtozenie planu sytuacyjnego przyfacza sporzadzony na ko-
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pii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Pafistwowego Zasobu Geodezyj-

nego, celem sprawdzenia z wydanymi warunkami technicznymi.
Przytgcza wodociaggowe/kanalizacji sanitarnej mogg zosta¢ wybudowane przez osobe fizyczng lub
osobe prawng posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w budowie przytaczy wodociagowych lub
przylaczy kanalizacyjnych.
Przylacze nalezy wybudowac:
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Spotke WiK Turawa,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepi-
sami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,
w warunkach posiadania niezbednych zgod i zezwolen wynikajacych z przepiséw prawa (w tym
zgody wszystkich wiascicieli dzialek, po ktoérych przebiega¢ bedzie przylacze) oraz wydanych
warunkow przylaczenia.
Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacji Spotki WiK Turawa, w trak-
cie ktorych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda pitng wykonywane sa tylko pod nadzorem
przedstawiciela Spotki WiK Turawa.
Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji Spotki WiK Turawa, wyko-
nywane sa tylko pod nadzorem przedstawiciela Spotki WiK Turawa.
Wykonane przytacze zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem — dostar-
czenie inwentaryzacji powykonawczej przytaczaly.
Warunkiem zaopatrzenia w wode¢ i odprowadzania $ciekoéw jest odbior przylaczaly przez Spotke
WiK Turawa zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez Spétke WiK Turawa przytaczy wod. —
kan. oraz podpisanie umowy ze Spotka o dostarczanie wody i o odprowadzanie Sciekdw.

Koszt budowy przytacza wodociggowego do sieci wodociagowej oraz studni wodomierzowej, pono-
si osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Koszt budowy przylacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej ponosi osoba ubiegajaca si¢
o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdéw wiascicielem wykonanego przyltacza/y wod.-kan. jest osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

W  przypadku jezeli nieruchomo$¢ nie graniczy bezposrednio z droga publiczng,

w ktorej znajduje sie sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna, wowczas wiasciciel takiej nieruchomo-
sci

musi na wlasny koszt wybudowaé przylacze do ww. sieci. W takim przypadku wiasciciel nierucho-
mosci w celu wybudowania przylgcza musi uzyskaé tytut prawny do nieruchomosci sasiadujacych,
na

ktorych ma by¢ wybudowane przylagcze. Koszt budowy takiego przylacza ponosi wihasciciel podia-
czanej nieruchomosci.

Niniejsze warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociaggowej i sieci kanalizacyjnej nie stano-
wig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci przez ktéra ma przebiega¢ przytacze wodo-
ciggowe

i kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢ korzysta-
nia

z nieruchomosci sasiednich.
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16. Niniejsze warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej sa aktualne
w stanie faktycznym, dla ktorego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki
obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej. W stosunku
do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej
wymagane jest wystapienie z wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Pouczenie:

Kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wode z urzadzen wodociggowych
bedgcych we wladaniu Spoélki podlega karze grzywny do 5.000,00 z! (art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw Dz. U. z
2017r., poz. 328 z p6zn. zm.).

Wprowadzanie $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy podlega
ograniczenia wolnosci albo karze grzywny do 10.000,00 z} (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. z 2017r.,
poz. 328 z pézn. zm.).

Zalgczniki:
1) Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.

Warunki techniczne podat: Pismo zaakceptowane przez:
I‘1 1
. N. Proagas F du
Kierownik Yrezes Larvig

ds. technicznej ﬁélj\'sploatacji

AR

{ s
oy Danuta\Wajs
Jerzy, Dibski \ |
\ (N o
'\./;

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala
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Wodociqgi i Kanalizacjo Turawa Sp. 2 04.

ul. Opolska 43, 46-045 Turawg
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Wodocingi i Kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa
NIP; 991-042-23-52, REGON: 160202142
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powizabudowy 748,79 m2
pow.iuzytkowa 1450.m2-~- -~ 4
pow. calkowita 2220 m2
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WYMAGANA POW. CALKOWITA 419580 m2
2309/216

KONCEPCIA ZAKLADA
4197.5m2

- Legenda :

_________ linie rozgraniczajace teren inwestycji
D-3MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
D-3UMN - tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej jednoro
1831211~ ;
- D-1U - tereny zabudowy ustugowej
m2 - C-2KDZ - tereny drdg publicznych klasy zbiorczej
— ' C-4KDZ - tereny drég publicznych klasy zbiorczej
L ~.

nieprzekraczalna linia zabudowy
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