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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja to przebudowa drogi gminnej klasy D — ul. Brzozowej, nr 226075G, zlokalizowanej

na dziatkach 99 i 100/10 obreb Lubichowo, o diugosci 230,42mb. Droge zaprojektowano w $ladzie

istniejacej drogi utwardzonej o nawierzchni z plyt Yomb.

W ramach przebudowy przewidziano budowe ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 5,0m.

W ramach inwestycji przewidziano:

Roboty rozbiérkowe
Budowa ciggu pieszo-jezdnego
Wykonanie poboczy.

Roboty porzadkowe

2. Materialy wyjsciowe:

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Podkfady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP Warszawa 1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych(...)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

Polskie i branzowe normy

3. Opis stanu istniejacego

3.1.Elementy przestrzenne :

Istniejgce ogrodzenia.

3.2.Istniejgce konstrukcje:

Istniejaca jezdnia drogi gminnej jest o nawierzchni z ptyt Yomb.

3.3.Trasa w planie i przekroju podtuznym:

Trasa w planie przebiega w terenie ptaskim.

Ksztatt wysokosciowy niwelety jest dostosowany do stanu istniejgcego jezdni.



4. Projektowane roboty
Przebudowa drogi wymaga nastepujgcych robét

® Roboty rozhiérkowe

® Roboty ziemne

® Woykonanie konstrukcji wraz z elementami obramowan
® Wykonanie nowej nawierzchni

® Roboty porzadkowe

5. Zestawienie powierzchni
Yaczna powierzchnia inwestycji wynosi 1603,90 m’, z czego:

- powierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej i grafitowej: 1410,0 m*

- powierzchnia poboczy: 193,9 m?

6. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badann geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechniczne;j.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujac sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i péisztywnych.
Dane do zaprojektowania:
- grunt rodzimy — na podstawie badan makroskopowych:

- grupa nosnosci G3
Kategoria ruchu — KR1
Przyjeto nizej podang konstrukcje nawierzchni:

° Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.52.0 grubosci 15 ¢m,

Warstwa odsgczajaca gr. 10 cm

Wyprofilowane i zageszczone istniejace podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

7. Opis projektowanej infrastruktury
W obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe drogi w zakresie budowy ciggu

pieszo-jezdnego.

8. System odwaodnienia
Odwodnienie nawierzchni na teren zielony.



8. System odwodnienia

Odwodnienie nawierzchni na teren zielony.

9. Informacja o ochronie zabytkow

Teren opracowania nie znajduje sie pod opieka konserwatora zabytkéw.

10. Organizacja ruchu

Nie przewidziano zmian w istniejgcej organizacje ruchu.

11. Zakres robot

Wszystkie roboty beda wykonywane w zakresie pasa drogowego.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym. Oprécz zakresu robét, ktére ujeto

w opisie technicznym, czesci rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robét nalezy wykonaé

niezbedne prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania, ktére wykonawca powinien ujgé w cenie oferty, w

tym migdzy innymi:

t

geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych robdt w granicach
dziatek bedacych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejacych spadkéw podtuinych i poprzecznych
jezdni, rzednych terenu pod realizacje robdét;

wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnieri projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét;

w przypadku odkrycia istniejacego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej
infrastruktury;

wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy wykonywa¢
w sposob reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia, ktére moze wystgpic¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonang przez uprawnionego geodete wraz z
zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwe] jednostki geodezyjnej;

wszystkie materialy z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do
Zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek wywiei¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na swoj koszt;

opracowaé kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu kolaudacyjnego w zakresie i

ilosci okre$lonej przez Zamawiajacego w SIWZ.
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym projektem nie znajdujg sie konstrukcje budowlane

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.
Nie przewiduje sie takich elementéw.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych.
Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robét jest ruch pojazdéw i maszyn w
trakcie robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robét.
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy zobowigzane jest do prowadzenia
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robét.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych.

O wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu kotowego na czas budowy

O dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byly utrzymywane w stanie kompletnym w ciggu catej doby
O wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy

Zagadnienia ochrony $rodowiska:

Zakres robét nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace. W
zakresie istniejacej infrastruktury, przewidziana jest renowacja urzadzen odwodniajacych, celem zapewnienia
sprawnego odprowadzenia wody opadowe;.

Projektowane roboty powodujgce poprawe parametrow jezdni wplywajg na usprawnienie ruchu drogowego,
co w konsekwencji ogranicza emisje negatywnych czynnikdw ruchu drogowego.

Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska.
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