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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z budową wiaty drewnianej w miejscowości Sołonka. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1,  w szczególności: 

□ Budowa wiaty w konstrukcji drewnianej 

1.3. Zakres  robót  budowlanych  objętych  Specyfikacja  Techniczną. Wymagania 

Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) : 

1. SST – 01 Konstrukcje drewniane 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

□ Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

□ Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

□ Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

obliczeniami i podaniem ilości w ustalonych ilościach przedmiarowych. 

□ Księga  obmiaru  –  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe 

faktycznego  postępu  każdego  z  elementu  wykonanych  robót.  Szczegółowe 

obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru 

□ Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót 

zgodne z dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

□ Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 

□ Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, przyjętym  zakresem robót i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Wykonawca powinien do montażu windy 

powinien posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą 

profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót, a także na etapie odbioru UDT. 

Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii w podobnych 

obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo. 

Oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru 

Technicznego, dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia 

wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie. 

 

 

2. MATERIAŁY. 

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do kontroli przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3 . SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi 

być zgodny z ofertą wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  
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normami  ochrony  środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz 

przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, ocen jakości materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich 

sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewniania jakości robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe I organizacyjne 

gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
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techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniając stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.   

Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań   Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

 

8 . ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności 

Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku 

odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w 
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porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umownych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany  przygotować komplet dokumentów 

wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu 

Dozoru Technicznego : 

□ Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody

 na użytkowanie oraz książki dozorowej UDT dźwigu, 

□ Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

□ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla 

wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

□ Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru  częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do 

dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu zamówienia wg określonego zakresu prac w niniejszej specyfikacji technicznej 
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oraz przyjętych parametrów dźwigu, stanowiącą cenę zamówienia publicznego ustaloną 

między Wykonawcą i Zamawiającym. 

Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT 

ponosi Wykonawca. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Przepisy podstawowe. 

□ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020  nr 106 z późn. zm.) 

□ Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 

□ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

□ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2004 

r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami); 

□ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 

□ Mają  również  zastosowanie  wszystkie  związane  z  tym  tematem  normy  polskie (PN) i 

branżowe (BN). 
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Szczegółowe   Specyfikacje   Techniczne Wykonania I Odbioru Robót 

 

SST-01 – Konstrukcje drewniane 
 

 

CPV: 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji drewnianych 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z budową wiaty w konstrukcji drewnianej w miejscowiści Sołonka. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

a) drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 

norm państwowych 

b) konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny 

być z drewna twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, 

charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica 

konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana 

do jednej z wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł 
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sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000, 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: a) dla konstrukcji 

chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu 

- nie więcej niż 23%, b) dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%, Klasa drewna, z jakiego 

należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być podana na 

rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń 

konstrukcji z drewna. Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym 

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej 

zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie 

części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub 

konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone 

przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji 

przeciwwilgociowej Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach 

technologicznych itp.) przez izolacje  przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego 

rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie 

konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób 

wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do 

rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich 

konstrukcja z drewna będzie eksploatowana Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub 

jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku 

ich braku - powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Środki 

do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony 

przez dokumentacje. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki 

Budowlanej Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z 

drewna powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub 

świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 

korozja biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie 

państwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania 

elementów i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować 

korozji łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja 
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biologiczna powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

 

 

2.2. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna W przypadku braku 

oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności wykonania, odchyłka 

wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru  

2.3. Łączniki  

Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ 

budowlanych powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej złącza na 

gwoździe zawarte w PN_B- 031150:2000 Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech 

układów  

a) prostokątnego  

b) przestawionego  

c) w zakosy  

W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż 

włókien drewna, a rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna Zastosowane łączniki 

powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

 

3 . SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty można 

wykonać jedynie ręczne i przy użyciu  urządzeń mechanicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Do wykonania 

robót związanych z rozbiórką elementów i wykończenia budynku może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej lub zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: młoty 

pneumatyczne, młotki ręczne, przecinaki, piły mechaniczne. Sprzęt mechaniczny Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne 

świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4 . TRANSPORT . 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

Dobór    transportu    technologicznego    należy    przeprowadzić    w    uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne   wymagania   dotyczące   wykonania   robót,   dostawy   materiałów,   sprzętu i 

środków transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji, 

 jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania, 

 jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia, 

 jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych ścianek drewnianych, 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa  z  dn.  7  lipca  1994  Prawo  Budowlane  Dz.U.  z  2000r.  Nr  106  z 

późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.kwietnia  2002r.  w  sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3.  

- PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe I 

minimalne wymagania produkcyjne" 

-  PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
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konstrukcjach drewnianych.”  PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane Złącza na 

łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia wytrzymałości i odkształceń" 

 PN-ISO 2445:1994,.Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady"  

-  PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Technologia."  

- PN-ISO 8930/Ak: 1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia." (Arkusz Krajowy)  PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny 

budowlany. Zasady ogólne." 

-   PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane." 

 PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne." 

-   PN-79/B-0.001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń"  

-  PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane’ 

-   PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie .  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  Instrukcja producentów łączników 

 Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r  

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiał niezapalny wg PN- B -02874/1996 .załącznik A 

wydane przez CNBOP 


