
Załącznik nr 3 - Tabela rowów

10-35 36-55 55< 10-35 36-55 55<

1R-280 280; 146 181.6 3 - - 2 3 - 10 - 181.6 508.5 132.57
Umocnienie cieku "Wólka" na dz. 146 narzutem

kamiennym o pow. 65m2 (dno i skarpy na wys. 1,5m
liczony po skarpie)

23.16 - - 65

- 330 145.5 3 - - - - - 180 - 145.5 317.36 43.65 - - - -
2R-468 468 276.8 3 - - 5 2 2 150 242.3 - - 11 - - - 7.2
3R-837 864, 837 471.1 55 7 3 45 11 5 600 410 61.1 - 65 - - - -
4R-873 873 121.4 15 - - 4 2 6 130 109.9 - - 22 - - - -

5R-1077 1077 164.1 4 - - - - - 60 164.1 - - 31 - - - -
6R-1109 1109 156.9 11 2 - 6 4 - 250 156.9 - - 24 - - - -
7R-1134 1134, 1329 188.8 49 2 3 8 9 3 70 - 180.3 451 63.105 116.4 - 97.2
8R-1198 1198, 1330 71.6 5 - - 12 3 - 65 - 71.6 156.8 28.64 - - - 85.2 3.2

11R-1488 1488, 1497 98.6 19 5 - 2 2 1 50 - 98.6 227.5 59.16
Umocnienie cieku "Jodłówka" na dz. 1497 narzutem
kamiennym o pow. 60m2 (dno i skarpy na wys. 1,5m

liczony po skarpie)
- - - 60

9R-1328 1328 661.2 13 1 - 5 9 5 70 220 - - 35 - - - -
12R-1509 1509 479.3 79 9 2 15 12 5 160 467.3 - - - - - - - -
13R-1584 1584 532.4 45 7 3 15 9 2 120 91 205 615 53.3 - - - - - -
14R-1716 1716 - - - - - - - - - - - - nie wymaga odmulenia, stan rowu dobry - - - - -
15R-1770 1770, 1812 284.1 17 2 - 7 7 2 55 26 - - - - - - - -
16R-1830 1830, 1812 552.8 38 7 - 29 8 6 350 186 126 441 45.36 - - - - - -

- 2729, 1887 154.0 2 - - 2 1 - 70 - 153.97 508.101 75 49.27 rów przydrożny i odprowadzajacy wody, wykonanie
przeciwskarpy przy drodze powiatowej 273.84 - - - -

17R-1964 1964 135.0 21 1 - 3 3 1 80 - 127.0 381 33.02 - 76.8 - 72.6 - -

10R-1422 1422, 1421, 1427, 1497 172.0 20 12 1 2 1 5 60 122.0 50.0 150 13 - - - - - -

18R-2041 2041, 2037 283.1 16 5 - 11 8 4 160 283.1 - - 45 - - - - - -
19R-2050 2050 173.6 3 - - 1 1 - 80 173.6 - - 35 - - - - - -

20R-2128/2 2128/2 145.1 14 3 - 7 4 3 40 89.0 56.1 168.3 14.586 - - - - - -

22R-2508 2508, 2729 210.1 3 2 1 1 2 1 40 - 210.1 462.22 45 54.626 Nawiezienie gruntu z rowu na dz. 2520 w celu wyrównania 244.32 - - - -

23R-2590 2590 202.1 53 9 - 11 7 2 1400 67.0 135.1 459.34 48.636 - - - - - -

21R-2255 2255, 1497 185.7 2 1 - 4 2 - - - 185.7 408.43 48.269
Umocnienie cieku "Jodłówka" na dz. 1497 narzutem
kamiennym o pow. 65m2 (dno i skarpy na wys. 1,5m

liczony po skarpie)
- - 222.84 65 -

- 1752 63.0 5 - - 8 - - 50 - 50 150 13 rów przydrożny odprowadzajacy wodę z dr nr 4-1691 - - 60 - -
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Rury ochronne
[m]

Umocnienie
skarp i dna
narzutem

kamiennym o
wym. kamieni
narzutowych
ponad 50cm

[m2]

UWAGI

Umocnienie skarp i dna
płytami ażurowymi

żelbetowymi 70x50x10
na podsypce

cementowo piaskowej
1:4

[m2]

Umocnienie skarp i dna
płytami ażurowymi

60x40x10 na podsypce
cementowo piaskowej

1:4
[m2]

Długość  rowów
Zakrzaczenia
do usunięcia

[m2]

Drzewa do wycinki [szt.] Pnie do usunięcia [szt.]

Oznaczenie
Rowu Nr działki W [m3]

Długość
odmulenia
rowy/cieki

[m]

Długość
wykopu

Zdjęcie
humusu

[m2]

N
[m3]

Umocnienie
skarp i dna
narzutem

kamiennym [m2]

Jodłówka


