
oraz orkę i bronowanie, usuniecie drzew i zakrzaczeń

10-35 36-55 55< 10-35 36-55 55<

87a 84
zrekultywować istniejące zakrzaczenia i 

wyrównać teren
1480 - - pole uprawne - - - - - - 1480 - -

50a 1225
zrekultywować istniejące zakrzaczenia i 

wyrównać teren
2371 - - pole uprawne 5 - - 30 - - 600 - -

Razem 3851 0 0 5 0 0 30 0 0 2080 0 0

Rozbiórka 
istniejacej 

nawierzchni 
drogi z płyt 

betonowych o 
wym. około 
1,5x3,0 [m2]

 Załącznik nr 6– Tabela likwidacji  ugorów, zakrzaczeń, wawozów, starych dróg poprzez nawiezienie 

Drzewa do wycinki [szt.] Zakrzaczenia do usunięcia 
[m2]

Rodzaj 
przyszłego 

użytkowania

Ilość gruntu 
do wykopu 

[m3]

Ilość gruntu do 
nawiezienia i 

wyrównania do 
przyległego terenu 
pod pole uprawne 

[m3]

Powierzchnia 
wykonania 

orki i 
bronowania 

[m2]

Zakres pracNr działkiOzn.
Pnie do karczowania [szt.]

Rozbiórka 
istniejacej 

nawierzchni 
drogi z 

kruszywa gruzu 
gr. około 30cm 

[m2]


