Wiot *
powietrza

Dachéwka istniejgca

Kontrtata wzdtuz krokwi

Membrana istniejgca

Ocieplenie energooszczedne

Paroizolacja

Piyty g-k

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PRACOWNI ARCHITEKTURY | JEST CHRONIONY USTAWA
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOZYCZANIE,
PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ WCZESNIEISZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
in
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ISTNIEJACY STROP

tynk cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy
barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm -
baranek / strefie cokotowej tynk mozaikowy
(wodoszczelny o uziarnieniu 1,2 mm - 2,0 mm).

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA U [Wim?K] = 0,1442

zaprawa klejowo-szpachlowa / siatka za witékna szklanego
termoizolacja - styropian EPS gr. 20 cm, w czesci podziemnej XPS gr. 15 cm

ISTNIEJACA SCIANA

Tynk, gtadz gipsowa




