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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejacego budynku Przedszkola, zlokalizowanego na terenie
obejmujacym dziatke nr 26/20, w m. Pyszczyn. W skfad opracowania wchodzi docieplenie budynku — czyli poprawienie
cech technicznych, ktérych efektem bedzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto do jego ogrzania i obejmuje
dziatania polegajace na zwiekszeniu izolacyjnosci przegréd budowlanych — $cian i dachu. Dla inwestycji zostat wykonany
Audyt Energetyczny Budynku 25/01/2022 / Wykonawca audytu: firma Wieliterm, mgr inz. Piotr Stec. Audyt Energetyczny
Budynku dla przedsiewzigcia termo-modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008,
Dz.U. Nr 223 poz. 1459. Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | SPOSOB UZYTKOWANIA

Bez zmian / Istniejacy budynek Przedszkola. Nie zmienia sie programu uzytkowego, nie zmienia sie jego struktury
wewnetrznej, nie ingeruje sie w jego konstrukcje. Budynek jest poddany termomodernizacji dachu oraz $cian
zewnetrznych (wraz z osciezami okiennymi). Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie jedynie w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego i zuzycia - na etapie wykonawczym. Wymienia sie rowniez obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe (tylko niezbednych elementéw i w zakresie niezbednym do przywrdcenia sprawnosci - ogolny
system opierzen, paséw rynnowych, rur spustowych oraz innych elementéw wyposazenia technicznego (instalacja
odgromowa) — do pozostawienia. Wymienia sie parapety zewnetrzne. W celu zapewnienia peinej izolacyjnosci
termicznej budynku wprowadza sie docieplenie poziome sufitu poddasza (mocowane do kleszczy i jetek).

W ramach termomodernizacji projektuje sie:

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych gr. 20 cm,

- docieplenie scian zewnetrznych podziemnych i cokotowych gr. 15 cm (Sciany fundamentowe do odkopania i odkrycia
na gtebokosci 1 metra wraz z dociepleniem),

- docieplenie osciezy gr. min 2 cm,

- docieplenie poddasza gr. 25 cm,

- wymiana zuzytej technicznie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (tylko w przypadku stwierdzenia zuzycia),

- istniejgce kominy do renowac;ji (wraz z malowaniem)

Istniejgca stolarka stalowa, drewniana / do oczyszczenia i malowania / w technologii wybranej firmy.

W projekcie termomodernizacji budynku przewidzie¢ nalezy réwniez wymiane instalacji odgromowej na $cianach
zewnetrznych oraz renowacje oraz przebudowe wszelkich zbednych elementéw wyposazenia wentylacyjno — wodno
sanitarnego i ich likwidacje lub przetozenie (lub ukrycie w warstwie styropianu) — dla poprawy wartosci estetycznych.
Wszelkie elementy uzgadnia¢ w trybie roboczym na etapie wykonawczym.

OPIS PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO
Termomodernizacja budynku polega na poprawieniu jego cech technicznych wraz z nowa kolorystyka.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Uwagi ogdlne:

1. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych wykonawce obowigzuje instrukcja ITB dotyczgca Zewnetrznych
Zespolonych Systeméw Ocieplania (ETICS) ITB 447 /2009 oraz Instrukcja ITB nr 418/2007 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw.

2. Zestaw wyrobow zastosowanych do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych musi by¢ rozwigzaniem systemowym i
posiadac Aprobate Techniczng wtasciwg dla zaprojektowanego rozwigzania

3. Materialy do ocieplania $cian muszg byé zgodne z: PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”

4. Przy opisie rozwigzan, oprécz podania charakterystycznych parametrow elementéw rozwigzania, jako przyktad
okreslenia wymaganego standardu rozwigzania postuzono sie systemowym rozwigzaniem okreslonego producenta. Jest
to rozwigzanie przyktadowe i moze byC¢ zastgpione rozwigzaniem réwnowaznym posiadajagcym wazne Aprobaty
Techniczne. Zastosowane w realizacji materialy mogg posiada¢ parametry lepsze niz podano w projekcie.

5. Uwaga: przed zamowieniem farb, nalezy wykonaé, probki kolorystyczne o rozmiarach min. 100 x 100 cm w
celu akceptacji koloru przez Projektanta i Zamawiajacego
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Ocena mozliwosci docieplenia $cian metodg lekkg mokrg (ETICS) na istniejgcym wykoriczeniu:

Tynki cze$ci nadziemnej w stanie dobrym, ogledziny z poziomu terenu nie wykazaty gtuchych tynkéw.

Oceniono, ze stan techniczny istniejgcej konstrukcji $ciany zewnetrznej pozwala na wprowadzenie nowego ocieplenia na
istniejgcych warstwach pod nastepujgcymi warunkami wstepnymi:

a) w miejscach wystepujacych uszkodzen mechanicznych tynkéw i korozji w strefach cokotowych i podziemnych tynki
usuna¢ a nastepnie odtworzyé.

b) w trakcie realizacji kontrolowaé z poziomu rusztowaé stan tynkéw i w miejscach ewentualnych odspojen i uszkodzen
tynki usung¢ a nastepnie odtworzy¢;

¢) nowg termoizolacje oprécz klejenia zgodnie z wymaganiami systemu, nalezy dodatkowo kotwi¢ do $ciany nosnej
tacznikami przeznaczonymi do mocowania termoizolacji ze styropianu — zastosowac taczniki do tgcznej dtugosci
pozwalajgcej na prawidiowe zakotwienie facznikdw w $Sciany zewnetrznej. Wymagana Aprobata Techniczna dla
tacznikow.

d) inne wymagania w stosunku do podtoza zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami Aprobaty technicznej przyjetego przez
Wykonawce systemu ocieplenia

- KOLKOWANIE:

Tylko odpowiednie dostosowanie docieplenia i jego mocowania do budynku daje pewnosé, ze materiat izolacyjny bedzie
sie dobrze trzymat. Jezeli jednak w dokumentacji technicznej budynku brak jest informacji dotyczacych mechanicznego
mocowania styropianu, zaktada sie powyzsze zatozenia - 4 do 6 kotkéw (co przy standardowej ptycie 100x50 cm daje
dwa kotki na ptyte). Pamigta¢ nalezy, by kotki umieszczone byty na srodku ptyty styropianowej) na 1 m2 i 6 do 8 kotkow
przy krawedziach budynku (w tym wypadku nalezy pamietac, aby kotek znajdowat sie 10 cm od krawedzi).

b szt./m* 4 szt /m?
L ]
. . . . . . . |
- |
CEREEE RO [
L] ® | A5 |
............ [ ] [ ] [ AL A . ™
i - ¥ 7 P ” '
{ I fo- 0 | : /7 e'./'f' |
A ! ; i
,,,,, - |.- A A | i
E 1 LA . | I I . | =
; . . . . [~ . o . . | ¥
8| |k y | 7, 2
e .-...- o A AT A | ,,,,, LA A A _._'_,' | |
. ,.-'//.' k J
! I L . . ' . . . |
s
|
100 cm

3

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO
KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE ©.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z p6zniejszymi zmianami).




Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola.
Pyszczyn, dziatka nr 26/20, Obreb: 0022 Pyszczyn, Jednostka: 300303_2 Gniezno - gmina

- KLEJENIE STYROPIANU:

Wiasciwe przyklejanie plyt styropianowych: Metoda pasmowo-punktowa

styropianowa

« zaprawa klejaca
do styropianu

Niewtasciwe przyklajanie plyt metodg punktowg

Opis rozwigzan:

Projektuje sie wykonanie docieplenia $cian budynku metoda lekkg-mokra w kompletnym systemie (ETICS) z uzyciem
styropianu samogasngcego:

- grubosci 15 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS (A < 0,035 [W/(m-+K)]) — Sciany zewnetrzne podziemne

- grubosci 20 cm ze styropianu grafitowego (typu FASADA) EPS 032 (A < 0,032 [W/(m-K)]) — sciany zewnetrzne
nadziemne. (Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 100 kPa, Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych: 2 100 kPa, Klasa reakcji na ogien: E)

- grubosciach 2-6 cm ze styropianu grafitowego typu FASADA EPS 032 (A < 0,032 [W/(m+K)]) — oscieza okien i
drzwi.

- grubosciach 25 cm (10+15 cm) z welny mineralnej szklanej (A < 0,035 [W/(m-K)]) (klasa A1) — dach wraz z
poddaszem.

Opis systemu ocieplenia $cian:

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw i skiadniki rozwigzania systemowego (wymagana Aprobata Techniczna
systemu) przeznaczonego do wykonywania ocieplenia na istniejgcych scianach wykonanych bez ocieplenia:

Uktad warstw

— $ciana konstrukcyjna istniejagca z cegly otynkowana, w czesci podziemnej z bloczkéw betonowych otynkowana i
zaizolowana

— w czesci podziemnej wykonaé przeciwwodng izolacje pionowa, do ktérej mozna klei¢ styropian

— preparat gruntujacy

— zaprawa klejaca

— termoizolacja - styropian EPS gr. 20 cm, w czes$ci podziemnej XPS gr. 15 cm

— mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca + siatka z wtokna szklanego

— podktad pod tynk cienkowarstwowy

— tynk cienkowarstwowy silikonowo — silikatowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm - (baranek), w strefie cokotowej
tynk mozaikowy (wodoszczelny o uziarnieniu 1,2 mm — 2,0 mm).
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Opis przygotowania podtoza czesci podziemnej i cokotowe;:

Prace przygotowawcze — rozbiérka ptyt betonowych opaski budynku i wykonanie wykopu o szerokosci okoto 100 cm i
gtebokosci 140 cm.

Wykop otwarty dla odkrycia $ciany fundamentowej, nalezy wykonywac recznie zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736:1999.

Powierzchnig klejenia ptyt XPS bedzie projektowana na $cianach piwnic wtérna warstwa izolacji przeciwwodne;j.

Izolacja $cian piwnic: Przyjeto wykonanie wtornej izolacji przeciwwodnej na istniejgcych warstwach $ciany piwnicy z
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia ptyt ocieplajacych XPS i EPS oraz wykonywania
powtok hydroizolacyjnych. Materiat izolacyjny powinien stanowi¢ cze$¢ zastosowanego systemu. lzolacje nie wchodzace
w skfad systemu nie bedg akceptowane ze wzgledu na mozliwos¢ nieprzewidywalnych reakcji z innymi elementami
zastosowanego systemu. Izolacje wykona¢ do poziomu ca 30 cm powyzej przylegtego terenu.

Parametry techniczne izolacyjnej dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;j:

— Skitad: wodna emulsja asfaltow, kauczukdéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

— Zawartos¢ wody w masie: nie wiecej niz 60% (m/m)

— Zdolnos$¢ rozcienczania masy woda: nie mniej niz 200%

— Sptywnos$¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 1000 C: brak sptywania

— Gietkos$¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w temp. -100 C: brak rys i peknieé¢

— Przesiagkliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 0,2 MPa w czasie 24 h: brak przesigkania

— Czas tworzenia powtoki: nie pézniej niz po 6 h

— Wytrzymato$¢ na odrywanie potgczenia beton-styropian: nie mniej niz 200 kPa

— Wytrzymato$¢ na odrywanie potgczenia papa-styropian nie mniej niz 140 kPa

— Wytrzymato$¢ na odrywanie potgczenia papa/styropian (po dziataniu wody): nie mniej niz 180 kPa

Podioze pod izolacje przeciwwodna powinno by¢ niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw, czyste, suche lub matowowilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw, mleczka
cementowego, resztek zaprawy i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Warstwe izolacji przeciwwodnej
wykona¢ scisle wg instrukcji producenta masy izolacyjnej. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych tj. wykopow przy
Scianach elewacyjnych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych oraz je zabezpieczy¢. nalezy
doktadnie uszczelni¢ miejsca przejsc¢ instalacji podziemnych przez $ciany zewnetrzne budynku.

UWAGA: Po zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ powierzchnie utwardzone oraz trawniki.

Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej czeéci nadziemnej:

Po zamontowaniu rusztowan nalezy:

1. zdemontowa¢ z powierzchni Scian wszystkie zamocowane w nich elementy instalacji elektrycznych, rynien i rur
spustowych, parapetéw z blachy, obrébek blacharskich itp. Elementy odbiorcze instalacji elektrycznych, instalacja
odgromowa, docelowo zostang przeniesione na nowo wykonang zewnetrzng powtoke $ciany.

2. sprawdzi¢ stan tynkéw zewnetrznych poprzez obstukanie mtotkiem. Wszystkie tynki posiadajace stabg przyczepnosé
oraz tynki odparzone nalezy skué. Przyjeto na podstawie wizji lokalnej, ze 20% tynkéw zewnetrznych przeznaczona jest
do skucia, gtownie w rejonach rur spustowych i rynien. Miejsca powstate po skuciu tynkéw nalezy uzupetni¢ tynkiem
cementowo — wapiennym.

3. po sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych $ciany nalezy dokona¢ strumieniowego czyszczenia
elewacji myjkg wysokocisnieniowg. Zmy¢ elewacje woda pod cisnieniem z uzyciem detergentow.

Klejenie ptyt styropianowych:

W czesci podziemnej i cokotowej: parametry techniczne zgodnie z normg PN-EN 13164:

Przyklejanie ptyt: dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukowg przeznaczonej do klejenia ptyt ocieplajgcych XPS i EPS oraz
wykonywania powtok hydroizolacyjnych podziemnych budynkéw i budowli, odpowiednig do klejenia styropianu np. tg
samg ktorg wykonano izolacje pionowe — wykona¢ do wysokosci ca 30-50 cm ponad poziom przylegajgcego terenu.
Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych grafitowych (EPS) oraz polistyrenu ekstradowanego (XPS)

— sucha zaprawa mineralna

— do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,

— odporna na wystepowanie rys skurczowych

W czesci nadziemne;j:

Ptyty termoizolacyjne EPS grafitowe gr. 20 cm parametry techniczne:

ptyty styropianowe (EPS) co najmniej o wtasciwosciach wynikajacych z kodu:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 AD < 0,032 W/m*K Klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych grafitowych (EPS) oraz polistyrenu ekstradowanego (XPS)

— sucha zaprawa mineralna

5

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO
KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE ©.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z p6zniejszymi zmianami).



Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola.
Pyszczyn, dziatka nr 26/20, Obreb: 0022 Pyszczyn, Jednostka: 300303_2 Gniezno - gmina

— do stosowania na podfoza mineralne i organiczne,

— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

— odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do Sciany nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci gérnej krawedzi cokotu
budynku. Plyty styropianowe przykleja¢ do Scian zaprawg klejowg (zaprawa klejaca ). Zaprawe klejacg natozy¢ na tylng
strone plyty styropianowej metoda punktowo — pasowg. Powierzchnia kontaktu z masg oraz grubos¢ warstwy zalezy od
tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosic¢ tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosita minimum 40%. Piyty
termoizolacyjne ukfada¢ na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajac i przyciskajac do powierzchni z dotu do gory -
dobrze docisnaé. Nie naklada¢ kleju w miejscach styku plyt. Zapobiega¢ obsuwaniu sie ptyt i odchyleniom od pionu.
Ewentualne szczeliny w ptytach styropianowych uzupetni¢ piang poliuretanowa niskorozprezng . Po zwigzaniu zaprawy
nalezy zeszlifowa¢ ewentualne nieréwnosci na stykach ptyt styropianowych, usungé powstaty pyt i przystgpi¢ do
koniecznego mocowania tagcznikami mechanicznymi.

Warstwa zbrojona (siatka z wiékna szklanego):

Po montazu tgcznikdw nalezy przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Po zatozeniu naroznikbw na osnieza
okienne i inne krawedzie oraz po aplikacji zbrojenia diagonalnego we wszystkich naroznikach otworéw fasadowych
(fragmentami siatki 0 wym. min. 20x40 cm zatopionej w zaprawie klejgcej) nanies¢ mase klejowo-szpachlowa na ptyty
docieplajgce pasem o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig siatke z wtékna szklanego
tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie, pozostawiajgc ok. 10 cm zaktadke. Catos¢
zaszpachlowaé metodg ,mokrym w mokre” uzyskujgc w ten sposob catkowite pokrycie siatki wzmacniajagcej na catej
powierzchni. Catkowita grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy przystgpi¢
do wykonania podkfadu gruntujgcego pod tynk szlachetny oraz wyprawy elewacyjnej. Zaprawa klejowa razem z siatkg
muszg stanowi¢ integralng czes¢ zastosowanego systemu

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

— sucha zaprawa mineralna

— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,

— odporna na wystepowanie rys skurczowych przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

Siatka zbrojaca:

— tkanina z wtdékna szklanego

— splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,

— w petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

— wielko$¢ oczek max 4,1 x 4,8 mm,

— ciezar powierzchniowy = 160 g/m2 ,

Zewnetrzny tynk mozaikowy cokotowy: Przed utozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowa¢ — zgodnie z
aprobatg systemu Podkitadowa masa tynkarska (warstwa gruntujgca) — zgodna z aprobatg techniczng systemu —
poprawiajgca przyczepnos¢ i wyréwnujgca chtonnos$é mineralnej warstwy zbrojgcej. W strefie cokotowej do wys. ca 30
do 50 cm nad poziomem terenu (do rzednej -1,35) i ca 10 cm ponizej poziomu przylegajacego terenu - zgodnie z
aprobatg techniczng systemu.

— Masa tynkarska na bazie wodnej dyspersji polimerowej oraz frakcjonowanych i barwionych kruszyw, modyfikujacych
dodatkow poprawiajacych parametry aplikacyjne i eksploatacyjne.

— zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

— Wyglad: jednorodna, ciekta masa, z widocznym kruszywem barwy wg katalogu producenta

— Gestos¢, g/cm3 - 1,7 £5 %

— Reakcja na ogien — klasa A2-s1, dO

Zewnetrzny tynk silikatowo — silikonowy: Przed utozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowaé — zgodnie z
aprobatg systemu. Podktadowa masa tynkarska (warstwa gruntujgca)

— zgodna z aprobatg techniczng systemu
— poprawiajgca przyczepnosc¢ i wyréwnujgca chtonnos¢ mineralnej warstwy zbrojgce;j,
Tynk silikatowo-silikonowy nakrapiany (baranek) N-1,5 mm

— zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
— gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

— zbrojona wtéknami

— do aplikacji recznej i maszynowej,

— do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
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— o strukturach baranka, kruszywo 1,5 mm

— odporna na wystepowanie rys skurczowych

— Reakcja na ogien — klasa A2-s1, dO

— Przepuszczalnos$¢ pary wodnej - kategoria V1 — wysoka

— Absorpcja wody — kategoria W2 — $rednia

— Przyczepnosc¢ = 0,35 MPa

Tynk naktadac paca ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na catej powierzchni, a
nastepnie $ciggng¢ na grubos¢ ziarna. Tynki typu baranek wygtadzi¢ koliscie packg tynkarskg bezposrednio po
natozeniu. Przylegajgce do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu
uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknigcie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez ro6zne
osoby.

Farba elewacyjna:

— Kominy nalezy pomalowac farba elewacyjng silikonowg w kolorze tynku.

Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewaciji

» Listwy cokotowe — profile cokotowe stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu termoizolacyjnego,

* Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania mechanicznego ptyt styropianowych i
listwy cokotowe;j.

« Profile krawedziowe/naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojacg — do wzmacniania narozy pionowych, narozy przy
o$ciezach okiennych i drzwiowych

* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi

« Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikéw z os$cieznica.

* Profile dylatacyjne ze zintegrowang siatkg zbrojaca - do wykonania dylatacji konstrukcyjnych

* Listwy przyokienne

» Tasmy uszczelniajgce rozprezne

» Elementy montazowe do mocowania akcesoriow na elewacji (podktadka do montowania lekkich i ciezkich elementéw)
itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy.

Parapety zewnetrzne (podokienniki)

Projektuje sie ich wymiane na parapety na blache powlekang gr. 0,7mm. Wszystkie podokienniki nalezy zdemontowag i
zamontowaé nowe z uwzglednieniem grubosci termoizolacii.

Przed montazem nowych podokiennikéw nalezy uszczelni¢ okna przy pomocy tasmy paroprzepuszczalnej oraz wykonac
ocieplenie oscieza pod podokiennikiem (w ramach wymiany parapetéw). Podokienniki powinny byé utozone ze spadkiem
2-5% w kierunku zewnetrznym i wystawac¢ poza lico ocieplanych $cian co najmniej 5,0 cm. Muszg by¢ zakonczone
kapinosem o szerokosci min 4,0 cm. Podokienniki powinny by¢ zagtebione w oscieza pionowe i posiada¢ zakonczenia
boczne do tynku np. typu U. Zamocowanie podokiennikéw powinno pozwala¢é na prace elementu wynikajaca z
odksztatcen termicznych przy zachowaniu szczelnosci podokiennikow na styku ze s$ciang. W miejscu styku z
ociepleniem osciezy na zagieciu podokiennika nalezy zastosowac¢ tasme uszczelniajgca. Wymiary podokiennikéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Docieplenie osciezy gr. min. 2cm.

Uwaga: Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw 0 innej
rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w spos6b podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

TASMA
PAROPRZEPUSZCZALNA

— PODOKIENNIK
ZE STALI POWLEKANEJ

ODCIECIE KIELNIA

- WYSUNIECIE 5 cm

= TASMA DYLATACYJNA

ZAPRAWA KLEJACA

STYROPIAN

EPS 032

ZAPRAWA ZBROJACA

SIATKA
ZWLOKNA SZKLANEGO
ZASLEPKA

LACZNIK

s—— TYNK SILIKONOWY
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ZASLEPKA
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STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stan istniejgcy: W budynku wystepujg okna plastikowe PVC w kolorze biatym, ktére zamontowano w trakcie uzytkowania
- Malowanie konstrukcji wsporczych. Wsporniki do mocowania opraw oswietleniowych, kamer, gtosnikéw itp. kiére po
wykonaniu ocieplenia bedg powtdrnie zamontowane na $cianach (z uwzglednieniem grubosci termoizolacji) nalezy

budynku. Razem ze stolarkg drzwiowg — zaktada sie brak wymiany.

INNE ROBOTY BUDOWLANE

hanicznie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé farbg ochronng do

C mecC

brudzenia, rdze usung

oczysci¢ z za
metalu.

Projektowana renowacja i termomodernizacja budynku nie zmienia w zaden sposob warunkéw ewakuacji i warunkow

Nalezy zapewni¢ nieucigzliwe usuniecie gruzu i jego transport na wysypisko. Wszelkie roboty budowlane nalezy
ochrony przeciwpozarowej budynku.

prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia rob6t z zachowaniem warunkéw

przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig stolarke okienng i drzwiowg przed zniszczeniem, zabrudzeniem.
technicznych.

wybranego koloru. W przypadku zastosowania innych wzornikéw kolor powinien by¢ identyczny i musi by¢ uzgodniony z
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ rusztowania z zabezpieczeniem dojscia wejscia do budynku. Przed

Wedtug czesci rysunkowej. Wzornik (wedtug palety RAL) podano jako przyktadowy odnoszacy sie do konkretnego
Projektantem i Zamawiajacym.

UWAGI DO ROBOT TERMOIZOLACYJNYCH
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

KOLORYSTYKA
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU WRAZ Z WYGLADEM ZEWNETRZNYM
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

BILANS TERENU

W GRANICY DZIALKI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

— BUDYNEK PRZEDSZKOLA 302,00 m?
— 2 BUDYNKI GOSPODARCZE 47 m?
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU (ZACHODNIA) 26,76 m

SZEROKOSC ELEWACJI BOCZNEJ BUDYNKU 10,57 m

WYSOKOSC (kalenica) 9,65m (od ppp = 8,95m)
KUBATURA BUDYNKU 2 169,27 m*

ILOSC KONDYGNACJI 2

NACHYLENIE DACHU Dach wielospadowy, 39 i 43 stopnie.

5. SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KATEGORIA GEOTECHNICZNA)
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH | MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI M. DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (DOT. B.M. WIELORODZINNEGO)
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(DOT. B.M. WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy. Budynek dostosowany jest do obstugi oséb niepetnosprawnych. Nie zmienia sie dotychczasowych zasad
korzystania z obiektu.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

9.1 ZAPOTRZEBOWANIA WODY | ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy. Bez zmian.

9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy. Bez zmian.

9.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy. Na terenie zlokalizowano istniejgce miejsce na smietnik (urzgdzenia przystosowane do gromadzenia i
usuwania).

9.4 ODPROWADZENIE SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH | WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy.

9.5 EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, PROMIENIOWANIE | INNE ZAKLOCENIA
Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, powstawanie pola elektromagnetycznego czy inne
zaktécenia nie beda wystepowac zaréwno podczas budowy ani eksploatacji terenu.

9.6 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI
Nie dotyczy.

9.7 OGRANICZENIE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
Nie dotyczy.

9.8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
Nie dotyczy.
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10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO.
Nie dotyczy.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12.1 INSTALACJE SANITARNE (wedtug opracowania — projekt techniczny)
Nie dotyczy.

12.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (wedtug opracowania — projekt techniczny)
Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Nie dotyczy. Budynek objety bedzie pracami:
- termomodernizacji

inz. Stefan Tomkowiak 245/PW/91
mgr inz. arch. Barttomiej Nazdrowicz
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