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UWAGI:
Z uwagi na zréznicowany poziom teremnu w miejscach wymagajgcych
wykonania nasypu nalezy zagesci¢ warstwami nasyp do poziomu 15=0,9.

Poziom posadowienia taw fundamentowych zweryfikowaé na etapie
wykonawczym.

Lokalizacja stupéw poz. S1 i poz. S2 ustali¢ zgodnie z architektura.

Sciany fundamentowe wykonaé jako monolityczne, zbrojone siatkami #6 oczko
150 x 150 .

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

BETON PODKELADOWY C12/15

STAL ZBROJENIOWA RB500

OTULINA 25 mm (do krawedzi zbrojenia gtéwnego)

GMINA PRZODKOWO
ul. Kartuska 21
83 - 304 Przodkowo

INWESTOR

"INDOM"
Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

INWESTOR

Rozbudowa budynku szkoty wraz z niezbedna
infrastruktura,potaczonego 2 tgcznikami z istniejgcym budynkiem
szkoly oraz przebudowa czesci przegrody zewnetrznej istniejgcego
budynku szkoty oraz budowa murku oporowego i przytagcza wody
wraz z rozbudowa sieci wodociggowej o budowe hydrantu - w
Przodkowie.

TEMAT

ul. Sportowa 12 w Przodkowie
dziatka nr 355/1, obr. Przodkowo
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