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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi gminne;j
nr 100022P Okonek — Chwalimie, obejmujacy czg¢s¢ dziatki nr 546 obreb Anielin.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczeg6towymi do wniosku o zgtoszenie robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowg.

1.3. Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- Pomiary uzupetniajgce 1 wizja w terenie,

1.4, Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z p6zn. zm.),
- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz. 645 z pdzn.
zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019
poz. 2310 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100022P Okonek-
Chwalimie.

2.2. Zakres inwestycji.

- réwnanie i profilowanie istniejgcej nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,
- wykonanie poboczy,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana inwestycja polozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
zlotowskim na terenie gminy Okonek, pomiedzy miastem Okonek, a miejscowoscig
Chwalimie na dzialce nr 546 w obrebie ew. 0144 Anielin. Obecnie droga na odcinku
objetym opracowaniem petni funkcje drogi dojazdowej do zabudowan jednorodzinnych
i gospodarskich oraz pdl uprawnych. Droga posiada nawierzchnie zwirowg z domieszkg
otoczaka na odcinku A, natomiast na odcinku B nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
Obecnie nawierzchnia zaréwno na odcinku A, jak réwniez na odcinku B jest w zlym
stanie technicznym z licznymi dziurami, zastoiskami wody oraz odksztalceniami zaréwno
w profilu podtuznym jak i poprzecznym co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdéw
samochodowych i pieszych. Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren. Szeroko$¢ istniejacej drogi jest zmienna i waha si¢ w przedziale 3,80 —
4,30 m.

4. OPINIA GEOLOGICZNA.

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie rozpoznania podtoza gruntowego.
Podtoze stanowig piaski i zwiry. Woda gruntowa okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Istniejgce podioze gruntowe charakteryzuje si¢ nosnoscig G1. Istniejace podloze w catosci
nalezy zalicza¢ do warunkéw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3,1, Parametry techniczne projektowanej drogi.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spelniajaca parametry techniczne

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych:

e dostepnosé: - nieograniczona,

e kategoria ruchu: -KR 1,

e klasa techniczna: - droga gminna publiczna,
o predkosé projektowana: - Vp =30 km/h,

e szerokos$¢ przebudowywanej drogi: - 5,50 m,

e szerokos¢ jezdni: - 4,50 m,

e szerokos$¢ poboczy: - 0,50 m,

e pochylenie poprzeczne jezdni: -3,00 %

e pochylenie poprzeczne poboczy: - 6,00 %

e kategoria obiektu: - XXV
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D:2s Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej przebudowy przyjeto w km 0+000,00 na granicy z dziatkg
drogowg dz. nr 538 obreb 0144 Anielin (koniec etapu I), natomiast koniec w km
1+385,00. Dlugos¢ projektowanej trasy wynosi 1.385,00 m.

W ramach planowanej przebudowy na odcinku 0+000,00 — 0+830,00 zatozono
wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10,0 cm o szerokosci 4,50 m (odcinek A).

Na odcinku 0+830,00 — 1+385,00 zatozono wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm o szerokosci 4,50 m
(odcinek B).

Na catym projektowanym odcinku 0+000,00 — 1+385,00 zatozono wykonanie poboczy z
przekruszonego gruzu betonowego gr. 8,0 cm o szerokosci 0,50 m.

Cata projektowana trasa przebiega w granicach istniejacego pasa drogowego dziatki
drogowej (Dr) dz. nr 546 obr¢b 0144 Anielin.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg elementy infrastruktury
techniczne;j.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzanie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych
i poprzecznych w przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo —
wodne przylegtych dziatek.

5.4. Wycinka drzew.

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje si¢ wycinki istniejgcych drzew
1 krzewow.

a5, Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, oraz nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru
eksploatacji gorniczej.

=T Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 546 obreb 0144 Anielin.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy powyzszej dziatki. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejacej drogi wobec czego nie
spowoduje ona negatywnego oddziatywania na istniejace Srodowisko.

Planowana inwestycja znaczgco poprawi ptynnos¢ ruchu powodujge tym samym
zmniejszenie poziomu hatasu oraz emisji spalin. Planowana inwestycja w znaczacy
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sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz umozliwi w sytuacjach
kryzysowych sprawny i szybki dojazd (przejazd) stuzb ratowniczych.

5.8. Kolizje.

Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z racji braku infrastruktury podziemne;.

3.9. Bilans terenu.
e Powierzchnia dziatki nr 546: - 31.000,00 m?
e Powierzchnia utwardzenia: - 7.617,50 m?
e Powierzchnia jezdni: - 6.232,50 m?
e Powierzchnia poboczy utwardzonych: - 1.385,00 m?
5.10. Projekt organizacji ruchu.

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z przebudowa drogi nie jest wymagane
sporzadzenie projektu organizacji ruchu, poniewaz nie ulega zmianie geometria drogi
i zakres dostepu do drogi, sposob umieszczania znakow pionowych, poziomych,
sygnalizatoréw i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, nie ulegaja réwniez zmianie
zasady i sposob dziatania sygnalizacji, znakow $wietlnych, znakoéw o zmienne;j tresci
i innych zmiennych elementow.

Opracowal:

INSPEKTOR

Rafat Kotwica
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1 : 50000 -Rys.nr 1.
2. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 1000 - Rys. nr 2.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz. 645 z p6zn.
zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2019
poz. 2310 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminne;
nr 100022P Okonek — Chwalimie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
zlotowskim na terenie gminy Okonek, pomigdzy miastem Okonek, a miejscowoscig
Chwalimie na dzialce nr 546 w obrebie ew. 0144 Anielin. Obecnie droga na odcinku
objetym opracowaniem petni funkcje drogi dojazdowej do zabudowan jednorodzinnych
i gospodarskich oraz p6l uprawnych. Droga posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong na
odcinku A, natomiast na odcinku B nawierzchnie gruntowsg nieulepszong. Obecnie
nawierzchnia zardwno na odcinku A, jak rowniez na odcinku B jest w zlym stanie
technicznym z licznymi dziurami, zastoiskami wody oraz odksztalceniami zaré6wno w
profilu podtuznym jak i poprzecznym co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdow
samochodowych i pieszych. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren. Szerokos¢ istniejacej drogi jest zmienna i waha si¢ w przedziale 3,80 —
4,30 m.
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5. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych:

e dostgpnosc: - nieograniczona,
e kategoria ruchu: -KR 1,
e Kklasa techniczna: - droga gminna publiczna,
e predkosé projektowana: - Vp =30 km/h,
o szeroko$¢ przebudowywanej drogi: - 5,50 m,
e szerokos¢ jezdni: - 4,50 m,
e szerokos$¢ poboczy: - 0,50 m,
e pochylenie poprzeczne jezdni: - 3,00 %
e pochylenie poprzeczne poboczy: - 6,00 %
e kategoria obiektu: - XXV
DiZe Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej przebudowy przyjeto w km 0+000,00 na granicy z dziatka
drogowa dz. nr 538 obreb 0144 Anielin (koniec etapu I), natomiast koniec w km
14+385,00. Dlugos¢ projektowanej trasy wynosi 1.385,00 m.

W ramach planowanej przebudowy na odcinku 0+000,00 — 0+830,00 zatozono
wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10,0 cm o szerokosci 4,50 m (odcinek A).

Na odcinku 0+830,00 — 1+385,00 zalozono wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego
frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm o szerokosci 4,50 m
(odcinek B).

Na catym projektowanym odcinku 0+000,00 — 1+385,00 zatozono wykonanie poboczy z
przekruszonego gruzu betonowego gr. 8,0 cm o szerokosei 0,50 m.

Cata projektowana trasa przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego dziatki
drogowej (Dr) dz. nr 546 obreb 0144 Anielin.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja elementy infrastruktury
techniczne;.

3.3, Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc:
- poziom przylegajacego terenu,

- wlasciwe odwodnienie,

- poziom istniejacych zjazdow,

- minimum robdt ziemnych.
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5.4. Przekrdj poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny jezdni zawiera:

- szerokos¢ drogi: - 5,50 m,
- jezdnia o szerokosci: - 4,50 m,
- utwardzone pobocza o szerokosci: - 0,50 m,

Spadek poprzeczny jezdni przyjgto 3%, natomiast poboczy 6%.

5.5. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzanie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych
i poprzecznych w przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo —
wodne przyleglych dziatek.

5.6. Projektowane oswietlenie uliczne.

Nie jest projektowane o$wietlenie uliczne ze wzglgdu na brak wystepujacych
zabudowan na calym odcinku trasy.

5.7. Projektowany kanal technologiczny.

Nie projektuje sie¢ wykonania kanalu technologicznego ze wzgledu na koszt
inwestycji znacznie przewyzszajacy mozliwosci Inwestora.

5.8. Technologia rob6t ziemnych i nawierzchniowych.
5.8.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne jezeli takie wystapia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — S-
02205 : 1988 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy
wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

5.8.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

Konstrukeja nawierzehni jezdni (km 0+000,00 — 0+830,00): odcinek A

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 10,0 cm,
- istniejace podtoze gruntowe - ulepszone gr. 10,0 — 12,0 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni (km 0+830,00 — 1+385,00): odcinek B

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakeji 0-31,5 mm  gr. 20,0 cm,
- istniejace podtoze gruntowe.
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59, Wycinka drzew.

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje si¢ wycinki istniejgcych drzew
1 krzewow.

5.10.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 546 obregb 0144 Anielin.

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji dotyczy powyzszej dzialki. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcej drogi wobec czego nie
spowoduje ona negatywnego oddzialywania na istniejgce Srodowisko.

Planowana inwestycja znaczgco poprawi ptynnos¢ ruchu powodujgc tym samym
zmniejszenie poziomu hatasu oraz emisji spalin. Planowana inwestycja w znaczgcy
sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz umozliwi w sytuacjach
kryzysowych sprawny i szybki dojazd (przejazd) stuzb ratowniczych.

Opracowat: INSPEKT OR

Rafat Kotwica

Okonek, sierpien 2023 r.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminne;j
Nr 100022P Okonek — Chwalimie (Etap II).

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewoddztwo wielkopolskie, powiat

ztotowski, gmina Okonek, dziatka nr 546
obreb 0144 Anielin, identyfikator :
303105 _5.0144 AR _9.546.

INWESTOR: Gmina Okonek ul. Niepodlegtosci 53,
64-965 Okonek.

OPRACOWAL.: Inspektor ds. Budownictwa 1 drég
w Urzedzie Miejskim w Okonku
inz. Rafat Kotwica.
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6.1. Zakres robét budowlanych.

- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe,

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Cala powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowa¢ do elementow
mogacych stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

- praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego
okresu budowy drogi,

- obecno$é oséb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania

- cata powierzchnia robot

Czas wystepowania

- od rozpoczecia robot do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,,instruktaz ogdlny”’) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzuj gcymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy (,.instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wst¢pnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na
okre§lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
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instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe-
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielenia pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownikéw do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz
pracownikow przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania rob6t budowlano- montazowych nalezy stosowaé warunki
techniczne wykonywania robdt, przepisy szczegdlne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty, ktéry ma
obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb
zabezpieczajagcy przed wypadkiem zgodnie =z obowigzujacymi  przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi
dojazdowe i ciagi piesze i utrzymywac je w wlasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i
ogrodzié.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwo$cia wywrocenia, zsunigeia lub
rozsunigcia,

- technologia wykonania rob6ét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
poszczegblnych rodzajow robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobg postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostgp do srodkow tacznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadamiania przy zaistnieniu
wypadku.
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Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- pehlnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspodtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikdw,

- ustalenia zasad wspoldziatania w zakresie sposobow postgpowania przy wystapieniu
zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow.

Uwaga:

»WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGQLNYCH
PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW”

Opracowatl:

INSPEKTOR

Rafaf Kotwica
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CZESC RYSUNKOWA

3. Przekroje normalne (odcinek A) 1 : 50 - Rys. nr 3.
4. Przekroje normalne (odcinek B) 1 : 50 - Rys. nr 4.
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