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1 Opis ogdlny
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika wodnego w Dzikowcu, w
ramach ktérej planowane jest wykonanie:

=  Przebudowy i budowy drdg dojazdowych oraz ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych wokét
zbiornika wodnego,

= Budowa budynku sanitarnego,

= Utwardzenie terenu przed budynkiem sanitarnym,

= Wykonanie plazy oraz kapieliska przy zbiorniku wodnym,

=  Wykonanie pomostéw w obrebie kapieliska,

= Budowa wiaty drewnianej,

= Wykonanie elementéw matej architektury — miejsca na ognisko oraz tawek;

= Zagospodarowanie terendéw zieleni,

=  Wykonanie odwodnienia ciggdw pieszo-rowerowych w postaci rowdw oraz Sciekéow z
prefabrykatéw betonowych

= Przebudowa i budowa przepustow;

=  Wykonanie wylotéw urzadzen odwadniajacych;

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 111/20, 618/124, 144/31, 144/30,
144/32, 144/28, 144/23, 144/24, 144/25, 144/26, 144/27, 618/129, 618/126, 144/29, 618/125, obreb
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811 2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa
Ruda z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

2 Brania drogowa i tereny rekreacyjne

2.1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy
Obiekt zaliczono do XXV oraz XXVI kategorii obiektu budowlanego zgodnie z zatgcznikiem do

ustawy Prawo Budowlane.
2.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
= Umowa z inwestorem
=  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
= Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. Poz. 430 , W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”
= Inne obowigzujace przepisy i normy
2.3 OPIS STAN ISTNIEJACY

Do terenu zbiornika wodnego prowadzi droga wewnetrzna, bedgca wtasnoscig Gminy Nowa Ruda.
Droga o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci ok. 3.0m w ztym stanie technicznym. Wokot
zbiornika wodnego przebiegajg drogi gruntowe w ztym stanie technicznym. Przez zapore wodna
przebiega ciag pieszy o nawierzchni betonowe;j.



2.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.4.1 Rozwigzania sytuacyjne

2.4.1.1 Zagospodarowanie terenu wokét budynku sanitarnego

Przy budynku sanitarnym zaprojektowano wykonanie terenu utwardzonego, chodnikéw oraz
tarasu widokowego. Teren utwardzony o nawierzchni z betonowej kostki przepuszczalnej, obramowany
kraweznikami betonowymi. Za kraweznikiem pobocze z kruszywa tamanego szer. 0.75m, dalej skarpa do
terenu o nachyleniu maksymalnym 1:2. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, obramowane
obrzezami betonowymi 8x30cm. Taras widokowy o nawierzchni z kostki betonowej, obramowany
obrzezami betonowymi 8x30cm. Taras widokowy ogrodzony balustradg drewniana.

2.4.1.2 Scieiki pieszo-rowerowe

Zaprojektowano $ciezki pieszo-rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego. Sciezki pieszo-
rowerowe o szerokosci 3.0m obramowane obrzezami betonowymi 8x30cm. Odwodnienie sciezek
pieszo-rowerowych do projektowanych rowéw trawiastych lub sciekdw z korytek betonowych
60x50x15cm.

2.4.1.3 Plazai kgpielisko

Zaprojektowano wykonanie plazy i kgpieliska w miejscu wskazanym na rysunku PZT. W obrebie plazy
nalezy oczysci¢ teren z drzew i krzewodw, usungé humus oraz wykonac koryto pod warstwe piasku
plazowego do gtebokosci 40cm p.p.t. Nalezy dowiez¢ oraz roztozy¢ warstwe piasku plazowego gr. 40cm.
Skarpy miedzy plazg a $ciezkami pieszo-rowerowymi rozplantowaé, humusowaé do gr. min. 10cm oraz
obsiac trawg. Teren kapieliska na obszarze wskazanym na rysunku PZT nalezy oczysci¢ z namutu do gt.
40cm oraz uzupetni¢ warstwa piasku plazowego. Zachowad wskazane gtebokosci kapieliska zgodnie z
rysunkiem PZT oraz przekrojami pomostéw.

2.4.1.4 Scieika skarpowa

W potudniowej czesci terenu zbiornika zaprojektowano wykonanie $ciezki skarpowej o dtugosci ok.
237m. Sciezke wykona¢ poprzez wciecie w powierzchnie istniejacej skarpy zgodnie z przekrojem
poprzecznym. Skarpe umocnié¢ prefabrykowanymi sciankami oporowymi ,,L” zgodnie z zestawieniem.
Sciezka o szerokosci 2.0m o nawierzchni mineralnej, obramowana od strony grérnej écianka oporowa, a
od strony dolnej obrzezami betonowymi 8x30cm. Teren za Sciankg oporowa uzupetnic kruszywem
tamanym z nachyleniem 1:1.5. Zastosowac geokraty zgodnie z rysunkiem PZT, humusowac i obsiaé
trawa.

2.4.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektuje sie niwelete jezdni oraz $ciezek pieszo-rowerowych zgodnie z uksztattowaniem
istniejgcym z korektg zataman oraz nieréwnosci. Projektowane niwelety przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Geometrie przekroju poprzecznego pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

W trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy zweryfikowaé w terenie dopasowanie niwelety
chodnikéw oraz zjazdéw do istniejgcych dojs¢ i dojazdédw do posesji. W przypadku wystgpienia rdéznic
wysokosciowych, nalezy uwzgledni¢ dostosowanie nawierzchni dojs¢ i dojazdéw do projektowanych
rzednych korytarza drogi.

2.4.3 Rozwigzania konstrukcyjne
Teren utwardzony o nawierzchni przepuszczalne;j:



korytowanie na sr. gt. 30 cm;

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 30 cm

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

Konstrukcja ciggdw pieszych i tarasu widokowego:

korytowanie na sr. gt. 40 cm;

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm

Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej do terenu utwardzonego oraz do zapory:

Korytowanie na sr. gt. 60 cm,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 20cm,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 12 cm

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.10 cm

wykonanie w/wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0.5kg/m?2

wykonanie w/wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej — odcinek nr 1 oraz odcinek nr 2 w km 0+000 do km 0+072:

Korytowanie na $r. gt. 60 cm,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 20cm,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 12 cm

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.10 cm

wykonanie w/wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0.5kg/m2

wykonanie w/wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej —odcinek nr 2 w km 0+072 do konca:

Korytowanie na sr. gt. 40 cm,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.10 cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa 0.3kg/m?2

wykonanie w/wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Konstrukcja Sciezki skarpowej oraz $ciezki prowadzacej do wiaty:

Prace ziemne — wykonanie wciecia w skarpe

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.25 cm
warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej — fr. 0/16mm gr. 6cm

nawierzchnia mineralna w kolorze szarym gr. 4cm



2.4.4 Elementy brukarskie

Teren utwardzony obramowany kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie z betonu C12/15 gr.
15cm z oporem. W miejscach wskazanych na rysunku PZT kraweznik usytuowany +2cm powyzej
nawierzchni jezdni. Chodniki i Sciezki pieszo-rowerowe ograniczy¢ obrzezami betonowymi 30x8cm.

Krawezniki i obrzeza uktadac na tawach z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem.

Prefabrykowane scianki oporowe ,L” stosowaé zgodnie z zestawieniem. Elementy ustawi¢ na fawie z
betonu C12/15 gr. 15cm.

2.4.5 Robotyziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy okresli¢ lokalizacje sieci podziemnych
W oparciu o plansze uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé, recznie, przekopy kontrolne, aby
zlokalizowac istniejgce urzadzenia podziemne. Prace zwigzane z wykonaniem przekopdw kontrolnych
nalezy wykona¢ pod nadzorem Whtascicieli urzgdzen podziemnych. Urzadzenie podziemne nalezy
zabezpieczyé w sposdb wskazany przez Wtascicieli urzgdzen podziemnych.

3  Budowa pomostow

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy pomostéw rekreacyjnych,
zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym we wsi Dzikowiec. Projektowane pomosty zlokalizowane bedg
na dz. nr 144/28, obreb Dzikowiec, gmina Nowa Ruda. Pomosty stanowig cze$¢ projektowanego
kapieliska.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja

W ramach inwestycji zaplanowano budowe pomostéw o konstrukcji stalowej z poszyciem
drewnianym o tacznej powierzchni 342mz2 i dtugosci facznej 96mb. Pomosty stanowig urzadzenie wodne
stuzgce rekreacji wodnej w potgczeniu z proj. plazg piaszczysta.

Pomosty
Rzedna pomostu.: 463.30 m n.p.m.
Konstrukcja wsporcza: Ramy stalowe — stupy z rur stalowych oraz rygle z ceownikéw stalowych
Poszycie: Deski modrzewiowe ryflowane na legarach drewnianych
Balustrady: Balustrady drewniane H = 1.10m
Posadowienie: Fundamentowe stopy zelbetowe

3.3  Ukfad konstrukcyjny

3.3.1 Uktad konstrukcyjny

Pomost o konstrukcji nosnej stalowej wspomaganej elementami drewnianymi. Gtéwny element
konstrukcyjny stanowig ramy stalowe — ramy stalowej wykonane z rur stalowych F1159.1x12.5 b/s
zespolonych w ramy za pomocg dwdéch ceownikéw C140 skrecanych srubami M12. Ramy w rozstawie
178 — 250cm zgodnie z rysunkiem KP2, potgczone ze sobg za pomoca legaréow drewnianych C24



(modrzewiowych impregnowanych cisnieniowo). Legary uktadane co max. max.60cm. Do legaréw
mocowane poszycie pomostu. Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane na gtadko,
elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo. Legary montowac za pomoca $rub stalowych M12.
Wszystkie stalowe elementy okué stalowych i potgczen cynkowane.

3.3.2 Poszycie pomostu

Zaprojektowano poszycie pomostéw z tarcicy iglastej — modrzew klasy C24, deskowanie 2x140mm, kl.1.
Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane na gtadko. Powierzchnia wierzchnia desek
ryflowana. Elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo. Dekowanie montowac¢ za pomocg gwozdzi
spiralnych do legarow pomostu. Wszystkie stalowe elementy oku¢ stalowych i potgczen cynkowane.
Pomiedzy poszczegdlnymi deskami pozostawic przerwe 1 cm w celu wentylacji pomostu

3.3.3 Porecze pomostu

Zaprojektowano porecze z tarcicy z elementéw drewnianych struganych jednostronnie, drewno
modrzew, C24 kl.1. Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane na gtadko. Elementy po
przycieciu impregnowac cisnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okué stalowych i pofaczen
cynkowane. Balustrada o wysokosci 110cm powyzej poziomu poszycia. Balustrada wykonana zostanie
ze stupkéw drewnianych o przekroju 80x80mm, mocowanych srubami M12 do ptatwi skrajnych. Na
stupkach zamontowany zostanie pochwyt drewniany o przekroju 130x100mm. Wypetnienie balustrady z
desek 100x32mm, 3 szt.

3.3.4 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie stupédw wsporczych na stopach fundamentowych o wymiarach
50x50x50cm (ST1) oraz 70x70x50cm (ST2). Stopy ST1 oraz ST2 odpowiednio zgodnie z rysunkiem KP1.
Pomost w osi nr 1 oparty na zelbetowym przyczétku, posadowionym na tawie fundamentowej.
Fundamenty wykonaé z betonu C25/30 W8 F150. Zbrojenie z pretéw zebrowanych BSt500S. W stopy
fundamentowe nalezy wbudowac¢ kotwy z pretédw gwintowanych M16 L=280mm o nosnosci osiowej nie
mniejszej niz NRd = 60kN. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe ustawienie kotew przed
zabetonowaniem, ze wzgledu na tolerancje wymiaréw konstrukcji stalowe;.

3.3.5 Prace ziemne

Roboty ziemne prowadzic ze szczegdlng starannoscig, aby nie dopuscic¢ do zniszczenia naturalnej
struktury gruntu. Roboty winne by¢ wykonywane w suchym wykopie a istniejgcg wode gruntowg nalezy
odprowadzi¢ poza obreb wykopu.

Fundamenty posadowié¢ na gruntach no$nych z zastosowaniem warstwy betonu C12/15 gr. 15cm pod
kazdym fundamentem. W przypadku natrafienia na grunty o stabej nosnosci lub grunty organiczne w
poziomie posadowienia, nalezy dokonaé wymiany gruntu na kruszywo tamane fr.0/31.5mm zageszczone
do Is = 0.95. O fakcie natrafienia na grunty stabonosne powiadomié Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta.

Wszelkie grunty zruszone, przemarzniete, lub rozmyte oraz wystepujgca lokalnie glebe nalezy wybraé, a
miejsce to wypetni¢ kruszywem tamanym zageszczonym do Is = 0.95

3.3.6 Zabezpieczenie elementéw drewnianych
Elementy drewniane konstrukcyjne z drewna impregnowanego cisnieniowo, co najmniej
dwustronnie heblowane, bez uszkodzen i sladéw korozji biologicznej. Powierzchnie ciete i inne elementy



drewniane zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej preparatami do impregnacji drewna np. Fobos M-
2F. Elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie wptywdw atmosferycznych zabezpieczyé
dodatkowo farbami wymalowan zewnetrznych do impregnacji i malowania elementéw pomostu nalezy
uzywac nietoksycznych dla srodowiska wodnego srodkéw, posiadajgcych odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczalnosci.

3.3.7 Elementy wyposazenia

Pomosty nalezy wyposazy¢ w drabinki do schodzenia do wody w miejscach wskazanych w
projekcie architektoniczno — budowlanym. Elementy os$wietleniowe zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

4 Budowa budynku sanitarnego

4.1 Rodzaji kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego przy zbiorniku wodnym w Dzikowcu. Kategoria lll - inne
niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk wtgcznie

4.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany budynek bedzie uzytkowany scisle wg przeznaczenia, jako zaplecze gospodarczo-sanitarne
dla istniejgcego zbiornika wodnego na dz. nr. 144/29. W budynku zaprojektowano sanitariaty z
podziatem na meskie, damskie oraz sanitariat dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo w budynku
zlokalizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na cele gospodarczo magazynowe w tym pomieszczenie
zaplecza socjalnego dla ratownikéw.

4.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek parterowy wolnostojgcy. Forma dachu dwuspadowa o nachyleniu potaci 20°. Rozwigzanie
obiektu na planie prostokata. Zaprojektowano budynek murowany przykryty dachem o konstrukgji
drewniane;.

Kolorystyka:

Dach — dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 20°, przykryty blachg w kolorze brgzowym
Elementy drewniane — w kolorze brgzowym

Stolarka okienna i drzwiowa — PVC w kolorze biatym

Cokot — klinkier

Elewacja — tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

4.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 70,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 54,08 m?
Kubatura 135,20 m3
Wysokos¢ budynku do kalenicy 4,30 m
Dtugos¢ budynku po obrysie 10,30 m
Szerokos$¢ budynku po obrysie 6,80 m




4.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projekt wykonano przy zatozeniach ze:
Poziom zwierciadfa wdd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw
Poziom posadowienia fundamentéw 1,0 m ponizej poziomu projektowanego terenu

Posadowienie nastgpi na gruntach ktdrych warunki nalezy zakwalifikowa¢ jako proste oraz zaliczy¢ ich
do | kategorii geotechnicznej. Budynek posadowiono na zelbetowych tawach fundamentowych.

4.6 Dane szczegétowe

4.6.1 Fundamenty

tawy fundamentowe zaprojektowane w budynku majg 40 cm wysokosci i 70 cm szerokosci, wykonane z
betonu klasy C20/25 i zbrojone stalg klasy A-lIlIN (RB500W). Nalezy wykona¢ podktad z betonu klasy
C8/10 o grubosci 10 cm pod wszystkimi tawami fundamentowymi. Gtebokos$¢ posadowienia ponizej
strefy przemarzania.

4.6.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6 o szerokoéci 240
mm. Izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej a izolacje pionowa z masy bitumicznej i styropianu XPS
grubosci 100 mm.

4.6.3 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako warstwowe z bloczkéw sylikatowych kl. 15, gr. 240
mm i styropianu fasadowego o grubosci 150 mm.

4.6.4 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne budynku dziatowe zostaty zaprojektowane z bloczkéw sylikatowych kl. 15, o grubosci
120 mm.

4.6.5 Wience
Wience zostang wykonane monolitycznie na budowie z betonu klasy C20/25, zbrojone 4 pretami
gtéwnymi @10 klasy A-1IIN (RB500W) i strzemionami @6 co 20 cm na catej ich dtugosci.

4.6.6 Nadproia
Nadproza zastosowane w budynku to belki prefabrykowane typu L19 lub zelbetowe.

4.6.7 Dach

Dach budynku zaprojektowano jako dach czteropadowy o kacie nachylenia 20° kryty blachodachdwka.
Wiezba dachowa sktadajgca sie z krokwi o przekroju 8x18 cm, jetki 14X12 cm, grzedy 8x18 oraz murtaty
14x14 cm. Ponadto nalezy zastosowaé usztywnienie w poziomie kalenicy oraz wiatrownice 3,8x12 cm.
Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologicznie poprzez
natrysk lub smarowanie odpowiednimi preparatami.

4.7 Whnioski i zalecenia koncowe

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, biorgc pod uwage koniecznos¢
zachowania waloréw budynku oraz jego otoczenia. Nie nalezy stosowa¢ zamiennych materiatéw o



nizszych parametrach technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych
materiatow lub technologii nie mogg wptyna¢ na obnizenie jakosci prac. Ewentualne zmiany w projekcie
na wniosek inwestora lub wykonawcy s mozliwe wytgcznie po zaakceptowaniu przez projektanta i pod
warunkiem, ze nie zmieniajg ksztattu projektu w $wietle uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Roboty nie ujete niniejszym opisem a niezbedne do
wykonania obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadkach watpliwych
nalezy skonsultowaé sie z autorem projektu.

5 Budowa wiaty

5.1 Parametry techniczne wiaty:

- dtugos¢ w osiach stupow — 7,00 m

- szerokos$¢ w osiach stupéw — 4,00 m

- powierzchnia zabudowy — 29,56 m2

- powierzchnia uzytkowa — 26,48 m2

- wysokosc¢ do kalenicy — 4,12 m

- wysokos¢ do gérnej krawedzi okapu - 2,10 m
- kat nachylenia potaci dachu — 35°

5.2 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundamentowych betonowych wykonanych z betonu o
minimalnej wytrzymatosci (C16/20) obcigzonych osiowo. Wysoko$¢ stép: 100cm; przekrdj 50x50cm. Pod
stopami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm. Grunty w dnach wykopdéw
fundamentowych nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, gdyz pogorszy to ich nosnosé. W przypadku
miejscowego zalegania gruntéw nasypowych lub humusowych nalezy je wybrac, a w ich miejsce wylaé
chudy beton, badz przy wiekszych migzszosciach gruntéw organicznych lub nasypowych wykona¢ nasyp
budowlany z pospodtki zageszczonej warstwami do stopnia zageszczenia ID=0,55. Dla czesci zagtebionych
projektowanej wiaty nalezy wykonaé izolacje poziome i pionowe.

5.3  Stupy

Zaprojektowano stupy drewniane z drewna C24 o przekroju kwadratowym 14x14 cm. Stupy nalezy
odizolowac od stép betonowych poprzez zachowanie min. 2 cm odstepu miedzy drewnem a betonem -
montaz stupow w prefabrykowanych kotwach stalowych.

5.4 Dach

Zaprojektowano jako dach o konstrukcji krokwiowej wspartej na 8 stupach. Dach pokryty zostanie
blachodachéwkg w kolorze naturalnej czerwieni. Kgt pochylenia potaci dachowych 35°. Krokwie nalezy
oprzeé na murtatach skrajnych opartych na stupach i mieczach. Wszystkie elementy konstrukcyjne
wiezby dachowej zaprojektowano z drewna iglastego klasy C24. Potgczenia elementéw konstrukcyjnych



wiezby dachowej na typowe ztgcza ciesielskie. Wymiary wszystkich elementédw drewnianych znajdujg sie
na rysunkach szczegétowych. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem grzybdéw, owaddw, ognia i korozji biologicznej srodkiem zabezpieczajgcym, impregnatem
koloryzujacym na kolor bragzowy (odcien nalezy skonsultowac z Inwestorem).

5.5 Podtoga na gruncie

Zaprojektowano podtoge na gruncie z kostki betonowe] gr 6cm na podsypkach i podktadach zgodnie z
poz. nawierzchnie. Utwardzenie podtogi na gruncie nalezy wykonczyé obrzezami betonowymi.

5.6 Rynnyi rury spustowe

Nalezy zastosowad rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze
czerwonym (dostosowanym do koloru pokrycia dachu). Odprowadzenie wdéd opadowych na
powierzchnie zielong czesci przylegtych.

6 Brania elektryczna

6.1 Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu.

Projektuje sie budowe oswietlenia terenu wokaét zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z instalacjg
elektryczng wewnetrzng budynku sanitarnego. Latarnie oraz linia kablowa zlokalizowana bedzie w
poboczu drogi w rozmieszczeniu jednostronnym. Latarnie zlokalizowane beda w odstepach 25-30m
zapewniajgc réwnomiernos$¢ oswietlenia zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych. Stupy
oswietleniowe zlokalizowane bedg w sposdb nieograniczajgcy widocznosci, poza skrajnig drogowa. Stupy
oswietlenia ulicznego oraz linie kablowa nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi
jezdni ograniczonej kraweznikiem, natomiast w przypadku chodnikéw bezposrednio za obrzezem
chodnikowym. Na rozpatrywanym terenie projektowane punkty oswietlenia ulicznego beda tworzyly
catosc techniczno-uzytkowa oraz bedg funkcjonowac jako system oswietlenia ulicznego.

6.2 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1) Budynek

Zasilanie projektowanej TB nalezy zrealizowa¢ za pomocg YAKXs 4x25mm? z zestawu ztgczowo —
pomiarowego ZK2-1P projektowanego przy granicy dz. nr 144/29. Zabudowa zestawu ZK2-1P oraz
zasilenie ZK2-1P nalezy do prac Tauron Dystrybucji S.A. Doktadng trase kabla WLZ od tablicy
bezpiecznikowej do ZK2-1P ustali¢ przy wykonywaniu projektu przytgcza przez Tauron Dystrybucja S.A.

W projektowanym budynku nalezy zabudowac tablice bezpiecznikowg (TB) 3x18 modutowg, IP65. W
TB zabudowane zostang niezbedne zabezpieczenia wraz z aparaturg pomocniczg. TB zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu ratownika — zgodnie z planem instalacji budynku rys. E3.

Instalacje elektryczng wewnetrzng prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w pod
tynkiem, zachowa¢ odpowiednie odstepy. Catosc¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych
wykonaé przewodami miedzianymi YDYzo 3x1,5mm?, 3x2,5mm?. Gniazda umieszczaé¢ na wysokosci nie
mniejszej niz 0,3m od podtogi. W projekcie nie podano konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a
jedynie jego charakter, dobdr pozostawiono Inwestorowi oraz Wykonawecy. Z instalacji oswietleniowej
zasili¢ wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach sanitarnych.



Oswietlenie podstawowe ogdlne zostato zaprojektowane z uzyciem opraw systemowych LED, opraw
typu downlight LED, zewnetrznych stylizowanych rozmieszczonych jak na rys. E3. Natezenie oswietlenia
spetnia wymagania polskich norm i dyrektyw europejskich. Zastosowane oprawy oswietleniowe spetniajg
Polskie Normy odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia. Oprawy oswietleniowe projektuje sie jako: sufitowe
oraz zewnetrzne Scienne. Zaleca sie zastosowanie opraw typu LED.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto natezenia oswietlenia zgodnie z norma: PN-EN 12464-1:2004

- Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety Em = 200Ix,
- Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em = 200Ix,
- Biura: segregowanie, kopiowanie, recepcja E,, = 300Ix.

Ogrzewanie w budynku projektuje sie z zastosowaniem paneli grzewczych na podczerwien z termostatem.
Panele nalezy zainstalowac na suficie.

Instalacja uziemienia w budynku sktada¢ sie bedzie z:
e uziomu fundamentowego,
e gtéwnej szyny uziemiajacej,
e uziemienia roboczego,
¢ marek do podtaczen wyréwnawczych,
e przewoddw odprowadzajgcych,

Uziom wykonac, jako fundamentowy z wykorzystaniem pretdw zbrojeniowych utozonych w betonie.
Siatke wyrdwnania potencjatu wykonaé¢ z bednarki FeZn 30x4mm utozonej pod posadzka. Siatke
wyrdéwnania potencjatu nalezy potaczy¢ (przez spawanie) ze zbrojeniem konstrukcyjnym budynku.

Wszystkie potaczenia instalacji uziemienia zalewane betonem wykona¢, jako spawane, miejsca
spawow zabezpieczyc¢ przed korozjg. Obok Tablicy Bezpiecznikowej nalezy wyprowadzic¢ "wasy" wykonane
z bednarki do podtgczenia szyny wyrdwnania potencjatu. Do szyn wyréwnania potencjatow przytgczyc siec
potaczen wyréwnawczych (wypusty uziemiajace), szyne PE rozdzielnicy, dostepne czesci przewodzace
obce konstrukcji budynku, koryta kablowe.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonac sprawdzajgce pomiary rezystancji uziemienia - zmierzona
wartos¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ 10Q.

Zaprojektowano podstawowg ochrone odgromowg — klasa IV (zgodnie z normg PN-EN 62305-1).
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej oraz przewody odprowadzajgce wykonaé z uzyciem
druta ocynkowanego ®8mm i potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne i przewody
uziemiajgce wykonane z bednarki FeZn 30x4. Zachowaé galwaniczng ciggtosci potgczen. Maksymalne
wymiary oczka siatki : 20m x 20m. Zainstalowac 4 przewoddw odprowadzajgcych — rys E4.

2) Oswietlenie terenu wokét zalewu

Zasilanie punktéw $wietlnych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? wprowadzonym
do stupowych ztgczy kablowych (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe) zamontowanymi we wnekach
stupoéw oswietleniowych. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z w/w ztgczy przewodami typu YKY
2x1,5mm? (oprawy - Il klasa ochrony przeciwporazeniowej) prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy
w/w ztgczami i oprawg oswietleniowg. Kable ziemne nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVR®50 na
gtebokosci 0,7m, przebieg projektowanych linii kablowych pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Tres¢ opasek kablowych uzgodnic¢ z Inspektorem



Nadzoru. Kabel po utozeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz
inwentaryzacji geodezyjnej. Prace mozna wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i kolizji
zachowac szczegolng ostroznosc, a prace wykonywac recznie. W wykopie utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ wykop. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zageszczac
mechanicznie.

Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia kabla
powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli jednozytowych,

Najmniejszy dopuszczalny promier giecia dla kabla YAKXS 4x25mm? — 28,5cm.

Skrzyzowania kabli z urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng infrastrukturg
podziemng nalezy stosowac postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004. Odlegtosé¢
pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, telefonicznymi
oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 — 0,5m. W przypadku braku
mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem min. 0,5m w
obie strony.

Uktadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna osfony otaczajagcej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej
ostonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna by¢é mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni
przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przyblizona srednica zewnetrzna kabla YAKXS
4x25mm? — 19mm, a wiec nalezy stosowaé rure ostonowa o $rednicy przynajmniej 50mm. Elementy rur
powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki z uszczelkami) lub
cementem. Ostre krawedzie rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu rury wykonana
podsypka piaskowa.

Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprdcz ochrony podstawowej, ktérg spetniajg obudowy i
izolacja zastosowanych urzgdzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowg ochrone przed nadmiernym napieciem
dotykowym nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowang przez wkfadki
bezpiecznikowe w istniejacej szafie oswietlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we wnekach stupowych.
Ochronie podlegajag metalowe elementy latarn. W tym celu nalezy potaczy¢ konstrukcje stupdow przy
pomocy zyty ochronnej PE z uziemionym punktem PEN uktadu zasilania we wnekach stupéw. Ponadto
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty o$wietleniowe rezystancja nie moze przekroczyc 30Q.

6.3 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

1) Sposdb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie linig kablowg YAKXS
4x25mm? z wykonywanego zestawu ztgczowo-pomiarowego (opracowanie Tauron Dystrybucja. S.A.).
Sterowanie oswietleniem ulicznym — z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego. Przytacze do
projektowanego obwodu oswietlenia bedzie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia
WP/117374/2022/004R04 z dnia 2022-10-14. Z wykonywanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu



zfaczowo-pomiarowego ZK2-1P nalezy wykonaé zasilanie projektowanej szafy oswietlenia ulicznego
kablem YAKXs 4x25mm? utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m.

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany bedzie w zestawie ztgczowo-pomiarowym (ZZP). Licznik
oraz ZZP bedg stanowity wtasnos¢ dostawcy energii elektryczne;.

3) Zatozenia przyjete do obliczen
- Liczba opraw oswietleniowych: 65szt

- Moc pojedynczej oprawy: 40W i 19W

- Dtugos¢ linii kablowej — 1867m

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla obwoddw
oswietleniowych oraz dla linii dtuzszych jak 100m dopuszczalne zwiekszenie spadku napiecia 0,005%
/1m, ale nie wiecej jak 0,5%. W sumie wartos$¢ spadku napiecia nie moze przekroczy¢ 3,5%.

- Przyjeta klasa oswietleniowa M6 zgodnie z norm3a: PN-EN 13201 Oswietlenie drég

- szerokos$¢ jezdni: 3,0m

- llo$¢ paséw ruchu: 2

- nawierzchnia: R3
- wspotczynnik konserwac;ji 0,67

4) Podstawowe wyniki obliczen
Bilans mocy BUDYNEK
Napiecie sieci zasilajgcej Un = 400/230V; 50 Hz
Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 6,4kW

Tabela 1. Bilans mocy dla poszczegdlnych obwoddéw BUDYNEK

] los¢ | P | NP | | oso |t Po Q S
Obwod | szt] | [kw] | [kw] | P18 | kw | [KVAr] | [kVA]

Gn 1L+N+PE | 3 2 6 [05[093|04| 30| 12 |3.23

Oéwietlenie | 24 10 (09/093 |04 | 09 | 036 | 0,97

Ogrzewanie 7 05|31 /08|093 04| 25 1 2,69

SUMA 6,4 2,6 6,89

Obliczenia BUDYNEK
Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla poszczegdInych obwodéw BUDYNEK

Obcigzalnos¢
. . pragdowa
Obllczrer:jlowy Dobrane dtugotrwata
Obwadd obg eilenia zabezpieczenie Dobrany przewdéd przewodu dla
| a[A] obwodu sposobu wykonania
g instalacji C
[A]
75 (sposdb
1 2 2
WLZ 9,9 CS303 16A YAKXs 4x25mm wykonania D1)
Gn 1L+N+PE 14,0 B S301 16A YDY 3x2,5mm? 33
Oéwietlenie 4,2 B S301 10A YDY 3x1,5mm? 24
Ogrzewanie 11,7 B S301 16A YDY 3x2,5mm? 33




Bilans mocy oswietlenie zewnetrzne

Napiecie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz
Sumaryczna moc obliczeniowa Ps = 2,22 kW
Tabela 2. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

Obliczenia

Pi-moc zainstalowana
k~wsp. zapotrzebowania
P,-moc obliczeniowa

S-moc pozorna

) llog¢ Pi | 2P| coso | t Po Q S
Obwad niszt] | [kw] | [kw] | @ | €3¢ | B9 | [ | [kVAr] | [kVA]
Oswietlenie uliczne/parkowe 47 004 18 |1]093 04| 1,8 | 0,75 | 2,02
O$wietlenie pomostu 18 001903421109 |04 /0,342 | 0,13 0,37
2,22 0,88 2,39

Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA oraz spadek

napiecia dla najdalszej od SOU oprawy oswietleniowej

Obcigzalnosé
Obliczenio | Dobrane pradowa
wy prad zabezpiec Dobran dtugotrwata AU
Obwod V p : i p Y przewodu dla
obcigzenia zenie kabel ' [%]
Is [A] obwodu sposobu wykonania
: instalacji D1
[A]
PROJEKTO WT 00 YAKXS
WANY 343 10A | 4x25mm? 7> 0,9

7 EFEKT EKOLOGICZNY

Zagrozenia S$rodowiska ze strony energetyki konwencjonalnej wystepuja na kazdym etapie
pozyskiwania energii. Zaczynajgc od wydobycia surowcéw energetycznych, ktérym towarzyszg szkody
gornicze, degradacja i zapylenie terendéw goérniczych oraz powstawanie odpaddw, a korczac na spalaniu

paliw, z ktérymi wigze sie emisja zanieczyszczen .

Podczas spalania powstajg toksyczne i stwarzajace

zagrozenie dla klimatu substancje takie jak: dwutlenek wegla przyczyniajgcy sie do powstawania efektu
cieplarnianego, tlenki siarkiiazotu powodujgce powstawanie kwasnych deszczéw, grozny dla Srodowiska
za wzgledu na duzy potencjat cieplarniany i niszczenie warstwy ozonowej podtlenek azotu, silnie
toksyczne polichlorowane dioksyny i furany, metale ciezkie (otéw, kadm, rteé¢) oraz rakotwdrcze
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne i zwigzki chlorowcoorganiczne. Zastepujac oprawy
sodowe oprawami LED mozna uzyskac¢ znaczace efekty ekologiczne, poprzez zmniejszenie pobieranej
energii elektrycznej z sieci elektroenergetyczne;j.

Tabela 6.1 Wskazniki emisyjnosci dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej
bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2020rok dla odbiorcéw koricowych 1.

) Wskaznik emisji
Substancja
kg/MWh
CO; 698
co 0,203
NO,/ NO; 0,522

1 7Zrédto: Krajowy Osérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami KOBiZE




SO/ SO»
pyt

0,509
0,026

Zatozenia przyjete do obliczen:
e 47 oprawy LED o mocy 40W i 18 oprawy o mocy 19W, w poréwnaniu do 65 opraw sodowych o
mocy 70W+10W/(uktad)
e Srednia dzienna liczba godzin $wiecenia oprawy 11h,
Na podstawie obliczen energii pobranej w ciggu roku wyznaczono zmniejszenie emisji zanieczyszczen.
W ciggu roku mogg pobraé odpowiednio:

Epzp =40-11-365-47 +19-11-365- 18 = 8,921MWh/a
Egop = 80-11-365 - 65 = 20,878 MWh/a

Tabela 6.2 Osiggniety efekt ekologiczny w ciggu roku

Zmniejszenie zanieczyszczenia
w ciggu roku eksploatacji
Substancja
Oprawy | Oprawy | Uniknieta
LED sodowe emisja
CO; [kg] | 6226,86 | 14572,84 | 8345,99
CO [kg] 1,81 4,24 2,43
NO, [kg] 4,66 10,90 6,24
SO; [kg] 4,54 10,63 6,09
Pyt [kg] 0,23 0,54 0,31

7.1 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkows.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzgcy uczestnikom ruchu
drogowego, a przede wszystkim mieszkaricom. Przewiduje sie uzytkowanie o$wietlenia ulicznego w
sposob typowy dla tego rodzaju obiektéw. Uktad sterujgcy zadziataniem oswietlenia bedzie znajdowat sie
w szafie oswietlenia ulicznego i bedzie tak zaprogramowany, aby oswietlenie byto zatagczone w czasie od
zmierzchu do $witu zgodnie z nastawami czasowymi podanymi przez Inwestora.

Na oswietlenie uliczne sktada sie zespdt urzadzen elektrycznych pozwalajacych na jego poprawne
funkcjonowanie. Sg to:

- szafa oswietlenia ulicznego wyposazona w zegar astronomiczny sterujacy zatgczaniem oswietlenia
ulicznego, oraz w zabezpieczenia przetezeniowe,

- elektroenergetyczna linia kablowa YAKXS 4x25mm? zapewniajgca zasilanie w energie elektryczng,

- oprawy oswietleniowe uliczne oraz parkowe typu LED o mocy max 40W, barwa 4000K, IP66 element
wykonawczy oswietlenia ulicznego

- stupy aluminiowe, stozkowe o wysokosci 5m i 8m, z fundamentem prefabrykowanym pozwalajgce
uzyska¢ wymagang rownomiernos¢ oswietlenia.



CZESC RYSUNKOWA



UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE



Nowa Ruda, 19 maja 2022 r.
RPZP.6220.1.2022

DECYZJA nr 1/2022
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialtywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogqgcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Gminy Nowa Ruda,

orzekam
1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na  zagospodarowaniu terenu zbiornika wodnego
realizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr 155, 157/4, 101/3, 111/23, 618/123, 618/3,
618/120, 618/124, 618/125, 618/126, 618/129, 144/27, 144/29, 144/31, 144/30, 144/28,
144/23, 144/24, 144/26, 144/25, 144/32, 111/21, 111/17, 101/2, 157/3, 101/6 obreb
Dzikowiec.

2. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w nastgpujacym
zakresie:

a) W trakcie realizacji przedsigwziecia miejsca parkowania pojazdow budowlanych nalezy
lokalizowa¢ na terenach szczelnych i utwardzonych, z dala od wéd stojacych
1 przebiegu ciekéw wodnych.

b) Trzeba zadba¢ o dobry stan techniczny oraz prawidtowa eksploatacje maszyn
budowlanych i pojazdéw samochodowych.

¢) Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne sprzetu budowlanego nalezy przeprowadzi¢
poza miejscem jego pracy.

d) Wykonawca rob6t powinien dysponowaé $rodkami do neutralizacji wyciekow
substancji ropopochodnych, takimi jak sorbenty, poduszki i rekawy sorpcyjne.

e) W przypadku skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi, nalezy niezwlocznie
zastosowac sorbent oraz usuna¢ skazona warstwe gruntu, a teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

f) Na etapie eksploatacji inwestycji scieki bytowe ze zbiornika bezodplywowego przy
budynku toalet trzeba okresowo odbieraé¢ i wywozi¢ na punkt zlewny w oczyszczalni
Sciekow.

3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.



UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2022 r. Inwestor Gmina Nowa Ruda, reprezentowana przez Pana Pawla
Mazurkiewicza, Zastepce Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska,
wystgpita do Wojta Gminy Nowa Ruda. z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na zagospodarowaniu terenu zbiornika
wodnego realizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr 155, 157/4, 101/3, 111/23, 618/123,
618/3, 618/120, 618/124, 618/125, 618/126, 618/129, 144/27, 144/29, 144/31, 144/30,
144/28, 144/23, 144/24, 144/26, 144/25, 144/32, 111/21, 111/17, 101/2, 157/3, 101/6 obreb
Dzikowiec.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), stwierdzono,
ze organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wajt
Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegolnosci zgodnie z trescig dolaczonej
karty informacyijnej przedsiewziecia, sporzadzonej w Scinawce Sredniej — styczen 2022 r.
przez Pana Jakuba Bednarczyka, INKOM Uslugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk, ustalono,
ze planowana inwestycja polega¢ bedzie na zagospodarowaniu terenu wokot zbiornika
wodnego w miejscowosci Dzikowiec, w gminie Nowa Ruda, w powiecie klodzkim poprzez
m. in.: wykonanie drég dojazdowych (obecnie gruntowych badz pokrytych tluczniem
o nawierzchni asfaltowej o dlugosci okolo 1088 m i o szerokosci okolo 3.5 m wraz
z obustronnymi poboczami, wykonanie ciagéw i Sciezek pieszo-rowerowych, wykonanie
chodnikéw, wykonanie terenu utwardzonego o powierzchni ok. 1565 m?, budowe kanalizacji
deszczowej, wykonanie rowu odwadniajacego, rozebranie istniejgcych pomostow, wykonanie
nowej plazy z pomostami 1 kagpieliskiem, wykonanie infrastruktury towarzyszacej,
profilowanie skarp zbiornika wodnego oraz skarp przy ciagach pieszo-rowerowych oraz
$ciezkach pieszo-rowerowych oraz wprowadzenia nasadzen. Wobec powyzszego
stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewziecie zostalo wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Dlatego zgodnie ztrescig art. 71 ust. 2 ustawy o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialtywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Nowa Ruda pismem z dnia 07 marca 2022 r. zawiadomil strony
0 wszczgciu postgpowania, informujac o mozliwosci zapoznania sie osobiScie lub przez
pelnomocnika z aktami sprawy.



W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy,
pismem zdnia 07 marca 2022 r. Woéjt Gminy Nowa Ruda wystapil do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia. W powyzszym
pismie skierowanym do organéw opiniujacych tutejszy WOojt wskazal, ze na terenie
planowanego przedsigwziecia czgSciowo obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Opini¢ zawierajacg stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wyrazil pismem znak: WOOS.4220.182.2022.]S.3 z dnia
15 kwietnia 2022 r. (data wptywu 19.04.2022 r.),, organ opiniujacy stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie w swoim stanowisku takze
podtrzymalo opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na_srodowisko, pismo z dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wplywu 27.04.2022 r.),
sygn. akt: WR.ZZS.4.435.36.2022.JP. Do dnia 19 maja 2022 r. nie wplynely zadne uwagi
od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, analize kryteriow  planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, o ktorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
22022 r. poz. 1029), dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsigwzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nysie, Wojt Gminy Nowa Ruda, jako organ wlasciwy do wydania decyzji uznat, ze
po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie Srodowiska. Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, ze
w toku prowadzonego postgpowania odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy
stwierdzil w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, Wojt Gminy Nowa Ruda spelniajac wymoég art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U.z2021r. poz. 735 ze zm.), poinformowal strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materialami dla ww. przedsiewzigcia,
a w szczegoblnosci z uzupehieniami, oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych
materialow w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W zakreslonym
terminie zadna ze stron post¢powania nie wniosta uwag ani wnioskow.



Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robot
i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA
z dnia 6.07.2010r., 11 OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., 1l OSK 715/09,
postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., I OZ 35/10).

Biorgce powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Watbrzychu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia. z U, WOITA

Decyz]a jest ostateczna
Nowa Ruda, dnlag 825 o, E

w}"‘éc.;:ré M -
-/ A '“-, .‘;

Podstawa prawna zwalniajgca od oplaty skarbowe;:
Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r. poz. 1923 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Strony wg rozdzielnika.
2. Ala



Zalgeznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy Nowa Ruda
nr 1/2022 z dnia 19 maja 2022 r.

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Sygn. akt.: RPZP.6220.1.2022

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

»Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowosci Dzikowiec”.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla
ktorych przeprowadzenie oceny o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢
wymagane.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na zagospodarowaniu terenu wokét zbiornika
wodnego w miejscowosci Dzikowiec, w gminie Nowa Ruda, w powiecie klodzkim poprzez m. in.:
wykonanie drog dojazdowych (obecnie gruntowych badz pokrytych tluczniem o nawierzchni
asfaltowej o dugosci okoto 1088 m i o szerokosci okoto 3.5 m wraz z obustronnymi poboczami,
wykonanie ciagéw 1 Sciezek pieszo-rowerowych, wykonanie chodnikéw, wykonanie terenu
utwardzonego o powierzchni ok. 1565 m?, budowe kanalizacji deszczowej, wykonanie rowu
odwadniajacego, rozebranie istniejacych pomostéw, wykonanie nowej plazy z pomostami
i kgpieliskiem, wykonanie infrastruktury towarzyszacej, profilowanie skarp zbiornika wodnego oraz
skarp przy ciagach pieszo-rowerowych oraz sciezkach pieszo-rowerowych oraz wprowadzenia
nasadzen. Z analizy przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja realizowana bedzie
rownolegle do inwestycji polegajacej na remoncie zapory zbiornika wodnego, podczas ktérej czesé
wody w zbiorniku zostanie spuszczona, powodujac obnizenie zwierciadla wody do poziomu
umozliwiajgcego wykonanie robét ziemnych w obrebie projektowanego kapieliska.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia czeSciowo obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedzie realizowana w granicach dzialek nr 155, 157/4, 101/3, 111/23, 618/123,
618/3, 618/120, 618/124, 618/125, 618/126, 618/129, 144/27, 144/29, 144/31, 144/30, 144/28, 144/23,
"144/24, 144/26, 144/25, 144/32, 111/21, 111/17, 101/2, 157/3, 101/6 obreb Dzikowiec. Powierzchnia
zajmowanych nieruchomosci wynosi ok. 49 ha. Przewidywana powierzchnia planowanych obiektow
wynosi¢ bedzie ok. 1,61 ha. W chwili obecnej teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest
wykorzystywany jako drogi, taki, uzytki rolne, dziatki przeznaczone pod zabudowe oraz wody stojace.

Planowane przedsigwzigcie, zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego, tworzyé¢ beda
nast¢pujace elementy:

e wykonanie drég dojazdowych do zbiornika wodnego o nawierzchni asfaltowej
o nastgpujgcych parametrach: (dlugosé¢ drog: ok. 1088 m, szer. nawierzchni: 3.5 m, szer.
poboczy: obustronne po 0.50 m)

* wykonanie ciggdw pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej o nastepujacych
parametrach: ( dlugos¢ ciggdw pieszo-rowerowych: ok. 876 m, szer. ciggdw pieszo-



rowerowych: 3.5m,)

e wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej w obrebie zapory zbiornika o nawierzchni z zywic
epoksydowych z posypka kwarcowg o nastgpujacych parametrach: (dtugos$é $ciezki pieszo-
rowerowej: ok. 155 m, szer. $ciezki pieszo-rowerowej: 2.5 m)

e wykonanie chodnikéow o nastgpujacych parametrach: (dlugos¢ chodnikoéw: ok. 95 m, szer.
chodnika: 2.0 m)

e budowa terenu utwardzonego o powierzchni ok. 1565 m2,

e budowa $cieku z korytek drogowych,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e wykonanie rowu odwadniajacego.

e budowa parkingu dla roweréw,

e budowa budynku toalet,

e wykonanie przylaczy wody oraz energii elektrycznej do proj. budynku toalet,

e wykonanie o$wietlenia terendow utwardzonych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz zapory
zbiornika,

e rozebranie istniejacych pomostdw,

e wykonanie nowej plazy z pomostami i kapieliskiem,

e wykonanie trawnikow oraz nasadzen,

e budowa wiat drewnianych,

e wykonania muru oporowego z kamienia,

e profilowanie skarp zbiornika wodnego oraz skarp przy ciagach pieszo-rowerowych oraz
$ciezkach pieszo-rowerowych,

e montaz malej architektury i1 balustrad.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja halasu oraz gazow i pylow do powietrza
zwigzana gléwnie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem si¢ pojazdow po terenie
inwestycji w zwigzku z transportem materiatow, surowcow i maszyn. Oddzialywania te beda mialy
charakter krétkotrwaly, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustgpia po ich
zakonczeniu nie powodujac trwatych zmian w srodowisku. Przy prawidlowo zaplanowanych pracach
budowlanych, uwzgledniajac ograniczenie przelewania paliw i innych srodkéw chemicznych na placu
budowy oraz stosujagc sprzgt techniczny posiadajacy dopuszczenie do ruchu i stosowane atesty, etap
realizacji inwestycji nie bedzie stanowil zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego. Odpady
powstajace na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w sposob selektywny i przekazywane
podmiotom posiadajacym wlasciwe uprawnienia do ich odbioru.

Na etapie eksploatacji gtownym zrédlem emisji zanieczyszezen do powietrza oraz emisji
hatasu beda pojazdy poruszajgce sie po drodze. Z przedlozonej dokumentacji w sprawie wynika, ze
$redniodobowe nat¢zenie ruchu na przedmiotowym odcinku szacowane jest na ok. 50 pojazdow/dobe.
Biorge pod uwage powyzsze oraz fakt, iz projektowany ciag komunikacyjny bedzie shuzyl przede
wszystkim do obstugi ruchu turystycznego w obrebie zbiornika wodnego w miejscowosci Dzikowiec.
Na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na stan powietrza
atmosferycznego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo za pomoca
spadkéw podtuznych i poprzecznych do scieku z korytek betonowych glebokich oraz kanalizacji
deszczowej. Biorgc pod uwage wielko$¢ natezenia ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz
planowane usprawnienie istniejacego systemu odwadniania, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wplywu na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia w zakresie
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aspektoéw przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie
wystegpuja obszary przylegajace do jezior, obszary wodno - blotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek.

Planowane przedsigwzigcie pofozone bgdzie w czgéci w granicach korytarza ekologicznego
Gory Stolowe — zachod KZ-4A oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Géry Bardzkie i Sowie”.
Zgodnie z S 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Wojewody Dolnoslaskiego nr 25 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Gory Bardzkie i Sowie”(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 317
poz. 3924) zakazana jest realizacja przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
Jjednakze zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(4. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) zakazy obwiazujace na tym terenie nie dotycza realizacji
inwestycji celu publicznego, do ktérych zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
ogospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zalicza si¢ przedmiotowa
inwestycja. Najblizszy obszar Natura 2000: obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja
Nietoperzy Go6r Sowich (PLH020071) znajduje si¢ w odleglosci ok. 200 m. Ponadto inwestycja
zlokalizowana bedzie w sgsiedztwie obszaréw le$nych.

Biorac pod uwage powyzsze w tym zakres planowanych prac oraz fakt, iz:

* pnie drzew beda zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. ostonami z desek,

* pod koronami drzew nie bgda sktadowane materialy budowlane,

+ roboty budowlane w obrgbie zbiornika wodnego zostang wykonane w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego, a w przypadku koniecznosci prowadzenia prac w ww. okresie
zostanie zapewniony nadzor ornitologiczny,

* w czasie realizacji inwestycji w zbiorniku wodnym pozostawiona bedzie wystarczajaca ilos¢
wody, umozliwiajaca ptazom przemieszczenie sie poza teren prowadzonych prac,

* w razie koniecznosci zostanie zapewniony nadzor herpetologiczny, inwestycja nie powinna
znaczgco negatywnie oddzialywaé na srodowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony w/w.
obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000, a takze obszary lesne oraz
réznorodnos¢ biologiczng.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odleglos¢ Od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminuja mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.



Nysa, 14.10.2022r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W NYSIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD

DECYZIJA
Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 389

pkt 6 w zwiazku z art. art. 16 pkt 65 lit. a, ¢, f oraz lit. i, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 394 ust. 1 pkt 10 w zwigzku
z art. 394 ust. 3, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4 i ust. 6, art. 403 i art. 407, art. 409 ust. 1, 2, 6 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) — dalej ustawy Prawo wodne, 104
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.
2000) — dalej ustawy k.p.a., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzert wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 24.08.2022r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 29.08.2022r. uzupetnionym w dniu 13.10.2022r.)
Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych t.j.:

a) przebudowe rowdw poprzez wykonanie na nich przepustow P1, P2, P3 i P4 zlokalizowanych na
dziatkach ewidencyjnych nr 144/27, 144/30, 144/31, 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

b) wykonanie 5 odcinkéw row6w trapezowych, trawiastych, oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4
oraz R5, na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26, 144/27, 144/29, 144/30, 144/31, 144/32, 144/28,111/20
obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

c) wykonanie 2 wylotédw kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce 144/28, obrgb
0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, stuzgcych, do odprowadzania wéd opadowych ujetych w zamknigte
systemy kanalizacyjne, oznaczonych jako W1 oraz W2 oraz 3 wylotéw otwartych urzadzen
kanalizacyjnych, oznaczonych symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziatce ewidencyjnej nr
144/27, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

d) wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur drenarskich PVC DN160 w obsypce zwirowej
wraz z wylotami oznaczonymi jako WD1, WD2 oraz WD3, na dziatkach 618/126, 144/29, obreb 0006
Dzikowiec gmina Nowa Ruda, stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych na teren
przylegty do drenazu na dziatce, 144/29 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

e) budowe pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym o tacznej powierzchni 342m’
i dtugosci tacznej 96mb - urzadzenia wodnego stuzgcego rekreacji wodnej w potgczeniu z projektowang
plaig piaszczysta na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

f)  rozbiérke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukcji z ksztattownikdw
stalowych na betonowych stopach fundamentowych o tacznej powierzchni ok. 408m? i dfugosci 148mb,
zlokalizowanej na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

g) oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majagcym na celu ujednolicenie
gtebokoéci wody w obrebie planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiang gruntu rodzimego na
piasek plazowy na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

2. Ustuge wodna, tj. odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z terenéw utwardzonych,
wylotami W1 i W2 do zbiornika zlokalizowanego na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina
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Nowa Ruda, wylotem W3 do rowu R5 na dziatce 144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem
W4 do rowu R4 na dziatce 144/27 obrgb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W5 do rowu R4
zlokalizowanego na dziatce numer ew. 144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

orzekam

. Udzieli¢ Gminie Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych t.j.:
a. przebudowe rowow poprzez wykonanie na nich przepustéw P1, P2, P3 i P4 na dziatkach ewidencyjnych

nr 144/27, 144/30, 144/31, 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda:

PRZEPUST P1
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Dtugosé
[l [ [mnpm] |[] [] [mnpm] |[] [mm] [m]
5603803.82 | 6399716.27 463.36 5603808.84 | 6399716.27 463.26 PP 400 5,30
PRZEPUST P2
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Diugosé
[ [ [mnpm.] [[] [-] [mnpm] [[] [mm] [m]
5603941.32 | 6399631.29 | 463.13 5603936.99 | 6399634.66 | 463.00 PP 400 5,50
PRZEPUST P3
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Dlugosé
[l [-] [mnpm] |[] [l [mnp.m] |[] [mm] [m]
5604017.95 | 6399729.75 464.50 5604010.43 | 6399729.92 464.20 PP 500 7,50
PRZEPUST P4
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Diugoéé
[ [-] [mnpm] |[] [-] [mnpm.] |[[] [mm] [m]
5603937.17 | 6399916.73 | 463.90 | 5603932.19 | 6399915.66 | 463.55 PP 400 6,00

b. Wykonanie 5 odcinkéw rowéw trapezowych, trawiastych, oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4 oraz
R5 na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26, 144/27, 144/29, 144/30, 144/31, 144/28, obreb 0006

Dzikowiec, gmina Nowa Ruda:

ROW R1
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Gtebokos$¢ | Dlugosc | Spadek sér
[ [ [mn.p.m] |[] [ [mnpm] |[m] [m] [%]
5603995.72 | 6399539.84 473.80 5604018.47 | 6399729.75 464.50 0,5 200 4,65
ROW R2
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Gteboko$é | Dtugosé | Spadek sr
[-] [ [mnpm] |[] [ [mnpm.] |[m] [m] [%]
5603973.18 | 6399807.1 467.90 5604018.47 | 6399729.75 464.50 0,5 93 3,66

¢

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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ROW R3
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA |Gtebokosé [Dtugosé |Spadek sr
[-] [l [mn.p.m] |[] [ [mnpm] |[m] [m] [%]
5603973.18 | 6399807.1 467.90 5603937.67 | 6399916.78 463.90 0,5 107 3,74
ROW R4
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Gtebokos$¢ | Dtugosc | Spadek ér
[-] (] [mnpm] |[] [ [mnpm] |[m] [m] (%]
5603992.32 | 6399655.61 467.36 5603941.32 | 6399631.29 463.13 0,5 58 7,24
ROW R5
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Glebokos$¢ | Dtugoéc | Spadek sr
[-] [ [mn.p.m] |[] [ [mnpm.] |[[m] [m] (%]
5603805.51 | 6399683.81 | 464.10 | 5603803.82 | 6399716.27 463.36 0,5 33 2,42

c. Wykonanie 2 wylotow kolektora kanalizacji deszczowe] zlokalizowanych na dziatce 144/28, obreb 0006
Dzikowiec (020811_2.0006.144/28), gmina Nowa Ruda, wykonanych z rur PVC SN8 stuzgcych, do
odprowadzania wod opadowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne, oznaczonych jako W1 oraz
W2 oraz 3 wylotéw otwartych urzadzern kanalizacyjnych z betonowych korytek muldowych
prefabrykowanych 60x50x15cm — stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych do projektowanych
rowdw, oznaczonych symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziatce ewidencyjnej nr 144/27,
obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda (020811_2.0006.144/27) o parametrach:

WYLOT W1
X Y Rzedna Materiat Srednica
[ [l [mn.p.m] [l [mm]
5603867.68 6399641.25 rz. 463.00 PVC 315
WYLOT W2
X Y Rzedna Materiat Srednica
[l [l [mn.p.m] [l [mm]
5603912.33 6400036.42 448.40 PVC 200
WYLOT W3 WYLOT W4 WYLOT W5
X Y Rzedna X Y Rzedna X Y Rzedna
[ [ (mn.p.m.] (-] [-] [mn.p.m.] [-] -] [mn.p.m.]
5603805.51 | 6399683.81 464.10 5603803.82 | 6399716.27 463.36 5603941.32 | 6399631.29 463.13

d. Wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur drenarskich PVC DN160 w obsypce zwirowej na
gtebokosci ok. 50cm ponizej docelowej rzednej terenu wraz z wylotami, na dziatkach 618/126, 144/29,
obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda (020811_2.0006.618/126; 144/29). Drenaz postuzy do
odprowadzenia nadmiaru woéd opadowych, przenikajgcych do warstw podbudowy na terenie
utwardzonym. Wody opadowe z drenazu zostang odprowadzone wylotami oznaczonymi jako WD1,
WD2 oraz WD3 na teren przylegty do drenazu na dziatce, 144/29 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa
Ruda (020811_2.0006.144/29) o wspotrzednych poczatku oraz korica drenazu:

DRENAZ D1
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA
[l [l [mn.p.m] [-] (] [mn.p.m.]
5603925.51 6399584.22 473.20 5603955.13 6399611.14 473.00

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Drenaz odprowadzi wody opadowe na teren przylegty 3 wylotami o wspétrzednych:

WYLOTY DRENAZU D1

wD1 wD2 wD3
X Y RZEDNA X Y RZEDNA X Y RZEDNA
[l [] [mn.p.m] [-] [-] [mn.p.m.] [-] [ [m n.p.m.]
5603932.36 | 6399599.83 | 472.60 | 5603941.24 | 6399607.96 | 472.50 | 5603950.13 | 6399616.03 472.40

e. Wykonanie na dzialice ewidencyjnej nr 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda
(020811_2.0006.144/28) pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym, o tjcznej
powierzchni 342m? oraz dtugosci 96 mb, o obrysie wyznaczonym punktami:

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANEGO POMOSTU

PUNKT X Y
1 5603961.2841 6399669.4598
2 5603921.6861 6399709.0578
3 5603923.4539 6399710.8256
4 5603938.8335 6399695.4460
5 5603967.1178 6399723.7303
6 5603973.1282 6399717.7199
7 5603966.0571 6399710.6488
8 5603961.8145 6399714.8914
9 5603945.5510 6399698.6280
10 5603949.7936 6399694.3853
11 5603944.8439 6399689.4356
12 5603963.0519 6399671.2276

Pomost stanowi urzadzenie wodne stuzace rekreacji wodnej w potgczeniu z projektowana plazg
piaszczysta na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda (020811_2.0006.144/28).

f. Rozbiérke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukcji z ksztattownikdw stalowych
na betonowych stopach fundamentowych o facznej powierzchni ok. 408m? i dtugosci 148mb w celu
uporzadkowania obszaru zbiornika. Konstrukcja nie ma obecnie poszycia i znajduje sie w ztym stanie
technicznym, zlokalizowana jest na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda
(020811_2.0006.144/28), Istniejgca konstrukcja pomostu wyznaczona jest poprzez wspotrzedne:

WSPOI’.RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE LIKWIDOWANEGO POMOSTU
PUNKT X Y
Poczatek 5603865.9508 6399646.0055
Srodek 5603873.6767 6399732.5874
Koniec 5603817.2711 6399755.0100
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g. Oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majacym na celu ujednolicenie gtgbokosci
wody w obrebie planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiang gruntu rodzimego na piasek
plazowy o grubosci warstwy ér. 40 cm, na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa
Ruda (020811_2.0006.144/28) Obrys obszaru, na jakim wykonane zostang roboty budowlane
wyznaczajg wspotrzedne:

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANYCH ROBOT
PUNKT X Y
1 5603945.9811 6399648.4569
2 5603921.6862 6399709.0578
3 5603951.7382 6399739.1098
4 5604007.4057 6399717.2754
2. Ustugi wodne, polegajgce na odprowadzeniu wéd opadowych ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne projektowanymi wylotami wg ponizszego zestawienia:
WYLOT W1 - DO ZBIORNIKA
) Powlerzchnia | Wspétczynnik Powierzchnia Wspf)fclzyn.mk Qsred | Qéred Q max
Lp. opis £ [ha] . qu I'] zredukowana opoznienia dobowe roczne sekundowe
i Fz [ha] B [m3/d] | (m*/rok] | [m?¥s]
1 Teren trawiasty 2,06 0,1 0,21 1 3,7397 | 1365,00 | 0,029
SUMA 1365,00 | 0,029
WYLOT W2 - DO ZBIORNIKA
. o v ™ = z
_ Powierzchnia | Wspétczynnik Powierzchnia spf)‘c.zyn.m Qéred | Qéred Q max
Lp. opis F [hal splywu -] zredukowana opoinienia dobowe roczne sekundowe
Fz [ha] [l [m3/d] [ [m3/rok] | [m3/s]
1 Teren trawiasty 1,69 0,1 0,17 1 3,0274 | 1105,00 0,024
g |iSKIRlesIOIpWRIOWA | o0, 0,9 0,04 1 0,7123 | 260,00 | 0,006
0 naw. bitumicznej
SUMA 1365,00| 0,029
WYLOT W3 - DO ROWU R5
. Howilersefinia | WepSicayarik Powierzchnia Wsp'oyc.zyn.nik Qsred | QSsred Q max
Lp. opis F [hal spvwu ] zredukowana opdinienia dobowe roczne sekundowe
Y Fz [ha] [ [m¥/d] | [m3¥/rok]| [m%/s]
1 Teren trawiasty 2,1 0,1 0,21 1 3,7397 | 1365,00 0,029
5 | Scietka pieszo-rowerowa | g 0,9 0,04 1 0,7123 | 260,00 | 0,006
0 naw. bitumicznej
SUMA 1625,00 | 0,035
WYLOT W4 - DO ROWU R4
—— Wspodtczynnik | Q $red | Q sred Q max
. Powierzchnia Wspéiczynnik Powierzchnia Opéiﬂienia dobowe roczne sekundowe
Lp. opis E [ha] i zredukowana
R Fz [hal [ (m¥/d] |[m¥rok] | [m¥s]
1 Teren trawiasty 0,1 0,1 0,01 1 0,1781 65,00 0,001
g e . "
g, | 3Flecka pleszo-towerowa | .50 0,9 0 1 0,000 | 0,0000 | 0,0000
0 naw. bitumicznej
SUMA 65,00 | 0,17808
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WYLOT W5 - DO ROWU R4
' Powierzchnia | WspGtczynnik Powierzchnia WsP'ofFZ\(nnlk Qsred | Qsdred | Qmax
Lp. opis F [ha] syt | zredukowana | opdinienia dobowe roczne | sekundowe
P Fzfha] [ [m¥/d] | (m*/rok | [m?/s]
1 Teren trawiasty 2,1 0,1 0,21 1 3,7397 | 1365,00 0,029
Sciezka pieszo-rowerowa
2 P R . 0,048 0,9 0,04 1 0,7123 | 260,00 0,006
0 naw. bitumicznej
SUMA 1625,00 0,035

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogg zawierac:
e zawiesina ogoblna >100 mg/I
e weglowodory ropopochodne > 15 mg/l.

Ponadto odprowadzane wody nie mogg zawieraé odpaddéw statych i ciat ptywajacych oraz nie moga

powodowac zmian w naturalnej biocenozie wdd gruntowych oraz barwie, zapachu, metnosci ani

formowania osaddw i piany.
Il. Natozy¢ na uprawnionego, wymienionego w pkt | niniejszej decyzji nastepujace warunki i obowiazki:

1. Wykonanie pomostéw, przepustéw, rowdw oraz wylotédw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz na
uzyskanych warunkach i decyzjach administracyjnych, zgodnie z projektem budowlanym, operatem
wodnoprawnym, uzgodnieniami, wiedza techniczng i obowigzujgcymi w tej mierze przepisami, w sposéb
niezagrazajacy ludziom, mieniu i srodowisku gruntowo-wodnemu;

2. Uporzgdkowanie terenu robdt niezwtocznie po zakoriczeniu inwestycji;

Bezwzgledne przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego;

4. Zobowigzuje sig inwestora do powiadomienia Zarzadu Zlewni w Nysie o wszelkich zmianach dotyczacych
wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczegélnosci powierzchni rzeczywistej i zredukowanej,
z ktérej odprowadzane s wody opadowe i roztopowe oraz ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub
roztopowych;

5. Udostepnienie wszystkich obiektéw objetych pozwoleniem do kontroli
upowaznionym;

6. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym oraz prawidtowe eksploatowanie i utrzymanie urzadzen
stuzacych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, prowadzenie przegladéw eksploatacyjnych,
a w razie koniecznosci prowadzenie na biezgco ksigzki eksploatacji;

7. Kontrolowanie stanu urzadzeri wodnych po kazdych wiekszych opadach mogacych mie¢ wptyw na ich
stan i w przypadku koniecznosci podjecia dziatarh naprawczych i niezwtoczne usuwanie awarii urzadzen

b

organom do tego

zwigzanych z realizacjg pozwolenia wodnoprawnego;

8. Zawiadamianie organu administracji wodnej o wszelkich zmianach w zakresie i rozmiarze korzystania
z ustug wodnych;

9. Regulowanie spraw odszkodowawczych zwigzanych z utrzymywaniem i eksploatacjg urzadzen stuzacych
do korzystania z ustug wodnych.

10.Poinformowania tut. Zarzadu o zakoriczeniu inwestycji i rozpoczeciu korzystania z ustug wodnych:

11.Zakazuje sie odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych wdéd niz wykazane
w pozwoleniu wodnoprawnym oraz sciekow.

lll. Decyzjg niniejszg na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych wydaje sie na czas oznaczony, nie
dtuzszy niz 30 lat, tj. do 13 paZdziernika 2052r.

IV. Decyzjg niniejszg wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny — nazwa zadania
Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego we wsi Dzikowiec” opracowanej przez INKOM Ustugi
Inzynierskie Jakub Bednarczyk w lipcu 2022r.
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24.08.2022r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 29.08.2022r. uzupetnionym w dniu
13.10.2022r.) Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, zwrdcita sig do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Nysie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeri wodnych t.j.: przebudowe rowéw poprzez wykonanie na nich
przepustow P1, P2, P3 i P4 zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 144/27, 144/30, 144/31, 144/28,
obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie 5 odcinkdw rowdw trapezowych, trawiastych,
oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4 oraz R5, na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26, 144/27, 144/29,
144/30, 144/31, 144/32, 144/28, 111/20 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie 2 wylotéw
kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa
Ruda, stuzgcych, do odprowadzania wod opadowych ujetych w zamknigte systemy kanalizacyjne,
oznaczonych jako W1 oraz W2 oraz 3 wylotéw otwartych urzadzen kanalizacyjnych, oznaczonych
symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziatce ewidencyjnej nr 144/27, obreb 0006 Dzikowiec,
gmina Nowa Ruda, wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur drenarskich PVC DN160 w obsypce
zwirowej wraz z wylotami, na dziatkach 618/126, 144/29, obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda do
odprowadzania wylotami oznaczonymi jako WD1, WD2 oraz WD3 na teren przylegty do drenazu na dziatce,
144/29 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, budowe pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem
drewnianym o tacznej powierzchni 342m? i dtugoéci tacznej 96mb - urzadzenia wodnego stuzacego rekreacji
wodnej w potgczeniu z projektowang plazg piaszczysta na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec
gmina Nowa Ruda, rozbidrke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukcji z
ksztattownikéw stalowych na betonowych stopach fundamentowych o tgcznej powierzchni ok. 408m? i
dtugosci 148mb, zlokalizowanej na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,
oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majagcym na celu ujednolicenie gtebokosci wody
w obrebie planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiane gruntu rodzimego na piasek plazowy na
dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda oraz na ustuge wodng, tj. odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych z terendéw utwardzonych, wylotami W1 i W2 do zbiornika
zlokalizowanego na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W3 do rowu
R5 na dziatce 144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W4 do rowu R4 na dziatce 144/27
obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W5 do rowu R4 zlokalizowanego na dziatce numer ew.
144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda.

Na podstawie art. 407 i 408 ustawy Prawo wodne do wniosku dotgczono dokumentacje pn.: ,Operat
wodnoprawny — nazwa zadania Zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika wodnego we wsi Dzikowiec”
opracowanej przez INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk w lipcu 2022r., wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzgdzonym w jezyku nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dotgczono Decyzje nr 1/2022 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak
RPZP.6220.1.2022 z dnia 19.05.2022r. stwierdzajgcy brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia : zagospodarowanie zbiornika wodnego obreb Dzikowiec.

Spetniajac wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Urzedu Gminy Nowa Ruda, Starostwa
Powiatowego w Ktodzku oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposdb zwyczajowo przyjety
w m. Dzikowiec.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy k.p.a. oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia
07.09.2022r. nr WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowe] sprawie, pouczajgc jednoczesnie o przystugujgcym prawie zapoznania
sie z aktami sprawy oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw. W wyznaczonym terminie nie wniesiono
uwag ani wnioskow w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.

W zasiggu oddziafywania planowanych ustug wodnych wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916).
Planowane przedsiewziecie lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu Géry Bardzkie i Sowie
jednakze w okresie normalnej eksploatacji przy przestrzeganiu warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu
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Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) przedmiotowe korzystanie z wéd nie powinno negatywnie wptywac na
obszary chronione.

Zgodnie z §17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢
wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a
ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania. Ponadto odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie moga
zawieraC odpadow statych i ciat ptywajacych oraz nie mogg powodowaé zmian w naturalnej biocenozie wéd
gruntowych oraz barwie, zapachu, metnosci ani formowania osadéw i piany.

Whnioskowany zakres dziatania nie koliduje z celami $rodowiskowymi dla wéd lub wymaganiami
jakosciowymi dla wéd, dlatego organ dopuscit odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd
powierzchniowych, w odlegtosci mniejszej niz 1 kilometr od granic kapielisk, miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych nad wodami.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Wojewody Dolno$lgskiego nr 25 z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazana jest realizacja przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916) zakazy nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego, do ktérych
zalicza sie przedmiotowa inwestycja.

Whnioskowane korzystanie z wod zgodnie z podziatem wprowadzonym przez "Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje sie¢ w dorzeczu Odry, w granicach nastepujacej jednolite]
czesci wod powierzchniowych JCWP RW6000412289:

Europejski kod JCWP PLRW6000412289
Nazwa JCWP Czerwionka
Jednolita czeéé wéd Tvp potok wyzynny krzemlano:ai;;;:istratem gruboziarnistym —
powierzchniowych (JCWP)
Region wodny Region wodny srodkowej Odry
Obszar dorzecza Obszar dorzecza Odry
(RZGW) RZGW we Wroctawiu
Status NAT
Ocena stanu Zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych zagrozona
Typ odstepstwa Brak
Przedsiewziecie znajduje sie w obrebie jednolitej czeéci wod podziemnych (JCWPd):
Jednolita cze$¢ wéd Europejski kod JCWPd PLGW6000125
podziemnych (JCWPd) Nazwa JCWPd 125
Region wodny Srodkowej Odry Orlicy i Morawy
Lokalizacja Obszar dorzecza | Kod 6000/1000 Obszar dorzecza Odry
(RZGW) RZGW we Wroctawiu
llosciowego Dobry
Ocena stanu Chemicznego Dobry
Ogélnego Dobry
Ocena ryzyka Niezagrozona

W pkt II niniejszej decyzji, okreslono warunki i obowigzki zgodnie z zakresem okreslonym przez
wnioskodawce oraz z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo wodne.

Zgodnie z art. 388 ust. pkt 1. zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego. Odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy
Prawo wodne jest ustugg wodna, na ktéra wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389
pkt 1 ww. ustawy).
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Majac na uwadze art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, ¢, f oraz lit. i, w nawigzaniu do art. 17
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych, tj. przebudowe rowéw poprzez wykonanie na nich przepustéw, wykonanie 5 odcinkéw rowow
trapezowych wykonanie 2 wylotéw, wykonanie drenazu oznaczonego, budowe pomostu o konstrukcji
stalowej z poszyciem drewnianym, rozbidrke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie oraz
oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majgcym na celu ujednolicenie gtebokosci
wody.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalnoprawne, okreslone w przepisach obowigzujgcej ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne,
dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 409
ustawy Prawo wodne, a pozwolenie nie naruszy dokumentéw i wymogdw, o ktérych mowa w art. 396
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6, ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzern wodnych, do ktdrych
zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a, ¢, f oraz lit. i, ww. ustawy zaliczajg sie rowy, wyloty, pomosty stawy rekreacyjne
oraz drenaze.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczace wykonania urzadzeni wodnych
stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzadzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodne zgtoszenia wodnoprawnego wymaga przebudowa
rowu polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na dtugosci nie wiekszej
niz 10 m, jednakze zgodnie z ust. 3 ww. artykutu dokonujac zgtoszenia, bierze sie pod uwage parametry
skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsiewzigciami.
W przedmiotowej sprawie tgczna dtugosé planowanych do wykonania przepustéw znacznie przekracza
10 m, dlatego tez dany wniosek rozpatrzony zostat w ramach postepowania zakoriczonego wydaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne obejmujgce odprowadzanie
wod opadowych wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 30 lat - termin obowigzywania niniejszego pozwolenia
ustalono do 13.10.2052r.

Majac na uwadze art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne, prawa i obowigzki okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzenie $ciekéw do wadd lub do ziemi i odprowadzanie do wéd —wod opadowych
lub roztopowych obowigzuja od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stata sie ostateczna,
chyba ze w pozwoleniu wodnoprawnym zostata okreslona inna data, od ktérej obowigzuje to pozwolenie

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wtasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powofanych w podstawie
prawnej decyzji.

Majac powyisze na uwadze uznano, ze zachodzg okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Whnioskodawca, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres, na ktéry bylo wydane, zakiad zrzekt sie
uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzern wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne (art.
414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa




Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD 10/10’

4. Pozwolenie niniejsze moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wéd lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu (art.
415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia. (art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1i 2 ustawy k.p.a.).

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy k.p.a.).

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 8, 10 ustawy PrpWo wadne za'wdame niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci
2x237,87 = 475,74 zt (stownie: czterysta sredemdzreslqt p.lec‘ zfotych".?l/g 00). Optate te przelano na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w dniu 24.08.2022r.. :

trzymuja:
/Gmina Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,

2.Skarb Pafistwa — PGW Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu (RUM), 50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34,
3.ZUZ a/a.

Do wiadomosci:

1.PGW Wody Polskie - Nadzér Wodny w K{odzku, ul. Ko$ciuszki 1, 57-300 Ktodzko.,

2.RDOS we Wroctawiu, ul. Jana Matejki 6, 50-333 Wroctaw,

3. Dziat ZZIl w/m,

4. Dziat Optat ZUO w/m.

|0000003?7?91

2022-10-21 18468/2022
Tomialowicz Sara

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie stwierdza, ze wydana decyzja
nr WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD z dnia 14.10.2022r. stata si¢ ostateczna w dniu 03.11.2022r. Decyzjg
udzielono Gminie Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na Wykonanie urzadzern wodnych t.j.: przebudowe rowéw poprzez wykonanie na nich
przepustow P1, P2, P3 i P4 zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 144/27, 144/30, 144/31,
144/28, obrgb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie 5 odcinkéw rowéw trapezowych,
trawiastych, oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4 oraz R5, na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26,
144/27, 144/29, 144/30, 144/31, 144/32, 144/28, 111/20 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,
wykonanie 2 wylotéw kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce 144/28, obreb 0006
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, stuzacych, do odprowadzania wéd opadowych ujetych w zamkniete
systemy kanalizacyjne, oznaczonych jako W1 oraz W2 oraz 3 wylotdw otwartych urzadzen
kanalizacyjnych, oznaczonych symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziafce ewidencyjnej nr
144/27, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur
drenarskich PVC DN160 w obsypce zwirowej wraz z wylotami oznaczonymi jako WD1, WD2 oraz WD3,
na dziatkach 618/126, 144/29, obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, stuzacych do odprowadzania
wod opadowych lub roztopowych na teren przylegty do drenazu na dziatce, 144/29 obreb 0006
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, budowe pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym o
tacznej powierzchni 342m” i dtugosci tacznej 96mb - urzadzenia wodnego stuzacego rekreacji wodnej w
pofaczeniu z projektowang plazg piaszczystg na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina
Nowa Ruda, rozbiérke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukeji z ksztattownikéw
stalowych na betonowych stopach fundamentowych o tgcznej powierzchni ok. 408m? i dtugosci 148mb,
zlokalizowanej na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, oczyszczenie dna
zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majacym na celu ujednolicenie gtebokosci wody w obrebie
planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiane gruntu rodzimego na piasek plazowy na dziatce
numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, oraz na Ustuge wodna, tj. odprowadzenie wéd
opadowych lub roztopowych z terenéw utwardzonych, wylotami W1 i W2 do zbiornika zlokalizowanego
na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W3 do rowu R5 na dziatce
144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W4 do rowu R4 na dziatce 144/27 obreb
0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W5 do rowu R4 zlokalizowanego na dziatce numer ew.

144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda.

Na podstawie art. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. — o optacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.)
wnioskodawca jest zwolniony od optaty skarbowej.

odne W
atu Zgod Wodnopraw
VI Z

Waldemar B of

Otrzymuj
{:) Adresat.

2. ZUZ afa.
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DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/117374/2022/004R04 z dnia 2022-10-14

Obiekt: budynek sanitarny

Adres przytaczanego obiektu: Dzikowiec

57-432 Dzikowiec
numery dziatek: 144/29

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-10-11, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylacze 1: 16,1 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

%

2.

Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN WBK93015, obwdéd nN x-1 z WBK93015 nr WBK93015/1, stup nr

WBK038654 (x-1/12).

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia prze-

cigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE nr 0000065287989).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw

od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE

nr 0000065287989).

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: na granicy dziatki nr 144/29 posadowi¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2-1P |,

b) w zakresie sieci: z istniejgcego stupa sieci nN nr x-1/12 (lub innego w jego poblizu) ze stacji WBK930015
wykonac zejscie kablem o przekroju 4x120mm? do zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2-1P na granicy
dziatki nr 144/29. W razie koniecznosci dostosowac istniejgcg konstrukcje wsporczg do nowych warunkow
pracy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykona¢ zasilanie wewnetrzng linig zasilajgcg
odgateziajgc si¢ z zestawu zigczowo-pomiarowego zabudowanego na granicy dziatki, wykona¢ instalacje
odbiorczg. Instalacje elektryczng odbiorczg zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej.
Inwestor realizuje wiasnym kosztem i staraniem, wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz), oraz instalacje
elektryczng odbiorczg w obiekcie. Wpigcie wewnetrznej linii zasilajacej do istniejgcej sieci nalezy do zakresu
prac inwestora.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtobwne:

a) prad znamionowy: 32 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),

c¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé

wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ OL({/)()!- fl/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/117374/2022/004R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio  energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego. '

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWR )
. Nr TWP-165/V1/2022

nieruchomogci polozonej w micjscowosci
Dzikowice dz. nr 144729

Projcktowana sie¢ wodociggowa powinna Przebiegaé w gruntach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa na ctapic projektowym nalezy dokonagé
odpowiednich uregulowan terenowo - prawnych (stuzebnogé przesylu) pozwalajacych
unikng¢ PoZniejszych roszezen finansowych za umieszezenie urzadzenia na rzeey
przysziego zarzadey sicci. Zaleca si¢ lokalizacje sicci w liniach rozgranicza Jacych drég, w
pasie pobocza lub chodnika.

ZWiK Spétka 7 0.0. w Nowej Rudzie zapewnia wode do Zewngtrznego gaszenia pPozaru w ilogei
5 Us dla jednostek osadniczych o liezbie micszkancw ponizej 2 000 Dizy ciSnieniu 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody przez okres 2 godzin.

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

L.Sie¢ wodociagowsa nalezy wykonaé z rur PR 100 RC, SDR 11, PNIg Srednice
projektowanego przytacza wodociggowego  dobra¢  w zaleznosei  od koniccznogcei
zabezpicczenia przeciwpozarowego Zgodnic z Rozporzqdzeniem  Minisira Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnig 24 07.2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
W wode oraz drig pozarowych, polaczyé siceig @90mm za pomocy tréjnika. Przewdd
posadowic na glebokogci 1.5« 1,6 m.

1
o=




Ciénicniec w siect wodociggowe] W rejonie  miejsca wiaczenia wynosi¢  bedzie
ok. 0,6 MPa,

Przewody nalezy Igczy¢ za pomoca Kksztattek do zgrzewania clektrooporowego.
Przewody PE100 RC nalezy ukladat W wykopie © wyrownanym dnie. Pr.zed
przystapieniem do zasypania utozony przewdd nalezy zgtosi¢c stuzbg ZWiK do odbioru
czeéciowego Tobot zanikowych. _ ) _ '
Inwestor przytacza bedzic odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacj na powlcrzchpl
terenu i za urzadzenia podziemne, 7apewnl zabezpieczenie przed uszkodzeniem mst?laqe
i urzadzenia W trakcic trwania prowadzenia robot. Odkryte istniejgce II.IStala(I:_]C na
skrzyzowaniach 7 ukladanym przewodem wodociagowym nalezy zabezpieczyC Turg
ochronng zgodnic 7 wytycznymi wlagcicicla infrastruktury. _
Zasypywanie wykopu mozc sic odbywal za pomocq zages7czancgo warstwami gruntu
rodzimego bez kamieni 1 odlamkéw skal 1 gruzu.

Trase przytacza wodociaggowego — nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjng koloru
nicbicskicgo o szer. 200 mm Z zatopiona wkladkg metalows. Tasme nalezy uktadac na
wysokosei 30 em nad grzbictem rury przylacza 7 wyprowadzeniem koncowki do skrzynki
ulicznej zasuwki przytacza domowego.

[lydrant przeciwpozZarowy zaprojektowac jako nadziemne o $rednicy DN 80 lub DN 100 =
mickkim uszczelnieniem grzyba z podwojnym zamknieciem. Przed hydrantem przewidzied
montaz zasuwy odcinajaee] W odleglogei min 1 m. Zastosowaé zasuwke klinowa kolierzowa
migkkouszezelniajaca, krotka (wg normy PN-EN 558), PN 16. Korpus ] pokrywa zasuwy
wykonana z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powlokg ochronng z farb epoksydowych
zgodnic z wytycznymi GSK, o min. grubodci 250 pm, owicrcenie kotnierzy: wg normy
PN-EN1092-2, PN10/16, $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowancj,
calkowicic schowane w gniazdach 1 abezpicezone masg plastyczng na gorgeo, uszczelka
potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglchbiona w rowku w pokrywic. ITydrant
powinicn posiadaé certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze
Ochrony Przcciwpozarowej CNBOP — Jozefow.

Zalecany hydrant AVK tamany 84/93-+-N7 z zabezpieczeniem wyplywu w przypadku ztamania
PN 10/16 GGG, rura stalowa 1.4301 DN 80/100.

W odlegtodei ok.l m przy granicy nieruchomodci zamontowac studnig wodomierzowa.
Studnia wodomicrzowa przcznaczona do wody powinna spetniaé ponizsze warunki:

1. korpus wykonany # PI lub betonu C35/45 wodoszezelnosé W10, DN 1000 mm.
Prefabrykowane elementy studpi musza posiadac przejscie szezelne wiadciwe dla danego
rodzaju rur wykonane w zaktadzie prefabrykacji. Kregi studni prefabrykowanych tgczone
micdzy sobg za pomocg uszezelek gumowych.

2. przystosowana jest do zabudowy wodomierza sprzgzonego oraz kompensacji

3. studnia powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace, zawor antyskazeniowy, PN 25.
Na terenic nicruchomosei zamontowac studzicnke wodomierzowg —systemowsg  Z
zintegrowanymi  przejsciami szczelnymi, w celu montazu wodomicrza, zaworu
antyskazeniowego oraz Zaworow odcinajacych przed i za wodomierzem.
7a zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed witdrnym
sanicczyszezeniem wody W sicc, wynikajace z normy  PN-EN 1717:2003 /zawor
antyskazeniowy/ typ EA Wszystkic elementy wyposazenia studni powinny by¢ zmontowane
i przytwicrdzone do konstrukcji korpusu studni w zakiadzie produkcyjnym.
Inwestor przylacza bgdzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni
terenu 1 za urzadzenia podziemne, zapewni 7abczpicezenic przed uszkodzeniem instalacje
i urzadzenia w trakcic trwania prowadzenia robot. Odkryte istniejace instalacjc na
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Trase przylacza wodociggowego nalezy  oznakowac tasmag
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiona wkiadka metalowy. Tag;
wysokosci 30 em nad grzbietem rury przylacza z wyprowadzeniem
ulicznej zasuwki przylacza domowegp,

lokalizacyijng

Schemat przyltacza Wodociqgowcgo.

1. Iréjnik

2. zasuwka Klinowa, kolnierzowa miekkcuszcze!niajqcal
3. przylacze wodociggowe PE,

4. zasuwy klinowe, kolnierzowe miekkouszczelniajacta.
5. wodomierz,

6. rura ochronna,

7. zawér anlyskazeniowy min. lyp EA,

8. systemowa studnia wodomierzowa z PE lub betonu C 35/45 DN 1000 mm
9. kompensacja

granica dziatki

I4+1,6m

koloru

m¢ nalezy ukladaé ng
koncowki do skrzynki

2. Inwestor moze zastosowac art. 29a  Prawa budowlancgo dajacy prawo budowy

przylagcza wodociggowego i/lub kanalizacyjncgo bez zgloszenia zamiary wykony\fvania
robot niewymagajacych pozwolenia na budowie PO sporzadzeniu planu syluacyjnego
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowc;j przyjetej do panstwowego

zasobu geodezyjnego | kartograficznego.

(%]
o
—
(@]
o
—
L

Przyltaczenic do sieci ZWik nastapi po spelnicniy niniejszych warunkow przylaczenia.

4. Inwestor jest zobowigzany do pisemnego  zgloszenia wykonanych przylaczy  stuzba
ZWiK Spétka 7 o. 0. w Nowej Rudzie. Przed przystapieniem do zasypa_nia ulozony
preewod nalezy zglosié stuzbg ZWiK do odbioru czgsciowego robét zam_kowy(}h

5. Wlaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym

sprawnos¢ techniczng wybudowanych preylaczy.

- 3
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10.
11

Wybudowanc przylacze wodociggowe pozostanic wlasnoscig osoby ubiegajacej Si¢ O
przylaczenie.

7ZWik Spétka z o0.0. W Nowej Rudzie zastrzega sobie prawo wpigcia do siecl
bedacych wjej posiadaniu, natomiast przylacza moga by¢ wykonane we wiasnym
zakresic po spetnieniu procedur podanych POWYZE].

Wybudowane przylacze wodociggowe podlega inwentaryzacii geodezyjne]
powykonawczc] zgodnic z art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
DzU. 1994, Nr 89, poz.414 z po7niejszymi zmianami ).

Warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekow z/do przylaczone] nieruchomosci
okredli umowa o zaopatrzenic w wodg i odprowadzenie Sciekow. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytut prawny. Powy7sze warunki techniczne sg wazne W dacie wydania do
stanu prawncgo nicruchomodei i stanu technicznego uzbrojenia.

Ninicjsze warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Ninicjsze warunki przylaczenia  sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nicruchomoéei istniejacego w chwil wydania warunkow oraz istniejgcych w tej dacie
tcchnicznych mozliwoscl przylaczenia.
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Gmina Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodleglosci 2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.08.2022 roku, znak: ITOS.7013.3.2022.C,
W sprawie podania warunkéw wylaczenia z produkeii rolniczej gruntéw rolnych w granicach
dzialek nr 144/23, 144/25, 144/28, 144/29, 144/31, 144/32, AM-2, obrgb 0006 Dzikowiec,
Nowa Ruda - gmina, informuje uprzejmie, ze zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2021.1326), wylaczenie z produkcji
uzytkéw rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczanych do klas I, II,
I, ITa, I1Ib, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne moze nastapi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajacej na takie wylaczenie.

Z mapy glebowo — rolniczej opracowanej dla tego obszaru wynika, ze dzialki nr
144/23, 144/25, 144/28, 144/29, 144/31, 144/32, AM-2, obreb 0006 Dzikowiec, Nowa Ruda -
gmina, stanowig grunt pochodzenia mineralnego oznaczony symbolem LIV, dla ktorego nie
zachodzi potrzeba wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z produkcji rolnicze;
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Jednoczesnie informujg, Ze po nowelizacji ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U.2008.237.1657), ktéra weszta w zycie z dniem 1
stycznia 2009 r. nie ma obecnie obowigzku uzyskiwania decyzji okreslajacych warunki
wylaczenia z uzytkowania rolniczego uzytkdw rolnych klasy IV — VI pochodzenia
mineralnego.

Z up. STAROSTY
A. gopccorile

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.

Sprawg prowadzi: Joanna Zawadzka tel: (74)8657543

[

2022-08-23 14610/2022
Garbowska Kornelia
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