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Czes¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika wodnego w Dzikowcu, w
ramach ktérej planowane jest wykonanie:

=  Przebudowy i budowy drdg dojazdowych oraz ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych wokét
zbiornika wodnego,

= Budowa budynku sanitarnego,

= Utwardzenie terenu przed budynkiem sanitarnym,

=  Wykonanie plazy oraz kapieliska przy zbiorniku wodnym,

=  Wykonanie pomostdw w obrebie kapieliska,

= Budowa wiaty drewnianej,

=  Wykonanie elementéw matej architektury — miejsca na ognisko oraz tawek;

=  Zagospodarowanie terendéw zieleni,

=  Wykonanie odwodnienia ciggdw pieszo-rowerowych w postaci rowdw oraz Sciekow z
prefabrykatéw betonowych

=  Przebudowa i budowa przepustow;

=  Wykonanie wylotéw urzadzen odwadniajacych;

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 111/20, 618/124, 144/31, 144/30,
144/32, 144/28, 144/23, 144/24, 144/25, 144/26, 144/27, 618/129, 618/126, 144/29, 618/125, obreb
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811 2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa
Ruda z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz
wizji lokalnej na terenie inwestycji.

2.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.

W poblizu projektowanego obiektu znajduje sie sztuczny zbiornik wodny, tereny rolnicze oraz lesne.

2.2 Istniejacy uktad komunikacyjny

Do terenu zbiornika wodnego prowadzi droga wewnetrzna, bedgca wtasnoscig Gminy Nowa Ruda.
Droga o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci ok. 3.0m w ztym stanie technicznym. Wokot
zbiornika wodnego przebiegaja drogi gruntowe w ztym stanie technicznym. Przez zapore wodng
przebiega cigg pieszy o nawierzchni betonowe;j.

3  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Budowa budynku sanitarnego

Zaprojektowano wykonanie budynku sanitarnego, mieszczgcego pomieszczenia toalet, pomieszczenia
gospodarcze oraz pomieszczenie ratownikdw. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej z
drewniang wiezbg dachowg o powierzchni zabudowy wynoszgcej 70.06m?2.

3.2 Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem sanitarnym, w tym:



=  Wykonanie placu utwardzonego o nawierzchni przepuszczalnej

=  Wykonanie placu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej
=  Wykonanie tarasu widokowego o nawierzchni z kostki betonowej
=  Wykonanie chodnikdéw stanowigcych dojscie do budynku.

Plac o nawierzchni przepuszczalnej zostanie wykonany z kostki betonowej zapewniajgcych
mozliwosé przenikania wéd opadowych do gruntu. Plac zostanie obramowany kraweznikami betonowymi
15x30cm wyniesionymi 12cm powyzej nawierzchni placu. Miedzy placem a drogg dojazdowg zostanie
wykonany kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 3cm powyzej nawierzchni placu. W celu
odprowadzenia nadmiaru wéd opadowych zaprojektowano wykonanie drenazu z rury drenarskiej DN160
PVC, z 3 wylotami odprowadzajgcymi wody opadowe na skarpe miedzy placem a $ciezkg pieszo-
rowerowa.

Plac o nawierzchni z kostki betonowej zostanie wykonany z kostki betonowej typu Holland. Plac
zostanie obramowany obrzezami betonowymi 8x30cm zlicowanymi z nawierzchnig placu.

Chodniki zapewniajgce mozliwos¢ komunikacji pieszej zostang wykonane z kostki betonowej typu
Holland w kolorze szarym. Chodniki obramowane obrzezami betonowymi 8x30cm zlicowanymi z
nawierzchnig chodnikéw. Od strony budynku sanitarnego nawierzchnia chodnikéw utozona do lica sciany
budynku.

Taras widokowy o nawierzchni z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym. Taras widokowy
obramowany obrzezami betonowymi 8x30cm zlicowanymi z nawierzchnig tarasu. Wokét tarasu
widokowego zaprojektowano montaz poreczy o wysokosci 1.1m.

3.2.1 Budowa oswietlenia

Celem inwestyciji jest poprawa bezpieczenstwa wokdt zbiornika wodnego. Oswietlenie terenu wokot
zbiornika wodnego projektuje sie z uzyciem opraw parkowych typu LED o mocy 40W montowanymi na
stupach aluminiowych wysokosci 5m z fundamentem prefabrykowanym. OsSwietlenie terenu parkingu
projektuje sie z uzyciem stupéw aluminiowych o wysokosci 8m z wysiegnikiem 1,5m oraz oprawg uliczng
LED o mocy 40W. Oswietlenie pomostu projektuje sie z uzyciem opraw tubularnych LED IK10 o mocy max
19W montowanymi na projektowanych barierkach. Catkowita dtugo$¢ wykopu dla linii kablowej wyniesie
1415m, a dtugos¢ kabla utozonego linig falistg w wykopie wyniesie ok. 1867m.

Przytgcze do projektowanego obwodu oswietlenia bedzie wykonane weditug odrebnego opracowania
Tauron Dystrybucja S.A. Z projektowanej szafy oswietlenia ulicznego wykonac¢ zasilanie kablem YAKXs
4x25mm? utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m. W wykopie razem z kablem utozona zostanie bednarka
FeZn 25x4mm. Stupy oswietlenia ulicznego nalezy sytuowac tak, aby lico stupa byto oddalone od krawedzi
jezdni min 0,5m. Zasilanie opraw o$wietleniowych na pomoscie zrealizowa¢ kablem typu YKXS 5x4mm?.

tacznie przewiduje sie budowe 65szt. punktow oswietleniowych wokét zbiornika wodnego.
Rozmieszczenie stupdw, opraw oswietleniowych i trase kabli energetycznych pokazano w czeéci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (oswietlenie uliczne).
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materialy zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

3.2.2 Budowa i przebudowa ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych

Zaprojektowano wykonanie 2 odcinkéw drég pieszo-rowerowych, przebiegajgcych w poblizu
zbiornika wodnego. Odcinek nr 1 o dtugosci 521m przebiega od drogi dojazdowej do drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce nr 144/30. Odcinek nr 2 o dtugos$ci 468m przebiega od skrzyzowania z odcinkiem
nr 1 w km 0+108.40 do granicy dziatki nr 111/25. Ciaggi pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej szer.
3.0m. W celu zapewnienia odprowadzenia wéd opadowych z terenu ciggdw pieszo-rowerowych
zaprojektowano:



= Budowe 5 odcinkéw rowéw trapezowych trawiastych R1 do R5

= Budowe 3 odcinkdw $ciekdw z korytek betonowych 50x50x15cm

® Przebudowe przepustéw P1, P2 oraz P3 z rur DN40OO PP

= Budowe przepustu P4 z rury DN40O PP

=  Wykonanie wpustu deszczowego na zakoriczeniu korytka betonowego przy Sciezce pieszo-
rowerowej na odc. nr 1 oraz przykanalika odprowadzajgcego wody opadowe do wylotu W2

=  Wykonanie Wylotu W2

Rowy trapezowe trawiaste o gtebokosci ok. 0.5m i nachyleniu skarp wynoszacym 1:1.5. Scieki z
korytek betonowych zlicowane z nawierzchnig bitumiczng, posadowione na fawie z betonu C12/15 gr.
15cm. Przepusty z rur DN400O PP, posadowione na fawie z kruszywa tamanego gr. 30cm o wlotach
umocnionych Sciankami oporowymi z kostki granitowej o gr. 30cm i wylotach umocnionych pref. KPED
02.16 i kostka granitowg na betonie C12/15 gr. 15cm zgodnie z rysunkiem P-01. Wylot W2 wykonany z
rury DN200 PVC umocniony pref. KPED 02.16 i kostkg granitowga na betonie C12/15 gr. 15cm.

3.3 Wykonanie nawierzchni Sciezki pieszej na zaporze

Wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszej na zaporze obejmuje:

=  Wykonanie nawierzchni zywicznej na istniejgcej nawierzchni betonowej zapory
=  Montaz poreczy stalowych o wys. 1.1m.

Planowane wykonanie nawierzchni Sciezki pieszej na zaporze nie ingeruje w konstrukcje zapory oraz nie
wptywa na ksztattowanie zasobéw wodnych.

3.4 Wykonanie $ciezki pieszej

Zaprojektowano wykonanie Sciezki pieszej o nawierzchni z kostki betonowej typu Holland w
kolorze szarym, o szerokosci 2.0m i dtugosci 239.80m. Sciezka piesza faczy $ciezke na zaporze z
projektowang drogg pieszo-rowerowa (odcinek nr 2). Sciezka przebiega wzdtuz skarpy okalajacej
zbiornik wodny, w zwigzku z czym konieczne bedzie wykonanie robdt ziemnych — wykopdw i nasypdw
zgodnie ze wskazaniem na rysunku P-01. Sciezka piesza obramowana obrzezami betonowymi 8x30cm.

3.5 Wykonanie plazy, kapieliska i pomostéw

Zaprojektowano wykonanie plazy oraz kapieliska przy zbiorniku wodnym. Planowane do wykonania
prace budowlane obejmuja:

=  Woykonanie robot ziemnych polegajgcych na oczyszczeniu, profilowaniu i wykorytowaniu terenu
pod projektowang plaze i kapielisko

=  Wykonanie plazy i kgpieliska o nawierzchni z piasku plazowego na gr. min. 30cm

= Uporzadkowanie terenu wokdt kapieliska, polegajace na oczyszczeniu terenu przylegtego z
roslinnosci oraz wykonanie trawnikéw

W obrebie projektowanego kapieliska przewidziano wykonanie pomostow o konstrukcji stalowej z
poszyciem drewnianym. Zaprojektowano 2 pomosty o dtugosci tgcznej 96m i powierzchni 342m2.
Pomosty posadowione bezposrednio na stopach fundamentowych. Poktad pomostéw zaprojektowano
na rzednej 463.30m n.p.m. (ok. 0.5m powyzej poziomu wody).



3.6 Budowa wiaty i miejsca na ognisko

Zaprojektowano wykonanie wiaty drewnianej o wymiarach zew. 4.0x7.0m. Wiata posadowiona
bezposrednio na stopach fundamentowych. Do wiaty zaprojektowano dojscie w postaci $ciezki
szutrowej, obramowanej obrzezami trawnikowymi z tworzywa sztucznego. Przed wiatg zaprojektowano
organizacje miejsca na ognisko, w postaci placu o nawierzchni szutrowej z fawkami betonowo-
drewnianymi. Teren zieleni wokét projektowanej wiaty nalezy oczysci¢ z krzewdw, wyréwnac, uzupetnic
humusem oraz wykonac¢ trawniki.

3.7 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Planowana inwestycje nie obejmuje swoim zakresem wykonania urzadzen budowlanych, zwigzanych
z obiektami budowlanymi. Budowa przytgczy wody oraz energii elektrycznej do budynku sanitarnego
zostata objeta odrebnym opracowaniem. Wykonanie zbiornika szczelnego na Scieki bytowe z budynku
sanitarnego zostato objete odrebnym opracowaniem.

3.8 Sposob odprowadzania i oczyszczania sciekéw

Scieki bytowe z projektowanego budynku sanitarnego zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika
na scieki, zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 144/29 oraz 618/26. Zaprojektowano wykonanie
zbiornika betonowego o pojemnosci 12m3 i wymiarach 2.4x4x1.6m. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem P-
01.

3.9 Uktad komunikacyjny

Planowana inwestycja wprowadza nastepujgce zmiany w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym:
=  Wykonanie drég pieszo-rowerowych w miejscu istniejgcych drdg gruntowych (odcinek nr 1
oraz 2)
=  Wykonanie sciezki pieszej taczacej zapore z drogg pieszo-rowerowg (odcinek 2)
=  Wykonanie fragmentu drogi dojazdowe] do terenu utwardzonego;
=  Wykonanie nowej nawierzchni sciezki pieszej na zaporze.

3.10 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane obiekty budowlane majg zapewniony dostep do drogi powiatowej nr 3322D,
zlokalizowanej na dziatce nr 157/4 oraz dz. nr 111/17, obr. Dzikowiec poprzez przeznaczong do
przebudowy droge wewnetrzng na dz. nr 111/20 oraz istniejgcg droge wewnetrzng o nawierzchni z
kruszywa tamanego na dz. nr 111/21.

3.11 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Oswietlenie.

3.12 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie ingeruje znaczaco w istniejgce uksztattowanie terenu. Niwelety
projektowanych drég samochodowych oraz pieszo-rowerowych przedstawiono na rysunkach w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Na rysunku P-01 przedstawiono lokalizacje projektowanych nasadzen
oraz trawnikéw. Planowane do wykonania skarpy nasypow oraz wykopow przedstawiono na rysunku P-
01.

4  Zestawienie powierzchni
= powierzchna zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

o Projektowany budynek sanitarny: 70.06 m2
o Projektowana wiata drewniana: 28.0m2
o Projektowana plaza (piasek plazowy): 1401.75 m2



o Projektowane kapielisko: 2870.0 m2

o Projektowane pomosty: 342.0m2
=  Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow:

Plac utwardzony o nawierzchni przepuszczalnej: 1 867.00 m?
o Plac utwardzony o nawierzchni z kostki bet.: 66.36 m?
o Taras widokowy o naw. z kostki betonowej: 112.50 m?
o Chodniki i dojscia do budynku sanitarnego: 154.73 m?
o Drogi pieszo-rowerowe: 2965.32 m2
o Scieika piesza na zaporze: 324.93 m2
o Sciezka piesza o nawierzchni z kostki betonowej: 478.38 m2
o Sciezka piesza o nawierzchni szutrowej: 68.40m2
o Droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej: 114.42m2

= Powierzchna biologicznie czynna:
o Proj. trawniki: 2576 m?
= powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych: nie dotyczy.

Zgodnie z obowigzujgcym na terenie inwestycji MPZP, ustalone zostaty nastepujgce warunki
zagospodarowania przestrzeni:

1. Wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie moze przekroczy¢ 1 kondygnacji
Nadziemnej — nie dotyczy.

2. Wysokos¢ zabudowy wielorodzinnej nie moze przekroczyé 3 kondygnacji nadziemnych — nie dotyczy.
3. Wysokos¢ pozostatej zabudowy nie moze przekraczaé 2 kondygnacji nadziemnych — proj. budynek
sanitarny ma 1 kondygnacje.

4. Obowigzuje stosowanie stromych dachéw, o 45% spadkach gtéwnych pofaci dachowych, w
jednostkach o funkcji mieszkalnej i turystycznej, we wszystkich realizowanych obiektach, w tym
niewprowadzanych do rysunku planu obiektach gospodarczych i matej architektury. Obowigzujacy
uktad gtéwnych kalenic réwnolegty do ulic dojazdowych — nie dotyczy dla projektowanego budynku o
funkcji higieniczno-sanitarnej. Ograniczenie wytgcznie dla budynkéw mieszkalnych i turystycznych.

5. Obowigzuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiektéw kubaturowych, w tym matej architektury, przy
granicach dziatek, poza wyznaczonymi planem nieprzekraczalnymi i obowigzujgcymi liniami

zabudowy — proj. budynek zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego nie ustalono obowigzujgcych lub
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

6. Obowigzuje stosowanie w zabudowie mieszkaniowej, ustugowej i obstugujacej funkcje turystyczng
stosowanie regionalnych, sudeckich form i detali architektonicznych — nie dotyczy dla budynku o funkgciji
higieniczno-sanitarne;j.

7. W strefie mieszkaniowej powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow nie moze przekroczy¢:

— 15% powierzchni dziatki w zabudowie jednorodzinnej,

— 20% powierzchni dziatki w zabudowie wielorodzinnej,

— 30% powierzchni dziatki w zabudowie o fgcznej funkcji mieszkalnej, produkcyjnej lub ustugowej. — nie

dotyczy.

5 Informacje i dane

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane
Nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu objetego

opracowaniem.



5.2  Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren oraz dziatka objeta opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz do gminnej
ewidencji zabytkéw. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla planowanej inwestycji uzyskano decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra nie okresla ograniczen ze wzgledu na ochrone konserwatorska.

5.3 Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

Dziatki objete opracowaniem nie sg zlokalizowana na obszarze podlegajgcym wptywowi
eksploatacji gérnicze;j.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,
dla ktérej przeprowadzono postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowania inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich.
Planowana inwestycja nie wptywa na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dziatek
przylegtych. Planowana inwestycja nie zagraza Srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz
zdrowie uzytkownikow dziatek i s spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja
ta nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektow na terenie
dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.

6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektéw budowlanych zostanie zapewniona poprzez
zastosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych spetniajacych stosowne wymogi bezpieczenstwa
pozarowego. Drogi dojazdowe do terenu inwestycji spetniajg wymogi dla drég pozarowych. Warunki
ochrony pozarowej proj. budynku zostaty opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie punktdw charakterystycznych oraz rzednych
wysokosciowych projektowanych obiektéw budowlanych oraz sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

= Wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac budowlanych w stanie odkrytym i
zakrytym.

= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzadzeniami i obowigzujgcymi normami.

8 Informacja o oddziatywaniu na srodowisko

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U. poz.2081 z 2018r.) oraz



kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (tj. Dz.U. poz. 71 z 2016r.).

Dla planowanej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
budowlanego, stanowigcg zatgcznik do projektu budowlanego. Planowane zamierzenie budowlane jest
zgodne z wytycznymi decyzji Srodowiskowej.

Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana bedzie w
bezposrednim ich sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robdt, zostanie zuzyta do ponownego
zasypania wykopoéw, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.
Materiaty uzyte do budowy nie bedg pogarszaty jakosci wéd powierzchniowych. Projektowana inwestycja
nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia Ml w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzenia MTiGW w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Okreslono, ze obszar odziatywania obiektu obejmuje n/w dziatki geodezyjne:

L.p. Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny Numer dziatki
1 111/20
2 618/124
3 144/31
4 144/30
5 144/32
6 144/28
7 Gmina Nowa Ruda 0006 Dzikowiec 144/23
8 144/24
9 144/25
10 144/26
11 144/27
12 618/129
13 618/126

10



14

144/29

15

618/125

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkdw facznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie

wptywa negatywnie na dostep swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

11
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

S GK.6640.1272.2022
| pracy geodezyjnej

|Nazwa miejscowosci Dzikowiec
Jednostka | identyfikator 020811 2
ewidencyjna | hazwa Nowa Ruda-gmina
Obreb | identyfi kator 0006
ewidencyjny | nazwa DZIKOWIEC

6.136.08.03.3.3, .4

Sekcja mapy zasadniczej 6.136.08.08.1.1. 2

Skala niniejszejmapy 1:500
Nazwa uktadu | Prostokatnych ptaskich PL-2000 5.6
wspotrzednych | yktadu wysokoéci PL-EVRF2007-NH
-~
i . ’ s T
Oznaczeniegranic obszaru, ktory byt e
przedmiotem aktualizacji ~
~
- —
Nie wyklucza sie istnieniainnych
Nie badano KW pod wzgledem urzadzen sieci uzbrojenia
ujawnieniastuzebnosci gruntowych podziemnego nie wykazanych na
mapie.
Data opracowania mapy 30.05.2022r.

\

Jesteln swiadomy odpowiedzialnosci karnef= azenie falszywego oswiadczenia

Oséwiddczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac ges

wynikp ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfika
~s Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjne) GK.6640.1272.2022

Organ gluzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie STAROSTA KtODZKI

Numml{l

lata sporz:

ydzenia dokumentu

P.0208.2022.1308

Wykona\ca prac geodezyjnych

potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji 01-06-2022r
Biuro Geodezyjne
Stanistaw Sikora

NIP 885-000-99-02

Imie i na
kierownilia

isko oraz numer uprawnien zawodowyct
prac geodezyjnych

h

Stanistaw Sikora
nr uprawnier zaw. 2786
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O \Pro\j. studnia rewizyjna KS DN1000 betonowa

OZNACZENIA:

Granice dziatek objetych opracowaniem

I Proj. rowy, skarpy

Proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego

——————— Proj. kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony

Proj. utwardzenie terenu kostkg betonowa przepuszczalng +3cm powyzej nawierzchni jezdni

Proj. $ciezka pieszo-rowerowa na zaporze o naw. betonowe;j . . s .
+12cm powyzej nawierzchni jezdni
Proj. Sciezki piesza o naw. szutrowej Proj. krawedz nawierzchni drég i $ciezek

Proj. $ciezki piesza o naw. z kostki betonowej T Proj. krawgdz pobocza

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony

[ | Proj. $ciek z korytek betonowych 60x50x15cm

Proj. plaza - piasek plazowy Proj. obrzeza betonowe
Proj. oczyszczenie i wymiana gruntu dna zbiornika

G——6——0© Proj. bariery przy $ciezkach pieszych
Proj. utwardzenie terenu - naw. z kostki betonowej

Proj. chodniki i tarasy o naw. z kostki betonowej

Proj. pomosty o konstr. stalowej z poszyciem drewnianym
Oprawa tubularna FILA 70 LED
Proj. zielen - trawniki O1 IP67, 1K10, max. 19W, 3000K

tup alumini H=5m+
Granice terenow o réznym przeznaczeniu wg MPZP T ?_E%anﬂ?;nfg\lv}\l,y 4050n8Koprawa
. I Stup aluminiowy H=8m+ wysiegnik L=1,5m+
Proj. betonowy zbiornik bezodptywowy 12m3 ? op?awa LED rT};ax. 40W, 73508?"], 4000K

Proj. OWkanalizacji sanitarnej DN200 PVC kabel elektroenergetyczny nN YKXS 5x4mm2
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Proj. budowa/przebudowa przepustéw i wylotow

kabel elektroenergetyczny nN YAKXS 4x25mm2
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Oswiadczenie projektantow:
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1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego w Dzikowcu, w
ramach ktérej planowane jest wykonanie:

=  Przebudowy i budowy drég dojazdowych oraz ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych
wokét zbiornika wodnego,

= Budowa budynku sanitarnego,

= Utwardzenie terenu przed budynkiem sanitarnym,

= Wykonanie plazy oraz kgpieliska przy zbiorniku wodnym,

= Wykonanie pomostéw w obrebie kgpieliska,

= Budowa wiaty drewnianej,

=  Wykonanie elementdw matej architektury — miejsca na ognisko oraz tawek;

= Zagospodarowanie terenéw zieleni,

= Wykonanie odwodnienia ciggdw pieszo-rowerowych w postaci rowéw oraz sciekéw z
prefabrykatéw betonowych

=  Przebudowa i budowa przepustéw;

=  Wykonanie wylotéw urzadzen odwadniajacych;

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 111/20, 618/124, 144/31, 144/30,
144/32,144/28, 144/23, 144/24, 144/25, 144/26, 144/27,618/129, 618/126, 144/29, 618/125, obreb
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811 2. Inwestorem zadania jest Gmina
Nowa Ruda z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

Dla wyzej wymienionych obiektéw budowlanych przyporzadkowano kategorie obiektu: XVII, VIII, XXI,
XXV, XXVI.

2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Budowa budynku sanitarnego

Projektowany budynek bedzie uzytkowany Scisle wg przeznaczenia, jako zaplecze gospodarczo-
sanitarne dla istniejgcego zbiornika wodnego na dz. nr. 144/29. W budynku zaprojektowano
sanitariaty z podziatem na meskie, damskie oraz sanitariat dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo
w budynku zlokalizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na cele gospodarczo magazynowe w tym
pomieszczenie zaplecza socjalnego dla ratownikdéw.

2.2 Utwardzenie terenu

Projektowany teren utwardzony ma za zadanie zapewni¢ powierzchnie do organizacji imprez
okolicznosciowych lub do tymczasowego ustawienia przyczep gastronomicznych w okresie letnim.

2.3 Budowa oswietlenia

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzgcy mieszkancom oraz
turystom. Przewiduje sie uzytkowanie oswietlenia ulicznego w sposéb typowy dla tego rodzaju obiektow.
Uktad sterujgcy zadziataniem oswietlenia bedzie znajdowat sie w szafie oSwietlenia ulicznego i bedzie
tak zaprogramowany, aby oswietlenie byto zatgczone w czasie od zmierzchu do $witu zgodnie z
nastawami czasowymi podanymi przez Inwestora.

2.4 Budowa i przebudowa ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych

Budowa i przebudowa ciggdéw pieszo-rowerowych ma za zadanie umozliwienie komfortowego
i bezpiecznego przemieszczania pieszych oraz rowerzystéw w obrebie terenu objetego
opracowaniem.



2.5 Woykonanie plazy, kapieliska i pomostow

Projektowane kapielisko oraz pomosty przeznaczono do organizacji miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kgpieli oraz ogdlnie dostepnego, publicznego miejsca do celéw rekreacyjnych.

2.6 Budowa wiaty i miejsca na ognisko

Projektowana wiata oraz miejsce na ognisko stanowig ogdlnodostepne, publiczne miejsce
przeznaczone do rekreacji.

3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych
3.1 Budynek sanitarny

Budynek parterowy wolnostojgcy. Forma dachu dwuspadowa o nachyleniu potaci 20°.
Rozwigzanie obiektu na planie prostokata. Zaprojektowano budynek murowany przykryty dachem o
konstrukcji drewnianej.

Kolorystyka:

= Dach - dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 20°, przykryty blachg w kolorze
brgzowym

= Elementy drewniane — w kolorze brgzowym

= Stolarka okienna i drzwiowa — PVC w kolorze biatym

= Cokot —klinkier

= Elewacja — tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

3.2 Wiata drewniana

3.2.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundamentowych betonowych wykonanych z betonu o
minimalnej wytrzymatosci (C16/20) obcigzonych osiowo. Wysoko$¢ stép: 100cm; przekrdj 50x50cm.
Pod stopami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm. Grunty w dnach wykopdéw
fundamentowych nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, gdyz pogorszy to ich nosnosé. W przypadku
miejscowego zalegania gruntéw nasypowych lub humusowych nalezy je wybra¢, a w ich miejsce
wyla¢ chudy beton, badz przy wiekszych migzszosciach gruntéw organicznych lub nasypowych
wykonaé nasyp budowlany z pospoétki zageszczonej warstwami do stopnia zageszczenia ID=0,55. Dla
czesci zagtebionych projektowanej wiaty nalezy wykonac izolacje poziome i pionowe.

3.2.2 Stupy

Zaprojektowano stupy drewniane z drewna C24 o przekroju kwadratowym 14x14 cm. Stupy nalezy
odizolowac od stép betonowych poprzez zachowanie min. 2 cm odstepu miedzy drewnem a
betonem - montaz stupéw w prefabrykowanych kotwach stalowych.

3.2.3 Dach

Zaprojektowano jako dach o konstrukcji krokwiowej wspartej na 8 stupach. Dach pokryty zostanie
blachodachéwka w kolorze naturalnej czerwieni. Kat pochylenia potaci dachowych 35°. Krokwie
nalezy oprze¢ na murtatach skrajnych opartych na stupach i mieczach. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wiezby dachowe] zaprojektowano z drewna iglastego klasy C24. Potgczenia elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej na typowe ztgcza ciesielskie. Wymiary wszystkich elementéow



drewnianych znajdujg sie na rysunkach szczegétowych. Wszystkie elementy drewniane konstrukgji
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem grzybdw, owadow, ognia i korozji biologicznej srodkiem
zabezpieczajgcym, impregnatem koloryzujgcym na kolor bragzowy (odcien nalezy skonsultowac z
Inwestorem).

3.2.4 Podtoga na gruncie
Zaprojektowano podtoge na gruncie z kostki betonowej gr 6cm na podsypkach i podktadach zgodnie z
poz. nawierzchnie. Utwardzenie podtogi na gruncie nalezy wykonczyé obrzezami betonowymi.

3.3 Pomosty

W ramach inwestycji zaplanowano budowe pomostéw o konstrukcji stalowej z poszyciem
drewnianym o facznej powierzchni 342m?2 i dtugosci facznej 96mb. Pomosty stanowig urzadzenie
wodne stuzgce rekreacji wodnej w potgczeniu z proj. plazg piaszczysta.

Pomosty
Rzedna pomostu.: 463.30 m n.p.m.
Konstrukcja wsporcza: Ramy stalowe — stupy z rur stalowych oraz rygle z ceownikéw stalowych
Poszycie: Deski modrzewiowe ryflowane na legarach drewnianych
Balustrady: Balustrady drewniane H=1.10m
Posadowienie: Fundamentowe stopy zelbetowe

3.4 Oswietlenie

Projektuje sie budowe oswietlenia terenu wokét zbiornika wodnego. Latarnie oraz linia kablowa
zlokalizowane bedg wzdtuz ciggéw komunikacyjnych w rozmieszczeniu jednostronnym. Latarnie
zlokalizowane bedg w odstepach 25-30m zapewniajgc rownomiernos¢ oswietlenia zgodnie z wynikami
obliczen fotometrycznych. Stupy oswietleniowe zlokalizowane bedg w sposob nieograniczajgcy
widocznosci, poza skrajnig drogowa.



4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1

Kubatura:

¢

Budynek sanitarny: 135.20 m3

Zestawienie powierzchni:

¢

Budynek sanitarny:
=  Powierzchnia zabudowy: 70.06 m2
=  Powierzchnia uzytkowa: 54.08 m2

Dtugos¢ obiektu liniowego:

L4
L4
L4
¢
¢

Droga dojazdowa (przebudowa): 36.43 m

Ciagi pieszo-rowerowe (budowa): 988.99 m
Sciezka piesza na zaporze (remont): 106.93 m
Sciezka piesza (budowa): 969.59 m

Oswietlenie — kable zasilajgce: ---

Liczba kondygnacji:

¢

Budynek sanitarny: 1

Parametry sieci oSwietleniowe;j:

* * & & o o

*

projektowany cigg komunikacyjny o szerokosci ~3m

skrajnia drogi h=4,5m,

proj. liczba punktéw oswietlenia terenu — 65szt.,

proj. stupy: aluminiowe, stozkowe o wysokosci 5m, z fundamentem prefabrykowanym,
proj. oprawy oswietleniowe parkowe typu LED o mocy max 40W, strumien swietlny
4500Im, barwa 4000K, P66,

proj. stupy: aluminiowe, stozkowe o wysokosci 8m, z fundamentem prefabrykowanym,
proj. oprawy os$wietleniowe uliczne typu LED o mocy max 40W, strumieh swietiny
7200Im, barwa 4000K, P66,

odstep miedzy stupami 25-30m,

dtugos¢ linii kablowej ok 1415m,

diugos¢ kabla utozonego w wykopie linig falistg ok. 1867m.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych

Nie dotyczy

4.2

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych

Nie dotyczy

4.3

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Obiekt dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano toalete dla

niepetnosprawnych.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

5

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
=  zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd

opadowych
Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci $r. 0,2m3/dobe.

Przewiduje sie odprowadzenie sciekdw bytowych w ilosci $r. 0,2m3/dobe.

Projektowane odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanego budynku na teren zieleni w

poblizu projektowanego budynku saniternego.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci elektroenergetycznej wtasnosci OSD, na
podstawie wydanych technicznych warunkoéw przytgczenia i podpisanej umowy. Przytgczenie do sieci
wediug odrebnego opracowania.

=  emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt budowlany wraz z elementami infrastruktury technicznej nie bedzie

zrédtem miarodajnej ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych.

5.1

= rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

Przewiduje sie typowe odpady bytowe, wynikajgce z formy uzytkowania budynku. Brak odpadéw
niebezpiecznych,

=  wiasdciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Normy akustyczne nie zostang przekroczone (L Aeq N Oh =45dB). Brak urzagdzen emitujgcych
drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne.

=  wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach planowanej inwestycji konieczne jest usuniecie czesci drzew z terenu objetego
opracowaniem. Projektowane obiekty budowlane nie sg Zréddtem zanieczyszczen mogacych
negatywnie wptywaé na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), oraz pompy ciepta.

Dokonujgc analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w ciepto wzieto pod uwage zamierzony sposéb uzytkowania

scharakteryzowany jako okresowy. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby przygotowywania i



gromadzenia cieptej wody uzytkowej, a system pozyskiwania wody miejscowo jest ekonomicznie
uzasadniony ze wzgledu na niskg cene urzadzen i fatwy sposéb montazu. Ogrzewanie w sezonie
zimowym bedzie wigczane do temperatury 6-8 st. C jedynie dla celéw wtasciwej eksploatacji
budynku. Koszt zainstalowania ogrzewania elektrycznego to okoto 6 000 PLN. Koszt systemu
alternatywnego jest zdecydowanie wyzszy i np. w przypadku pompy ciepta typu powietrze woda wraz
z instalacjg podtogowa to okoto 40 000 PLN. Dlatego ze wzgledéw ekonomicznych i uzytkowych brak
jest podstaw dla wykorzystania systemu alternatywnego zaopatrzenia w ciepto.

5.2 W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktdére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Zaprojektowano grzejniki zasilane elektrycznie, ktére posiadajg wbudowang funkcje automatycznej
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Dla budynku sanitarnego:

- instalacja wewnetrznej wody uzytkowej — rury PE wg projektu technicznego,
- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PVC wg projektu technicznego,

- instalacja elektryczna — miedziana - wg projektu technicznego,

- instalacja c.0. — rury PE - wg projektu technicznego,

- instalacja grzewcza — rury PE - wg projektu technicznego.

Planowane do wykorzystania Zzrodto ogrzewania: energia elektryczna.

7 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektéw budowlanych zostanie zapewniona
poprzez zastosowanie materiatow i wyrobédw budowlanych spetniajgcych stosowne wymogi
bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie projektowane obiekty budowlane majg potgczenie z drogami
publicznymi poprzez drogi pozarowe spetniajgce aktualnie obowigzujgce warunki techniczne.

Budynek sanitarny niski N zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Ze wzgledu na
kubature brutto mniejsza niz 1000 m3, wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie
obowigzujg. Projekt budynku nie podlega uzgadnianiu z rzeczoznawcg ds. ppoz.

W budynku przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe stuzgce ochronie przeciwpozarowe;j:

e obudowa sufitéw ptytami GK ognioodpornymi wg systemowych rozwigzan producenta,



e wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwogniowo,
e projektuje sie wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy- gasnica proszkowa o
tadunku 4 kg zlokalizowana w widocznym i ogélnodostepnym miejscu,

8 Opinia geotechniczna

Na podstawie ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) oraz zgodnie z pozyskanymi badaniami podtoza gruntowego,
stwierdzone na obszarze badaA warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste zaliczono
projektowany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Projektowany sposdb posadowienia obiektéw
budowlanych:

= Budynek sanitarny — posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych;

= Pomosty — posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych;

9  Wnhioski i zalecenia koricowe

Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, biorgc pod uwage koniecznos¢
zachowania waloréw budynku oraz jego otoczenia. Nie nalezy stosowaé zamiennych materiatéw o
nizszych parametrach technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania
innych materiatéw lub technologii nie mogg wptynac na obnizenie jakosci prac. Ewentualne zmiany w
projekcie na wniosek inwestora lub wykonawcy sg mozliwe wytgcznie po zaakceptowaniu przez
projektanta i pod warunkiem, ze nie zmieniajg ksztattu projektu w Swietle uzyskanej decyzjio
pozwoleniu na budowe. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Roboty nie ujete niniejszym
opisem a niezbedne do wykonania obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W
przypadkach watpliwych nalezy skonsultowac sie z autorem projektu.

10



CZESC RYSUNKOWA

11



plaza - piasek plazowy

6 | 850 | B <
o o
o o
) [Te)
o
o a 4
8| 1~ . bt .
strefa o gt. do 40cm
- brodzik
o
o
wn
o
- - o
o
|~
! 8 balustrada drewniana
o H = 110cm
o
w
. 1140 1380 I 600 P }\--
I t—drabinka t N Arahinka 2175 i
strefa o gt. do 120cm e strefa o gt. do 400cm
- str. dla nieum. ptywac¢ ® - str. dla umiej. ptywaé
str. : ol ol o o ’ ’
Ye) [Te] [Te) [Te]
N N N AN
<| |« -~
.
balustrada drewniana
H =110cm
o
o
w0
10 9
o
w
&
pomosty z poszyciem balustrada drewniana
z desek ryflowanych H = 110cm
\ Q 5600
, | 2575 S 850 2175
T2 [ 3
/ P, E ks o
1000 200 850 775 1200 200

C:W 1375
re)
3V

—
balustrada drewniana

=110cm
o <

WSPOLRZEDNE CHAR. PROJ. POMOSTU

PUNKT

X

Y

5603961.2841

6399669.4598

5603921.6861

6399709.0578

5603923.4539

6399710.8256

5603938.8335

6399695.4460

5603967.1178

6399723.7303

5603973.1282

6399717.7199

5603966.0571

6399710.6488

5603961.8145

6399714.8914

I |IN|O|N|B|W|IN |-

5603945.5510

6399698.6280

=
o

5603949.7936

6399694.3853

=
=

5603944.8439

6399689.4356

=
N

5603963.0519

6399671.2276

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Le$na 4b, 57-410 Scinawka Srednia

. mgr inz. arch.
Projektowat | - poman Antoni Kuczek-Orzet | 20.11.2022r
54/09/DOIA
. mgr inz.arch.
Sprawdzit Andrzej Sankowski 20.11.2022r
AU-F-4-83/79
Stadium
Inwestor Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 1, 57-400 Nowa Ruda Fa)uB
Zadanie Zagospodarowanie terenu wokot zbiornika wodnego '?afa N rys
w Dzikowcu lipiec .
2022 AP1
, Skala
RzUT POMOSTOW 1:200




WIDOK A-A
SKALA 1:100 PRZEKROJ C-C
S e Tos s s s sy s - s s sy e ro—--—--—T-T--o o mmm s s T s s s s sy e s sy s re-—-~"—7// -/ -0 ss sy sy s _‘. SKALA 1:25
| | | | | | | :
i | balustrady drewniane | | i | i
! : 250 : , / , 4000 | i : i i
| | | | | | |
| i i i 264
| | |
i i 1 22 1
4G4t —— _:_ .......................... 'EQI' e | e | e | e | . | . I | . | . | R | R | R | R | R | . | R | B | B | R | I I I | B | E R I | . | I | B I | I | E e | T ————— .:_ _____________________________________________________________________________ _: 7 | 3 3 3 I7
! N + 463.30 : : ‘ ‘
Rz z. w. = + 45280 1 | 1 1 — 1 1 1 . 1 1 1 1 < T % 4628 | |
i1 i i i i . i i
i o * i i o i i _ deskalicowa i i [: :]
L o 1 [ 1 . N O [ Y ) I 1Y Y I 1 P 1 R =l I I S I I 1 N N SO I ] I PP il
468—__tgre_n_|sTn|_eJ_aEy _______________________________________________________________ | | \\ ! __’_' IETET | : : Pomost P1
T 1 I 1 I
! L] L L] o I (I (I (I oo I (I L (. (I (I L L d I i e ,
: C’T 50 : : : : : ! Legary drewniane C24 140mm
| ® l‘T'I 183 , 250 , 250 . 250 , 250 . 250 , 250 . 250 , 284 . 284 9160mm | 55 , 250 , 250 , 311 J 311 , 311 , i i Stalowa konstrukcja wsporcza 140mm
) e T _-_-_-t-—_-—_—_C D T _______ L 5 N . L SO
460, ] | ] \\ | | | | [ ]
L : : : zelb. stopy‘I fundamentowe : : :
| | | | i i i
! ! ! ! ! ! ! [ + 46330 ]
| v
| | | | | | | Y — 3 5 1
POZIOM ODNIESIENIA 4358 } } } } } } + |
0 10 20 30 40 S0 60 70 o ° o
o L S ° H +v468.98
o (o] —
2 U i Rz. z. w. = + 46280
WIDOK B-B
SKALA 1:100 Wymiana gruntu w obr. pomostow
466 T T T T T T T T T S T T ittt [T T T T T T T T T ettt ittt ettt = T T T T T T T T T T 5 ittt 9
L : : bal dyd : : : : : Piasek plazowy 400mm
t i ! ! !
| : : / Sty Sevhane : 5600 : O < : : : Oczyszczenie dna z hamutu 200-400mm
t I |
"N istnigj, ! : 360 i _ ] [ ] _ _ i _ _ ] _ ] ] _ i _ _ ] _ _ ] _ | | ' !
464 S T T 'Ir ..................................... | | O | S | S ' ________________ | | I | | ] ] ,'_ ....... 0o __._ | 0 __._ .. _._._| .. | | _| _', ....... | ] ] ] . _._._] 0 _ . _._. _ . _._. ' .......................... | I | I | L. ] ,'_ ....... Yo __ W ___ N __H____ll___ | _:
! + 46330 : | : : Ik ! |
! T T i i i 1Rz, z. w. = + 46280
— | I I \ 4 |
| ] | | | | |
I I I I i i i
| - - t | | | |
468“'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—l .............................. N I B, ............... Eﬁ_ ............... [=:]_ B :_ ................. e ] — S O O dr -] 5| I IS IS ._._._._._._._._.__! I I 1 N O I_ ___________________ ) IS I I | _._._._._._._._._._._._!
I [ . ] ] ] o [ ] [ [
| | <1 \ E-; — | [ + . i
- | rzyczoiok rzycz6lek | | — ] ] ] - - : j%loo | INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bed k
_ ! zelbetowy vy , ! @160mm ! [ ] ] . ] Ak | | i stugi Inzynierskie Jakub Bednarczy
| ! ! zelb. stopy fundamentowe ! ) L] 1 i ul. Le$na 4b, 57-410 Scinawka Srednia
LG — — — m e g O g | 24 | 20 163 1 20 | 24 — h
i | i ! | ! ! T S Projektowat Anton Kacss 20.11.2022
! , 339 , 250 , 250 ! 250 , 250 , 250 , 250 ! 250 , 250 , 250 , 300 L 300 . 183 , 250 | 250 , 250 , 250 , 250 | 250 , 250 175 ! 34 183 34 Roman 2’;%’”5 /g‘éclj\e"'oze’ 1. 20z2r
i I T T |I T T T |I T T T i T T 1 O I < | T T T T | T T T 1 | mgrlnz-arCh
| | | | #7 | | | i . .
i i i | i i i Sprawazit Andrzej Sankowski 20.11.2022r
POZIOM ODNIESIENIA 45 : : : : : : : AUELBST5
IS, } : : . . . . . . . } + + + + . : : : . } . . . . + + + + + } + + + + + + + + + } + + + + + + + + + } + + + + + + + + + | Stadium
0 10 20 30 40 50 60 70 Inwestor Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 1, 57-400 Nowa Ruda PB
Zadanie Zagospodarowanie terenu wokot zbiornika wodnego | ¢ Ne s,
w Dzikowcu 2511,
2022
, , Skala AP2
BUDOWA POMOSTOW - PRZEKROJE | WIDOKI %ilgg)




400

1000

1150

3040

10295 Zestawienie pomieszczen

L nazwa Rodzai posadzki | PoWierzchnia
5640 1079 J66 1150 , 1170 , 1150 P 1740 . p. o e

Wc damskie ptytki gresowe 4,54

400 2920

PO
N

2845 120 3490 400
v/ V4

© [s2

Wc damskie ptytki gresowe 8,88
Pom. Gospodarcze |ptytki gresowe 11,83
Pom. Ratownika ptytki gresowe 8,65
Wc meskie ptytki gresowe 4,54
Wc meskie ptytki gresowe 10,61
Woc niepetnosprawni|ptytki gresowe 5,03

AN
N
N
N
N
N
N
N

S1 @

N|ou[h|lW|N [P

Razem pow. 54,08

|
|

s1 Sciana zewnetrzna

- wyprawa elewacyjna
Q |§| S 1 - styropian fasadowy 15 cm
\ f - §ciana z bloczkéw sylikat. 25 cm
044 . . I /0 40 - tynk cementowo-wapienny
Pomieszczenie 80 , ,
ratownika - ptytki ceramiczne
WI050 200
7

Meskie

S4

@
90
200
0 oo V|

110
115
55
4

4

Ju,
A

115
55

~I
O

g
1000| —
W

1000| —
3040

| — —
O
O

4060

WC 200
Damskie

s2 Sciana zewnetrzna
- wyprawa elewacyjna
- styropian fasadowy 15 cm

200

6800
2500

A7

120

2840

1150

1000

400

- §ciana z bloczkéw sylikat. 25 cm
- tynk cementowo-wapienny

/

Qg
¥
6800

90
200
-

(®
Sy
[

90
200
=
7

40
3

Sl
L] C

s I Sy el
S4 @ E ©
Ui
G

N s3 Sciana wewnetrzna

- tynk cementowo-wapienny

- §ciana z bloczkéw sylikat. 11,5 cm
- tynk cementowo-wapienny

|
m\m
o
)
1079
A

Pomieszczenie
S 5 gospodarcze WC
(porzadkowe)

wC
Damskie

2840

115
55

s4 Sciana wewnetrzna

N - ptytki ceramiczne

- tynk cementowo-wapienny

- $ciana z bloczkéw sylikat. 11,5 cm
- tynk cementowo-wapienny

[T

03

55

G e
T

OB
,500 400,

——
(&)
o

]
400,
A
761
L

5 K Sk K S5 Sciana wewnetrzna
S I - ptytki ceramiczne

5 :

N L - tynk cementowo-wapienny
S

)

115
110

90
200

S1 - $ciana z bloczkéw sylikat. 11,5 cm

@ S1 D @ - tynk cementowo-wapienny
- ptytki ceramiczne

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Le$na 4b, 57-410 Scinawka Srednia

T
o~
O
O

| <
(@)}
O
O

Nro

=]
o~
(@)}
n
NO

N

1600 120 1770 400

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

. mgr inz. arch.
1079 % 2711 L Projektowat | poman Antoni Kuczek-Orzet | 20.11.2022r

7 4 7 4 7 7 7 54/09/DOIA

(@)
O

s ozt mgr inz.arch.
4 7 prawazt Andrzej Sankowski 20.11.2022r

AU-F-4-83/79

Stadium

PB

Inwestor Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 1, 57-400 Nowa Ruda

Data

25.11.
2022

s |AST

1:50

Zadanie Zagospodarowanie terenu wokot zbiornika wodnego
w Dzikowcu

Nr rys.

BUDYNEK SANITARNY - RZUT PARTERU




D1 Dach ~ o P2 Posadzka na strychu
Przekro] A=A Y

- deski 2 cm

- blachodachowka D1!| Grzeda 8x1
- taty 4x5 cm A .

- folia paroprzepuszcalna

- folia dach. wiatroizol. paroprzep. - jetki 14x22cm + wypetnienie

- deskowanie petne urlata 14x14 z wetny mineralnej 18 cm

- krokwie 8x18 cm + wypetnienie
z wetny mineralnej 18 cm

- profile stalowe do mocow. ptyt gk +
wyp. z wetny mineralnej 10 cm

- folia paroizolacyjna - folia paroizolacyjna

sS4 S1 - ptyta g-k x2

P1

I

0,00

s1 Sciana zewnetrzna s2 Sciana zewnetrzna P1 Posadzka parter
- wyprawa elewacyjna - wyprawa elewacyjna - ptytki gresowe 2 cm
- styropian fasadowy 15 cm - styropian fasadowy 15 cm - wylewka cementowa zbrojona 5 cm
- Sciana z bloczkow sylikat. 25 cm - Sciana z bloczkow sylikat. 25 cm - folia PE
- tynk cementowo-wapienny - tynk cementowo-wapienny - styropian twardy 15 cm
- ptytki ceramiczne - folia hydroizolacyjna na zaktad x 2
- chudy beton 10 cm
— — - ubity piasek 10 cm
S4 Sciana wewnetrzna s6 Sciana fundamentowa ~ grunt rodzimy
- ptytki ceramiczne - styropian XPS 10 cm E—
- - - - INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
- tynk cementowo-wapienny - izolacja dysperbit x2 0,2 mm ul. Leéna 4b, 57-410 Scinawka Srednia
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330

Okno PVC, w kolorze biatym.

Cechy profilu: szeroko$¢ 92 mm, liczba komor 6.
Szyby dwukomorowe. Minimalny wspdtczynnik
przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Okno uchylne.

ilosc:
P: 3 szt.

DRZWI ZEWNETRZNE

D1

900x2000

Drzwi zewngtrzne, jednoskrzydiowe, z przeszkleniem,
statym, satynowym, z szybg jednokomorowg,
bezpieczna, drzwi z profili aluminiowych z przegrodg
termiczna, prog izolowany termicznie. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi U=1,3
WI/(m2K). Drzwi w kolorze biatym.

ilosc:
P: 3 szt
L:1szt.

660

Okno PVC, w kolorze biatym.
Cechy profilu: szeroko$¢ 92 mm, liczba komor 6.
Szyby dwukomorowe. Minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Okno uchylno-rozwierne.
ilo$¢:
P:2szt.

DRZWI ZEWNETRZNE

D2

1400(900+500)x2000

Drzwi zewngtrzne, dwuskrzydtowe, z przeszkleniem,
statym, satynowym, z szybg jednokomorowg,
bezpieczna, drzwi z profili aluminiowych z przegrodg
termiczna, prog izolowany termicznie. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi U=1,3
WI/(m2K). Drzwi w kolorze biatym.

ilosc:
P: 0 szt.
L:1szt.

Okno PVC, w kolorze biatym.

Cechy profilu: szeroko$¢ 92 mm, liczba komor 6.
Szyby dwukomorowe. Minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Okno uchylne.

ilos¢:
P: 3 szt

DRZWI WEWNETRZNE
PLYTOWE

D3

900x2000

Drzwi jednoskrzydtowe, ptytowe gtadkie,
bezprzylgowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Kolor
grafit RAL 7024. W 4. klasie wytrzymato$ci
mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

ilosc:
P: 0 szt.
L:2szt.
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Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam:

Ze projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI
Projektant Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. arch. '54/09/DOIA Archltektura, 25.11.2022r.
Roman Kuczek-Orzet DOS/0343/POKB/17 konstrukcja
mgr inz. .
Pawet Slezak 82/D0S/03 drogowa 25.11.2022r.
mgr inz. .
Przemystaw Chomik DOS/0188/PWBE/18 elektryczna 25.11.2022r.
mgr inz. .
. me . ANF/2/292/82 sanitarna 25.11.2022r.
Zbigniew Burzynski
SPRAWDZAIJACY
Projektant Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. arch. .
. . AU-F-4-83/79 architektura 25.11.2022r.
Andrzej Sankowski
mgr inz. . .
, 82/D0OS/03 konstrukcyjna 25.11.2022r.
Pawel Slezak
mgr inz. Maciej Kedzierski . drogowa 25.11.2022r.
& 1Re D0$/0397/PDB/21 &
mgr inz. .
. i DOS/0166/PBE/18 elektryczna 25.11.2022r.
Marcin Klemandéw
sanitarna 25.11.2022r.
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu

budowlanego
Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego

w Dzikowcu XVII, VIII, XXI, XXV, XXVI,

Adres obiektu budowlanego:

DZIKOWIEC, GMINA NOWA RUDA, POWIAT KtODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych :

020811_2.0006.111/20, 020811_2.0006.618/124, 020811_2.0006.144/31, 020811_2.0006.144/30, 020811_2.0006.144/32,
020811_2.0006.144/28,020811_2.0006.144/23,020811_2.0006.144/24,020811_2.0006.144/25, 020811_2.0006.144/26,
020811_2.0006.144/27,020811_2.0006.618/129, 020811_2.0006.618/126, 020811_2.0006.144/29,
020811_2.0006.618/125

Inwestor:
GMINA NOWA RUDA

Adres Inwestora:
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda

Jednostka projektowa:
INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk, 57-410 Scinawka Srednia, ul. Leéna 4b

1) Informacja BIOZ —str. 2-4
2) Uzgodnienia, decyzje i opinie:

a. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach —str. 6— 12
Pozwolenie wodnoprawne — str. 13-22
Zaswiadczenie o ostatecznosci pozwolenia wodnoprawnego — str. 23
Warunki przytaczenia Tauron Dystrybucja S.A. — str. 24-25
Warunki przytaczenia ZWiK Sp. z 0.0. — str. 26-29
Informacja dot. wylaczenia gruntéw z produkgji rolnej — str. 30
Opinia higieniczno — sanitarna —str. 31
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INFORMACJA BIOZ

ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA
WODNEGO W DZIKOWCU

LOKALIZACJA: 111/20, 618/124, 144/31, 144/30, 144/32, 144/28, 144/23, 144/24,
144/25,144/26, 144/27, 618/129, 618/126, 144/29, 618/125, OBREB
DZIKOWIEC, GMINA NOWA RUDA

INWESTOR: GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

LISTOPAD 2022



1 Zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego w Dzikowcu, w
ramach ktérej planowane jest wykonanie:

® Przebudowy i budowy drég dojazdowych oraz ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych
wokét zbiornika wodnego,

=  Budowa budynku sanitarnego,

= Utwardzenie terenu przed budynkiem sanitarnym,

= Wykonanie plazy oraz kapieliska przy zbiorniku wodnym,

=  Wykonanie pomostéw w obrebie kapieliska,

= Budowa wiaty drewnianej,

= Wykonanie elementéw matej architektury — miejsca na ognisko oraz tawek;

= Zagospodarowanie terendéw zieleni,

= Wykonanie odwodnienia ciggéw pieszo-rowerowych w postaci rowdéw oraz Sciekow z
prefabrykatéw betonowych

= Przebudowa i budowa przepustow;

=  Wykonanie wylotéw urzadzen odwadniajgcych;

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 111/20, 618/124, 144/31, 144/30,
144/32,144/28, 144/23, 144/24, 144/25, 144/26, 144/27, 618/129, 618/126, 144/29, 618/125, obreb
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811 2. Inwestorem zadania jest Gmina
Nowa Ruda z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce :
Na placu budowy wystepuja :

» Istniejgce drogi o nawierzchni z kruszywa oraz gruntowe;j
= Zbiornik wodny

* Istniejgce ciagi komunikacyjne

= Zadrzewienie

* Istniejgce elementy sieci uzbrojenia

Szczegotows inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

3 Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi s3 wystepujace sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje
zwlaszcza przy wykonywaniu robdt ziemnych. Zagrozenie to moze takze wystapi¢ podczas
pozostatych prac budowlanych, gdyz nie mozna wykluczy¢ znacznie plytszego niz winno to
by¢ wykonane posadowienia tych sieci. W czasie wykonywania wykopow oraz montazu sieci
istnieje ryzyko przysypania gruntem w wykopie.



4  Przewidywane zagrozenia

*  Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

*  Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ przysypania ziemiq w wykopach
» Wibracje — przy pracy zageszczarkami

*  Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robot

. Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci

. Zagrozenie z uwagi na wykonywanie robot budowlanych w poblizu
napowietrznych linii energetycznych

5 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstgpny — przed przystapieniem do robot obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

6 Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych
lub uszkodzenia sieci,

Uzywaé wylgcznie maszyn i urzqdzen oraz Srodkow transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowad
codziennie przed przystgpieniem do robot.

Uzywaé srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep 0sob postronnych na plac
budowy

Wtasciwe oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu

Zapewnienie na budowie srodkow {gcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomaocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robot, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac dla robot budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 1126.

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdélnych rodzajéw robot budowlanych okreSlaja przepisy rozdzialéw 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).
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Nowa Ruda, 19 maja 2022 r.
RPZP.6220.1.2022

DECYZJA nr 1/2022
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialtywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogqgcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Gminy Nowa Ruda,

orzekam
1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na  zagospodarowaniu terenu zbiornika wodnego
realizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr 155, 157/4, 101/3, 111/23, 618/123, 618/3,
618/120, 618/124, 618/125, 618/126, 618/129, 144/27, 144/29, 144/31, 144/30, 144/28,
144/23, 144/24, 144/26, 144/25, 144/32, 111/21, 111/17, 101/2, 157/3, 101/6 obreb
Dzikowiec.

2. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w nastgpujacym
zakresie:

a) W trakcie realizacji przedsigwziecia miejsca parkowania pojazdow budowlanych nalezy
lokalizowa¢ na terenach szczelnych i utwardzonych, z dala od wéd stojacych
1 przebiegu ciekéw wodnych.

b) Trzeba zadba¢ o dobry stan techniczny oraz prawidtowa eksploatacje maszyn
budowlanych i pojazdéw samochodowych.

¢) Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne sprzetu budowlanego nalezy przeprowadzi¢
poza miejscem jego pracy.

d) Wykonawca rob6t powinien dysponowaé $rodkami do neutralizacji wyciekow
substancji ropopochodnych, takimi jak sorbenty, poduszki i rekawy sorpcyjne.

e) W przypadku skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi, nalezy niezwlocznie
zastosowac sorbent oraz usuna¢ skazona warstwe gruntu, a teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

f) Na etapie eksploatacji inwestycji scieki bytowe ze zbiornika bezodplywowego przy
budynku toalet trzeba okresowo odbieraé¢ i wywozi¢ na punkt zlewny w oczyszczalni
Sciekow.

3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.



UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2022 r. Inwestor Gmina Nowa Ruda, reprezentowana przez Pana Pawla
Mazurkiewicza, Zastepce Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska,
wystgpita do Wojta Gminy Nowa Ruda. z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na zagospodarowaniu terenu zbiornika
wodnego realizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr 155, 157/4, 101/3, 111/23, 618/123,
618/3, 618/120, 618/124, 618/125, 618/126, 618/129, 144/27, 144/29, 144/31, 144/30,
144/28, 144/23, 144/24, 144/26, 144/25, 144/32, 111/21, 111/17, 101/2, 157/3, 101/6 obreb
Dzikowiec.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), stwierdzono,
ze organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wajt
Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegolnosci zgodnie z trescig dolaczonej
karty informacyijnej przedsiewziecia, sporzadzonej w Scinawce Sredniej — styczen 2022 r.
przez Pana Jakuba Bednarczyka, INKOM Uslugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk, ustalono,
ze planowana inwestycja polega¢ bedzie na zagospodarowaniu terenu wokot zbiornika
wodnego w miejscowosci Dzikowiec, w gminie Nowa Ruda, w powiecie klodzkim poprzez
m. in.: wykonanie drég dojazdowych (obecnie gruntowych badz pokrytych tluczniem
o nawierzchni asfaltowej o dlugosci okolo 1088 m i o szerokosci okolo 3.5 m wraz
z obustronnymi poboczami, wykonanie ciagéw i Sciezek pieszo-rowerowych, wykonanie
chodnikéw, wykonanie terenu utwardzonego o powierzchni ok. 1565 m?, budowe kanalizacji
deszczowej, wykonanie rowu odwadniajacego, rozebranie istniejgcych pomostow, wykonanie
nowej plazy z pomostami 1 kagpieliskiem, wykonanie infrastruktury towarzyszacej,
profilowanie skarp zbiornika wodnego oraz skarp przy ciagach pieszo-rowerowych oraz
$ciezkach pieszo-rowerowych oraz wprowadzenia nasadzen. Wobec powyzszego
stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewziecie zostalo wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Dlatego zgodnie ztrescig art. 71 ust. 2 ustawy o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialtywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Nowa Ruda pismem z dnia 07 marca 2022 r. zawiadomil strony
0 wszczgciu postgpowania, informujac o mozliwosci zapoznania sie osobiScie lub przez
pelnomocnika z aktami sprawy.



W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy,
pismem zdnia 07 marca 2022 r. Woéjt Gminy Nowa Ruda wystapil do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia. W powyzszym
pismie skierowanym do organéw opiniujacych tutejszy WOojt wskazal, ze na terenie
planowanego przedsigwziecia czgSciowo obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Opini¢ zawierajacg stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wyrazil pismem znak: WOOS.4220.182.2022.]S.3 z dnia
15 kwietnia 2022 r. (data wptywu 19.04.2022 r.),, organ opiniujacy stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie w swoim stanowisku takze
podtrzymalo opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na_srodowisko, pismo z dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wplywu 27.04.2022 r.),
sygn. akt: WR.ZZS.4.435.36.2022.JP. Do dnia 19 maja 2022 r. nie wplynely zadne uwagi
od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, analize kryteriow  planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, o ktorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
22022 r. poz. 1029), dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsigwzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nysie, Wojt Gminy Nowa Ruda, jako organ wlasciwy do wydania decyzji uznat, ze
po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie Srodowiska. Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, ze
w toku prowadzonego postgpowania odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy
stwierdzil w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, Wojt Gminy Nowa Ruda spelniajac wymoég art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U.z2021r. poz. 735 ze zm.), poinformowal strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materialami dla ww. przedsiewzigcia,
a w szczegoblnosci z uzupehieniami, oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych
materialow w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W zakreslonym
terminie zadna ze stron post¢powania nie wniosta uwag ani wnioskow.



Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robot
i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA
z dnia 6.07.2010r., 11 OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., 1l OSK 715/09,
postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., I OZ 35/10).

Biorgce powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Watbrzychu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia. z U, WOITA

Decyz]a jest ostateczna
Nowa Ruda, dnlag 825 o, E

w}"‘éc.;:ré M -
-/ A '“-, .‘;

Podstawa prawna zwalniajgca od oplaty skarbowe;:
Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r. poz. 1923 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Strony wg rozdzielnika.
2. Ala



Zalgeznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy Nowa Ruda
nr 1/2022 z dnia 19 maja 2022 r.

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Sygn. akt.: RPZP.6220.1.2022

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

»Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowosci Dzikowiec”.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla
ktorych przeprowadzenie oceny o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢
wymagane.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na zagospodarowaniu terenu wokét zbiornika
wodnego w miejscowosci Dzikowiec, w gminie Nowa Ruda, w powiecie klodzkim poprzez m. in.:
wykonanie drog dojazdowych (obecnie gruntowych badz pokrytych tluczniem o nawierzchni
asfaltowej o dugosci okoto 1088 m i o szerokosci okoto 3.5 m wraz z obustronnymi poboczami,
wykonanie ciagéw 1 Sciezek pieszo-rowerowych, wykonanie chodnikéw, wykonanie terenu
utwardzonego o powierzchni ok. 1565 m?, budowe kanalizacji deszczowej, wykonanie rowu
odwadniajacego, rozebranie istniejacych pomostéw, wykonanie nowej plazy z pomostami
i kgpieliskiem, wykonanie infrastruktury towarzyszacej, profilowanie skarp zbiornika wodnego oraz
skarp przy ciagach pieszo-rowerowych oraz sciezkach pieszo-rowerowych oraz wprowadzenia
nasadzen. Z analizy przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja realizowana bedzie
rownolegle do inwestycji polegajacej na remoncie zapory zbiornika wodnego, podczas ktérej czesé
wody w zbiorniku zostanie spuszczona, powodujac obnizenie zwierciadla wody do poziomu
umozliwiajgcego wykonanie robét ziemnych w obrebie projektowanego kapieliska.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia czeSciowo obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedzie realizowana w granicach dzialek nr 155, 157/4, 101/3, 111/23, 618/123,
618/3, 618/120, 618/124, 618/125, 618/126, 618/129, 144/27, 144/29, 144/31, 144/30, 144/28, 144/23,
"144/24, 144/26, 144/25, 144/32, 111/21, 111/17, 101/2, 157/3, 101/6 obreb Dzikowiec. Powierzchnia
zajmowanych nieruchomosci wynosi ok. 49 ha. Przewidywana powierzchnia planowanych obiektow
wynosi¢ bedzie ok. 1,61 ha. W chwili obecnej teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest
wykorzystywany jako drogi, taki, uzytki rolne, dziatki przeznaczone pod zabudowe oraz wody stojace.

Planowane przedsigwzigcie, zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego, tworzyé¢ beda
nast¢pujace elementy:

e wykonanie drég dojazdowych do zbiornika wodnego o nawierzchni asfaltowej
o nastgpujgcych parametrach: (dlugosé¢ drog: ok. 1088 m, szer. nawierzchni: 3.5 m, szer.
poboczy: obustronne po 0.50 m)

* wykonanie ciggdw pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej o nastepujacych
parametrach: ( dlugos¢ ciggdw pieszo-rowerowych: ok. 876 m, szer. ciggdw pieszo-



rowerowych: 3.5m,)

e wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej w obrebie zapory zbiornika o nawierzchni z zywic
epoksydowych z posypka kwarcowg o nastgpujacych parametrach: (dtugos$é $ciezki pieszo-
rowerowej: ok. 155 m, szer. $ciezki pieszo-rowerowej: 2.5 m)

e wykonanie chodnikéow o nastgpujacych parametrach: (dlugos¢ chodnikoéw: ok. 95 m, szer.
chodnika: 2.0 m)

e budowa terenu utwardzonego o powierzchni ok. 1565 m2,

e budowa $cieku z korytek drogowych,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e wykonanie rowu odwadniajacego.

e budowa parkingu dla roweréw,

e budowa budynku toalet,

e wykonanie przylaczy wody oraz energii elektrycznej do proj. budynku toalet,

e wykonanie o$wietlenia terendow utwardzonych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz zapory
zbiornika,

e rozebranie istniejacych pomostdw,

e wykonanie nowej plazy z pomostami i kapieliskiem,

e wykonanie trawnikow oraz nasadzen,

e budowa wiat drewnianych,

e wykonania muru oporowego z kamienia,

e profilowanie skarp zbiornika wodnego oraz skarp przy ciagach pieszo-rowerowych oraz
$ciezkach pieszo-rowerowych,

e montaz malej architektury i1 balustrad.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja halasu oraz gazow i pylow do powietrza
zwigzana gléwnie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem si¢ pojazdow po terenie
inwestycji w zwigzku z transportem materiatow, surowcow i maszyn. Oddzialywania te beda mialy
charakter krétkotrwaly, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustgpia po ich
zakonczeniu nie powodujac trwatych zmian w srodowisku. Przy prawidlowo zaplanowanych pracach
budowlanych, uwzgledniajac ograniczenie przelewania paliw i innych srodkéw chemicznych na placu
budowy oraz stosujagc sprzgt techniczny posiadajacy dopuszczenie do ruchu i stosowane atesty, etap
realizacji inwestycji nie bedzie stanowil zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego. Odpady
powstajace na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w sposob selektywny i przekazywane
podmiotom posiadajacym wlasciwe uprawnienia do ich odbioru.

Na etapie eksploatacji gtownym zrédlem emisji zanieczyszezen do powietrza oraz emisji
hatasu beda pojazdy poruszajgce sie po drodze. Z przedlozonej dokumentacji w sprawie wynika, ze
$redniodobowe nat¢zenie ruchu na przedmiotowym odcinku szacowane jest na ok. 50 pojazdow/dobe.
Biorge pod uwage powyzsze oraz fakt, iz projektowany ciag komunikacyjny bedzie shuzyl przede
wszystkim do obstugi ruchu turystycznego w obrebie zbiornika wodnego w miejscowosci Dzikowiec.
Na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na stan powietrza
atmosferycznego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo za pomoca
spadkéw podtuznych i poprzecznych do scieku z korytek betonowych glebokich oraz kanalizacji
deszczowej. Biorgc pod uwage wielko$¢ natezenia ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz
planowane usprawnienie istniejacego systemu odwadniania, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wplywu na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia w zakresie
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aspektoéw przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie
wystegpuja obszary przylegajace do jezior, obszary wodno - blotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek.

Planowane przedsigwzigcie pofozone bgdzie w czgéci w granicach korytarza ekologicznego
Gory Stolowe — zachod KZ-4A oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Géry Bardzkie i Sowie”.
Zgodnie z S 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Wojewody Dolnoslaskiego nr 25 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Gory Bardzkie i Sowie”(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 317
poz. 3924) zakazana jest realizacja przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
Jjednakze zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(4. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) zakazy obwiazujace na tym terenie nie dotycza realizacji
inwestycji celu publicznego, do ktérych zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
ogospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zalicza si¢ przedmiotowa
inwestycja. Najblizszy obszar Natura 2000: obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja
Nietoperzy Go6r Sowich (PLH020071) znajduje si¢ w odleglosci ok. 200 m. Ponadto inwestycja
zlokalizowana bedzie w sgsiedztwie obszaréw le$nych.

Biorac pod uwage powyzsze w tym zakres planowanych prac oraz fakt, iz:

* pnie drzew beda zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. ostonami z desek,

* pod koronami drzew nie bgda sktadowane materialy budowlane,

+ roboty budowlane w obrgbie zbiornika wodnego zostang wykonane w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego, a w przypadku koniecznosci prowadzenia prac w ww. okresie
zostanie zapewniony nadzor ornitologiczny,

* w czasie realizacji inwestycji w zbiorniku wodnym pozostawiona bedzie wystarczajaca ilos¢
wody, umozliwiajaca ptazom przemieszczenie sie poza teren prowadzonych prac,

* w razie koniecznosci zostanie zapewniony nadzor herpetologiczny, inwestycja nie powinna
znaczgco negatywnie oddzialywaé na srodowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony w/w.
obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000, a takze obszary lesne oraz
réznorodnos¢ biologiczng.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odleglos¢ Od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminuja mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.



Nysa, 14.10.2022r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W NYSIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD

DECYZIJA
Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 389

pkt 6 w zwiazku z art. art. 16 pkt 65 lit. a, ¢, f oraz lit. i, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 394 ust. 1 pkt 10 w zwigzku
z art. 394 ust. 3, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4 i ust. 6, art. 403 i art. 407, art. 409 ust. 1, 2, 6 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) — dalej ustawy Prawo wodne, 104
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.
2000) — dalej ustawy k.p.a., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzert wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 24.08.2022r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 29.08.2022r. uzupetnionym w dniu 13.10.2022r.)
Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych t.j.:

a) przebudowe rowdw poprzez wykonanie na nich przepustow P1, P2, P3 i P4 zlokalizowanych na
dziatkach ewidencyjnych nr 144/27, 144/30, 144/31, 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

b) wykonanie 5 odcinkéw row6w trapezowych, trawiastych, oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4
oraz R5, na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26, 144/27, 144/29, 144/30, 144/31, 144/32, 144/28,111/20
obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

c) wykonanie 2 wylotédw kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce 144/28, obrgb
0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, stuzgcych, do odprowadzania wéd opadowych ujetych w zamknigte
systemy kanalizacyjne, oznaczonych jako W1 oraz W2 oraz 3 wylotéw otwartych urzadzen
kanalizacyjnych, oznaczonych symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziatce ewidencyjnej nr
144/27, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

d) wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur drenarskich PVC DN160 w obsypce zwirowej
wraz z wylotami oznaczonymi jako WD1, WD2 oraz WD3, na dziatkach 618/126, 144/29, obreb 0006
Dzikowiec gmina Nowa Ruda, stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych na teren
przylegty do drenazu na dziatce, 144/29 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

e) budowe pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym o tacznej powierzchni 342m’
i dtugosci tacznej 96mb - urzadzenia wodnego stuzgcego rekreacji wodnej w potgczeniu z projektowang
plaig piaszczysta na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

f)  rozbiérke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukcji z ksztattownikdw
stalowych na betonowych stopach fundamentowych o tacznej powierzchni ok. 408m? i dfugosci 148mb,
zlokalizowanej na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

g) oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majagcym na celu ujednolicenie
gtebokoéci wody w obrebie planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiang gruntu rodzimego na
piasek plazowy na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

2. Ustuge wodna, tj. odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z terenéw utwardzonych,
wylotami W1 i W2 do zbiornika zlokalizowanego na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina
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Nowa Ruda, wylotem W3 do rowu R5 na dziatce 144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem
W4 do rowu R4 na dziatce 144/27 obrgb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W5 do rowu R4
zlokalizowanego na dziatce numer ew. 144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,

orzekam

. Udzieli¢ Gminie Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych t.j.:
a. przebudowe rowow poprzez wykonanie na nich przepustéw P1, P2, P3 i P4 na dziatkach ewidencyjnych

nr 144/27, 144/30, 144/31, 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda:

PRZEPUST P1
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Dtugosé
[l [ [mnpm] |[] [] [mnpm] |[] [mm] [m]
5603803.82 | 6399716.27 463.36 5603808.84 | 6399716.27 463.26 PP 400 5,30
PRZEPUST P2
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Diugosé
[ [ [mnpm.] [[] [-] [mnpm] [[] [mm] [m]
5603941.32 | 6399631.29 | 463.13 5603936.99 | 6399634.66 | 463.00 PP 400 5,50
PRZEPUST P3
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Dlugosé
[l [-] [mnpm] |[] [l [mnp.m] |[] [mm] [m]
5604017.95 | 6399729.75 464.50 5604010.43 | 6399729.92 464.20 PP 500 7,50
PRZEPUST P4
WLOT WYLOT
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Materiat | Srednica | Diugoéé
[ [-] [mnpm] |[] [-] [mnpm.] |[[] [mm] [m]
5603937.17 | 6399916.73 | 463.90 | 5603932.19 | 6399915.66 | 463.55 PP 400 6,00

b. Wykonanie 5 odcinkéw rowéw trapezowych, trawiastych, oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4 oraz
R5 na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26, 144/27, 144/29, 144/30, 144/31, 144/28, obreb 0006

Dzikowiec, gmina Nowa Ruda:

ROW R1
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Gtebokos$¢ | Dlugosc | Spadek sér
[ [ [mn.p.m] |[] [ [mnpm] |[m] [m] [%]
5603995.72 | 6399539.84 473.80 5604018.47 | 6399729.75 464.50 0,5 200 4,65
ROW R2
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Gteboko$é | Dtugosé | Spadek sr
[-] [ [mnpm] |[] [ [mnpm.] |[m] [m] [%]
5603973.18 | 6399807.1 467.90 5604018.47 | 6399729.75 464.50 0,5 93 3,66

¢

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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ROW R3
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA |Gtebokosé [Dtugosé |Spadek sr
[-] [l [mn.p.m] |[] [ [mnpm] |[m] [m] [%]
5603973.18 | 6399807.1 467.90 5603937.67 | 6399916.78 463.90 0,5 107 3,74
ROW R4
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Gtebokos$¢ | Dtugosc | Spadek ér
[-] (] [mnpm] |[] [ [mnpm] |[m] [m] (%]
5603992.32 | 6399655.61 467.36 5603941.32 | 6399631.29 463.13 0,5 58 7,24
ROW R5
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA Glebokos$¢ | Dtugoéc | Spadek sr
[-] [ [mn.p.m] |[] [ [mnpm.] |[[m] [m] (%]
5603805.51 | 6399683.81 | 464.10 | 5603803.82 | 6399716.27 463.36 0,5 33 2,42

c. Wykonanie 2 wylotow kolektora kanalizacji deszczowe] zlokalizowanych na dziatce 144/28, obreb 0006
Dzikowiec (020811_2.0006.144/28), gmina Nowa Ruda, wykonanych z rur PVC SN8 stuzgcych, do
odprowadzania wod opadowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne, oznaczonych jako W1 oraz
W2 oraz 3 wylotéw otwartych urzadzern kanalizacyjnych z betonowych korytek muldowych
prefabrykowanych 60x50x15cm — stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych do projektowanych
rowdw, oznaczonych symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziatce ewidencyjnej nr 144/27,
obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda (020811_2.0006.144/27) o parametrach:

WYLOT W1
X Y Rzedna Materiat Srednica
[ [l [mn.p.m] [l [mm]
5603867.68 6399641.25 rz. 463.00 PVC 315
WYLOT W2
X Y Rzedna Materiat Srednica
[l [l [mn.p.m] [l [mm]
5603912.33 6400036.42 448.40 PVC 200
WYLOT W3 WYLOT W4 WYLOT W5
X Y Rzedna X Y Rzedna X Y Rzedna
[ [ (mn.p.m.] (-] [-] [mn.p.m.] [-] -] [mn.p.m.]
5603805.51 | 6399683.81 464.10 5603803.82 | 6399716.27 463.36 5603941.32 | 6399631.29 463.13

d. Wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur drenarskich PVC DN160 w obsypce zwirowej na
gtebokosci ok. 50cm ponizej docelowej rzednej terenu wraz z wylotami, na dziatkach 618/126, 144/29,
obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda (020811_2.0006.618/126; 144/29). Drenaz postuzy do
odprowadzenia nadmiaru woéd opadowych, przenikajgcych do warstw podbudowy na terenie
utwardzonym. Wody opadowe z drenazu zostang odprowadzone wylotami oznaczonymi jako WD1,
WD2 oraz WD3 na teren przylegty do drenazu na dziatce, 144/29 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa
Ruda (020811_2.0006.144/29) o wspotrzednych poczatku oraz korica drenazu:

DRENAZ D1
POCZATEK KONIEC
X Y RZEDNA X Y RZEDNA
[l [l [mn.p.m] [-] (] [mn.p.m.]
5603925.51 6399584.22 473.20 5603955.13 6399611.14 473.00

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Drenaz odprowadzi wody opadowe na teren przylegty 3 wylotami o wspétrzednych:

WYLOTY DRENAZU D1

wD1 wD2 wD3
X Y RZEDNA X Y RZEDNA X Y RZEDNA
[l [] [mn.p.m] [-] [-] [mn.p.m.] [-] [ [m n.p.m.]
5603932.36 | 6399599.83 | 472.60 | 5603941.24 | 6399607.96 | 472.50 | 5603950.13 | 6399616.03 472.40

e. Wykonanie na dzialice ewidencyjnej nr 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda
(020811_2.0006.144/28) pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym, o tjcznej
powierzchni 342m? oraz dtugosci 96 mb, o obrysie wyznaczonym punktami:

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANEGO POMOSTU

PUNKT X Y
1 5603961.2841 6399669.4598
2 5603921.6861 6399709.0578
3 5603923.4539 6399710.8256
4 5603938.8335 6399695.4460
5 5603967.1178 6399723.7303
6 5603973.1282 6399717.7199
7 5603966.0571 6399710.6488
8 5603961.8145 6399714.8914
9 5603945.5510 6399698.6280
10 5603949.7936 6399694.3853
11 5603944.8439 6399689.4356
12 5603963.0519 6399671.2276

Pomost stanowi urzadzenie wodne stuzace rekreacji wodnej w potgczeniu z projektowana plazg
piaszczysta na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda (020811_2.0006.144/28).

f. Rozbiérke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukcji z ksztattownikdw stalowych
na betonowych stopach fundamentowych o facznej powierzchni ok. 408m? i dtugosci 148mb w celu
uporzadkowania obszaru zbiornika. Konstrukcja nie ma obecnie poszycia i znajduje sie w ztym stanie
technicznym, zlokalizowana jest na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda
(020811_2.0006.144/28), Istniejgca konstrukcja pomostu wyznaczona jest poprzez wspotrzedne:

WSPOI’.RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE LIKWIDOWANEGO POMOSTU
PUNKT X Y
Poczatek 5603865.9508 6399646.0055
Srodek 5603873.6767 6399732.5874
Koniec 5603817.2711 6399755.0100

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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g. Oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majacym na celu ujednolicenie gtgbokosci
wody w obrebie planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiang gruntu rodzimego na piasek
plazowy o grubosci warstwy ér. 40 cm, na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa
Ruda (020811_2.0006.144/28) Obrys obszaru, na jakim wykonane zostang roboty budowlane
wyznaczajg wspotrzedne:

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANYCH ROBOT
PUNKT X Y
1 5603945.9811 6399648.4569
2 5603921.6862 6399709.0578
3 5603951.7382 6399739.1098
4 5604007.4057 6399717.2754
2. Ustugi wodne, polegajgce na odprowadzeniu wéd opadowych ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne projektowanymi wylotami wg ponizszego zestawienia:
WYLOT W1 - DO ZBIORNIKA
) Powlerzchnia | Wspétczynnik Powierzchnia Wspf)fclzyn.mk Qsred | Qéred Q max
Lp. opis £ [ha] . qu I'] zredukowana opoznienia dobowe roczne sekundowe
i Fz [ha] B [m3/d] | (m*/rok] | [m?¥s]
1 Teren trawiasty 2,06 0,1 0,21 1 3,7397 | 1365,00 | 0,029
SUMA 1365,00 | 0,029
WYLOT W2 - DO ZBIORNIKA
. o v ™ = z
_ Powierzchnia | Wspétczynnik Powierzchnia spf)‘c.zyn.m Qéred | Qéred Q max
Lp. opis F [hal splywu -] zredukowana opoinienia dobowe roczne sekundowe
Fz [ha] [l [m3/d] [ [m3/rok] | [m3/s]
1 Teren trawiasty 1,69 0,1 0,17 1 3,0274 | 1105,00 0,024
g |iSKIRlesIOIpWRIOWA | o0, 0,9 0,04 1 0,7123 | 260,00 | 0,006
0 naw. bitumicznej
SUMA 1365,00| 0,029
WYLOT W3 - DO ROWU R5
. Howilersefinia | WepSicayarik Powierzchnia Wsp'oyc.zyn.nik Qsred | QSsred Q max
Lp. opis F [hal spvwu ] zredukowana opdinienia dobowe roczne sekundowe
Y Fz [ha] [ [m¥/d] | [m3¥/rok]| [m%/s]
1 Teren trawiasty 2,1 0,1 0,21 1 3,7397 | 1365,00 0,029
5 | Scietka pieszo-rowerowa | g 0,9 0,04 1 0,7123 | 260,00 | 0,006
0 naw. bitumicznej
SUMA 1625,00 | 0,035
WYLOT W4 - DO ROWU R4
—— Wspodtczynnik | Q $red | Q sred Q max
. Powierzchnia Wspéiczynnik Powierzchnia Opéiﬂienia dobowe roczne sekundowe
Lp. opis E [ha] i zredukowana
R Fz [hal [ (m¥/d] |[m¥rok] | [m¥s]
1 Teren trawiasty 0,1 0,1 0,01 1 0,1781 65,00 0,001
g e . "
g, | 3Flecka pleszo-towerowa | .50 0,9 0 1 0,000 | 0,0000 | 0,0000
0 naw. bitumicznej
SUMA 65,00 | 0,17808

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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WYLOT W5 - DO ROWU R4
' Powierzchnia | WspGtczynnik Powierzchnia WsP'ofFZ\(nnlk Qsred | Qsdred | Qmax
Lp. opis F [ha] syt | zredukowana | opdinienia dobowe roczne | sekundowe
P Fzfha] [ [m¥/d] | (m*/rok | [m?/s]
1 Teren trawiasty 2,1 0,1 0,21 1 3,7397 | 1365,00 0,029
Sciezka pieszo-rowerowa
2 P R . 0,048 0,9 0,04 1 0,7123 | 260,00 0,006
0 naw. bitumicznej
SUMA 1625,00 0,035

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogg zawierac:
e zawiesina ogoblna >100 mg/I
e weglowodory ropopochodne > 15 mg/l.

Ponadto odprowadzane wody nie mogg zawieraé odpaddéw statych i ciat ptywajacych oraz nie moga

powodowac zmian w naturalnej biocenozie wdd gruntowych oraz barwie, zapachu, metnosci ani

formowania osaddw i piany.
Il. Natozy¢ na uprawnionego, wymienionego w pkt | niniejszej decyzji nastepujace warunki i obowiazki:

1. Wykonanie pomostéw, przepustéw, rowdw oraz wylotédw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz na
uzyskanych warunkach i decyzjach administracyjnych, zgodnie z projektem budowlanym, operatem
wodnoprawnym, uzgodnieniami, wiedza techniczng i obowigzujgcymi w tej mierze przepisami, w sposéb
niezagrazajacy ludziom, mieniu i srodowisku gruntowo-wodnemu;

2. Uporzgdkowanie terenu robdt niezwtocznie po zakoriczeniu inwestycji;

Bezwzgledne przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego;

4. Zobowigzuje sig inwestora do powiadomienia Zarzadu Zlewni w Nysie o wszelkich zmianach dotyczacych
wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczegélnosci powierzchni rzeczywistej i zredukowanej,
z ktérej odprowadzane s wody opadowe i roztopowe oraz ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub
roztopowych;

5. Udostepnienie wszystkich obiektéw objetych pozwoleniem do kontroli
upowaznionym;

6. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym oraz prawidtowe eksploatowanie i utrzymanie urzadzen
stuzacych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, prowadzenie przegladéw eksploatacyjnych,
a w razie koniecznosci prowadzenie na biezgco ksigzki eksploatacji;

7. Kontrolowanie stanu urzadzeri wodnych po kazdych wiekszych opadach mogacych mie¢ wptyw na ich
stan i w przypadku koniecznosci podjecia dziatarh naprawczych i niezwtoczne usuwanie awarii urzadzen

b

organom do tego

zwigzanych z realizacjg pozwolenia wodnoprawnego;

8. Zawiadamianie organu administracji wodnej o wszelkich zmianach w zakresie i rozmiarze korzystania
z ustug wodnych;

9. Regulowanie spraw odszkodowawczych zwigzanych z utrzymywaniem i eksploatacjg urzadzen stuzacych
do korzystania z ustug wodnych.

10.Poinformowania tut. Zarzadu o zakoriczeniu inwestycji i rozpoczeciu korzystania z ustug wodnych:

11.Zakazuje sie odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych wdéd niz wykazane
w pozwoleniu wodnoprawnym oraz sciekow.

lll. Decyzjg niniejszg na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych wydaje sie na czas oznaczony, nie
dtuzszy niz 30 lat, tj. do 13 paZdziernika 2052r.

IV. Decyzjg niniejszg wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny — nazwa zadania
Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego we wsi Dzikowiec” opracowanej przez INKOM Ustugi
Inzynierskie Jakub Bednarczyk w lipcu 2022r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24.08.2022r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 29.08.2022r. uzupetnionym w dniu
13.10.2022r.) Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, zwrdcita sig do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Nysie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeri wodnych t.j.: przebudowe rowéw poprzez wykonanie na nich
przepustow P1, P2, P3 i P4 zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 144/27, 144/30, 144/31, 144/28,
obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie 5 odcinkdw rowdw trapezowych, trawiastych,
oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4 oraz R5, na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26, 144/27, 144/29,
144/30, 144/31, 144/32, 144/28, 111/20 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie 2 wylotéw
kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce 144/28, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa
Ruda, stuzgcych, do odprowadzania wod opadowych ujetych w zamknigte systemy kanalizacyjne,
oznaczonych jako W1 oraz W2 oraz 3 wylotéw otwartych urzadzen kanalizacyjnych, oznaczonych
symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziatce ewidencyjnej nr 144/27, obreb 0006 Dzikowiec,
gmina Nowa Ruda, wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur drenarskich PVC DN160 w obsypce
zwirowej wraz z wylotami, na dziatkach 618/126, 144/29, obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda do
odprowadzania wylotami oznaczonymi jako WD1, WD2 oraz WD3 na teren przylegty do drenazu na dziatce,
144/29 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, budowe pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem
drewnianym o tacznej powierzchni 342m? i dtugoéci tacznej 96mb - urzadzenia wodnego stuzacego rekreacji
wodnej w potgczeniu z projektowang plazg piaszczysta na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec
gmina Nowa Ruda, rozbidrke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukcji z
ksztattownikéw stalowych na betonowych stopach fundamentowych o tgcznej powierzchni ok. 408m? i
dtugosci 148mb, zlokalizowanej na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda,
oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majagcym na celu ujednolicenie gtebokosci wody
w obrebie planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiane gruntu rodzimego na piasek plazowy na
dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda oraz na ustuge wodng, tj. odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych z terendéw utwardzonych, wylotami W1 i W2 do zbiornika
zlokalizowanego na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W3 do rowu
R5 na dziatce 144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W4 do rowu R4 na dziatce 144/27
obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W5 do rowu R4 zlokalizowanego na dziatce numer ew.
144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda.

Na podstawie art. 407 i 408 ustawy Prawo wodne do wniosku dotgczono dokumentacje pn.: ,Operat
wodnoprawny — nazwa zadania Zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika wodnego we wsi Dzikowiec”
opracowanej przez INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk w lipcu 2022r., wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzgdzonym w jezyku nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dotgczono Decyzje nr 1/2022 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak
RPZP.6220.1.2022 z dnia 19.05.2022r. stwierdzajgcy brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia : zagospodarowanie zbiornika wodnego obreb Dzikowiec.

Spetniajac wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Urzedu Gminy Nowa Ruda, Starostwa
Powiatowego w Ktodzku oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposdb zwyczajowo przyjety
w m. Dzikowiec.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy k.p.a. oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia
07.09.2022r. nr WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowe] sprawie, pouczajgc jednoczesnie o przystugujgcym prawie zapoznania
sie z aktami sprawy oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw. W wyznaczonym terminie nie wniesiono
uwag ani wnioskow w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.

W zasiggu oddziafywania planowanych ustug wodnych wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916).
Planowane przedsiewziecie lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu Géry Bardzkie i Sowie
jednakze w okresie normalnej eksploatacji przy przestrzeganiu warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) przedmiotowe korzystanie z wéd nie powinno negatywnie wptywac na
obszary chronione.

Zgodnie z §17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢
wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a
ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania. Ponadto odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie moga
zawieraC odpadow statych i ciat ptywajacych oraz nie mogg powodowaé zmian w naturalnej biocenozie wéd
gruntowych oraz barwie, zapachu, metnosci ani formowania osadéw i piany.

Whnioskowany zakres dziatania nie koliduje z celami $rodowiskowymi dla wéd lub wymaganiami
jakosciowymi dla wéd, dlatego organ dopuscit odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd
powierzchniowych, w odlegtosci mniejszej niz 1 kilometr od granic kapielisk, miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych nad wodami.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Wojewody Dolno$lgskiego nr 25 z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazana jest realizacja przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916) zakazy nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego, do ktérych
zalicza sie przedmiotowa inwestycja.

Whnioskowane korzystanie z wod zgodnie z podziatem wprowadzonym przez "Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje sie¢ w dorzeczu Odry, w granicach nastepujacej jednolite]
czesci wod powierzchniowych JCWP RW6000412289:

Europejski kod JCWP PLRW6000412289
Nazwa JCWP Czerwionka
Jednolita czeéé wéd Tvp potok wyzynny krzemlano:ai;;;:istratem gruboziarnistym —
powierzchniowych (JCWP)
Region wodny Region wodny srodkowej Odry
Obszar dorzecza Obszar dorzecza Odry
(RZGW) RZGW we Wroctawiu
Status NAT
Ocena stanu Zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych zagrozona
Typ odstepstwa Brak
Przedsiewziecie znajduje sie w obrebie jednolitej czeéci wod podziemnych (JCWPd):
Jednolita cze$¢ wéd Europejski kod JCWPd PLGW6000125
podziemnych (JCWPd) Nazwa JCWPd 125
Region wodny Srodkowej Odry Orlicy i Morawy
Lokalizacja Obszar dorzecza | Kod 6000/1000 Obszar dorzecza Odry
(RZGW) RZGW we Wroctawiu
llosciowego Dobry
Ocena stanu Chemicznego Dobry
Ogélnego Dobry
Ocena ryzyka Niezagrozona

W pkt II niniejszej decyzji, okreslono warunki i obowigzki zgodnie z zakresem okreslonym przez
wnioskodawce oraz z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo wodne.

Zgodnie z art. 388 ust. pkt 1. zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego. Odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy
Prawo wodne jest ustugg wodna, na ktéra wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389
pkt 1 ww. ustawy).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Majac na uwadze art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, ¢, f oraz lit. i, w nawigzaniu do art. 17
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych, tj. przebudowe rowéw poprzez wykonanie na nich przepustéw, wykonanie 5 odcinkéw rowow
trapezowych wykonanie 2 wylotéw, wykonanie drenazu oznaczonego, budowe pomostu o konstrukcji
stalowej z poszyciem drewnianym, rozbidrke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie oraz
oczyszczenie dna zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majgcym na celu ujednolicenie gtebokosci
wody.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalnoprawne, okreslone w przepisach obowigzujgcej ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne,
dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 409
ustawy Prawo wodne, a pozwolenie nie naruszy dokumentéw i wymogdw, o ktérych mowa w art. 396
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6, ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzern wodnych, do ktdrych
zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a, ¢, f oraz lit. i, ww. ustawy zaliczajg sie rowy, wyloty, pomosty stawy rekreacyjne
oraz drenaze.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczace wykonania urzadzeni wodnych
stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzadzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodne zgtoszenia wodnoprawnego wymaga przebudowa
rowu polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na dtugosci nie wiekszej
niz 10 m, jednakze zgodnie z ust. 3 ww. artykutu dokonujac zgtoszenia, bierze sie pod uwage parametry
skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsiewzigciami.
W przedmiotowej sprawie tgczna dtugosé planowanych do wykonania przepustéw znacznie przekracza
10 m, dlatego tez dany wniosek rozpatrzony zostat w ramach postepowania zakoriczonego wydaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne obejmujgce odprowadzanie
wod opadowych wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 30 lat - termin obowigzywania niniejszego pozwolenia
ustalono do 13.10.2052r.

Majac na uwadze art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne, prawa i obowigzki okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzenie $ciekéw do wadd lub do ziemi i odprowadzanie do wéd —wod opadowych
lub roztopowych obowigzuja od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stata sie ostateczna,
chyba ze w pozwoleniu wodnoprawnym zostata okreslona inna data, od ktérej obowigzuje to pozwolenie

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wtasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powofanych w podstawie
prawnej decyzji.

Majac powyisze na uwadze uznano, ze zachodzg okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Whnioskodawca, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres, na ktéry bylo wydane, zakiad zrzekt sie
uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzern wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne (art.
414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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4. Pozwolenie niniejsze moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wéd lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu (art.
415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia. (art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1i 2 ustawy k.p.a.).

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy k.p.a.).

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 8, 10 ustawy PrpWo wadne za'wdame niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci
2x237,87 = 475,74 zt (stownie: czterysta sredemdzreslqt p.lec‘ zfotych".?l/g 00). Optate te przelano na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w dniu 24.08.2022r.. :

trzymuja:
/Gmina Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,

2.Skarb Pafistwa — PGW Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu (RUM), 50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34,
3.ZUZ a/a.

Do wiadomosci:

1.PGW Wody Polskie - Nadzér Wodny w K{odzku, ul. Ko$ciuszki 1, 57-300 Ktodzko.,

2.RDOS we Wroctawiu, ul. Jana Matejki 6, 50-333 Wroctaw,

3. Dziat ZZIl w/m,

4. Dziat Optat ZUO w/m.

|0000003?7?91

2022-10-21 18468/2022
Tomialowicz Sara
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Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie stwierdza, ze wydana decyzja
nr WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD z dnia 14.10.2022r. stata si¢ ostateczna w dniu 03.11.2022r. Decyzjg
udzielono Gminie Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na Wykonanie urzadzern wodnych t.j.: przebudowe rowéw poprzez wykonanie na nich
przepustow P1, P2, P3 i P4 zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 144/27, 144/30, 144/31,
144/28, obrgb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie 5 odcinkéw rowéw trapezowych,
trawiastych, oznaczonych numerami R1, R2, R3, R4 oraz R5, na dziatkach ewidencyjnych nr 144/26,
144/27, 144/29, 144/30, 144/31, 144/32, 144/28, 111/20 obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,
wykonanie 2 wylotéw kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce 144/28, obreb 0006
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, stuzacych, do odprowadzania wéd opadowych ujetych w zamkniete
systemy kanalizacyjne, oznaczonych jako W1 oraz W2 oraz 3 wylotdw otwartych urzadzen
kanalizacyjnych, oznaczonych symbolami W3, W4 oraz W5 projektowanych na dziafce ewidencyjnej nr
144/27, obreb 0006 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, wykonanie drenazu oznaczonego symbolem D1 z rur
drenarskich PVC DN160 w obsypce zwirowej wraz z wylotami oznaczonymi jako WD1, WD2 oraz WD3,
na dziatkach 618/126, 144/29, obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, stuzacych do odprowadzania
wod opadowych lub roztopowych na teren przylegty do drenazu na dziatce, 144/29 obreb 0006
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, budowe pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem drewnianym o
tacznej powierzchni 342m” i dtugosci tacznej 96mb - urzadzenia wodnego stuzacego rekreacji wodnej w
pofaczeniu z projektowang plazg piaszczystg na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina
Nowa Ruda, rozbiérke pozostatosci konstrukcji po istniejgcym pomoscie o konstrukeji z ksztattownikéw
stalowych na betonowych stopach fundamentowych o tgcznej powierzchni ok. 408m? i dtugosci 148mb,
zlokalizowanej na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, oczyszczenie dna
zbiornika z namutu wraz z profilowaniem, majacym na celu ujednolicenie gtebokosci wody w obrebie
planowanego do realizacji kapieliska, a takze wymiane gruntu rodzimego na piasek plazowy na dziatce
numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, oraz na Ustuge wodna, tj. odprowadzenie wéd
opadowych lub roztopowych z terenéw utwardzonych, wylotami W1 i W2 do zbiornika zlokalizowanego
na dziatce numer 144/28 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W3 do rowu R5 na dziatce
144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W4 do rowu R4 na dziatce 144/27 obreb
0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda, wylotem W5 do rowu R4 zlokalizowanego na dziatce numer ew.

144/27 obreb 0006 Dzikowiec gmina Nowa Ruda.

Na podstawie art. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. — o optacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.)
wnioskodawca jest zwolniony od optaty skarbowej.

odne W
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2. ZUZ afa.
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DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/117374/2022/004R04 z dnia 2022-10-14

Obiekt: budynek sanitarny

Adres przytaczanego obiektu: Dzikowiec

57-432 Dzikowiec
numery dziatek: 144/29

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-10-11, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylacze 1: 16,1 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

%

2.

Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN WBK93015, obwdéd nN x-1 z WBK93015 nr WBK93015/1, stup nr

WBK038654 (x-1/12).

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia prze-

cigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE nr 0000065287989).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw

od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE

nr 0000065287989).

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: na granicy dziatki nr 144/29 posadowi¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2-1P |,

b) w zakresie sieci: z istniejgcego stupa sieci nN nr x-1/12 (lub innego w jego poblizu) ze stacji WBK930015
wykonac zejscie kablem o przekroju 4x120mm? do zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2-1P na granicy
dziatki nr 144/29. W razie koniecznosci dostosowac istniejgcg konstrukcje wsporczg do nowych warunkow
pracy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykona¢ zasilanie wewnetrzng linig zasilajgcg
odgateziajgc si¢ z zestawu zigczowo-pomiarowego zabudowanego na granicy dziatki, wykona¢ instalacje
odbiorczg. Instalacje elektryczng odbiorczg zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej.
Inwestor realizuje wiasnym kosztem i staraniem, wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz), oraz instalacje
elektryczng odbiorczg w obiekcie. Wpigcie wewnetrznej linii zasilajacej do istniejgcej sieci nalezy do zakresu
prac inwestora.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtobwne:

a) prad znamionowy: 32 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),

c¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé

wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ OL({/)()!- fl/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/117374/2022/004R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio  energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego. '

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWR )
. Nr TWP-165/V1/2022

nieruchomogci polozonej w micjscowosci
Dzikowice dz. nr 144729

Projcktowana sie¢ wodociggowa powinna Przebiegaé w gruntach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa na ctapic projektowym nalezy dokonagé
odpowiednich uregulowan terenowo - prawnych (stuzebnogé przesylu) pozwalajacych
unikng¢ PoZniejszych roszezen finansowych za umieszezenie urzadzenia na rzeey
przysziego zarzadey sicci. Zaleca si¢ lokalizacje sicci w liniach rozgranicza Jacych drég, w
pasie pobocza lub chodnika.

ZWiK Spétka 7 0.0. w Nowej Rudzie zapewnia wode do Zewngtrznego gaszenia pPozaru w ilogei
5 Us dla jednostek osadniczych o liezbie micszkancw ponizej 2 000 Dizy ciSnieniu 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody przez okres 2 godzin.

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

L.Sie¢ wodociagowsa nalezy wykonaé z rur PR 100 RC, SDR 11, PNIg Srednice
projektowanego przytacza wodociggowego  dobra¢  w zaleznosei  od koniccznogcei
zabezpicczenia przeciwpozarowego Zgodnic z Rozporzqdzeniem  Minisira Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnig 24 07.2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
W wode oraz drig pozarowych, polaczyé siceig @90mm za pomocy tréjnika. Przewdd
posadowic na glebokogci 1.5« 1,6 m.
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Ciénicniec w siect wodociggowe] W rejonie  miejsca wiaczenia wynosi¢  bedzie
ok. 0,6 MPa,

Przewody nalezy Igczy¢ za pomoca Kksztattek do zgrzewania clektrooporowego.
Przewody PE100 RC nalezy ukladat W wykopie © wyrownanym dnie. Pr.zed
przystapieniem do zasypania utozony przewdd nalezy zgtosi¢c stuzbg ZWiK do odbioru
czeéciowego Tobot zanikowych. _ ) _ '
Inwestor przytacza bedzic odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacj na powlcrzchpl
terenu i za urzadzenia podziemne, 7apewnl zabezpieczenie przed uszkodzeniem mst?laqe
i urzadzenia W trakcic trwania prowadzenia robot. Odkryte istniejgce II.IStala(I:_]C na
skrzyzowaniach 7 ukladanym przewodem wodociagowym nalezy zabezpieczyC Turg
ochronng zgodnic 7 wytycznymi wlagcicicla infrastruktury. _
Zasypywanie wykopu mozc sic odbywal za pomocq zages7czancgo warstwami gruntu
rodzimego bez kamieni 1 odlamkéw skal 1 gruzu.

Trase przytacza wodociaggowego — nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjng koloru
nicbicskicgo o szer. 200 mm Z zatopiona wkladkg metalows. Tasme nalezy uktadac na
wysokosei 30 em nad grzbictem rury przylacza 7 wyprowadzeniem koncowki do skrzynki
ulicznej zasuwki przytacza domowego.

[lydrant przeciwpozZarowy zaprojektowac jako nadziemne o $rednicy DN 80 lub DN 100 =
mickkim uszczelnieniem grzyba z podwojnym zamknieciem. Przed hydrantem przewidzied
montaz zasuwy odcinajaee] W odleglogei min 1 m. Zastosowaé zasuwke klinowa kolierzowa
migkkouszezelniajaca, krotka (wg normy PN-EN 558), PN 16. Korpus ] pokrywa zasuwy
wykonana z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powlokg ochronng z farb epoksydowych
zgodnic z wytycznymi GSK, o min. grubodci 250 pm, owicrcenie kotnierzy: wg normy
PN-EN1092-2, PN10/16, $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowancj,
calkowicic schowane w gniazdach 1 abezpicezone masg plastyczng na gorgeo, uszczelka
potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglchbiona w rowku w pokrywic. ITydrant
powinicn posiadaé certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze
Ochrony Przcciwpozarowej CNBOP — Jozefow.

Zalecany hydrant AVK tamany 84/93-+-N7 z zabezpieczeniem wyplywu w przypadku ztamania
PN 10/16 GGG, rura stalowa 1.4301 DN 80/100.

W odlegtodei ok.l m przy granicy nieruchomodci zamontowac studnig wodomierzowa.
Studnia wodomicrzowa przcznaczona do wody powinna spetniaé ponizsze warunki:

1. korpus wykonany # PI lub betonu C35/45 wodoszezelnosé W10, DN 1000 mm.
Prefabrykowane elementy studpi musza posiadac przejscie szezelne wiadciwe dla danego
rodzaju rur wykonane w zaktadzie prefabrykacji. Kregi studni prefabrykowanych tgczone
micdzy sobg za pomocg uszezelek gumowych.

2. przystosowana jest do zabudowy wodomierza sprzgzonego oraz kompensacji

3. studnia powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace, zawor antyskazeniowy, PN 25.
Na terenic nicruchomosei zamontowac studzicnke wodomierzowg —systemowsg  Z
zintegrowanymi  przejsciami szczelnymi, w celu montazu wodomicrza, zaworu
antyskazeniowego oraz Zaworow odcinajacych przed i za wodomierzem.
7a zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed witdrnym
sanicczyszezeniem wody W sicc, wynikajace z normy  PN-EN 1717:2003 /zawor
antyskazeniowy/ typ EA Wszystkic elementy wyposazenia studni powinny by¢ zmontowane
i przytwicrdzone do konstrukcji korpusu studni w zakiadzie produkcyjnym.
Inwestor przylacza bgdzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni
terenu 1 za urzadzenia podziemne, zapewni 7abczpicezenic przed uszkodzeniem instalacje
i urzadzenia w trakcic trwania prowadzenia robot. Odkryte istniejace instalacjc na
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Trase przylacza wodociggowego nalezy  oznakowac tasmag
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiona wkiadka metalowy. Tag;
wysokosci 30 em nad grzbietem rury przylacza z wyprowadzeniem
ulicznej zasuwki przylacza domowegp,

lokalizacyijng

Schemat przyltacza Wodociqgowcgo.

1. Iréjnik

2. zasuwka Klinowa, kolnierzowa miekkcuszcze!niajqcal
3. przylacze wodociggowe PE,

4. zasuwy klinowe, kolnierzowe miekkouszczelniajacta.
5. wodomierz,

6. rura ochronna,

7. zawér anlyskazeniowy min. lyp EA,

8. systemowa studnia wodomierzowa z PE lub betonu C 35/45 DN 1000 mm
9. kompensacja

granica dziatki

I4+1,6m

koloru

m¢ nalezy ukladaé ng
koncowki do skrzynki

2. Inwestor moze zastosowac art. 29a  Prawa budowlancgo dajacy prawo budowy

przylagcza wodociggowego i/lub kanalizacyjncgo bez zgloszenia zamiary wykony\fvania
robot niewymagajacych pozwolenia na budowie PO sporzadzeniu planu syluacyjnego
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowc;j przyjetej do panstwowego

zasobu geodezyjnego | kartograficznego.
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Przyltaczenic do sieci ZWik nastapi po spelnicniy niniejszych warunkow przylaczenia.

4. Inwestor jest zobowigzany do pisemnego  zgloszenia wykonanych przylaczy  stuzba
ZWiK Spétka 7 o. 0. w Nowej Rudzie. Przed przystapieniem do zasypa_nia ulozony
preewod nalezy zglosié stuzbg ZWiK do odbioru czgsciowego robét zam_kowy(}h

5. Wlaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym

sprawnos¢ techniczng wybudowanych preylaczy.

- 3
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10.
11

Wybudowanc przylacze wodociggowe pozostanic wlasnoscig osoby ubiegajacej Si¢ O
przylaczenie.

7ZWik Spétka z o0.0. W Nowej Rudzie zastrzega sobie prawo wpigcia do siecl
bedacych wjej posiadaniu, natomiast przylacza moga by¢ wykonane we wiasnym
zakresic po spetnieniu procedur podanych POWYZE].

Wybudowane przylacze wodociggowe podlega inwentaryzacii geodezyjne]
powykonawczc] zgodnic z art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
DzU. 1994, Nr 89, poz.414 z po7niejszymi zmianami ).

Warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekow z/do przylaczone] nieruchomosci
okredli umowa o zaopatrzenic w wodg i odprowadzenie Sciekow. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytut prawny. Powy7sze warunki techniczne sg wazne W dacie wydania do
stanu prawncgo nicruchomodei i stanu technicznego uzbrojenia.

Ninicjsze warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Ninicjsze warunki przylaczenia  sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nicruchomoéei istniejacego w chwil wydania warunkow oraz istniejgcych w tej dacie
tcchnicznych mozliwoscl przylaczenia.
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Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.08.2022 roku, znak: ITOS.7013.3.2022.C,
W sprawie podania warunkéw wylaczenia z produkeii rolniczej gruntéw rolnych w granicach
dzialek nr 144/23, 144/25, 144/28, 144/29, 144/31, 144/32, AM-2, obrgb 0006 Dzikowiec,
Nowa Ruda - gmina, informuje uprzejmie, ze zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2021.1326), wylaczenie z produkcji
uzytkéw rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczanych do klas I, II,
I, ITa, I1Ib, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne moze nastapi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajacej na takie wylaczenie.

Z mapy glebowo — rolniczej opracowanej dla tego obszaru wynika, ze dzialki nr
144/23, 144/25, 144/28, 144/29, 144/31, 144/32, AM-2, obreb 0006 Dzikowiec, Nowa Ruda -
gmina, stanowig grunt pochodzenia mineralnego oznaczony symbolem LIV, dla ktorego nie
zachodzi potrzeba wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z produkcji rolnicze;
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Jednoczesnie informujg, Ze po nowelizacji ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U.2008.237.1657), ktéra weszta w zycie z dniem 1
stycznia 2009 r. nie ma obecnie obowigzku uzyskiwania decyzji okreslajacych warunki
wylaczenia z uzytkowania rolniczego uzytkdw rolnych klasy IV — VI pochodzenia
mineralnego.

Z up. STAROSTY
A. gopccorile

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.

Sprawg prowadzi: Joanna Zawadzka tel: (74)8657543

[

2022-08-23 14610/2022
Garbowska Kornelia
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