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Odcinek nr 2
przekréj w km 0+000 do km 0+394
Sciezka pieszo-rowerowa
, 30 8 300 8
. obrzeze betonowe 8x30cm
obrzeze betonowe 8x30cm -
na tawie z bet. C12/15 gr. 10cm na tawie z bet. C12/15 gr. 10cm
Z oporem @ Z oporem
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Odcinek nr 2

przekréj w km 0+394 do km 0+521.34

Sciezka pieszo-rowerowa
300 8 30
obrzeze betonowe 8x30cm
korytko drogowe betonowe na fawie z bet. C12/15 gr. 10cm
50x50x15cm na fawie = rem
2 betonu C12/15 gr. 156m O £0PoER
- 2%
Odcinek nr 1,

Droga dojazdowa do zapory

pobocze

droga dojazdowa

pobocze

50 300

50

pobocze z kruszywa tamanego
fr. 0/31.5mm gr. 30cm

- 2%

pobocze z kruszywa tamanego
fr. 0/31.5mm gr. 30cm
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Wi/wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Wi/wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/63mm gr. 12cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
cementem Rm=2.5MPa gr. 20cm
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Odcinek nr 3

przekroj w km 0+000 do km 0+072

$ciezka pieszo-rowerowa

30 8 300 8 30 wg P-01 |
obrzeze betonowe 8x30cm .
- obrzeze betonowe 8x30cm
Zao*a(\)’:;emz bet. C12/15 gr. 10cm na tawie z bet. C12/15 gr. 10cm
Z oporem @ z oporem
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Odcinek nr 3
przekroj w km 0+235 do km 0+269
Sciezka pieszo-rowerowa
30 8 300 8 30 wg P-01 |
obrzeze betonowe 8x30cm .
- obrzeze betonowe 8x30cm
Za Iav:|emz bet. G12/15 gr. 10cm na tawie z bet. C12/15 gr. 10cm
Zoporem @ Z oporem
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Odcinek nr 2

przekréj w km 0+269 do km 0+430

$ciezka pieszo-rowerowa

300 50

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie z bet. C12/15 gr. 10cm
z oporem

korytko drogowe betonowe
@ 50x50x15cm na fawie
z betonu C12/15 gr. 15cm
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plaza piaszczysta

Przekréj konstrukcyjny
plaza i kapielisko

kapielisko z dnem piaszczystym

Przekréj konstrukcyjny
teren utwardzony o naw. przepuszczalnej z chodnikiem

kraweznik granitowy 15x30cm
na fawie z bet. C12/15 gr. 15cm
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W/wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Nawierzchnia mineralna fr. 0/8mm gr. 4cm

Piasek plazowy gr. 40cm

Nawierzchnia z przepuszczalnej kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

Warstwa dynamiczna mineralna fr. 0/16mm gr. 6cm

Wykonanie koryta/usuniecie namutu gt. 40cm

Podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 3cm

Podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

Nasypy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm

Podbudowa z kruszywa ftamanego fr. 0/31.5mm gr. 30cm

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31.5mm gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa ftamanego fr. 0/63mm gr. 15cm

Geowlodknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 15cm
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Przekréj konstrukcyjny
drenaz terenu utwardzonego

podbudowa i nawierzchnia
terenu utwardzonego
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I
| zwir fr. 16/32mm gr. w/wy ok. 40cm
T

rura drenarska PVC DN 160

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Le$na 4b, 57-410 Scinawka Srednia

Skala

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI | | ..

Zespot mgr inz. Jakub Bednarczyk
projektowy
Stadium
Inwestor Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 1, 57-400 Nowa Ruda Fa)\u/V
Zadanie Zagospodarowanie terenu wokot zbiornika wodnego | > N v
w Dzikowcu listopad "
2022

D01




	Arkusze
	D-01


