330

Okno PVC, w kolorze biatym.

Cechy profilu: szeroko$¢ 92 mm, liczba komor 6.
Szyby dwukomorowe. Minimalny wspdtczynnik
przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Okno uchylne.

ilosc:
P: 3 szt.

DRZWI ZEWNETRZNE

D1

900x2000

Drzwi zewngtrzne, jednoskrzydiowe, z przeszkleniem,
statym, satynowym, z szybg jednokomorowg,
bezpieczna, drzwi z profili aluminiowych z przegrodg
termiczna, prog izolowany termicznie. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi U=1,3
WI/(m2K). Drzwi w kolorze biatym.

ilosc:
P: 3 szt
L:1szt.

660

Okno PVC, w kolorze biatym.
Cechy profilu: szeroko$¢ 92 mm, liczba komor 6.
Szyby dwukomorowe. Minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Okno uchylno-rozwierne.
ilo$¢:
P:2szt.

DRZWI ZEWNETRZNE

D2

1400(900+500)x2000

Drzwi zewngtrzne, dwuskrzydtowe, z przeszkleniem,
statym, satynowym, z szybg jednokomorowg,
bezpieczna, drzwi z profili aluminiowych z przegrodg
termiczna, prog izolowany termicznie. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi U=1,3
WI/(m2K). Drzwi w kolorze biatym.

ilosc:
P: 0 szt.
L:1szt.

Okno PVC, w kolorze biatym.

Cechy profilu: szeroko$¢ 92 mm, liczba komor 6.
Szyby dwukomorowe. Minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Okno uchylne.

ilos¢:
P: 3 szt

DRZWI WEWNETRZNE
PLYTOWE

D3

900x2000

Drzwi jednoskrzydtowe, ptytowe gtadkie,
bezprzylgowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Kolor
grafit RAL 7024. W 4. klasie wytrzymato$ci
mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

ilosc:
P: 0 szt.
L:2szt.
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