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naw. z kostki betonowej 
przepuszczalnej
A = 1867 m2

teren utwardzony
naw. z kostki betonowej 
A = 66.36 m2

taras widokowy
naw. z kostki betonowej 
A = 112.50 m2

plaża - piasek plażowy 
na gr. min. 40cm
A = 1401.75 m2

oczyszczenie dna 
zbiornika, uzupełnienie 
piaskiem plażowym gr. 
min 30cm A = 2870 m2

0.5
0%

0.50%

rz.
 = 

46
2.4

0

rz.
 = 

46
1.6

0

proj. wiata drewniana
pow. zab. 28m2

proj. elementy małej arch.:
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A = 342 m2

oczyszczenie z krzewów,
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pielęgnacja trawnika
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WYLOT DRENU WD2
rz. 472.50

X =5603941.24 
Y =6399607.96   

WYLOT KOLEKTORA W2
rz. 448.40

X =5603912.33 
Y = 6400036.42

PRZEPUST P1
DN400 PP
L = 5.30m
wlot: 
- rz.= 463.36
- X = 5603803.82
- Y = 6399716.27
wylot: 
- rz. = 463.26
- X = 5603808.84
- Y = 6399716.27

WYLOT DRENU WD1
rz. 472.60
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X =5603950.13
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WYLOT ŚCIEKU Z KORYTEK BET. W3
POCZĄTEK ROWU R4

rz. 464.10
X = 5603805.51
Y = 6399683.81 

WYLOT ŚCIEKUZ KORYTEK BET. W4
KONIEC ROWU R4
rz. 463.36
X = 5603803.82
Y = 6399716.27 
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W
YLOT ŚCIEKU Z KORYTEK W

5

rz.= 463.13

X = 5603941.32

Y = 6399631.29

X=6399648.4569
Y=5603945.9811

X=6399709.0578
Y=5603921.6862

X=6399717.2754
Y=5604007.4057

KONIEC DRENU D1
rz. 473.00
X=5603955.13
Y=6399611.14

budynek sanitarny
pow. zabudowy  =70.06 m2

±0.00 =473.60
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DS1 473.78
        471.78

ZS1  473.60
        471.60
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balustrada drewniana
H = 1.1m
L = 42mb

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk ul. Leśna 4b, 57-410 Ścinawka Średnia

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego 
w Dzikowcu

OZNACZENIA:

Proj. ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 
Proj. rowy, skarpy

Proj. krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 
+3cm powyżej nawierzchni jezdni

Granice działek objętych opracowaniem

Proj. utwardzenie terenu kostką betonową przepuszczalną

Istn. ścieżka pieszo-rowerowa na zaporze o naw. betonowej

Proj. ściek z korytek betonowych 60x50x15cm

Proj. obrzeża betonowe

Proj. bariery przy ścieżkach pieszych

Proj. krawędź nawierzchni dróg i ścieżek
Proj. krawędź pobocza

Proj. ścieżki piesza o naw. mineralnej

Proj. plaża - piasek plażowy

Proj. oczyszczenie i wymiana gruntu dna zbiornika

Proj. utwardzenie terenu - naw. z kostki betonowej

Proj. chodniki i tarasy o naw. z kostki betonowej

Proj. pomosty o konstr. stalowej z poszyciem drewnianym

Proj. zieleń - trawniki

Proj. budowa/przebudowa przepustów i wylotów

architektura

elektryczna

drogowa

konstrukcyjna

Jednostka 
projektowa

Branża

mgr inż. 
Przemysław Chomik
 DOŚ/0188/PWBE/18

Projektował Sprawdził

mgr inż. 
Marcin Klemanów
DOŚ/0166/PBE/18

Nr rys.

Skala

Data

Stadium

PW
Inwestor

Zadanie

P-01

Projekt zagospodarowania terenu

sanitarna

mgr inż. arch.
Roman Kuczek-Orzeł

54/09/DOIA

mgr inż. arch.
Andrzej Sankowski

AU-F-4-83/79

mgr inż. 
Paweł Ślęzak
82/DOŚ/03

mgr inż. 
Zbigniew Burzyński

ANF/2/292/82

mgr inż. arch.
Roman Kuczek-Orzeł
DOŚ/0343/POKB/17

mgr inż. 
Paweł Ślęzak
82/DOŚ/03

Oprawa tubularna FILA 70 LED 
IP67, IK10, max. 19W , 3000KO1 

Słup aluminiowy H=5m+ oprawa
 LED  max. 40W , 4000K

Słup aluminiowy H=8m+ wysięgnik L=1,5m+
 oprawa LED  max. 40W, 7200lm, 4000K

kabel elektroenergetyczny nN YAKXS 4x25mm2

kabel elektroenergetyczny nN YKXS 5x4mm2

Proj. krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 
+12cm powyżej nawierzchni jezdni

Granice terenów o różnym przeznaczeniu wg MPZP

Proj. betonowy zbiornik bezodpływowy 12m3

Proj. studnia rewizyjna KS DN1000 betonowa

Proj. odpływ kanalizacji sanitarnej DN200 PVC

mgr inż. 
Maciej Kędzierski
DOŚ/0397/PDB/21
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