wg. P-01

umochienie skarpy geokratg
| gr. 10cm z wypetnieniem humusem .
| i obsianiem trawg Sciezka skarpowa

Sciezka skarpowa
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o

T1 200 8

balustrada U11-a

] H=1.20m

montaz przez zabetonowanie
w podtozu na gt. 50cm,
zelbetowe $cianki oporowe typu "L" beton C12/15

na tawie z betonu C16/20 gr. 20cm [

120

®

H - wg zestawienia

B - wg zestawienia

Zestawienie prefabrykatéw betonowych "L"

Odcinek  |PM99S¢| L | g | 11 | T2
odcinka
[km] [m] |[cm]|[cm]|[cm]|[cm]

0+000 - 0+035 39 2051140| 12 | 15
0+035 - 0+045 10 255|175 | 12 | 25
0+045 - 0+055 10 205|140 | 12 | 15
0+055 - 0+150 95 105 70 | 12 | 12
0+150 - 0+175 25 1551105 | 12 | 12
0+175 - 0+227 52 105 70 | 12 | 12

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Le$na 4b, 57-410 Scinawka Srednia
Zespot mgr inz. Jakub Bednarczyk
projektowy
Inwestor | Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodieglosci 1, 57-400 Nowa Ruda | e
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