Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiata rekreacyjna przy
zbiorniku wodnym w Dzikowcu

INWESTOR:
Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Zakres robot przewidziany do wykonania:

Projektowany budynek bedzie uzytkowany $cisle wg przeznaczenia, jako zaplecze gospodarczo-
sanitarne dla istniejacego zbiornika wodnego na dz. nr. 144/29. W budynku zaprojektowano sanitariaty
z podziatem na meskie, damskie oraz sanitariat dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo w budynku
zlokalizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na cele gospodarczo magazynowe w tym
pomieszczenie zaplecza socjalnego dla ratownikow.

Budynek parterowy wolnostojacy. Forma dachu dwuspadowa o nachyleniu potaci 20°. Rozwigzanie
obiektu na planie prostokata. Zaprojektowano budynek murowany przykryty dachem o konstrukcji

drewnianej.
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ST-00-1 CPV 45111200-0
ST-00-2 CPV 45262311-4
ST-00-3 CPV 45262310-7
ST-00-4 CPV 45320000-6
ST-00-5 CPV 45262500-6
ST-00-6 CPV 45450000-6
ST-00-7 CPV 45261210-9
ST-00-8 CPV 45410000-4
ST-00-9 CPV 45442100-8
ST-00-10 CPV 45410000-4
ST-00-11 CPV 45321000-3
ST-00-12 CPV 45450000-6
ST-00-13 CPV 45421100-5
ST-00-14 CPV 45421152-4
ST-00-15 CPV 45231300-8

ST-00-16 CPV 45421152-4
ST-00-17 CPV 45311000-0

Wymagania ogolne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Betonowanie konstrukcji

Zbrojenie — przygotowanie i montaz

I1zolacje przeciwwilgociowe

Roboty murarskie i murowe

Wykonanie wigzby dachowe;j

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Sufit podwieszany

Malowanie

Tynki i oktadziny wewngtrzne

Termoizolacja dachu

Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

Stolarka okienna i drzwiowa

Scianki dzialowe systemowe hpl

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

Rézne meble i wyposazenie

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
Budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiata rekreacyjna przy zbiorniku wodnym w
Dzikowcu

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot, objetych przedmiotem zamdwienia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zalgcznik
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych 1 instalacyjnych (
objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania materialow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci wymienione w pkt. 1.1
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiaty rekreacyjnej.
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Betonowanie konstrukcji

Zbrojenie — przygotowanie i montaz

Izolacje przeciwwilgociowe

Roboty murarskie i murowe

Wykonanie wi¢zby dachowej

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Sufit podwieszany

Malowanie

Ktadzenie glazury

Tynkowanie

Izolacja cieplna

Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

Stolarka okienna i drzwiowa

Scianki dziatowe systemowe hpl

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

Rézne meble i wyposazenie

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i prawem budowlanym. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Teren budowy
Projektowany budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiata rekreacyjna znajduja si¢ oraz
beda uzytkowane na potrzeby istniejacego zbiornika wodnego na dz. nr. 144/29.

1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i1 wykona
podtaczenie do medidow, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie placil zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

1.8. Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

1.9. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
* harmonogram robot i finansowania, uwzgledniajagcy uwarunkowania wynikajagce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa Iub ST i maja wplyw na niezadawalajaca, jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wlasciciela o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
ww. szkody spowodowane przez Jego dziatania.
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1.12. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

1.13. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy. Wykonawca
bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla 0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajace z dzialan Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, materiatdw emitujacych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materiatdéw pochodzacych z
odzysku lub recyklingu.

1.14. Program zapewniania jako$ci
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny, za jakos$¢ robot i stosowanych materiatow.

1.15. Zarzadzajacy realizacja umowy
Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie
wyznacza Inspektora Nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien
i obowiazkdéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc polecen Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST. Na zadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegdétowa informacije
o zrédle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. Akceptacja Zamawiajacego
udzielona dla jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie bgdzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrdodia dla kazde;j
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.2.Kontrola materiatow i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialow i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
rowniez do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préob
stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materialtdw. Zamawiajgcy uprawniony jest
rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialtow 1 urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatlow i urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca ma obowiazek
udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materialow i udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen
W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, Zamawiajacy dopusci do
uzycia wylacznie materialty posiadajace atest producenta, z ktorego wynika pela zgodnosé
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w ST. Produkty przemystowe musza posiadac¢
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

4
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Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub w ST nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom budowy
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za nie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub w ST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktérych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby nie podlegaty zniszczeniu
i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia begda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub w ST, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z terminami
umownymi. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez
Zamawiajacego. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia.

4. TRANSPORT
Warunki dostawy materialow oraz organizacja robot musi uwzglednié¢ istniejgcg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciaggi komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i
graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

» projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos$ci materiatéw. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT
Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczaltowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robot dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sig
w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
Dhugosci i1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (W rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilo$ci, ktore majg by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaj odbiorow

Roboty inwestycyjne, podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowi robot zanikajacych,

¢ odbiorowi czgsciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zglosi do odbioru na przyktad element,
cze$¢ robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci robot zgltasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
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Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot zgtasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgloszenia. Przeprowadzenie odbiorow czgSciowych nie jest obligatoryjne.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgloszona przez Wykonawcg na pismie do Zamawiajacego. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie poézniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z PB, PN i ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
* obmiar robdt, (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia),
» atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
« inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
» Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
»  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru protoko6t wykonania i odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (przed rozpoczgciem prac). Wszystkie najwazniejsze

przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i zastosowanych materialdéw sa wyszczegdlnione

w ST. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

« ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity),

*  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, tekst jednolity),

*  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, tekst
jednolity),

*  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2019 poz. 67.),

*  rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajac kopie atestow zarzadzajacego realizacjg umowy

ST-00-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(CPV 45111200-0)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

obsypywanie wykopow piaskiem

wywo0z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez Wykonawce

Okreslenia podstawowe

Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okresla dokumentacja, ktora zawiera: rzuty i
przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych W
wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan
podloza gruntowego, szczegdélowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.)

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
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Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne." pkt.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie na obsypanie fundamentow,

- grunty piaszczyste i zwirowe dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke,

- grys 2-8 mm na podsypke,

- kruszywa niezwigzanego 0/31,5 na podsypke.

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inwestora. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, niepowodujacego naruszenie
budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacja Projektows. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do: odspajania i wydobywania gruntdéw (narzgdzia mechaniczne, koparki,
tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu
zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza
pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na 0$. Zatadunek, transport i
roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami 0 ruchu drogowym.
Zaleca si¢ do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
beda samochody samowytadowcze do 5t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatdéw musi
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze ST i po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty
ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne.

5.2. Wymagania ogdlne.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

5.2.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapewnic ciaglo$¢ i1 bezpieczenstwo ruchu pieszego,

e zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami - poziomica, tata mierniczg, tasmg itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu z rozbidrek, demontaz istniejacych obiektéw
lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i

e spodziewanymi,

e usunac¢ warstwe ziemi roslinne;j,

¢ odwodni¢ teren budowy.

5.2.2. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod

z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.3. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu:

e kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych,

e przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i1 krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy,

e tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania,

e odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm.
roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i-3cm,

e szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz +/-10 cm, a
krawegdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie,

e pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°0d jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,
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¢ maksymalna glgboko$¢ nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa,
¢ wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami 0
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni,
e profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattéw dokonywaé od razu po przej$ciach
maszyn,
¢ po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako cato$ci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic,
¢ po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inwestora) sprawdzic,
czy wlasno$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie,
e odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych
w projekcie.
5.4. Wykopy fundamentowe
Wymiary wykopow fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiaréw fundamentow
w pionie, glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci
i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:
w wymiarach w planie £10 cm, dla rzgdnych dna £5 cm.
54.1. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsigbiernymi.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i
w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W_przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w_Dokumentacji
Projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i odpowiednie przedsi¢biorstwa i instytucje.
Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gltgbokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub
spodziewane jest wystgpowanie instalacji 1 urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, W
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu. W
sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu, w wykopach o Scianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), nalezy instalowac bezpieczne
zej$cia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odleglosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu, obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a W czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbieraé, zabezpiecza¢ przed naptywem wod powierzchniowych do
wykopu,
5.5. Zasypka i zaggszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg
PN 84/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opis gruntéw” pochodzace
z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu namuléw organicznych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng Iub czotows z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$é
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosic¢
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn
takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznos$ci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zaggszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie
wykopu, stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, jako$¢ gruntu, uzytego do
zasypki, wykonanie zasypu, prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki, zageszczenie, podsypka
1jej zaggszczenie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako§¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu migdzy studzienkami lub catego obiektu
kubaturowego. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ zasypanego wykopu. Odbior robot zanikajacych nalezy
zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w
realizacji robot. Odbior robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

Uwaga: W cenie jednostkowej m® wykonania wykopu nalezy uja¢ pompowanie wody (o ile wystgpi
taka konieczno$¢).

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow

UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociaggow z przeszkodami terenowym

ST-00-3 Betonowanie (kod CPV 45262300-4) i Betonowanie konstrukcji (kod CPV 45262311

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgéci specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
betonowych i zelbetowych elementéw nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
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Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

» wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

» ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

* pielggnacja betonu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkc;ji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Do wykonania betonow klasy C8/10, C25/30 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki

CEM I do CEM V Kklasy 32,5; 42,5; 52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢é wymagania zawarte w PN-EN 197-1: 2012. Przed

uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

* oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

» sprawdzenie zawartosci grudek cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych
si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych si¢ rozgniesc¢
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje

kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob

uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz

PN-EN 933.

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

proébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Zaleca si¢

stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

* uplastyczniajacym,

* przyspieszajagcym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

»  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut

Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 1., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne

oraz posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Zaleca si¢ do stosowania przed betonowaniem:

» $rodki antyadhezyjne,

» zalacza do laczenia deskowania.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelniaé wymagania nasigkliwosci,

mrozoodpornosci, wodoszczelno$ci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z
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wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad
mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1: 2016-12 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych). Do transportu zewnetrznego mieszanek
betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek. Do podawania mieszanek nalezy stosowac
pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos$¢ nie wigksza niz 10 m. Do zageszczania mieszanki
betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. Z butawami o $rednicy
nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase¢ betonowag mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo§¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty

deskowan i rusztowan. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego

przez Wykonawce szczegblowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru). Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

Nadzoru prawidtowos¢:

» wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

» prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

» zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

» prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcj¢ (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.).

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 206+A1:2016-12.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas

zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpoczaé¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co

3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-

EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

*  wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy

wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

»  szybkos$¢ betonowania,

*  sposob zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

» zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

» zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

*  wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna

uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny

by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piodro. Styki, gdzie nie mozna

zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow

deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiang robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i
badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z norma PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06265:2004.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowe;. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i
Wykonawcy (Kierownik Budowy). Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze
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by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocen¢ wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokdt odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym
a Wykonawcg. Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena Stanu konstrukcji betonowej
lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, zuwzglednieniem
zasad opisanych wyzej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z zawartg umowg z Wykonawca

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1570).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

ST-00-3 Zbrojenie — przygotowanie i montaz (kod CPV 45262310-7)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia zelbetowych elementow nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zaméwieniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bgda spemione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgle¢dnieniu przepiséw BHP.
1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektdow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

» przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

» kontrolg jakos$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpor, murdéw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.
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14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w czesci ,,Wymagania og6lne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajagce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W Sposob czynny.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne".

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, np. gatunku RB500W lub innego odpowiadajacego tej klasie, oraz ST al klasy Al. gatunku
S235JR. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej - prety okragle zebrowane ze
stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) . Powierzchnia walcowki
i pretow powinna by¢ bez peknicé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest. Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac
wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw
i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do
pretow.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Prety do =zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie. Przygotowanie,
montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody halezy zmy¢ woda
stodka. Stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe s3a rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdéw, Scianek Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Cigcie pretow nalezy wykonywac przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ roéwniez cigcie palnikiem
acetylenowym. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-11 i All lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d S 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w
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ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozeigganego, nalezy stosowac srednice

zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych

powinna speinia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretow nalezy zwrdcié

szczegblng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas

wyginania. Uk}ad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez Jednorodny

beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i

wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co

najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna

grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m — dla zbrojenia gldéwnego fundamentoéw i podpdr masywnych,

* 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

* 0,05 m - dla pretéw glownych lekkich podpor i pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

* 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. shupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow 0

srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W

szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostalych pretow - na przemian.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

» otulenie wktadek wedhug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

» odstep od czola elementu lub konstrukeji: =10 mm,

*  dlugosc¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone

w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace

wymagania:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

» liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

* roznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne".
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Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)

zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretdow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio

przez ich mas¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,

przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu

w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w

dokumentacji projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

» pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbior koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego

zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega

odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

* zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

» zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

» prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robdt zgodnie z umowa zawartg z Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-1SO 6935-1:1991

*  PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania.

e PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu.

* IDT-ISO 6935-2: 1991 Prety zebrowane.

*  PN-ISO 6935-2/AK: 1998 stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

«  Poprawki PN-1SO 6935-2/Ak: 1998/Ap1:1999-07-02

* PN 82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27, 2. Bl 8/92 poz.38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
*  PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
*  PN-EN 10002-1+ACI1: 1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
*  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

ST-00-4 1zolacje przeciwwilgociowe (kod CPV 45320000-6)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi  czynno$ciami  umozliwiajacymi  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych fundamentow.

1.2.  Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych fundamentow, $cian fundamentowych oraz izolacji termicznej $cian
fundamentowych.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i1 poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu
wiasciwa jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

2. MATERIAL

Do wykonania robot izolacyjnych konstrukcji betonowych i zelbetowych przewiduje si¢ zastosowanie

n/w materialow:

* izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujagca wykonana na bazie
asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach

* izolacja pozioma fundamentoéw — papa termozgrzewalna dedykowana dla tego typu robot

» izolacja pozioma — folia izolacyjna podposadzkowa,

* materiaty dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa.

3. SPRZET
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu, ktore
powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje¢ pionowa $cian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, niezawierajaca rozpuszczalnikow, odporng na wodg i wystgpujace W gruncie
substancje agresywne. Przed nalozeniem masy nalezy S$ciany betonowe doktadnie oczyscic
z zanieczyszczen 1 nierownosci a nastgpnie zagruntowac emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikow).
Do gruntowania przygotowaé roztwor rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Izolacj¢ pozioma ptyty
fundamentowej wykona¢ z papy termozgrzewalnej, utozonej na warstwie podbetonu i wywinigtej na
boki ptyty fundamentowej. Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny
pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen. Nie dopuszcza
si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod wzglgdem materiatowym oraz
roznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow
instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. Izolacje powinny by¢
wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje. Podczas robdt izolacyjnych nalezy
chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania wodg.
Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materiaty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i temperaturowych. Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty,
rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé
(zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic. W przypadku wody pod ci$nieniem, zelbet musi
spelnia¢ norme¢ DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod
cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym i lekko wilgotnym,
lecz chtonnym podtozu. Wilgotne poditoze wydluza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe
uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne, np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub goraco)
powtoki nadaja si¢ jako podtoze o ile wykazuja wystarczajacg wytrzymalo$¢ do przyjecia nowej
warstwy uszczelniajgcej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki, np. z kationowych emuls;ji bitumicznych
lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czeSci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczegodlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzg¢dzi, np. recznej
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szlifierki diamentowej. Do komponentu plynnego, dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca
wiertarki z natozonym mieszadlem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w
oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materialu
wynosi 1 do 2 godzin. Jako powloke gruntujacg nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub
podtoza tuszczace si¢), nalezy zagruntowaé. Po wyschnieciu powtoki gruntujacej nastgpuje nanoszenie
materialu za pomocg gtadkiej kielni. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach 0
duzych porach, nier6wnych, jak i1 na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest
szpachlowanie wypehiajagce (szpachlowanie drapane). Szpachla wypelniajaca musi wyschng¢, zanim
bedzie mozna rozpoczaé nastgpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw
wielkowymiarach nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie
wypehiajace.. Przy rozwarto$ci powyzej 5 mm nalezy je zamknaé poprzez szpachlowanie
wypekniajace, np. kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody, wyrOwnawcza masg szpachlowa.
Naktadanie uszczelnienia z materialu nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z
og6lnymi wytycznymi wykonywania powlok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by
nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzona
(napierajaca) woda przesaczajacg si¢ i woda gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopic
wktadke wzmacniajacg z tkaniny lub z widkniny, osigga swoje ostateczne wilasciwosci po pelnym
zwigzaniu 1 wyschnieciu. Dopiero po tym mozna przystagpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy
uwazacé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozostac
na zime¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacj¢ gliny, gruzu ani
zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z
og6lnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo
stosowac zacienienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podktad pod izolacje powinien spetniaé nastgpujace wymagania:

* musi by¢ trwaly i powinien przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego obcigzenia.

* powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i

odpylona,

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadow papy nalezy dokonywac
w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow, doktadno$¢ pomiaru
powinna wynosi¢ 2 cm. Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbioréw czesciowych poszczegdlnych robdt. Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym
nastgpuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie
2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m?, przekatnie
podzielonej, uszczelnianej powierzchni. Kontrolg stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy
metoda niszczaca na probee referencyjnej poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz
z istniejagcym podiozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢

materiatlow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu

i stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowg¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania

1 sposOb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
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Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

» sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja, itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardbw oraz na podstawie protokotow odbiorow
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materiatow,

* sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych rob6t na podstawie zapisow w dzienniku

* budowy,

» sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy.

Odrgbnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czgs¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowa zawarta z Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

e o o o o o o o o O

ST-00-5 Roboty murarskie (kod CPV 45232500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych z pustakow sylikatowych i bloczkéw
betonowych obejmuja:

- wymurowanie §cian ponizej terenu z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm o klasie M 15, na zaprawie
cementowej marki M7.

- wymurowanie $cian zewngetrznych i wewnetrznych z bloczkow silikatowych gr.25¢cm minimum klasy
M10, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

- wymurowanie $cian wewnetrznych z bloczkow silikatowych gr. 12 cm

- Uzupehienie $cian z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

2. MATERIALY

Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z wyjatkiem wod
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkow siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-75/C-04630.

Bloczki betonowe
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Sciany fundamentowe zaprojektowano gr. 24cm jako murowane z bloczkéw betonowych o
wytrzymatos$ci na Sciskanie M 15, na zaprawie cementowej marki M7.

BloczKi silikatowe 24 cm

wymiary [mm]: 250x250x220
kolor: bialy
masa elementu [kg]: 19,0
liczba elementow na palecie [szt.]: 64
orientacyjna masa palety [kg]: 1200
zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4
klasa gestosci: 1.4
znormalizowana wytrzymalos$¢ na §ciskanie [N/mm?2]:  15; 20
wspoélczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,46
reakcja na ogien: Al
nasigkliwos$é: <16
mrozoodporno$¢ [cykle]: 50
Bloczki silikatowe gr. 12 cm
wymiary [mm]: 250x120x220
kolor: bialy
masa elementu [kg]: 9,0
liczba elementow na palecie [szt.]: 128
orientacyjna masa palety [kg]: 1200
zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4
klasa gestosci: 1.4
znormalizowana wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm2]: 15
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,46
reakcja na ogien: Al
nasigkliwo$é: <16
mrozoodpornos$¢ [cykle]: 50

Zaprawa Cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora Nadzoru. Marka i sklad  zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie to murowanych $cian

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 ° C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogo6lne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minal. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw kazdorazowo nalezy
wpisywac do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci ST
»Wymagania og6lne”.
Roboty wymienione w ST ,,Roboty murarskie” podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robot murowych jest m2 wykonanej $ciany

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowa zawartg z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST-00-6 Wykonanie wigzby dachowej (kod CPV 45450000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ciesielskich wiezby dachowej oraz wiaty drewnianej.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania og6lne" pkt. 2.
Elementy drewniane wigzby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytworniach
przygotowanych do tego rodzaju produkcji. Wyrob powinien mie¢ atest. Powinny by¢ zabezpieczone
przeciwpozarowo i przeciw bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
Wymiary i ksztalt elementéw dachu zgodnie z dokumentacja.
Drewno powinno odpowiada¢ klasie K24 i normie PN-B-03150:200
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze: w dtugosci: do + 50 mm Iub do - 20 mm
dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i-2mm
Laczniki nalezy stosowac:
- gwozdzie: okragte wg BN-87/5028-12
- $ruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubo$ci wigkszej niz 8cm.
- §ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- nakretki: szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- podktadki pod sruby: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
- wkrety do drewna: wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
Srodki ochrony drewna.
Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng
i plesnieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do
stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo
i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom
przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie

sprzet:

e elektronarzedzia mechaniczne,

e narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mlotki, dtuta itd.),

¢ materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, Sruby),

e rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji

robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Wykonawca

dostarczy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5

Zalecenia:

e przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej
nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca oraz usytuowania kominow i innych statych
elementéw poddasza i w razie stwierdzenia r6znic skorygowa¢ wymiary w projekcie budowlanym.

e wwarsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonac szablon ksztattu dachu w
naturalnej wielkosci a nastgpnie przyktadac do niego belki i deski w celu wykonania obrysow i
wykreslenia na nich potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopow i otwordw na $ruby.

e po wykonaniu wycig¢ i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby
dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac
sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej mozna przystapi¢ do
wyznaczenia pozostatych elementow oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i innych potaczen.

e aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢é znaki
odrozniajace go od innych elementow. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wiezby. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzgdziem metalowym aby nie zatarly
si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegolnych elementow.

e poszczegdlne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy itp.

e impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed
ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu przeznaczenia.

e pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg ulozy¢ izolacje z papy izolacyjne;j.

e krokwie w kalenicy potaczy¢ na zwidlowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5 cm z twardego
drewna lub srubag M12.

e krokwie z murlatg potaczy¢é na wrab o gltebokosci nie wickszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybié
gwozdziem z gory.

e polaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach petnych, przy $cianach szczytowych.

e Kkleszcze ze stupami polaczy¢ na wrab pelny i wzajemny oraz na $rube M 12, a z krokwiami na wrab
w ksztalcie ,,potjaskotczego ogona". Polaczenie to powinno by¢ wzmocnione kotkiem lub $rubg
M12,

o Kkleszcze z ptatwiami potaczy¢ na wreby o glebokosci 2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

Ocena jakosci robot

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomow plaszczyzn i1 krawedzi

- sprawdzenie jako$ci materialow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych i potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336: 2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyltki dopuszczalne.

PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 12369-1: 2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne dla projektowania. Cz.1: Ptyty OSB,
plyty widrowe i plyty pilsniowe.

PN-EN 12871: 2004 Piyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia, stosowanych na
podtogi, Sciany i dachy.

PN-B/02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

WTWIiORB Cz¢é¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,

Warszawa 2004).

WTWiORB Czgé¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. (403/2004.
ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych
z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.

ST-00-7 Wykonywanie pokry¢ dachowych (kod CPV 45261210-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania ST.

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

— pokrycie dachu panelami dachowymi (blachodachéwka) — panele z blachy stalowej, powlekanej,
grubosci 0,5 mm, szeroko$¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancjg estetycznag min. 25 lat,

— obrdbki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy.

—wykonanie izolacji z membrany dachowej,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.

W zakres robot wehodzi:

e pokrycie dachu panelami dachowymi (blachodachowka),

e ulozenie gasior6w dachowych, oraz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,6mm,
e transport poziomy i pionowy materiatow,

e oflacenie dachu tatami,

¢ jzolacja z membrany dachowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot przedstawiono w ST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz ich zgodnosé z ST.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogolne" pkt. 2.
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Gltowne materialy uzyte dla wykonania przedmiotowego zadania to;

e panele z blachy stalowej, powlekanej, grubosci 0,5 mm, szerokos$¢ paneli ~50 cm, panele z
gwarancjg estetyczng min. 25 lat

e gasiory dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm systemowe

e tadma uszczelniajaca pod gasiory

e lgczniki systemowe w ilo$ci przewidzianej systemem

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania og6lne pkt. 3.0

4. TRANSPOR

Transport wg wymagan ogolnych ST. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

zniszczeniem i uszkodzeniem. Zabronione jest przeciagganie niezabezpieczonych elementéw po

podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne

Pokrycie dachu wykona¢ panelami dachowymi (blachodachowka) — panele z blachy stalowej,
powlekanej, grubosci 0,5 mm, szerokos$¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancja estetyczng min. 25 lat.
Panele uktadane na podktadzie z maty strukturalnej z folig izolacyjng na ptytach OSB 3 gr. 22 mm.,
gasiory dodatkowo uszczelni¢ tasémag Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé by nie przerwaé izolacji
z membrany dachowej Zasady montazu pokry¢ z blachy opisane sg w instrukcjach producentow.
Uktadanie musi poprzedza¢ wykonanie obrobek blacharskich. Najczesciej uktada sie blache na ruszcie
ztozonym z tat drewnianych. Elementy uszczelniajgco-wentylacyjne na grzbiety i kalenicg, ktore
uszczelniajg oraz zapewniaja odpowiednia wentylacje potaci dachu. Przed montazem powierzchnia
dachoéwek pod tasma powinna by¢ sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montazu i
jednoczesnie uszczelnia. Elementy do uszczelniania potaczen potaci z kominami i $cianami
wychodzacymi ponad pota¢, w sktad ktorych wchodza: specjalna tasma do obrobki $cian i kominow,
listwa wykonczeniowa oraz specjalna masa uszczelniajaca. Tasma o plastycznych i samoprzylepnych
wlasciwos$ciach moze stanowi¢ rozwigzanie wszystkich obrobek i uszczelnien na dachach pochytych.
Nadaje si¢ do uktadania na czystym i suchym podtozu. Do montazu poza rolkg dociskajaca, nozycami i
miarka, nie s potrzebne Zzadne inne narzedzia. Nalezy pami¢ta¢ o odpowiednim przygotowaniu podtoza
i starannym uformowaniu tasmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa zostala okreslona w przedmiarze robdt przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgé¢ I — Roboty ogdlnobudowlane.
Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. Il,

PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,

PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami azbestowo cementowymi. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowkg cementowg. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéw ptaskimi ptytami azbestowo- cementowymi. Wymagania
i badania przy odbiorze,

29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze,

BN-62/8863-01 - Krycie dachow tarasow. Zeliwne wpusty $ciekowe. Wytyczne stosowania,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nad ziemne i podziemne czg¢sci budowli przed
wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1972,

Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze
do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973. Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie
z wymaganiami og6lnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady
1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989

ST-00-8 Sufit podwieszany (kod CPV 45410000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Sufit podwieszony systemu sufitow z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja
zespolona, powstala na skutek trwalego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z jednostronng oktadzina,
wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. MATERIALY

Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm
przytwierdzonych po obwodzie do istniejacych §cian oraz podwieszonych za pomocg systemowych
wieszakow do istniejacego stropu.

Ksztaltowniki i zawiesia mocowane sg do stropu i $cian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 600 mm.
Zewnetrzne pokrycie sufitu wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych o 12,5 mm naktadanych jedno-
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o rodzaju zastosowanej
plyty. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samonawiercajacych si¢ blachowkretow.
Spoiny migdzy ptytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie taSmy zbrojacej na potaczeniach
migdzy plytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje si¢ jednolita gladka powierzchnie pod
malowanie.

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SS-00 Wymagania ogdlne

4. TRANSPOR
Transport wg wymagan ogolnych ST. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potaczenie pomigdzy stropem a wieszakami systemu konstrukcji
nos$nej nalezy montowac¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m2 powierzchni sufitu, maksymalny odstep miedzy
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wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstgp od $cian zewnetrznych powinien zawieraé si¢ w
przedziale 70-90 cm, w obszarze stykow profili glownych wymagane s dodatkowe wieszaki.

Uskoki wykona¢ z ptyty gipsowo - kartonowej na podwieszonym do sufitu konstrukcyjnego stelazu z
zimnogigtych profili stalowych do suchej zabudowy. Przy dolnej krawedzi uskokow wystepuje zawsze
pas poziomy przeznaczony do zabudowy ptytami gipsowo - kartonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

Ocena jakosci robot podlega:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

» sprawdzenie pionow i poziomow plaszczyzn i krawedzi

» sprawdzenie jakosci materialow i wyrobow,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych i
potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa zostata okres§lona w przedmiarze robdt przywiazanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

ST-00-9 Malowanie (kod CPV 45442100)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem.

1.3. Zakres robdt objetych ST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacija Projektowa i
zaleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:

o gestos¢ wtemp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3

e czas schniecia w temp. 23°C 2h

o lepkos¢ wtemp. 20°C 9000-14000 mPas

e odczyn pH 8-8.7

e odporno$¢ na szorowanie klasa 1

e potysk mat

e Kkolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

Farba akrylowa
— Zuzycie od 0,10 1/m? na warstwe
— Gestos¢ ok. 1,45 g/cm3
— Odporno$¢ powtoki na tarcie na sucho odporna (brak sladéw na tkaninie)
— Krycie jako$ciowe stopien III
— Klasa odpornosci na szorowanie na mokro III stopient (wg EN-13300)

Srodki gruntujace
Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:
e bazwa: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

e gestos$¢ok. 1kg/dm3
e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykonac¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podloze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg silikonowa mozna przystapic¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktorych w uktadzie
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warstw (na glebokoSci penetracji preparatu) znajduje si¢ material nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

Wykonywania powtok malarskich

Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcienczy¢ wodg w ilo§ci max.
5% obj. Zalecana ilo§¢ warstw 1-2. Podloza ciemnie, niejednolite kolorystycznie nalezy malowac
dwukrotnie. Druga warstwe nalezy naktada¢ po wyschnigciu pierwszej. Po zakonczeniu malowania
narzedzia nalezy umy¢ woda. Swieze tynki cementowo-wapienne maluje si¢ po 4 tygodniach od ich
natozenia. Pelne wlasnosci uzytkowe powloka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotno$ci powietrza ponizej 70%.
Nie zaleca si¢ aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotno$ci wzglednej powietrza.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow

e sprawdzenie jako$ci wykonanych.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajgcego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogoélne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81608:1998 Emalie
chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997 Emalie
epoksydowe chemoodporne.

PN-EN-13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngetrzne $ciany
i sufity - Klasyfikacja

ST-00-10 Tynki i okladziny wewnetrzne (kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych wykonaniem i odbiorem tynkow i oktadzin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich tynkow i oktadzin
wewngtrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i1 wykonczeniem
tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robd6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
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- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii III $cian,
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. III na o§ciezach otworow,
- szpachlowanie,

- wykonanie gtadzi szpachlowej

- przygotowania podtoza pod okladziny $cienne,

- obtozenie glazurg

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogdlne”

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk Il kategorii

o parametrach nie gorszych niz:
wytrzymalo$¢ na $ciskanie >2.5N/mm?2
grubos¢ tynku: 10mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK
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Gladz gipsowa

Gtadz gipsowa biata
spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
grubos¢ warstwy od 1 do 10mm,
wytrzymalos¢ na zginanie >2N/mm?2
wytrzymato$¢ na $ciskanie >4N/mm?2
przyczepnos¢ do podtoza >0.5N/mm?2
reakcja na ogien Al

Preparat gruntujacy
Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3. Temperatura
stosowania od +5°C do +25°C.

Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki ceramiczne $cienne o parametrach:
nasigkliwos¢ wodna E>10
wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35
sita famigca N <7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12
odpornos¢ na peknigcia wloskowate wymagana
odpornos¢ na plamienie min 3 klasa
wymiary ptytek: 20 x 20 cm, £lcm
Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane ptytki Inwestorowi do akceptacji,

Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysoko$¢ do Smm, aluminiowa
Klej do ptytek

Klej do plytek na bazie mieszanki cementdow z wypelniaczami mineralnymi. Winien posiadac¢
parametry nie gorsze niz:

gesto$¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
przyczepnos¢ >0.5N/mm?2

sptyw <0.5mm wg EN 12004 + A1
odksztalcenie poprzeczne >2.5mm i <Smm

wysoka przyczepno$¢ poczatkowa >1N/mm?2
reakcja na ogien F

Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna, do cienkiego spoinowania, odporng na
przebarwienia i wykwity, odporng na rozwdj bakterii i grzybow.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy, na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Materiaty pomocnicze
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Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen

srodki do konserwacji oktadzin.

Odbojnice $cienne PCV

Odbojnice narozne PCV

Odbojnice narozne stalowe ze stali nierdzewne;j
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykonac¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda. Podloza z bloczkéw silikatowych zagruntowaé preparatem gruntujacym.

Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac, az
do uzyskania jednorodnej masy. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ mieszania przy uzyciu wiertarki z
mieszadlem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie
tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w zalezno$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu
tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju podtoza. Przed rozpoczeciem wykonywania
prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikow przy uzyciu nierdzewnych profili.
Na przygotowane podtoze tynk narzucac kielnia lub agregatem tynkarskim i wygtadzaé prostopadle do
kierunku naktadania metalowg paca lub dtuga tata. Nastepnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnac
(Scina¢) tatg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna
go zaciera¢ pacg styropianowa, nast¢pnie paca filcowa lub z drobnej gabki.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknig¢ 1 ubytkow. Polaczenia i1 spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyrowna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:
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Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania plytek. Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich Wielkos¢
i przyjeta szerokos¢ spoin. Przed ukladaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnig zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podloza. Wielo§¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Plytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznos$ci od wymiarow ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci.

Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny pocag gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spojny.

Wykonywanie gladzi szpachlowe;

Szpachlowanie §cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych.
Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé¢ podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pgknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢.
Miejsca te Wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane
podtoze mozemy szpachlowaé wcze$niej wybrang szpachla. Dla uzyskania gladkiej powierzchni Sciany
uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygladzenia powierzchni §ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sa to gotowe
masy szpachlowe, ktore naklada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

e sprawdzenie jako$ci wykonanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

ST-00-11 Termoizolacja dachu (kod CPV 45321000-3)
1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych wykonaniem i odbiorem termoizolacji dachu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST.
Wykonanie termoizolacji dachu

2.MATERIALY
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania ogolne”

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sg ptyty z welny mineralnej - do izolacji
stropodachu nad ostatnia kondygnacja. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu,
odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nalezy wykona¢ dwuwarstwowa izolacje.

Warstwy powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla i mie¢ grubos¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Uktadanie
izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:

- zgodnoscia z BN-84/6755-08,

- gestoscia 40-140 kg/m3,

- wilgotnoscig nie przekraczajgca 2%,

- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A max 0,037 W/mK,

- niepalno$cig wg PN-93/B-02862,

- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

- wlokna powinny by¢ hydrofobizowane,

- posiada¢ $wiadectwo ITB i $wiadectwo jakoSci wystawione przez producenta.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykona¢ rgcznie.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach: po dostarczeniu materialow na budowg,
po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

jakos$ci wykonania podkonstruke;ji i paroizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow, grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej, czy material izolacyjny
nie ulegl zawilgoceniu

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajgcego.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

ST-00-12 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne (kod CPV 45450000-6)
1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania systemu docieplenia, tynkowania
elewacji dla zadania

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

. warstwy termoizolacji z styropianu gr. 15cm

. tynku silikatowego.

. Tynku mozaikowego (cokoliki)

. Wykonanie niezbgdnych obrobek blacharskich

. montaz i demontaz niezbednych rusztowan wraz z ich osiatkowaniem

. Wykonanie elewacji z desek elewacyjnych impregnowanych na ruszcie aluminiowym
2.MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania ogo6lne”
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Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci i przyczepno$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe typu Fasada gr. 15 cm,
samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian, zwartej strukturze i
wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700 C po
sezonowaniu u producenta przez okres okolo 2 miesigcy od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, na
dhugosci 80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymatos¢
plyt styropianowych na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0
kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta,
czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowal siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokos$ci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokolowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wej$ciowych do budynku.

Podktadowa masa tynkarska — prepart gruntujacy

. zapewnia idealng przyczepnos¢

. redukuje chtonnos¢

. wzmacnia podtoza

. utatwia nakladanie i fakturowanie
. przyczepnos¢: min. 1 MPa

Tynk mozaikowy na cokotach

. gestos$¢ objetosciowa okoto 1,75 g/em® £10%
. Przyczepnosé: > 0,3 MPa

. Absorpcja wody: W3

. uziarnienie 1.5mm

. gr. warstwy 1,5mm

Tynk silikatowy

. gestos$¢ objetosciowa 1.95 g/cm3 +£10%

. uziarnienie 1.5mm

. gr. warstwy 1,5mm

Deska elewacyjna

. szerokosc; 16 cm

. dtugos¢; 2.70 m

. drewno; buk

. drewno impregnowane

Lakier do elewacji drewnianych

. Postac: ciecz

40



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

. Wyglad powtoki: satynowy potysk, potysk
. Gestosc, 20+0,1°C, najwyzej [g/cm3]: 0,98
. Czas schnigcia powloki w temp. 204+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5% - stopien

1,najwyzej [h] 12 - stopien 3,najwyzej [h] 20

Materiaty dodatkowe

. profile cokotowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia
elewacji

. profile narozne (katowniki) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

. profile naroznikowe dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

. blacha ocynkowana o grubosci 0,7 mm,

. Profile stalowe ze stali nierdzewnej

. kotki, kotwy, §ruby

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykona¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 Wymagania ogolne

Montaz rusztowan

Wszystkie prace zwigzane z montazem rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
wybranego systemu z zachowaniem podczas prac montazowych szczegélnej ostroznosci oraz
wszystkich zasad BHP.

Rusztowanie nalezy z zewnatrz zabezpieczy¢ siatka przeznaczona do tego celu.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ oczyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczen. Podloze nalezy przed
wykonaniem tynku nalezy zagruntowa¢ podktadowa masg tynkarska lub gruntem naktadanym
walkiem. W miejscach gdzie tynk silikatowy bedzie naktadany na istniejaca warstwe tynku
akrylowego podloze nalezy oczysci¢, zagruntowaé, natozy¢ dodatkowa warstwe kleju i zatopi¢ w nim
siatke. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ podtoze i natozy¢ tynk zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Klej do zatapiania siatki nalezy nanosi¢ za pomoca metalowej pacy. Siatke zatopi¢ w kleju, pasami, od
gbéry w dot. Za pomoca pacy wyrownac klej i zebraé jego nadmiar.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.

Tynkowanie

Sciane przed nalozeniem tynku nalezy zagruntowaé za pomoca podktadowej masy tynkarskiej lub
gruntu zgodnego z przyjetym systemem. Tynk nalezy naktada¢ za pomoca metalowych pac i zaciera¢
niezwlocznie po natozeniu tynku. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami

producenta przyjetego systemu.

Elewacja z desek
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Profile nalezy mocowa¢ do $ciany za pomoca stalowych kotew, rozstaw profili poprzecznych i
pionowych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy stabilno$¢. Deski nalezy mocowaé za pomoca $rub.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalecaniami producenta zakladanego systemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Biezaca kontrola robot polega na sprawdzeniu:

. rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostow itp.

. podtoza pod oktadziny zewngtrzne,

. posiadania Atestow materiatowych od producentow, Aprobat
Technicznych dopuszczenia do stosowania oraz zgodno$ci z Dokumentacja Techniczna,

. prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnos¢, ilos¢ i rodzaj tacznikow, szczelin, ciggloscei,

. zabezpieczenia materialow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych

uszkodzen,

. prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa  z wiokna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i
samogasngce.

PN-89/B-04620Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-020211zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,,Ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I cz.4

Instrukcja producenta systemowych powtok elewa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

ST-00-13 Stolarka okienna i drzwiowa (kod CPV 45421100-5)
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do
wykonania zadania

1.2 Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuje :
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz parapetow zewnetrznych,
- montaz nowych parapetdow wewnetrznych
- obrobka osciezy wewngtrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
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- roboty towarzyszace

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogolne”

Wielko$¢ okien, drzwi oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podzialom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki
podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle
osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany
jest do wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zamdwienia:

Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1
[W/(m2*K)]. Cieply montaz.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne. Otwierane na zewnatrz. Szkto bezpieczne. wspodtczynnik przenikania
ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Skrzydio drzwiowe ptaskie. Powierzchnia zmywalna. Drzwi o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Oscieznica drewniana.

Parapet z konglomeratu, ptyta parapetu o gr. 3 cm. Pod kazdym parapetem projektowym zamontowac
2 wsporniki stalowe wzmocnione pod kazdym parapetem, gt.250 mm, dt.400 mm, szer.30 mm, sposob
montazu: kotki/wkrety do Sciany. Parepety montowanie w systemie cieplym na styropianie EPS lub
XPS.

Montaz parapetow z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor wg projektu, glebokos¢
parapetu to 21cm, kapinos dt. 4cm, podwiniecie i odgigcie 1,5cm. Montaz parapetéw zewnetrznych
wykona¢ po montazu okien. Migdzy krancami parapetu a Scianami otworu okiennego nalezy pozostawié
szczeling dylatacyjng. Szczeling dylatacyjng mozna wypeic¢ masa uszczelniajacg lub tasmag rozprezng.
Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu musi wystawac poza lico $ciany
przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ tez nachylony - spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz

budynku.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykona¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé
nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu o$cieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy
murem a os$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac o$cieznice w murze przy pomocy klindéw. Oscieznicg nalezy klinowacé w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
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- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawic przekatne oraz §wiatto o§cieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w §cianie za pomocg $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do o$cieznicy przed wiozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni migdzy oscieznica a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy tO
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie
pianka montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru - przystapic¢ do obrobki osciezy,
pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewngtrznej i zewnetrzne;.

- Po obrdbcee osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca ta§me z profili.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie o$ciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.

- prawidlowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cian. prawidtowosé
osadzenia parapetow wewnetrznych,

- doktadnosci robot wykonczeniowych.

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

M2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych, szt — zamontowanych podokiennikow.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997
Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN
12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy §cienne, metalowe”, "Slusarsko- kowalskie elementy
budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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ST-00-14 $cianki dzialowe systemowe hpl i obudowy pionow instalacyjnych (kod CPV 45421152-
4)
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatlowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres robot objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- dostawe i montaz $cianek systemowych HPL
- obudowe pionéw instalacyjnych z ptyt GK

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogdlne”
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

- Ksztaltowniki profilowane U 50x0,60
- Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria aluminiowe:

stuza do taczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych

Scianki HPL
Systemowe zabudowy HPL z drzwiami. Powierzchnia gtadka, tatwo zmywalna, do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci. Klamki i zawiasy drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST oraz posiadajacym aktualne atesty.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

- Plyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.
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- Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no§nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt

przecigty. Po zalamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwazaé, aby
nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany,
aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbg
catkowita bedzie rowny szerokosci plyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugosé¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Migdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by bylo

wypelnia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek plyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaty w jedne;j linii.

- Nie mozna laczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly
si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wilasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie shupkow.

- Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomig¢dzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. plyt
z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt
nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementéw

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztalttownikow profilowanych C-55.

Scianki HPL
Scianki systemowe nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta przyjmowanego systemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sig do:
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- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wilasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni plyt

- Sprawdzenie wilgotnosci 1 nasigkliwos$ci ptyt

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzgt
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazgcych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyrownujacych. Oznaczanie zmiany wymiarow

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

ST-00-15 CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow
do odprowadzania $ciekow

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji sanitarnych dla budynku tj.:
— Montaz wszystkich instalacji zgodnie z projektem,
— Wykonanie i zamurowanie bruzd i przebi¢ dla prowadzenia instalacji sanitarnych
— Wykonanie przej$¢ p.poz. przez Sciany wydzielenia pozarowego
— Wykonanie badan bakteriologicznych i fizykochemicznych wody
— Uzyskanie protokotéw wydajnosci hydrantow zewngtrznych i wewngtrznych
— Wykonanie prob szczelno$ci instalacji

2.MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

» deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza si¢ do montazu
materiatow uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej, i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobata techniczna.
* Rurociagi i ksztattki
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie trojnikowym z rur
tworzywowych, taczonych przy pomocy tacznikow zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze.
Materiat PE-RT/AL/PE-RT. Glowne przewody rozprowadzajgce montowane pod stropem. Podejscia do
przyboréw w bruzdach $ciennych z rur rozwijanych ze zwoja.
* [zolacja
Rurociagi izolowa¢ pianka polietylenowa spelniajaca wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 — tekst jednolity) dotyczace
nierozprzestrzeniania ognia.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
* Rurociagi 1 ksztattki
Piony i odptywy z przyborow nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych systemu
niskoszumowego taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegdlnych
przyboréw oraz podtaczenia kanalizacyjne do pionu prowadzi¢ w bruzdach lub w posadzce ze spadkiem
grawitacyjnym. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. Na dole
pionow wykona¢ czyszczaki, do ktorych nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne. Instalacje
montowaé na obejmach wyttumiajgcych.

2.3. Instalacja wentylacji

* Kanaty

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubos$ci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych
odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodow migdzy podporami.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewngtrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne muszg odpowiadaé¢ nast¢pujagcym wymogom:

- musza zachowywac catkowita szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przepltywajgcego nimi
powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragly przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac na obu koncach gtadka koncéwke o dhugosci co najmniej 7 [cm],
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pozwalajaca na zalozenie odpowiednio dostosowanych pier$cieni zaciskowych,
- potaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST oraz posiadajacym aktualne atesty.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne podano w ST-00 Wymagania og6lne

5.1. Ogole zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ z projektem technicznym, przedmiarem robot,
instrukcjami technicznymi producentéw, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatlow i1 elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik Robot powinien stwierdzié, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych ,

» elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji i urzadzen odpowiadaja
zatozeniom projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
Organizacji 1 Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.2.1. Instalacja wodociggowa

Wewngtrzne przewody instalacji wodociggowych powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub
réwnolegtym do najblizszych $cian. Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ spuszczenia z
nich wody w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej
potozone punkty czerpalne wody. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny
by¢ zalozone tuleje co najmniej o 2 cm dhuzsze niz grubos¢ §ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a
tuleja powinna by¢ wypeliona materialem trwale elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw
przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na material rur. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i
stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczenia rur oraz nie mogg one stanowi¢ dodatkowych punktow
stalych. Rury tworzywowe nalezy taczy¢ przez ztaczki zaciskane. Polgczenia roztaczne za pomoca
tacznikéw zaciskowo-gwintowanych. W przypadku laczenia przewoddéw z tworzyw sztucznych z
elementami metalowymi i armaturg nalezy stosowa¢ specjalne taczniki dostosowane do tego typu
potaczen. W instalacjach wodociggowych stosowaé armature w postaci zaworéw kulowych taczonych
na gwint. Armatura przewodowa przeznaczona do obslugi rgcznej powinna by¢ zamocowana na
wspornikach, chronigcych od przenoszenia naprezen na przewod. Zawory z koncowkami
gwintowanymi nalezy taczy¢ z przewodami za pomocg dwuztaczek ocynkowanych. W miejscu montazu
armatury zastosowac drzwiczki rewizyjne w obudowie rurociaggéw. Przed uktadaniem przewodow
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nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za
pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy
zaizolowac. Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé¢ rewizje. Montaz
armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalacja przed
zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody z rur kielichowych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu $ciekdw. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow powinny by¢ wykonywane za pomoca
tukow i trojnikéw. Zmiany wymiaru srednicy przewodu powinny by¢ wykonywane jedynie za pomoca
specjalnie do tego celu przeznaczonych ksztaltek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaz
poszczegolnych odcinkéw przewodow. Poziomy kanalizacyjne powinny by¢ w miare mozliwo$ci
utozone rownolegle lub prostopadle do $cian i fundamentéw budynku. Przewody te powinny by¢
utozone na takiej glebokosci i w takiej odleglosci, aby nie zagrazaty stateczno$ci konstrukcji budynku.
W przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego zaglebienia i odlegtosci przewoddéw od taw
fundamentowych nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje zapewniajace statecznos¢ budowli. Poziomy
kanalizacyjne na odcinkach pomiedzy rewizjami nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig
drgan i hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggéw oraz jedno mocowanie przesuwne. Rewizje zamontowane na przewodach
kanalizacyjnych powinny mie¢ otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposob zabezpieczajacy
przed przedostawaniem si¢ gazow z instalacji do pomieszczen. Dozwolone jest stosowanie rewizji
wyprowadzonych do powierzchni podtogi z otworem zamykanym szczelnym korkiem. Rewizji nie
nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji, przetworstwa i magazynowania
srodkow spozywcezych. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Przewody spustowe (piony)
powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokos$ci od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki
sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miar¢ mozliwosci tworzy¢
pionowe przedtuzenie przewodow spustowych. Jezeli Srednica przewodu spustowego jest mniejsza od
150 mm, goérna cz¢$¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,50 m od jego powierzchni powinna
by¢ powigkszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do przewoddéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.

5.2.3. Instalacja wentylacji
W obiekcie przewiduje kanaty wentylacyjne z wykonane z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanaty
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wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-
B- 03434:1999). Kanaly blaszane nalezy wykonac z blach ocynkowanych o grubos$ci minimum:

* Kanaty okragte

0100+0 125 -0,50 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe musza mie¢ kat nie wigkszy niz 150 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia (w przypadku kanatdow o przekroju
prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewngtrzny ksztaltek musi wynosi¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okraglym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementow,
np. kratek wentylacyjnych, moga one pehi¢ role otworéw rewizyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robdt dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacja projektowg oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

W szczegblnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

— zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa i wymogami Specyfikacji Technicznych,
— ulozenia przewodow,

— wykonania polaczen i szczelnosci przewodow,

— prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

* usytuowania i posadowienia urzadzen na dachu i na $cianach

» prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokos$ciach i odleglosciach poziomych

* usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach

* biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
sanitarna, nagto$nienia)

* odpowiednie spadki instalacji.

* odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw (w sposob trwaly i pewny).

* powierzchnie poszczegdlnych elementow musza by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen.

* material powinien by¢ nieuszkodzony.

* polaczenia roztaczne poszczegdlnych elementoéw instalacji 1 urzadzenia powinny by¢ szczelne,

a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci
materiatlow, nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac¢
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 —
tekst jednolity).

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
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sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen”.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych, nie wymienionych przepiséw, o
ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek
obowiazujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich stosowania.
Powyzszy wykaz nie wylgcza koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu
sktadania ofert.

ST-00-16 Rozne meble i wyposazenie (kod CPV 39100000-3)
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie mebli oraz wyposazenia przewidzianych do wykonania zadania.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenie budynku w meble oraz wyposazenie przewidziane do wykonania zadania.

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, stosowanych materiatow oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym
oraz Inspektorem nadzoru. Przed przystapieniem do montazu wyposazenia Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru
dokumentacji wykonawczej.

Materialy i wyroby wykorzystywane do realizacji dostaw objetych niniejsza specyfikacja musza
posiada¢ wymagane badania i atesty dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W szczego6lnosci zwraca si¢ uwage na:

- przepisy dotyczace trudno zapalnosci i nie wydzielania toksycznych produktéw spalania dla
elementow tapicerowanych,

- wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i wymagan wytrzymatosciowych,

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu dostaw winny by¢é nowe i
nieuzywane, oraz odpowiada¢ wymaganym normom i przepisom. Przed realizacjag zaméwienia
Wykonaweca ustali z Zamawiajacym kolorystyke materialowa — w cenie oferty bez dodatkowych dopfat.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé wszelkie uzgodnienia dotyczace wyboru kolorystyki z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie spowodowac opdznien w harmonogramie realizacji
zamdwienia.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykona¢ recznie.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewni¢ dojazd samochodu na teren budowy,
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem na trasie przejazdu. Wyposazenie i elementy
do wyposazenia moga by¢ przewozone jedynie srodkami transportu przystosowanymi do tego celu,
zabezpieczajace je przed uszkodzeniami. Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. Meble i ich elementy
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powinny by¢ pakowane w folii, drewna, tektury i styropian. Naroza nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok i blatow. Warunki przechowywania elementéw
profili, tacznikow i elementdw pomocniczych powinny zapewniac stala gotowo$¢ ich uzycia.
Wyposazenie powinno by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych zapewniajacych
temperaturg powyzej +5 °C

5.WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne podano w ST-00 Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wyposazenia pomieszczen wszystkie roboty budowlane powinny ukonczone i
odebrane tj. Sciany pomalowane, zainstalowane wszystkie elementy instalacyjne, ulozone podtogi.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dostarczone na budowe wyposazenie powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem: zgodnosci z projektem
i specyfikacjg producenta. Do kazdej partii dostarczonych elementow i1 akcesoriow powinno by¢
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:

1 szt. Dostarczonych mebli

Jednostka obmiaru elementéw wyposazenia jest:

1 szt. Dostarczonego wyposazenia

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)
Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
Dziennik Ustaw nr 02.75.690 § 239

ST-00-17 CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. Dane ogdlne:
a) Obiekt : Zagospodarowanie terenu wokot zbiornika wodnego w Dzikowcu
Adres: Dzikowiec
Stadium : Projekt budowlany
b) Inwestor: Gmina Nowa Ruda
c) Podstawa opracowania
e Inwentaryzacja obiektu
Wizja lokalna
Wytyczne Inwestora zadania
Mapa do celéw projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzagdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
zwany ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwieh”
e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania robot , ktére bedg prowadzone w ramach zadania ,,
Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego w Dzikowcu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng obejmujg roboty:
1) Podstawowe

Montaz nowych stupoéw oswietleniowych

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Wykopy pod lini¢ kablowa

Uktadanie uziemienia poziomego

Uktadanie kabli zasilajacych i oswietleniowych

Montaz instalacji wewnatrz budynku

e Montaz instalacji piorunochronnej
2) Towarzyszace

e (Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
e Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego.

1.3.2 Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w specyfikacji technicznej bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjag techniczng i poleceniami kierownika budowy oraz kierownika robot
elektrycznych.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawierac

1) Projekt techniczny

2) Przedmiar robot

3) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:

e Opis techniczny

Obliczenia techniczne
Projekt zagospodarowania terenu
Schematy elektryczne,
Shupy oswietleniowe,
Oprawy o$wietleniowe,
Rzut instalacji elektrycznej wewnatrz budynku,
Rzut potaci dachowe;j z instalacjg piorunochronng,
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacije:
e Harmonogram robét
e Dokumentacje powykonawcza

1.4.3 Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentac;ji Projektowej, a o ich
dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
2) Podejmowac¢ wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robaét, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materiaty
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:
e kabel YAKXS 4x25mm?2,
kabel YKY 2x1,5mm?, kabel YKXS 5x4mm?

e przewody YDY 3x1,5mm?, YDY 3x2,5mm?,

e rozdzielnica elektryczna,

e oprawy wewngtrzne: Swietlowkowe LED, panele LED oraz plafony LED,
e panele sufitowe na podczerwien,

o folia ochronna — niebieska,

e rury ostonowe o $r. 50mm,

e rury ochronne przepustowe o $r. do 110mm,

e stupy aluminiowe o wysokosci 5m i 8m

o fundamenty prefabrykowane,

o tabliczki bezpiecznikowe stupowe,

e oprawy oswietlenia ulicznego i parkowego LED o mocy max 40W, barwa 4000K,
e oprawy tubularne LED IK10 o mocy max 19W montowanych na pomo&cie,
e osprzet do montazu linii kablowej,

e uziom z osprzetem ( bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 ),

drut ocynkowany o $r. 8mm

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
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przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdéw z danego
zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST,
projektu robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw robdt, wyniki badan oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych pomiardw lub oprze sie wytgcznie na wiasnych pomiarach. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych pomiaréw lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polskg Normg
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica robé6t. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

2. Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

3. Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

5. Daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem przyczyny

6. Zgltoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

7. Wyijasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym

ograniczeniom
9. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robé6t
10. Inne istotne informacje o przebiegu robot

b. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych pkt a, nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. Protokét przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokot odbioru roboét
5. Protokoty narad i ustalen
6. Korespondencja na budowie

c. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi koncowemu
4. Przeglad gwarancyjny

7.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i
w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.3. Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacijg projektowag i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji projektowej i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo,

komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego roboét jest protokot odbioru koricowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne)
3. Dziennik budowy
4. Wyniki pomiarow
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci oswietlenia ulicznego
8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Przeglad gwarancyjny

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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