
obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm
z oporem

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm

z oporem

30 8 8300 102

ścieżka pieszo-rowerowa
wg P-01

1:1 1:1

50
50

1:2
skarpa do 

terenu

2%2%
8%

8%

1:2
skarpa do 

terenu

korytko drogowe betonowe
50x50x15cm na ławie
z betonu C12/15 gr. 15cm

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm

z oporem

50 8300 30

ścieżka pieszo-rowerowa

2%2% 8%

1:2
skarpa do 

terenu1:2
skarpa do 

terenu

1

1

Odcinek nr 2
przekrój w km 0+000 do km 0+394

Odcinek nr 2
przekrój w km 0+394 do km 0+521.34

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm

z oporem

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm
z oporem

3088 30030

ścieżka pieszo-rowerowa
wg P-01

1:1
1:1

50

50

1:2

skarpa do 

terenu
2%2%

8%
8%

1:2

skarpa do 

terenu

1

Odcinek nr 3
przekrój w km 0+000 do km 0+072

korytko drogowe betonowe
50x50x15cm na ławie

z betonu C12/15 gr. 15cm

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm
z oporem

508 30030

ścieżka pieszo-rowerowa

2%2%8%
1:2

skarpa do 

terenu
2

Odcinek nr 2
przekrój w km 0+269 do km 0+430

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm

z oporem

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 10cm
z oporem

3088 30030

ścieżka pieszo-rowerowa
wg P-01

1:1
1:1

50

50

1:2

skarpa do 

terenu
2%2%

8%
8%

1:2

skarpa do 

terenu

2

Odcinek nr 3
przekrój w km 0+235 do km 0+269

1:2

skarpa do 

terenu

krawężnik granitowy 15x30cm
na ławie z bet. C12/15 gr. 15cm
z oporem

12

1:2 skarpa do terenu

10%

10%

plaża piaszczysta

wg. P-01

kąpielisko z dnem piaszczystym

Przekrój konstrukcyjny
plaża i kąpielisko

4

300

droga dojazdowa

2%2%
1

Odcinek nr 1, 
Droga dojazdowa do zapory

poboczepobocze

5050

pobocze z kruszywa łamanego
fr. 0/31.5mm gr. 30cm

pobocze z kruszywa łamanego
fr. 0/31.5mm gr. 30cm

12

Przekrój konstrukcyjny
teren utwardzony o naw. przepuszczalnej z chodnikiem

55

6
8%

1:2

skarpa do 

terenu

Przekrój konstrukcyjny
drenaż terenu utwardzonego

podbudowa i nawierzchnia
terenu utwardzonego

żwir fr. 16/32mm gr. w/wy ok. 40cm

rura drenarska PVC DN 160

W/wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

W/wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/63mm gr. 12cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
cementem Rm=2.5MPa gr. 20cm

1

W/wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/63mm gr. 20cm

2

Nawierzchnia mineralna fr. 0/8mm gr. 4cm

Warstwa dynamiczna mineralna fr. 0/16mm gr. 6cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

Nasypy z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm

3

Piasek plażowy gr. 40cm

Wykonanie koryta/usunięcie namułu gł. 40cm

4

Nawierzchnia z przepuszczalnej kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 30cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/63mm gr. 15cm

Geowłóknina separacyjna

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/63mm gr. 15cm

5

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 20cm

6

Zespół
projektowy

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Leśna 4b, 57-410 Ścinawka Średnia

1:25

listopad
2022

Nr rys.

Skala

Data

Stadium

PWInwestor

Zadanie

D01
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego 
w Dzikowcu

mgr inż. Jakub Bednarczyk
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