
S4 Ściana wewnętrzna

S6

- ściana z bloczków sylikat. 25 cm          

S2 Ściana zewnętrzna
- wyprawa elewacyjna      

- tynk cementowo-wapienny 

- styropian fasadowy 15 cm          

S6

- łaty 4x5 cm               

D1 Dach
- blachodachówka

- folia dach. wiatroizol. paroprzep.
- deskowanie pełne              

P2 Posadzka na strychu
- deski 2 cm      
- folia paroprzepuszcalna     

- krokwie 8x18 cm + wypełnienie
  z wełny mineralnej 18 cm

- jętki 14x22cm + wypełnienie
  z wełny mineralnej 18 cm
- profile stalowe do mocow. płyt gk + 
  wyp. z wełny mineralnej 10 cm
- folia paroizolacyjna
- płyta g-k x2            

P1 Posadzka parter 

- wylewka cementowa zbrojona 5 cm   

- styropian twardy 15 cm
- folia hydroizolacyjna na zakład x 2            

- folia PE   

- chudy beton 10 cm
- ubity piasek 10 cm        
- grunt rodzimy        
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S2 P1

+

+

- płytki gresowe 2 cm      

S1

- ściana z bloczków sylikat. 25 cm          

S1 Ściana zewnętrzna
- wyprawa elewacyjna      

- tynk cementowo-wapienny 

- styropian fasadowy 15 cm          

- płytki ceramiczne

- folia paroizolacyjna

D1

P2
ł

S4

- izolacja dysperbit x2 0,2 mm               

S6 Ściana fundamentowa
- styropian XPS 10 cm      

- bloczki betonowe M-6 24 mm
- izolacja dysperbit x2 0,2 mm               

- płytki ceramiczne
- tynk cementowo-wapienny 
- ściana z bloczków sylikat. 11,5 cm          
- tynk cementowo-wapienny 
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Sprawdził

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Leśna 4b, 57-410 Ścinawka Średnia
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