Lp. Nr spec. techn. | Opis | j-m. | llos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
d.1 STNR 1 trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim - km ]0,300
' geodezja dla catego zadania
2 STNR 2 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. m 9,000
d.1 40 cm
3 STNR 2 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i m3 [2.400
d.1 tawy betonowe
4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
d.1 STNR 2 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 |3,120
' samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
5 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
a1 STNR 2 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy m3 |3,120
' nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =9
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Teren utwardzony, chodniki i place przy budynku sanitarnym
21 Roboty ziemne
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
d.2.1 STNR3 jezdni i chodnikow w gruncie kat. V-VI gtebokosci 30 cm m2 |1936,050
7 STNR 4 USUI’II?C_Ie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 [522,000
d.2.1 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
8 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
d.2.1 STNR 4 hatdach z transportem urobku samochodami m3 1580815
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Podbudowy
9 STNR6 Podbl{dgwa z kruszywa ?amanego - warstwa dolna o m2 |1 936,050
d.2.2 grubosci po zageszczeniu 15 cm
10 STNR 21 Separgqa wa.rstw gruntu geowtokninami ukladanymi m2 |1936,050
d.2.2 wzdtuz do osi drogi sposobem recznym




11

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o

d.2.2 STNR6 grubosci po zageszczeniu 15 cm m2. 1 936,050
12 STNR6 Podbu’dgwa z kruszywa ?amanego - warstwa gorna o m2 [2198.110
d.2.2 grubosci po zageszczeniu 30 cm
13 Wykonanie i zageszczenie poboczy z kruszywa
d.2.2 STNR6 tamanego fr. 0/31.5mm m3 142,975
Razem dziat: Podbudowy
23 Krawezniki i obrzeza
14|ST NR 11 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ANALOGIA: m3 56,673
d.2.3 ANALOGIA: tawy betonowe C12/15 pod obrzeza i
krawezniki
15|ST NR 11 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm | m 165,000
d.2.3 na podsypce cementowo-piaskowej
16/ST NR 11 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 25,000
d.2.3 na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
godzine
17|ST NR 11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 150,000
d.2.3 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg 26-75 pojazdow na godzine
Razem dziat: Krawegzniki i obrzeza
24 Nawierzchnie
18|ST NR 10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 336,330
d24 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki, taras
widokowy
19|STNR 10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 1877,740
d24 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia:
nawierzchnia z kostki betonowej przepuszczalnej gr.
8cm - teren utwardzony
Razem dziat: Nawierzchnie
2.5 Odwodnienie
20|STNR 15 Rurociagi drenarskie o $r. 15.0 cm obsypywane zwirem | m 61,000
d.2.5
21|STNR 15 Uktadanie drendw z zwiru w gotowych rowkach o szer. m 61,000

d.2.5

dna0.4m




Razem dziat: Odwodnienie

2.6 Prace towarzyszgce i wykonczeniowe
22|ST NR 6 Wykonanie wraz z zageszczeniem nasypow z kruszywa | m3 246,870
d.2.6 tamanego - nasypy w obrebie terenu utwardzonego i
budynku sanitarnego
23|STNR 4 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2 516,020
d.2.6 humusu 10 cm
24|ST NR 23 Wykonanie i montaz poreczy drewnianych - taras m 42,000
d.2.6 widokowy
Razem dziat: Prace towarzyszgce i wykonczeniowe
Razem dziat: Teren utwardzony, chodniki i place przy budynku sanitarnym
3 Drogi i $ciezki pieszo-rowerowe
3.1 Roboty ziemne
25|STNR 3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 1 105,640
d.3.1 jezdni i chodnikow w gruncie kat. V-VI gtebokosci 50 cm
26|STNR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 163,700
d.3.1 przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km - wykopy rowow oraz skarp pod
korytarz jezdni
27|STNR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 84,378
d.3.1 przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km - oczyszczenie i profilowanie istn.
rowu
28|ST NR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3 552,820
d.3.1 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Podbudowy
29|ST NR 5 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy m2 1 105,640
d.3.2 po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA: Kruszywo famane
stabilizowane cementem, Rm = 2.5MPa
30|STNR 6 Wykonanie wraz z zageszczeniem nasypoéw z kruszywa | m3 95,000
d.3.2 tamanego - nasypy pod proj. pas drogi i $ciezki pieszo-
rowerowej
31|STNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1 105,640
d.3.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm




32|STNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2 861,580
d.3.2 grubosci po zageszczeniu 10 cm
33|STNR 6 Wykonanie i zageszczenie poboczy z kruszywa m3 37,500
d.3.2 tamanego fr. 0/31.5mm
Razem dziat: Podbudowy
3.3 Krawezniki i obrzeza
34|STNR 11 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ANALOGIA: m3 38,000
d.3.3 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza i krawezniki i Sciek
z prefabrykatow betonowych
35|STNR 11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 475,000
d.3.3 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg 26-75 pojazdow na godzine
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
34 Nawierzchnie
36|STNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 861,580
d.3.4 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien
37|STNR 7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 861,580
d.3.4 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
38|STNR 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 861,580
d.3.4 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien
Razem dziat: Nawierzchnie
3.5 Przepusty i wyloty
39|STNR 13 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur | Scia 2,000
d.3.5 osr.40cm nk.
40|ST NR 13 Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - m 7,500
d.3.5 analogia: przepusty z rur DN40OPP SN8
41|STNR 13 Dostawa i montaz pref. umocnien wylotéw przeputéw szt 1,000
d.3.5 wg KPED 02.16
42|ST NR 24 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,650

d.3.5




43|STNR 14 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na | m2 11,000
d.3.5 koronach budowli o powierzchniach sferycznych .
Grubos¢ bruku 20 cm
Razem dziat: Przepusty i wyloty
Razem dziat: Drogi i Sciezki pieszo-rowerowe
4 Tereny rekreacyjne
44|STNR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3 1 848,875
d4 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
45|ST NR 20 Dostawa oraz wbudowanie warstwy piasku plazowego o| m3 1 708,700
d.4 grubosci $r. 40cm
46|ST NR 4 Plantowanie skarp -wykopy w gruncie kat.lV m2 560,000
d.4
47|ST NR 4 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2 560,000
d.4 humusu 15 cm - analogia: humusowanie i obsianie

skarp przy plazy

Razem dziat: Tereny rekreacyjne




