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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Laboratorium BSL-3 w tukasiewicz-Port

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych DZ. U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. DZ. U. 1998 nr
148 poz. 974 w Swietle Ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji DZ. U. 2002 nr 169 poz. 1386.
Wzorcowa informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Lubelska Okregowa lzba Inzynieréw
Budownictwa w Lublinie, 10.2003 rok.

ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy — oznaczenie i ogrodzenie, przygotowanie obiektu do
przebudowy

Roboty ziemne: wykonanie wykopu pod fundamenty, niwelacja terenu, wykonanie instalacji zewnetrznych,
likwidacja/przetozenie/przebudowa instalacji zewnetrznych kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym
Usuniecie urzadzen i wyposazenia ruchomego z pomieszczen objetych opracowaniem

Demontaz istniejgcych rozdzielnic i instalacji elektrycznych nn-0,4kV,

Demontaz zabuddéw systemowych Scian i sufitéw

Demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych,

Demontaz drzwi w $cianach przeznaczonych do wyburzenia

Wyburzenie $cian dziatowych

Zabezpieczenia pod wyburzenia i demontaze w $cianach nosnych i elementach konstrukcyjnych

Wznoszenie $cian wewnetrznych

Roboty instalacyjne: wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem, Instalowanie linii kablowych oraz
instalacji elektrycznych nn-0,4kV oraz teletechnicznych , dobudowa — rozbudowa istniejgcych rozdzielnic
elektrycznych instalacji i systemdw, montaz urzgdzen typu UPS i rozdzielnic elektrycznych,

Roboty posadzkarskie — 1 etap

Roboty tynkarskie i oktadzinowe,

Roboty montazowe zabuddw systemowych $cian i sufitéw podwieszanych

Roboty posadzkarskie — 2 etap

Montaz i wymiana drzwi

Roboty malarskie i impregnacyjne,

Montaz wyposazenia statego i ruchomego

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajduje sie kompleks budynkéw wchodzacych w sktad zabudowan sieci Badawczej

tukasiewicz-Port Polski Osrodek Rozwoju Technologii



WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Praca w obrebie kompleksu funkcjonujgcych obiektow.
Czynne linie kablowe SN-15kV oraz nn-0,4kV

Budynek agregatow pradotwaorczych
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e Praca w istniejgcym, funkcjonujgcym obiekcie

e Praca przy pracach montazowych i wyburzeniowych— mozliwos¢ odniesienia obrazen ciata.

e Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzadzen mechanicznych — spawarkg i lutownicg
w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz budynku — mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen
spalin w pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzgdzenia elektryczne.

e  Prace na rusztowaniu mozliwos¢ upadku z rusztowania.

e Porazenie pragdem elektrycznym

e Upadek z wysokosci

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Nalezy kazdorazowo miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich poprzez
odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.



Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP i pozarowych.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy powinni posiadac staty dostep do telefonu alarmowego, wykazu adresu numerédw alarmowych
najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia, posterunku Policji oraz strazy pozarnej. Na budowie nalezy
zlokalizowa¢ ponadto apteczke pierwszej pomocy i instrukcje udzielania pierwszej pomocy na okolicznos¢
wypadku a takze sprawny technicznie sprzet do gaszenia pozaru



Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacji z terenu budowy i zapewni¢ komunikacje i dojazd dla strazy pozarnej. Nalezy

zapewni¢ droznos¢ tych drég w kazdej chwili.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytgczonych

spod napiecia nalezy:

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",
sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

uziemic¢ wytaczone urzadzenia,

zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co

najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Na kierowniku Budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jerzy Polak
nr uprawnien: 138/75Wwm
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Postanowienie nr W2.5595.317.2.2015

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 16 ust 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej’
sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego Tadeusza Sawa — Borystawskiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Waldemara Kurzaja, dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowe;j, przebudowywanego budynku nr 9, wystepujgcego
w kompleksie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z o. o., usytuowanego
przy ul. Stabtowickiej 147/149 (dz. nr 1/10, obregb Pracze Odrzanskie), z okreslonymi
nastepujgcymi wskazaniami:
1. wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do
Panstwowej Strazy Pozarnej (za wyjatkiem przestrzeni miedzy sufitowych
w pomieszczeniach dwéch grup laboratoriow strefy BSL-3);

2. zastosowaé w budynku instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego;

3. wyposazenia wszystkich pomieszczen BSL-3 w system CCTV (staty monitoring
pomieszczen oémioma kamerami koputowymi);

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob
okreslony w powyzszych wskazaniach ~Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu
ochrony  przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku nr 9, wystepujacego
w kompleksie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z 0. ©., usytuowanego przy
ul. Stabtowickiej 147/149 (dz. nr 1/10, obreb Pracze Odrzanskie), w inny sposéb
niz podany w: § 256 ust. 3 — przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojscia
ewakuacyjnych na poziomej drodze (drogi ewakuacyjne do klatki schodowej K3,
przy ograniczeniu uzytkowania klatki schodowej K1 wylacznie dla pomieszcéen
laboratoriow strefy BSL-3 wynosza: parter 22 m, pierwsze pietro 28,5 m,
trzecie pigetro 28,5 m), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki { i aniel
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.). FAGL A

Uzasadnienie foders™”

W dniu 23 lipca 2015 r. do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wptynat wniosek Witolda Woznicy -
reprezentujacego Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z 0. 0., ul. Stabtowicka 147,
54 - 066 Wroctaw, na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany
w warunkach techniczno-budowlanych, przebudowywanego budynku nr 9, wystepujgcego
w kompleksie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z o. 0., usytuowanego przy
ul. Stabtowickiej 147/149 (dz. nr 1/10, obreb Pracze Odrzanskie).

Zakres opracowania obejmuje grupe pomieszczen nazwanych strefa BSL-3
(strefa laboratoriow o specjalnych wymaganiach ochrony biologiczne; i ochrony dostepu),
ktéra znajduje sie w budynku nr 9 o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej zakwalifikowany jest do budynkow Sredniowysokich (wysokosé 23,25 m).
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Przedmiotowy budyriek laboratoryjny ze wzgledu na sposéb uzytkowania,
zakwalifikowany zostat do kategoerii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Obiekt budowlany bedzie
spetniat wymagania klasy ,B” odpomosci pozarowej i zostanie podzielony na
trzy strefy pozarowe o powierzchniach: SF nr 1 - 26212 m? (ZL W), SP nr 2 - 4015,2 m*
(ZL 1y i SP nr 3 - 790,9 m’ (PM o gesio$ci obciazenia ogniowego mniejszej niz
500 MJ/m?). Ponadto w budynku zostana wydziefone pozarowo pomieszczenia
techniczne nie powigzane funkcjonalne z pozostatg czesécig budynku.

W budynku laboratoryinym ne przewiduje sie wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, nie beda wystepowaly w nich réwniez substancje mogace
spowodowac zagrozenie wybuchem.

Budynek nr 9 zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

« system sygnalizacji pozarowej (rozwigzanie ponadnormatywne);

» dzwiekowy system sygnalizacji pozarowej (rozwigzanie ponadnormatywne);

= samoczynna grawitacyjne urzgdzenia oddymiajgce (kiatki schodowe):

« instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjne nie oéwietione
Swiattem naturalnym);

o instalacje wodociggowa przeciwpozarows z hydrantami wewnetrznymi Dn 25
z wezem potsztywnym;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Do zabezpieczenia pozarowego tudynku laboratoryjnege wymagane jest
przeciwpozarowe zaopatr7eme w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
co najmniei 20 dm®s. Zaopatrzenie wodne bedzie realizowane z miejskiej sieci
wodociggowej, najblizsze hydranty zewnetrzne usytuowane z zachowaniem
wymaganych odlegtosci wzgledem chronionego budynku.

Do przedmiotoweco budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;
Dejazd pozarowy zapewniony zostat po wschodnigj stronie, wzdiuz diuzszego hwu
budynku z zachowaniem wymaganych odlegtosci wzgledem $ciany zewnetrzne;.

Dostosowanie budynku do wszystkich wymagan techniczno - budowlanych
z zakresu bezpieczeristwa pozarowego iest niswykonalne ze wzgledu na uwarunkowania
hudowlane oraz uktad funkcjonalny (analizowana cze$é budynku stanowi strefe
taboratoriow o specjalnych wymaganiach ochrony biologicznej i ochrony dostepu).

Jako ponadstandardowe rozwiazanie zastepcze, planowany jest nwpc‘sazee‘xi%
oudynku w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do Panstwowej Strazy
Fozarne] (za wyjatkiem przestrzeni miedzy sufitowych w pomieszczeniach gj\’NCaCh
grup laboratoricw strefy BSL-3). Zastosowznie ww. urzgdzenia przeciwpoz a/r’owe\qc
umozliwi szybkie wykrycie pozaru oraz nalychmiastowe zawiadomienie uzytkpwnikéw
o powstalym zagrozeni. Zapewniony monitodng pozarowy do jedhpstki | ochirony
przeciwpozarowej, w przypadku powstania pozaru, skroci Q%Q$ P lyj”Z Wy PRtownikow
do zéarzenia oraz podiecia dziatan ratowniczych PSS, ‘

W analizowanym budynku stosowanie systemu sygn@h Al POZ
wymagane przepisami. jest {o rozwigzanie per .ddnormatywne Dobér p:zed lO owego
urzadzenia przeciwpozarowego | jegc zakres ochrony powinien zostaé “dobrany
zgodnie z przyjetym scenariuszem pozarowym. Wystgpienie o odstepstwo od wymagarn
PEN-CEN/TS  54-14 w zakresie braku ochrony przestrzeni miedzy —sufitowe!
{zz wyjatkiem przestrzeni miedzy sufitowych w  pomieszczeniach dwéch  grup
iaboratoridw strefy BSL-3) jest bezprzedmiotewe.

Na poprawe warunkow ewakuaci: ""QGZIP miat wptyw zastosowania w budynku
instalacji  dzwiekowego  systemu Zastosowanie  urzadzenia
'fzeciprZarowego thimaozhwi rozg!a;;,_." e s,,q.mdlow o‘_trz,egawczych i komunikatow

glosowych na potrzeby berpieczensiwe osdh pirebywajgoych w obiekcie.

-



Wg autorow ekspertyzy realizacja zaproponowanych warunkéw zamiennych,
spowoduje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych
w budynku a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

Pozostate wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za
posrednictwem Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zalgczeniu: Ekspertyza techniczna z lipca 2015 r.

Otrzymuje:
Wroctawskie Centrum |
Badan EIT+ Sp. z 0. o. ‘
ul. Stablowicka 147

54 - 066 Wroctaw — otrzymuje zat.

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska

Panstwowe| Strazy Pozarnej

We Wroclawiu

ul. Kreta 28

50 — 233 Wioctaw — otrzymuje zaf.
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