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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE EWIDENCYJNE 

Inwestycja: Przebudowa Laboratorium BSL-3 w Łukasiewicz-Port 

 

Lokalizacja obiektu:  ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 

 

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Port Polski Ośrodek Rozwoju 

Technologii 

 

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

Jednostka projektowa: „EDAN” Usługi Projektowe i Konsulting 

ul. Kasprowicza 56/1 

51-137 Wrocław 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiającym; 

• Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 10.03.2023 r. wraz z załącznikami; 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), oraz 

obowiązujące akty normatywne w budownictwie; 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 1225) 

 CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy laboratoriów znajdujących się                      

w siedzibie Łukasiewicz - PORT w budynku E w celu dostosowania ich do standardów BSL-3. 

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Budynek E będący przedmiotem opracowania jest częścią zespołu laboratoriów badań 

biotechnologicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii                         

i znajduje się przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu, na działce nr : 1/6, Obręb Pracze Odrzańskie. 

Budynek jest przeznaczony na potrzeby laboratoryjne. W obiekcie znajdują się: 

następujące laboratoria i pracownie: 

-Grupa Badawcza Bioinżynierii (Bin_Group), 

- Grupa Badawcza Synaptogenezy (Syngen_Gruop), 

- Grupa Badawcza Dynamiki Genomu (Gendyn_Group), 

- Grupa Badawcza Biologii Astrocytów (Astro_Group), 
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- Grupa Badawcza Neuroplastyczności i Metabolizmu (NeuroPlast_Group), 

- Grupa Badawcza Epigenetyki Chorób Zakaźnych, 

- Laboratorium Mikrobiologii (Microbe-Lab), 

- Laboratorium Bioobrazowania (Image-Lab), 

- Laboratorium BSL-3, 

- Zakład Leczniczy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Healthcare-Med) 

oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, salki spotkań, pomieszczenia higienicznosanitarne, 

pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze (np. magazyn odpadów medycznych), 

pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, szyby wind. 

 

Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania budynku. W ramach inwestycji 

projektuje się przebudowę części piętra II, w tym zmianę układu pomieszczeń, wykonanie nowych ścian 

i zabudów systemowych, częściowe wyburzenia ścian istniejących i zamurowania istniejących otworów 

wewnętrznych oraz przebudowę i wykonanie niezbędnych instalacji. Pomieszczenia na III piętrze 

bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi do przebudowy na II piętrze będą przeznaczone na 

rozprowadzenie instalacji i umieszczenie urządzeń obsługujących pomieszczenia laboratorium na II 

piętrze. W ramach inwestycji planuje się również wymianę drzwi w klatkach schodowych na drzwi 

dymoszczelne S200, o odporności ogniowej EI30/EI60, a także zapewnienie spełnienia wymagań § 256 

ust. 5 poprzez zapewnienie na parterze obudowy poziomych dróg komunikacji ogólnej, które prowadzą 

do wyjścia na zewnątrz z dwóch środkowych klatek schodowych (K3 i K4) w klasie odporności ogniowej 

REI60 (otwory co najmniej EI30). Zakłada się również wymianę drzwi wyjściowych na parterze w dwóch 

skrajnych klatkach schodowych (K1 i K2) na drzwi napowietrzające wpięte do SSP oraz wykonanie okien 

napowietrzających na najniższych kondygnacjach w klatkach K1, K3 i K4. W projekcie architektoniczno - 

budowlanym przedstawia się obliczenia powierzchni oddymiania i napowietrzania wszystkich klatek 

schodowych. 

 

W zakresie infrastruktury zewnętrznej projektuje się: 
- fundamentu pod agregat wody lodowej 

- agregat wody lodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

- linie kablowe do zasilania i sterowania agregatem wody lodowej   

 
Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Pracze Odrzańskie 

we Wrocławiu uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/915/08 z dnia 16 października 

2008 r. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren przeznaczony na którym znajduje się budynek E będący przedmiotem opracowania znajduje się                    

we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, na działce ewidencyjnej nr : 1/6, Obręb Pracze Odrzańskie 

wchodzącej w skład terenu zespołu laboratoriów badań biotechnologicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz 

– PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. W skład zespołu wchodzą: 

- Budynek A (część 1A) 

- Budynek A (część 1BC) 

- Budynek B 

- Budynek C 
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- Budynek E – będący przedmiotem opracowania 

- Budynek z agregatami prądotwórczymi 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Pracze Odrzańskie we 

Wrocławiu uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/915/08 z dnia 16 października 2008 r. 

Ukształtowanie terenu bez wzniesień i znacznych spadków. 

W najbliższym otoczeniu budynku E znajduje się istniejący, funkcjonujący budynek C, budynki i urządzenia 

techniczne: śmietnik, rozprężalnia gazów i magazyn butli, infrastruktura techniczna, drogi, chodniki i ciągi 

pieszo-jezdne.  

 

Zespół budynków przy ul. Stabłowickiej wpisany został do rejestru zabytków decyzją nr 460/Wm z dnia 

12.08.1991 r. 

Teren Kampusu naukowego Pracze Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, będącego częścią Sieci 
Badawczej Łukasiewicz, zajmującego teren o powierzchni ponad 12 ha, na którym zlokalizowanych jest 9 
budynków głównych oraz kilkanaście mniejszych. W chwili obecnej w eksploatowanych 5 budynkach, 
zlokalizowane są laboratoria badawcze bio- i nanotechnologiczne o pow. ok 10 000 m2. Przestrzeń 
techniczna oraz biurowa zajmuje dodatkowe ok. 14 000 m2. Po reintegracji Kampusu, w kwietniu 2022, 
dostępna przestrzeń użytkowa wzrosła niemal dwukrotnie, jednak przejęte budynki wymagają 
gruntownego remontu.  

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Na terenie planuje się lokalizację agregatu wody lodowej na fundamencie wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 
Poza agregatem i związaną z nim infrastrukturą techniczną nie planuje się zmian w zagospodarowaniu 
terenu 

 

URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 

 

WODA 
Instalacja zasilana z miejskiej sieci wodociągowej bez zmian. 
 

ZAPOTRZEBOWANIE WODY BYTOWEJ DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: 
Bez zmian 

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: 
- na cele wewnętrznego gaszenia pożarów:  1,0 dm3/s 
- na cele zewnętrznego gaszenia pożarów:  20 dm3/s 
 
ŚCIEKI SANITARNE 
Ścieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian 

 
WODY OPADOWE 
Odprowadzane do sieci. Bez zmian 
 

KOTŁOWNIA 
Gazowa, istniejąca. Bez zmian 
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ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Budynek jest zasilony z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje się zwiększenia mocy 

przyłączeniowej obiektu.  

 

ELETROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE NN 0,4 KV 

Projektowane linie do zasilania agregatu wody lodowej prowadzić pod powierzchnią gruntu na głębokości 

0,7 m, w miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań zabezpieczając je rurami osłonowymi AROT DVK ϕ110 lub 

ϕ160 (oddzielne rury dla każdej linii). 

Przewody układać na dnie wykopu na warstwie piachu o grubości 10 cm, przysypać warstwą piachu                      

o grubości co najmniej 10 cm, przykryć folią ochronną koloru niebieskiego a następnie przysypać warstwą 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 1 –3 % 

długości wykopu. 

Końce rur osłonowych uszczelnić dławnicami czopowymi. 

Wykonanie linii kablowych zgodnie z normą N SEP-E 004. 

 

AGREGAT CHŁODNICZY 

Na terenie przy projektowanym budynku projektuje się miejsce na lokalizację agregatu chłodniczego. 

Szczegóły i dobór urządzenia wg projektu technicznego instalacji. Wraz z elektroenergetycznymi liniami 

kablowymi do zasilania i sterowania. 

 

SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 
Dostęp do drogi publicznej zapewnia istniejący układ dróg wewnętrznych łączący obiekt poprzez zjazd 

istniejący z drogą publiczną – ul. Stabłowicką.  

 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI 

RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 
Teren w stanie istniejącym jest płaski. Nie planuje się zmian ukształtowania terenu i układzie zieleni 

 

ZESTAWIENIA 

BILANS TERENU 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 1/6 10443m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY – BUDYNEK E 1609 m2 

 

wysokość budynku:    23 m (budynek średniowysoki „SW”) 

szerokość elewacji frontowej:   około 98 m 

liczba kondygnacji nadziemnych   5  

geometria dachu: dach czterospadowy 
powierzchnia netto – wszystkie kondygnacje:           około 7427  m2 

kubatura:       około 28360 m3  
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6. INFORMACJE I DANE 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Pracze Odrzańskie 

we Wrocławiu uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/915/08 z dnia 16 października 

2008 r. Inwestycja nie obejmuje zmian funkcji, długości, szerokości, ilości kondygnacji budynku. 

Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Pracze Odrzańskie 

we Wrocławiu uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/915/08 z dnia 16 października 

2008 r. Inwestycja nie obejmuje zmian funkcji, długości, szerokości, ilości kondygnacji budynku.  

Zespół budynków przy ul. Stabłowickiej wpisany został do rejestru zabytków decyzją nr 460/Wm z dnia 

12.08.1991 r. 

Teren Kampusu naukowego Pracze Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, będącego częścią Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, zajmującego teren o powierzchni ponad 12 ha, na którym zlokalizowanych jest 

9 budynków głównych oraz kilkanaście mniejszych. W chwili obecnej w eksploatowanych 5 budynkach, 

zlokalizowane są laboratoria badawcze bio- i nanotechnologiczne o pow. ok 10 000 m2. Przestrzeń 

techniczna oraz biurowa zajmuje dodatkowe ok. 14 000 m2. Po reintegracji Kampusu, w kwietniu 2022, 

dostępna przestrzeń użytkowa wzrosła niemal dwukrotnie, jednak przejęte budynki wymagają 

gruntownego remontu.  

Budynek E został przebudowany i oddany do użytku w 2014 r., a same pomieszczenia laboratoryjne -              

w 2015 r. W ramach tej przebudowy wykonano: 

• wymianę stropów między kondygnacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych podpór – słupów 

konstrukcyjnych przenoszących obciążenie bezpośrednio na grunt, 

• wymianę konstrukcji więźby dachowej przy zachowaniu obecnego pokrycia oraz geometrii 

zewnętrznej,   

• nowe otwory i przebicia w ścianach konstrukcyjnych, 

• wymianę biegów schodowych,  

• kanały technologiczne pod budynkiem, 

• wymianę zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy i kolorystyki 

dachówki, 

• wyburzenie wewnętrznej substancji kanałów kominowych przy zachowaniu i odtworzeniu ich 

geometrii ponad połaciami dachowymi, 

• wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy architektonicznej, 

• wymianę całości wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

• wymianę posadzek wewnętrznych na posadzki spełniające wymogi laboratoryjne i techniczno-

sanitarne zgodnie z wymogami użytkownika, 

• wprowadzenie nowych przegród na drogach komunikacji poziomej i pionowej celem dostosowania 

obiektu do wymogów ochrony pożarowej BHP i ewakuacji, 

• dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzeni wind                                     

i likwidację barier architektonicznych na poziomych drogach komunikacyjnych, 
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• dostosowanie obiektu do wymogów funkcjonalno-użytkowych dla obiektu nauki poprzez wykonanie 

normatywnej ilości sanitariatów oraz innych pomieszczeń socjalnych, 

• dostosowanie obiektu do funkcji laboratoryjnej poprzez wprowadzenie kanałów technologicznych, 

• wymiana wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych i wykonanie nowych. 

 

Zgodnie z zapisami dokumentacji archiwalnej prace konserwatorskie wykonano zgodnie z programem 

prac konserwatorskich w tym renowację elementów kamiennych, wymianę drzwi technicznych na 

pierwotnej wielkości, wymianę okien, renowację balustrad i drzwi drewnianych oraz wszystkich 

elementów okuć detali kowalskich oraz obróbek i ofasowań. Dach pokryto podwójną dachówką 

karpiówką. 

 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego 

 

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA. 

Inwestycja nie jest lokalizowana na terenie, gdzie istnieją zagrożenia dla środowiska, sama nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska. 
 

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI                          
O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH 
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI. 

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI 

 

 

 

 

ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Budynek jest obiektem wolnostojącym. Odległość od budynków istniejących w najbliższym otoczeniu 
wynosi powyżej 20m. Po wschodniej stronie znajdują się obiekty: śmietnik – 10m, rozprężalnia gazów 
i magazyn butli – 11,2m 

Odległość do granicy sąsiednich działek wynosi powyżej 8m. 

PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

W budynku nie będą przechowywane materiału niebezpieczne pożarowo określone                                                

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 106, poz. 

719 z dnia 07.06.2010 r.). Na etapie projektu nie precyzuje się środków jakie będą stosowane                           

w laboratoriach w związku z tym w przypadku stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 

Budynek 
Strefa 

zagrożenia 
Powierzchnia netto (wszystkie kondygnacje) 

Wysokość do kalenicy dachu w 

najwyższym punkcie  

Laboratoria 

 

techniczne 

ZL III 

 

PM 

Około 7427 m2 23,0 m 
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należy stosować zasady obowiązujące podczas ich użytkowania określone w charakterystyce 

poszczególnych materiałów. 

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB W OBIEKCIE 

Przyjęto kategorię zagrożenia ludzi ZL III (PM dla części technicznych) 

W budynku może przebywać maksymalnie 169 osób na poszczególnych kondygnacjach: 
Parter – 49 osób, 
Piętro I – 49 osób, 
Piętro II – 49 osób, 
Piętro III – 22 osoby, 
Piwnica, poddasze – nieprzewidziane na pobyt ludzi. 

STREFY POŻAROWE 

Zgodnie z §227 ust.1 warunków technicznych dopuszcza się powierzchnię strefy pożarowej ZL III do 

5000 m2.: 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną obiekt jest obecnie podzielony na następujące strefy pożarowe: 

o strefa obejmująca: parter, i I piętro 

o strefa obejmująca: II piętro, III piętro, poddasze 

o strefa PM – pomieszczenia instalacyjne na poziomie piwnicy i szachty 

o wydzielone klatki schodowe- cztery obudowane klatki schodowe, ewakuacja z klatek 

schodowych K3 i K4 prowadzi przez korytarz, natomiast ewakuacja z klatek K1 i K2 prowadzi 

bezpośrednio na zewnątrz;  

o wydzielone pomieszczenia techniczne 

 

W projekcie założono wydzielenie dodatkowej strefy pożarowej, która obejmie pomieszczenia 

laboratoriów BSL 3 na II piętrze będące w zakresie przebudowy oraz pomieszczenia techniczne do 

obsługi laboratoriów BSL 3 znajdujące się nad nimi, na III piętrze. 

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Gęstości obciążenia ogniowego, wynikłego z będących na wyposażeniu pomieszczeń materiałów 

palnych w obiektach zaliczonych do kategorii ZL zagrożenia ludzi nie wylicza się, zgodnie z Polską 

Normą PN-B – 02852 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m2.  

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

W budynku nie występują substancje, które mogą powodować zagrożenie wybuchem. 

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ     
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku to B 

Tabela 3. Wymagania odporności pożarowej dla elementów budynku 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop 

ściana  

zewnętrzna 

ściana  

wewnętrzna 

przekrycie  

dachu 

„B“ R 120 R30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI30 RE30 
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Elementy oddzielenia pożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów powinny spełniać 

wymagania klasy odporności ogniowej, zgodnie z par. 232 Warunków Technicznych [2], podane 

poniżej: 

Tabela 4. Wymagania odporności pożarowej dla elementów oddzielenia pożarowego 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego drzwi 

przeciwpożarowych 

lub innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka przeciwpożarowego 

ścian i stropów, z 

wyjątkiem stropów 

w ZL 

stropów w ZL 
na korytarz i do 

pomieszczenia 
na klatkę schodową*) 

„B” i „C” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

W projekcie założono montaż drzwi dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 S200 na 

wszystkich 4 klatkach schodowych.  

WARUNKI EWAKUACJI 

Ogólne założenia ewakuacji: 

• Dojścia ewakuacyjne przy jednym kierunku max 20m, przy dwóch kierunkach 60m  

• Minimalna szerokość drzwi na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 

osób – 0.80 m, minimalna szerokość drzwi na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt powyżej 3 osób – 0.90 m; 

• Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m (1,2 przy ewakuacji nie więcej niż 20 

osób); 

• Drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny spełniać wymagania  § 239.4 Warunków Technicznych [2], 

tj. szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku 

• drzwi otwierające się na drogę ewakuacyjną wyposażone w samozamykacze; 

• klatki schodowe oddymiane, napowietrzane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi.   

• drzwi w klatkach schodowych w klasie odporności ogniowej EI30/EI60 S200. 

                       

UWAGA: 

Zgodnie z zapisami Postanowienia nr WZ.5595.317.2.2015 z dnia 9 września 2015 r. Dolnośląski 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyraził zgodę na przekroczenie 

dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych na poziomej drodze (drogi ewakuacyjne do klatki 

schodowej K3 – oznaczenie w projekcie KL3). 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na ww. zgodę. 

 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
WENTYLACYJNEJ, ELEKETROENERGETYCZNEJ I ODGROMOWEJ 

Instalacje użytkowe w budynku 

- Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody 

- Kanalizacja ściekowa 

- Kanalizacja deszczowa (rynny i rury spustowe) wraz z zewnętrznym zagospodarowaniem wód 

deszczowych z dachów budynku na terenie własnym 

- Instalacja centralnego ogrzewania 
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- Instalacja wentylacji mechanicznej 

- klimatyzacja 

-Instalacja elektryczna (istniejące instalacje będą podlegały modernizacji/przebudowie/rozbudowie 

w stopniu niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia), 

- instalacje gazów medycznych 

- instalacja odgromowa (istniejące instalacje będą podlegały modernizacji/przebudowie/rozbudowie 

w stopniu niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia). 

 

Należy zabezpieczyć przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 

pomieszczeń zamkniętych do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tych pomieszczeń. 

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy 

wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS60/EIS120. 

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, należy doprowadzić do klasy odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową                      

i dymoszczelność w klasie EIS60/EIS120, lub należy wyposażyć je w przeciwpożarowe klapy 

odcinające.  

Szczegóły w opracowaniach branżowych projektu technicznego 

 

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, 
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH 

Wyposażenie w zakresie ppoż budynku stanowią: 

• system sygnalizacji pożaru SSP (sygnał przesyłany do PSP), 

• dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) (istniejący system będzie podlegał 

modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia)., 

• oświetlenie ewakuacyjne, 

• hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji budynku, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

• automatyczny system detekcji z elektrozaworem odcinającym dopływ gazu w kotłowni gazowej, 

• system oddymiania klatek schodowych, 

• Klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego, 

• System detekcji gazów niebezpiecznych, detekcji ubytku stężenia tlenu, 

• Stały monitoring pomieszczeń laboratoryjnych przewidzianych pod obszar BSL3 

• systemie CCTV za pomocą kamer  

• Drzwi przeciwpożarowe. 

• Hydranty hp25 z wężem półsztywnym 

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

• Hydranty zewnętrzne 

• Instalacja odgromowa 

• Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
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W projekcie przewiduje się przebudowę i rozbudowę instalacji przeciwpożarowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanej przebudowy oraz dostosowania klatek schodowych do 

obowiązujących przepisów. 

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektórych pomieszczeń będą 

oświetlone za pomocą opraw awaryjnych ewakuacyjnych.  

ZAOPATRZENIE W GAŚNICE 

Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL na kondygnacji wymagane jest jedna gaśnicę 

z grupą środka gaśniczego, dostosowaną do gaszenia materiałów znajdujących się  w pomieszczeniu 

– o masie min. 2 kg środka gaśniczego, przy czym odległość dojścia do sprzętu gaśniczego nie może 

przekraczać 30 m.  

DO CELÓW ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU.  

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagana jest w ilości 20 dm3 zgodnie z wymaganiami § 5 

ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.                       

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124. poz. 

1030). Najbliższy hydrant usytuowany jest w odległości ok. 7,5 m, następne 2 w odległości około 9m 

i około 24m 

DROGI POŻAROWE 

Do budynku wymagana jest droga pożarowa. Szerokość budynku nie przekracza 60m. Do budynku 

zapewniona jest droga pożarowa z wykorzystaniem dróg wewnętrznych. Nie planuje się zmian                        

w zakresie obsługi pożarowej.  

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Szczegóły opisano w projekcie architektoniczno - budowlanym 
 

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania projektowanych obiektów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 tekst jednolity) 

§13.1. w zakresie przesłaniania 

§60 i §40 w zakresie zacieniania 

§ 23 i § 40 w zakresie usytuowania miejsc gromadzenia odpadów stałych  

§ 271 i § 272 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
 

Zasięg oddziaływania obiektu projektowanego nie ulega zmianie 

Obszar oddziaływania obiektów ogranicza się do działek nr 1/5, 1/6, 1/10, 1/14, AM-30, obręb Pracze 

Odrzańskie 
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9. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE 

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust. 4 wprowadzenie za wiedzą i zgodą 

projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane 

bez konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę. 
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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

ŻE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
„PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 W ŁUKASIEWICZ-PORT” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

BRANŻA Stanowisko Imię i nazwisko Nr  uprawnień Data Podpis 

Projektant 

Architektura 

Projektant 

główny 

mgr inż. arch. 

Jerzy Polak 

138/75Wwm 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

11.2023 
 

 

 

 

 

 

Projektant 

koordynator 

mgr inż. arch. Agnieszka 

Mazerant-Dybizbańska 

5/R-367/LOOIA/10 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

11.2023  

Projektant 
mgr inż. arch. 

Katarzyna Watała 

31/DSOKK/2011 

uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

11.2023  

Sprawdzający 
mgr inż. arch. 

Maciej Mazerant 

6/R-478/ŁOIA/06 
uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
11.2023  

Zespół projektowy 

Konstrukcja 

Opracował 
mgr inż. 

Grzegorz Kędzierski 

201/DOŚ/09 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania 

bez ograniczeń 

11.2023  

Sprawdził 
mgr inż. 

Mariusz Fabjanowski 

145/DOŚ/05 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania 

bez ograniczeń 

11.2023  

Instalacje 

sanitarne 

Opracował mgr inż. Paweł Lesman 

POM/0056/POOS/10 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej                 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                 
i kanalizacyjnych 

11.2023  

Sprawdził mgr inż. Kamil Tryk 

POM/0057/POOS/12 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej                    
w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

kanalizacyjnych 

11.2023  

Elektryka 

Opracował mgr inż. Michał Chmielewski 

POM/0186/PWOE/11 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych                                                  
i elektroenergetycznych 

 

11.2023  

Sprawdził mgr inż. Zbigniew Tomczyk  

POM/0013/PWOE/04 
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