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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1G8-3XQ-EX3 *

Pan Wojciech Radwariski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0020/07

adres zamieszkania m. Stréze Mate 74, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. I pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbavistéw (Dz. U, z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, £ péin. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pke 1, art. 14
ust: pkt-2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. £ 2000 r. Nr 106 poz. 1126 1 péin. .
zm),'§'9 ust. 1 rozporzadzinia Ministra Gospadatki Proestrzenne] i Budovwnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm,) oraz art.104 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.). '

Okregowa Koxizisja Kwaﬁfnkacijia
: stwierdza, 2 |
Pari mgr inz. Wojeiech Radwanski

urodzony doia 08.07.1974 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 37/2003

do projektowaniz bez ograniczei |
- w specjalnosci konstrukeyjno -budowlanej

" UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie pa
podstawie protokoléw z postgpowania’ kwalifikacyjnego oz z praeprowadzonego egzaminu, uchwaly -
Nrl4z dnia 10 lipea 2003 r. stwiérdzila, 22 Pan Wojciech Radwariski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie { praktyke zawodowsa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosei
i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
, . POUCZENIE

Od sinlejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Fuzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwene Malopolskiej Okregowej Izby. Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dni od daty jef dargezenta.
Otrzymgy odniczacy Prazwodni
1. Pao Wajcioch Radwafisk} Olregowef Komisii Kwalifikacyjnej Malopolskie] Okrgsowe; Izby
ul. Szrymanowskizgo 1073 - Inzynieréw Budowniotwa
32-620 Brzeszoze
- 2 Gléwny Inspekror Nadzors Budowlanego - * iw
3 @ ] dr inz. Stamistaw Karczmarczyk: dr in%, Zygmumt Rawickd




Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Remont drogi lesnej Zubracze-Solinka o nr

inwentarzowym 242/184”

Adres inwestyciji:
Powiat leski, gm. Cisna, m.Solinka, dz. 232/1, 233/1, obreb 0013 Solinka.

Inwestor: Nadlesnictwo Cisna, ul. Cisna 87A, 38-607 Cisna

Podstawa opracowania

aoow
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g
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Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

Drogi Le$ne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedor 2006,

Literatura techniczna.

Zalecenia zamawiajgcego

kres zamierzenia dotyczy remontu istniejgcej drogi leSnej poprzez wymiang

zniszczonej nawierzchni na nowg z kruszywa tamanego oraz uzupetnienie poboczy
kruszywem.

2.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym droga lesna posiada uszkodzong nawierzchnie z kruszywa.

Nawierzchnia posiada liczne ubytki. Przejazd droga jest utrudniony, ze wzgledu na
powstate nieréwnosci i zagtebienia w nawierzchni. Droga wymaga remontu, dla poprawy

warunkéw poruszania sie i powstrzymania dalszej jej degradacji. Przedmiotowa

inwestycja zakiada remont drogi leSnej. Remontowana droga leSna ma swoj poczatek w

granicy pasa drogowego drogi gminnej. Koniec odcinka znajduje sie w miejscu

istniejgcego placu przeznaczonego do sktadowania drewna.

3.

Stan projektowany

Nie przewiduje sie zmian parametréw technicznych drogi tj. prostych poziomych i tukow.

Szerokos¢ jezdni 3,0 — 3,5m, pobocza 0,75m kazde.
Dtugos¢ remontowanej drogi 447mb. (km 3+582,00 — 4+029,00)

Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach z zamawiajgcym,

zaprojektowano remont nawierzchni drogi lesne;j.

a.

Na drodze przyjeto:
Oczyszczenie mechaniczne zniszczonej nawierzchni




Wypetnienie ubytkéw warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10cm
b. Na poboczach przyjeto:
Wypetnienie ubytkéw warstwg z kruszywa tamanego gr. 10cm.

4, Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach
wolnych od opadéw atmosferycznych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy otwarte. Obustronne rowy
zostang oczyszczone z namutu na catej dtugosci drogi, dzieki czemu woda opadowa z
pobliskich laséw bedzie sprawnie odprowadzana. Przewiduje sie odtworzenie siedmiu

wodotapaczy. Przewiduje sie oczyszczenie istniejacych przepustdw z namutu.

6. Uwagi Koncowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej.




