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Przedmiar robot

Remont drogi lesnej nr 10 Krzywe nr inw 242/140

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadleénictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

Biuro Inzynierii Drogowe;j
Wojciech Radwariski

-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. Ii
88 REGON 180523712
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: Nr | Podstawa: NrST Opis rob6t Jm llosé
1. Oczyszczenie rowu z namulu
1 KNR D :Oczyszezanie rowu z namuty o grubosci 10em z wyprofilowaniem skarp - migjsca do oczyszczenia zostng
2-31 06.04.01 {wskazane podczas realizacji rob6t
1403/04 m 96
2. Remont calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie
2 KNR D Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni ulepszonej z bitumu
2-31 04.03.01
1004/06
200%3,5 m2 700
razem| m2 700
3 KNR D Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
2-31 04.03.01
1004/07
200*3,5 m2 700,
razem| m2 700
4 KNR D Wyréwnywanie istniejgcej nawierzehni klincem 4/31,5 uzupelnienie ubytkéw 2-5cm
2-31 04.08.05
0107/01
200%*3,5%0,03 m3 21
razem| m3 21
5 KNR D Wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni grysem 4/8 uzupelnienie ubytkéw do 2cm
2-31 04.08.05
0107/01
200%3,5%0,02 m3 14
razem| m3 14
6 KNR D Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
2-31 04.03.01a
1004/07
200%3,5 m2 700
razem| m2 700
7 KNR D Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o
2-31 | 05.03.08b |frakeji 8-12 (4 kg emulsji/m2)
1002/02
200%3,5 m2 700
razem| m2 700
8 KNR D Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o
2-31  105.03.08b frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)
1002/01
200*3,5 m2 700,
razem| m2 700
9 KNR D Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o
2-31  |05.03.09a !frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)
1002/01
200%3,5 m2 700
razem| m2 700
zupelnienie poboczy
10 | KNR D Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa doing z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
2-31  05.01.04a |zaggszczeniu $r. 3cm
0204/04
200%3,5 m2 700
razem| m2 700
3. Montaz wodolapaczy pcv - standard ALP
11 Montaz wodotapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , wykonaniem tawy betonowej,
odbudowa nawierzchni. Dt. wodotapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robot. kpl. 3
4, Przejazd z plyt
12| KNR D Scianki czotowe dla rur o srednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami - prefabrykat sko$ny
2-31 06.02.01
0605/05 $cianka 2
13| KNR D Rury HDPE o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami
2-31 06.02.01
0605/08 m 6
14| KNR D Zasypka przepustu
2-31 06.02.01
0107/02
6%1,2 m3 7,2
razem| m3 7,2
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15 KNR D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m
2-31 | 01.02.04
0804/03 m2 18
16 | KNR D Profilowanie i zag¢szczanie rgezne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
2-31 04.01.01
0103/02 m2 27
17 1 KNR D Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
2-01  ]10.03.01b
0129/05 m2 27
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Nr Opis

1. Oczyszezenie rowu z namutu

2. Remont catej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie
3. Montaz wodotapaczy pev - standard ALP

4. Przejazd z plyt




