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Przedmiar robot

Remont drogi lesnej Zubracze - Solinka nr inw. 242/184

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektéw,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna
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! Nr | Podstawa! NrST |Opis robot Jm . Tlo$¢
1. Oczyszczenie rowu z namuiu
1 KNR D Oczyszczanie rowu z namutu o gruboscei 10cm z wyprofilowaniemskarp - miejsca do oczyszczenia zostng
2-31 | 06.04.01 jwskazane podczas realizacji robot
1403/04
447%2 m 894
razem| m 894
2. Remont calej szerokoSci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni.
Odcinki do remontu zostana wskazane w trakcie prowadzenia robdt
2 KNR D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31  104.03.01
1004/04
447%5 m2| 2235
razem | m2 2235
3 KNR D Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.
2-31 {04.01.01
0103/04
447%5 m2| 2235
razem | m2 2235
4 | KNR D Wyréwnywanie istnigjacej nawierzchni kruszywem famanym zaggszezanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 | 04.08.05 |warstwy po zaggszczeniudo 10cm sr. 2em
0107/01
447*5%0,12 m3| 2682
razem | m3 268,2
5 KNR D Nawierzchnie z tucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zaggszczeniu 7em
2-31  |05.02.01
0204/05
447%5 m2| 2235
razem | m2 2235
6 KNR D Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zaggszczeniu
2-31 | 05.02.01 {dla 3cm
0204/06
447*5 m2| 2235
razem | m2 2235
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP .
7 Demontaz istniejacego i Montaz nowego wodotapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni,
wykonaniem tawy betonowej , odbudowa nawierzchni. di. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w
trakcie realizaciji robot. kpl. 7
‘ 4. Profilowanie skarp
8 KNR D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanychrecznie w gruncie kategorii [V
2-01 1 02.03.01
0506/02
447 m2 447
razem | m2 447
5. Oczyszczenie przepustu z namulu
9 KNR D Oczyszczanie z namutu przepustow o srednicy 0,6m
2-31  106.04.01
1404/02
3%6 m 18
razem, m 18
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Nr |Opis

1. Oczyszczenie rowu z namulu

2. Remont catej szerokoscei jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostana wskazane w trakcie

prowadzenia rob6t

3. Montaz wodotapaczy PCV - standard ALP

4. Profilowanie skarp
5. Oczyszczenie przepustu z namutu




