Biuro Inzynierii Drogowej EGZ. 1
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.1l

PROJEKT — ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor : Nadlesnictwo Cisna
ul. Cisna 87A, 38-607 Cisna

Tytut Projektu: ,,Remont drogi leSnej nr 6 Dolzyca nr inw. 242/136”.

Adres inwestyciji:

Powiat leski, gm. Cisna, m. Dolzyca, dz. 234, obreb 0003 Dotzyca
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1G8-3XQ-EX3 *

Pan Wojciech Radwariski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0020/07

adres zamieszkania m. Stroze Mate 74, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

‘ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
)

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Krakéw, duia 10 lipca 2003 r.

MOMB.OKK.7131/21/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. I pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektsw, Ingynierbw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr S poz, 42, 2 péén. zm.}, art. 12 ust. 3, ast. 13 ust. pkt 1, art. 14
ust: I pkt2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. £ 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. .
zat.),'§ 9 ust. 1 rozporzadzinia Ministra Gospodaiki Praestrzenne] i Biidovinictwa z dnia 30 grudinia 1994 . w sprawie
samodzielnych fankcjf technicznych w budownictwic (Dz. UL z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm) oraz art.104 § 2
Kodeksu postepowania admiuistracyinego (Dz. U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.). '

Okregowa Komisja Kwaliﬁlmcijia
, stwiendza, 2 |

Pari mgr inz. Wojciech Radwaiski

nrodzony dnia 08.07.1974 r. w Sanoku
vzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 37/2003

do projektowaniz bez ograniczed \
w specjalnosci konstrukeyjno -budowlanej

" UZASADNIENEE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nrl4z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, 6 Pan Wojciech Radwariski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczug do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosei
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
, | POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby fngynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby. InzynierSw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia. ' :

Otrzyrujy . odniczacy Przwodnicyry
1. Pao Wojcicoh Radwarisk Olaggowe] Komisji Kwalifilacyjngj Malopolsiiej Okrosowe] Lby
ul Szgmanowskiego 1473 . Intynierdw Budownictwa
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Opis do projektu technicznego
1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestyciji: ,,Remont drogi le$nej nr 6 Dotzyca nr inw. 242/136".
Adres inwestyciji:

Powiat leski, gm. Cisna, m. Dolzyca, dz. 234, obreb 0003 Dotzyca
Inwestor: Nadle$nictwo Cisna, ul. Cisna 87A, 38-607 Cisna

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

e. Drogi Les$ne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

f. Literatura techniczna.

g. Zalecenia zamawiajacego

Zakres zamierzenia obejmuje remont istniejgcej drogi le$nej poprzez zastosowanie
powierzchniowego utrwalenia i uzupetnienie poboczy kruszywem.

coow

2. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym droga le$na posiada uszkodzong nawierzchnie bitumiczna
(powierzchniowe utrwalenie). Droga posiada liczne ubytki. Przejazd drogg jest
utrudniony, ze wzgledu na powstate nierownosci i zagtgbienia w nawierzchni. Droga

wymaga przeprowadzenia remontu.
3. Stan projektowany

Po weryfikacji stanu faktycznego w terenie oraz konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano remont nawierzchni drogi lesne;.
Remont zaktada
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows istniejgcej nawierzchni
- uzupemienie drobnych ubytkéw o glebokosci (2-5cm) klincem fr. 4-31,5mm
- uzupeiienie drobnych ubytkéw o glebokoSci max. 2cm grysem fr. 4-8mm
- skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni uzupetionej kruszywem
- 3x powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysami
Parametry techniczne dtugo$é, szerokosé, spadki podtuzne tuki proste poziome, tuki pionowe
pozostang bez zmian.
Dilugos¢ remontowanej drogi km 2+975,00 — 3+325,00 350mb,
Szer. jezdni 3,0 - 3,5 m,
Szer. poboczy 0,5 - 0,75 m.




4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach

wolnych od opadéw atmosferycznych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejace rowy otwarte. Celem inwestycji jest
udroznienie istniejgcych rowdéw na catej ich diugosci, aby zapewnialy sprawne
odprowadzanie wody. Przewiduje sie rowniez odtworzenie sze$ciu wodopustow.

6. Uwagi Koricowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j.
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