Rodos 7.0.17 [9498]

Przedmiar robét

Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Przy Szosic Bydgoskiej, gmina Tuchola

Nr Podstawa Opis robot
! ° 15

|

5

'BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

o 1 Kolektor grawitacyjny - roboty ziemne
KNR  Wykopy oraz preckopy w gruncie kategorii I-11 wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki

201  0,60m3
0218/01
2 KNR  Pelne umocnienie pionowych fcian wykopéw liniowych o gicbokosei do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz 7z
201  rozbibrka
0324/01
3 KNR  Transport lgdowy piasku na odleglosé do 0,5km z zaladunkiem mechanicznym - przywoéz piasku na wymiang gruntu
2-11  wraz z koszlami jego zakupu
I 1103/03
4 KNR  Tmnsport ladowy piasku na odleglo§¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - dodatek za kazde dalsze 1km nie dalej
2-11  jak na odlegloéé 15kam
1103703
(doplata
2x)
5 KNR  Zasypanie wykopow koparko - ladowarkg z przemieszezeniem gruntu kategorii I-III na odleglo$é do 10m
2-01
0230/01
6 KNR  Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego ketegorii I-I zageszezarkami
201
0236/03
7 KNR"  Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odiegloéé do 1km, grunt kategorii I-II
4-01
0108/05
8  KNR Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
4-01
0108/08
2. Roboty montazowe
9 KNR-W Kanaly z rur PVC o érednicy zewn¢trznej 200mm Igczonc na weisk
2-18
0408/03
10 KNR !Ana]ogla Przewierty sterowami rurg wiclowarstwowg PEI0ORC 225/13,4mm
228 |}
0402/05 |
11 KNR-W  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokodci 3m
2-18
0513403
12 KNR-W  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykapie o drednicy 1200mm - za kazde 0,5m rézmicy glebokosci
2-18
0513/04
13 KNR  Studzienki niewtazowe o glgbokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600mm, wlaz na piericieniu
9-20 iodcigzajgcym
0307/01
14 KNR  Mechaniczne czyszczenie kanaléw kolowych o Srednicy 0.2m wraz z mionitoringiem powykonawezym kamerg TV
4-0512
0101/01
3. Przebudowsa hydrantw podziemuego
15 KNR Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - tréjnik 150/80
2-28
0202/04
16  KNR 'Ksaaltki zeliwne cisnieniowe kolnjerzowe o $rednicy nominalnej 150mm - lacznik RK
2-28
| 0202/04
171 KNR  Zasuwy zeliwne kohierzowe o $rednicy nominalnej 80mm z obudows na rurociggach PCW i PE
1228
i 0309/02
18 | KNR-W Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
¢ 2-18
i 0219/03 ’
: }4. Budowa Hoczni §cickéw T wraz z zagospodarowaniem terenu
19 KNR-W . Analiza wlasna. Modut tlocani $cickow wraz z wyposazeniem, pompy szt. 2 x 2,2kW, o parametrach nie gorszych niz Qp
2-18  =30,48 m3/h, Hp = 11,3 m SW; szafa sterownicza+monitoring. ‘Wyposazanie tloczni wraz z montazem (armatura,
0513/05 lorumwanjc, wlazy, drabinki, podesty stal k.o., itd), instalacja napowietrzajgca za pomoca rusziu, szafa sterpwnicza,
‘komora tloczni betonowa DN2500
20 KNR  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
2-31
0407/03
21 KNR-W Budowa ogrodzenia z paneli na slupkach metalowych obetonowanych
2-25
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Przedmiar robdt

Budowa sieci kanahzacjl samtame_] w mleJScowoScj Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola

Nr Podstawa

22 KNR-W
2-25
0312/01

23 KNR
2-31
0104/01
24 KNNR6
0109/03

25 KNR
2-31
0302/01

26 KNR
2-01
0217/01

27 EKNR

201
0230/01

28 KNR

2-01
0236/03

29 KNR
2-28
0302/03

30 KNR

9-20
0302701

31 KNR

2.28
0316/01

32  KNR
2-01

_ Opis robot
Budowa bramy panelowej dwuskrzyd!owej szer. 4 ,00m, ze slupkarm zmur obetonowanych

Warstwa odsgczajaca o grubosci po zaggszezeniu 15cm w korycie i na poszerzeniach zaggszezana 1ecznie

Wykonanie podbudowy betonowe; i pielggnacja piaskiem i woda, grubosé warstwy po zageszezeniu 20cm

Nawierzchnie z kostkirhbeit;::)wej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

‘5 Budowa rurociag ﬂocznego

Wykopy oraz. przekopy w gruncie kategom I wykonywane na odklad koparknmi podsigbiernymi o po_lemnoé(n 1yik1
0,15m3

Zasypanie wykopdw koparko - tadowark z przemieszczeniem gruntu kategorii - na odlegloéé do 10m

Zageszczenie naéyp&v z gruntu sypkiego kategorii -1 ugt;siczérkmni
Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewngtrznej 110mm laczone metodg zgrzewania

iStudnia niewlazowa monolitycz:ia roz.pr‘c;ma z kréééem dop%ywowi’m i odplywowym DN625

Préba szezelnosci z ur z tworzyw szicznych o srednicy zewngtrzngj do 110mm

16. Przqucza kanahzuql ssnitarnej - roboty ziemne

[Wykopy oraz pxzekopy W W —gruncac kategorii I-1l wykonywane na odklad koparkam] podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki
10,15m3

0217/01 |

33  KNR
2-01
0230/01

34  KNR
201

{Zasypanie wykop6w koparko - ladowarks z przemieszczeniem gruntn kategorii I-1ll na odlegtosé do 10m

7Zaggszezenie nasypdw z gruntu sypkiego kategosii I-I0 zageszczarkami

0236/03 |

35 KNR-W
218
| 0408702

36 ; KNR-W
¢ 2-18
" 0517/02

|
| 0901/06

40 KNR
2-31
0103/04

41 KNR
2-31
0104/05

42 KNR
2-31
0204/03

. 43 KNR
2-31
0204/04
(doplata
10x)

7. Przylacza lmnaliucjn sanitarnej - roboty montazowe

Kana!y znrPVCo éredmcy zewnetrznej 160mm h;czonc na weisk

medzim.ki kanalizacyjne systemowe PVC400 z zamknigciem rurg teleskopowa

LS. hbe;plégzem_e kabli energetyczuych i telekomunikacyjaych
:Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci do 4,00m

b

:Montaz rur zabezpieczajacych kable energetyczne

Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telckomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtodci do
4,00m

‘9. Roboty odtworz.enlowe drég gmmnych
Profilowanie i zageszozanie mechaniczne pod!oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniv 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi Zageszczana
mechanicznie

Nawierzchnie z thicznia betonowego 0/63mm o grubosci po zggszezeniu 10cm - dziatka o nr ewid. 1001/10

Nawierzchnie z tlucznia betonowego 0/63mm - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po zageszezeniu - dzialka o nr ewid.
1001/10
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44 KNR Nawierzchnie z fiucznia betonowego (/63mm o grubosci po zggszezeniu 10cm - dzialka o nr ewid. 1007/4
231
0204/03

45 KNR _}:Yaw:em:hme z thicania betonowega 0/63mm - za kazdy d:a.lny Iem ponad 10cm po mgeszﬁ;liu - dzialka o nr ewid.
2-31 1007/4
i 0204/04
(doplata |
10x) |
46 KNR Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwa gémg z thucznia 0/31,5mm o grubosci po Zgeszezenin 7cm
I 2-31
0204/05 3
47 KNR  Nawierzchnie z ucznia kamiennego z warstwy géma z ucznia 0/31,5mm - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
2-31  zageszczeniu
0204/06
48 KNR Nawierzchnia bitumiczna z destrukiu pofrezowego o grubosci warstwy 8cm
K42
0109/01

49 KNR Nawierzchnia bitumiczna z destruktu pofrezowego - dodatek za kazdy dalszy 1om gruboici ponad Som
K42
0109/02

(doplata
7x)
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