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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

- wykonanie instalacji oswietleniowej terenu Skateparku. Instalacja oswietleniowa
spelnia wymagania normy PN-EN 12193:2019-01

- wykonanie instalacji o$wietleniowej terenu zielonego

1.2 Zasilanie

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego oswietlenia planuje si¢ zrealizowaé
ze zlacza rozdzielczo -pomiarowego zlokalizowanego na granicy zagospodarowanego te-
renu.

Obok zlacza zasilajacego zlokalizowac ztacze dedykowane do obstugi o§wietlenia z
CZ€S8Cig Serwisowa.

Ztacze dedykowane do obstugi oswietlenia wyposazy¢ w modut zabezpieczeniowy
1 sterowniczy.

Segment serwisowy wyposazy¢ w gniazda wtykowe.z zabezpieczeniami

1.3 Linie kablowe

Zlacze o$wietleniowe zasili¢ kablem YAKXs 4x35 (XLPE), pofaczenia instalacji
oswietleniowej nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 4x25mm. Kable nalezy utozy¢ w
ziemi, w wykopie na podsypce piaskowej na gigbokosci 0,7m od poziomu terenu.

We wspdlnym wykopie razem z liniami kablowymi nalezy utozy¢ bednarke uziemia-
jaca typu Fe/Zn 25x3mm. Po zasypaniu 25-centymetrowg warstwg ziemi po trasie kabla 1
bednarki nalezy utozy¢ foli¢ kalandrowa w kolorze niebieskim. Przy wprowadzeniu kabla
do stupdéw oswietleniowych oraz szafce stosowaé obowigzujace zapasy. Na catej trasie
stosowac ostony na kablu .

1.4 Oswietlenie terenu

Dobrano stupy, wkopywane, o wysokosci 4m. Stupy wyposazy¢ w zabezpieczenie
przed korozja czegsci podziemnej oraz czesci nadziemnej do wysokosci 0,3m od gruntu re-
kawem termokurczliwym z tworzywa sztucznego. Do wys. 2m na poziomem gruntu shup
zabezpieczy¢ powloka antyplakatowa. Stupy posadowi¢ w uprzednio przygotowanych wy-
kopach na ptycie betonowej, zapobiegajacej osiadaniu stupa w ziemi. W stupach stosowac
zlacza izolowane typu IZK-4 lub podobne, o stopniu szczelnosci IP54, wyposazone we
wkladki topikowe matogabarytowe typu DO-1, 2A. Oprawy podiaczy¢ do tabliczki bez-
piecznikowej w stupie przewodami YDY 3x2,5mm2/750V.
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1.5 Oswietlenie skateparku

Dobrano stupy, o wysokosci 10m dobranej wedtug wyliczen fotometrycznych (wy-
soko$¢ od poziomu gruntu do miejsca mocowania oprawy), montowane na fundamencie.
Stupy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed korozjg cze$ci nadziemnej. Do wys. 2m na po-
ziomem gruntu shup zabezpieczy¢ powloka antyplakatowa. W stupach stosowac zlacza izo-
lowane typu IZK-4 lub podobne, o stopniu szczelnosci IP54, wyposazone we wktadki to-
pikowe matogabarytowe typu DO-1, 2A. Oprawy podiaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej
w stupie przewodami YDY 3x2,5mm2/750V.

Obliczenia doboru wykonano dla stupa S-100P/8 z fundamentem F 150/200. Na stu-
pie zabudowaé belke poprzeczng T/1 -1m /dla montazu dwoch naswietlaczy/. W celu
umozliwienia regulacji naswietlaczy w plaszczyznie poziomej na belce poprzecznej zabu-
dowa¢ dedykowane dwie podstawy obrotowe naswietlacza.

Obliczenia przeprowadzono dla naswietlaczy typu RoyalFIELD 030T.

1.6  Oswietlenie skateparku

Linia o$wietlenia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej winna odpowiada¢ wy-
maganiom okreslonym w prenormie P SEP-E-001, pracujac w uktadzie TN-C z prze-
wodem neutralno—ochronnym jako wspolnym PEN. Wykona¢ uziemienia — wszystkich
latarn. We wspolnym wykopie z kablem nN , zgodnie z trescig normy , ukfada¢ bednarke
uziemiajacg typu Fe/Zn 25x3. Rezystancja uziemienia pojedynczego stupa nie powinna
przekracza¢ 30Q). Zastosowany osprzet 1 urzadzenia elektryczne speiniaja wymagania
przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa).

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez sa-
moczynne wylaczanie zasilania w dopuszczalnym czasie t < 0,4 sek dla ztacz stupo-
wych oraz przez samoczynne wylaczanie zasilania w dopuszczalnym czasie t < 0,1 sek
dla opraw

1.7  Uwagi

Nazwy wilasne poszczegdlnych materialow zostaty uzyte w celu umozliwienia wyko-
nania obliczen. Projekt nie narzuca literalnego stosowania konkretnych typow urzadzen okre-
slonych producentow. Nie wyklucza si¢ zastosowania innych rownowaznych materiatdw pod wa-
runkiem ich odpowiedniej funkcjonalno$ci , jakosci 1 zweryfikowania przez niezalezne instytucje
co powinny by¢ potwierdzone przez stosowne dokumenty /certyfikaty, atesty/ — zgodnie z obowia-
Zujacymi przepisami.

Wyklucza sig¢ stosowanie materiatow niedozwolonych zagrazajacych zdrowiu i zyciu, pocho-
dzacych z odzysku i z niewiadomego zrodia.
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2. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE




Budowa kompleksu urzadzen sportowych _ D | / \I_ ux

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
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Wykaz opraw

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw
Nr.

1 [8llos¢ WG-ECO WG-SRF-300W-80x135 Stadion
RoyalFIELD 030T/80x135

Numer artykutu: WG-SRF-300W-80x135

Strumien $wietlny (Oprawa): 32006 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 32004 Im
Moc opraw: 330.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 83 98 100 100

Wyposazenie: 1 x RoyalFIELD (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 |4 llos¢ ZPSO ROSA 213050/3 ELBA LED czarna 3500K
Numer artykutu: 213050/3
Strumien $wietlny (Oprawa): 3950 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3950 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90

Kod Flux CIE: 19 50 80 90 100
Wyposazenie: 1 x Samsung LC040 3500K Elba

(Czynnik korekcyjny 1.000).
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WG-ECO WG-SRF-300W-80x135 Stadion RoyalFIELD 030T/80x135

32006 Im, 330.0 W, 1 x 1 x RoyalFIELD (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y 4 X Y 4
16.347 8.798 10.000 0.0 -10.0 -125.1
17.405 8.505 10.000 0.0 -5.0 -55.2
28.081 -12.180 10.000 0.0 -10.0 32.1
27117 -11.850 10.000 0.0 -5.0 85.5

0.604 -3.999 10.000 0.0 -10.0 110.6
1.688 -4.307 10.000 0.0 -5.0 14.9
47.291 0.213 10.000 0.0 -10.0 -155.0
48.176 -0.119 10.000 0.0 -10.0 -60.0
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Scena zewnetrzna 1/ skatepark / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

2818 m
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Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-3.509 m, 6.966 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, X E.. [x] E,., [IX
109 36 151

4430 49.34 53.35 59.38 m

Emin / Em
0.330

Wartosci Lux, Skala 1 : 425

Emin / Emax
0.239
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Scena zewnetrzna 1 / sciezki / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)
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Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-34.575m, 4.833 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
E., [IX] Emin [IX] E nax [IX]
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Wartosci Lux, Skala 1 : 352
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8 proj. linia kablowa nN YAKY 4x25

na catej dtugosci w przepuscie DVK 75

wykonac¢ uziemienie wszysikich stupow
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