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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych Kod CPV 45316100-6 / Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewngtrznego/.

1.2. Zakres stosowania (ST)

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbior ogdlnych zasad zwigzanych z budowg oswie-
tlenia ogdlnodostepnego, przyszkolnego kompleksu terenowych urzadzen sportowych w Jawo-
rzynie Slaskiej.

1.3. Zakres rob6t objetych (ST)
Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt przy wykonaniu robot:

Roboty instalacyjno-sieciowe elektryczne i pokrewne

= Roboty w zakresie kopania rowdéw (kopanie rowow i stanowisk pod stupy, nasypanie pia-
sku na dnie rowu oraz zasypanie rowow)

= Roboty nawierzchniowe /odtworzenie/, zageszczenie podtoza

= Instalowanie infrastruktury kablowej i kabli (ulozenie przepustow, ktadzenie kabli i zaro-
bienie koncowek)

= Montaz szafki sterowniczej

= Instalowanie sprz¢tu o$wietleniowego (montaz stupow, skrzynek oswietleniowych, opraw,
przewodow)

= Pomiary instalacji elektrycznych

Przedstawiony zakres robot obejmuje wykonanie wszystkich robot elektrycznych zwigzanych z
wykonaniem linii kablowej, zamontowaniem slupéw i opraw o$wietleniowych, montazem szafki ste-
rowniczej, podigczeniem zasilania do szafki pomiarowej oraz wykonanie uziemienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaliza-
cj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.5. Slepy kosztorys /przedmiar robét/ - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.6. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu robot Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania i urucho-
mienia o$wietlenia.

Prace przy istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ prowadzone pod nadzo-
rem eksploatujacych i wiascicieli sieci elektroenergetycznej

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. MATERIAZY, SPRZET I TRANSPORT

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materia-
tow pochodzacych ze zroédet miejscowych ( np. piasku stosowanego przy uktadaniu kabli).

Wykonawca przekaze do wlasciciela sieci powykonawczo dokumenty potwierdzajace jako$¢ zasto-
sowanych materiatow

2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly do-
stepne do kontroli

Wiasciwosci uzytych materiatow muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instruk-
cjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze.
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2.3. Zestawienie materialowe
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Piasek zwykty

Plyty chodnikowe

Woda

Ztacze kablowe

Rury ostonowe wodoszczelne do kabli DVK 75

Przepusty kablowe Rury stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna
by¢ rurg z tworzywa sztucznego HDPE, nieprzewodzacego w kolorze niebieskim. Wngetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia prze-
suwania sig¢ kabli.

tabliczka bezpiecznikowa stupowa

Izolowane zlacze bezpiecznikowe (tabliczka slupowa)- W stupach stosowac jako zabezpieczenie
oprawy oswietleniowej, wkladke topikowa matogabarytowa DO-1, 2A. Tabliczke bezpiecznikowa
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W stupach stosowaé ztacza izolowane typu
I1ZK-4 lub podobne, o stopniu szczelnosci IP54

kohcowki kablowe
opaski kablowe OKi
Przewod YDY-750V 3x2,5mm?

. Kabel YAKY 4x25 mm?, 0,6/1 kV

Kable - Kable uzywane do o§wietlenia terenu powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacej nor-
my PN HD 603 S1:2006. Stosowa¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, 4-zytowe o zytach
aluminiowych ~w  izolacji polwinitowej. Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej W przypadku
zerowania ochronnego. Dobor kabli wykonano w oparciu o obliczenia techniczne. Stosowaé na
projektowanym odcinku kable YAKY 4x25 mm2. Bebny z kablami nalezy przechowywacé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Kabel YAKXs 4x35 mm? 0,6/1 kV
Kable — cechy j.w. , ale o izolacji polietylenowej
shupy alumin. 4m z fundamentem z elastomerem

Stupy oswietleniowe - stupy powinny przenosic¢ sity wynikajace, z obcigzen urzadzeniami o§wietle-
niowymi oraz z obciazen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z
PN-B- 02011i PN-B-02013;

o stupy wkopywane muszg posiada¢ zabezpieczenie przed korozja czegsci podziemnej oraz do wy-
soko$ci 0,5m czgéci nadziemnej elastomerem lub materiatem o podobnych whasciwosciach w
kolorze zblizonym do koloru shupa;

e stlupy wkopywane w ziemie musza by¢ rurowe stozkowe (zbiezne) z materialu odpornego na ko-
rozje np. aluminium lub tworzywo sztuczne;

e wymagane jest zabezpieczenie stupéw powtoka antyplakatows do wysokosci 2m;

e shlupy przystosowane do III strefy wiatrowej;
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e otwor, przez ktory wprowadzany jest kabel do stupa powinien by¢ zabezpieczony (wykonczony)
W Sposob zapobiegajacy uszkodzeniom kabla;
o wszystkie zastosowane stupy bez wysiggnikow
o skladowanie stupoéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego;
e stupy na budowg winny by¢ transportowane na samochodzie z dluzyca;

13. stupy stalowy wys 10m belka poprzeczng i podstawami obrotowymi do montazu nas§wietlaczy
z elastomerem

14. oprawa LED 3500Im 38W 3500K

15. naswietlacz led 300W 32000Im 4000K Ra70 IP65wazelina techniczna

16. Bednarka FeZn 30x4 lub zamiennie drut stalowy ocynkowany ¢8

17. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.1/Il

Nazwy wlasne uzyte w powyzszym wykazie nie narzucajg literalnego ich stosowania i nie wy-
kluczaja zastosowania innych rownowaznych materialow pod warunkiem ich odpowiedniej funk-
cjonalnosci , jakosci 1 zweryfikowania przez niezalezne instytucje co powinny by¢ potwierdzone

przez stosowne dokumenty /certyfikaty, atesty/ — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyklucza si¢ stosowanie materiatow niedozwolonych zagrazajacych zdrowiu i zyciu, pocho-
dzacych z odzysku i z niewiadomego zrodia.

2.4. Zestawienie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

WoNOUOR~wWNE

2.5. Transport

koparka podsigbierna 0,15m3

walec wibracyjny

zuraw samochodowy

ciggnik kotowy

samochdd dostawczy 0.9 t

samochdd skrzyniowy do 5 t

samochdd samowytadowczy 5 t

podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny
przyczepa do przewozenia kabli

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e dokona¢ odbioru terenu budowy i dokumentacji projektowe;j,

e zabezpieczy¢ teren prac,

e wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, w czasie i terminie uzgodnionym z

zamawiajacym,

e chroni¢ wiasnos$¢ publiczng i prywatna,

e stosowac si¢ do przepisow BHP,

e przestrzega¢ obowiazujace przepisy prawne.

3.1 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

3.1.1 Roboty ziemne —wykopy pod kable i wywoz gruntu
3.1.2 Roboty kablowe

3.1.3 Montaz szafki o§wietleniowe;j

3.1.4 Montaz latarni i opraw

3.1.5 Prace instalacyjne

3.1.6 Pomiary

3.1.1 Roboty ziemne

Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie. Kable na calej
trasie uktada¢ w przepustach na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie
kabel przykry¢ 20 cm przesianymi warstwami gruntu rodzimego tak, aby uzyty materiat i
sposob zasypania kabla nie spowodowaly jego uszkodzenia. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie-
skalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $redni wg PN-86/B-02480. Mate-
riat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

25 cm nad kablem utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Kabel oznakowa¢ opa-
skami o tresci uzgodnionej z inwestorem.

3.1.2 Roboty kablowe

3.1.2.1 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ z 3% zapasem po trasie. Na trasie oznakowac je opaskami identyfikacyj-
nymi. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, rozciaganie, skrecanie itp.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu koncéwki kabla chroni¢ przez zalutowa-
nie lub zatozenie odpowiedniej ostony.

Temperatura otoczenia kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz: 4 stopnie Cel-
sjusza (lub wg. ustalen producenta).

Przy zginaniu kabli promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz:

e 15 - krotna zewngtrzna $rednica kabla — dla kabli wielozylowych
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3.1.2.2 Montaz instalacji uziemiajacej

Uziemi¢ wszystkie stupy oraz szafke¢ oSwietleniowa . Bednarke uktada¢ w wykopie ka-
blowym na jego dnie.

3.1.3 Montaz szafki o$wietleniowej

Podlaczenie projektowanego oswietlenia skateparku, nalezy wykonac z szafki roz-
dzielczo —pomiarowej ktérg w ramach umowy przylaczeniowej zabuduje TD SA.

Zaprojektowano dwu drzwiowsg szafke sterownicza z wydzielong cze$cig serwiso-
wa oraz sterowniczg o§wietlenia. Szafka posiada jeden tacznik gtéwny i ochrong prze-
pieciowy.

Cze$¢ serwisowa wyposazona jest w dwa gniazda (1-o0 i 3 fazowe). Instalacja pra-
cuje w uktadzie TN-S. W obwodzie zastosowano wylacznik réznicowo-pradowy.

Czes¢ obstugujaca oswietlenie wyposazona jest:

- zabezpieczenie glowne

- w modut sterujacy ( w tym zabezpieczenie DO2/6A na sterowanie oraz zegar ste-
rujacy

- pola odptywowe / np.styczniki SM /

3.1.4 Montaz latarni i opraw

Projektowane stupy stawia¢ zgodnie z wytycznymi producenta zapewniajgc im stabilno$é
posadowienia. Dopuszcza sie stawianie stupéw na fundamencie oraz doziemnych.

Przy zabudowie stupow i konstrukeji pod naswietlacze nalezy uwzglednic:

- mas¢ naswietlaczy na pojedynczej belce poprzecznej

- dopuszczalng powierzchnie opraw /wys. n.p.m. < 300m, granica [ i III strefy wiatrowej/.
Montaz naswietlaczy poza wysokoscig powinien uwzglednic:

- ustawienie kata w plaszczyznie pionowej /umozliwia jego konstrukcja/

- ustawienie kata w plaszczyznie poziomej /umozliwia np. dodatkowa konstrukcja podsta-
wy obrotowej wydzielonego naswietlacza/

3.1.5 Prace instalacyjne

Instalacja zasilajaca od tabliczek bezpiecznikowych stupow oraz segment serwisowy ztacza
pracuja w uktadzie TN-S.
Czas pracy o$wietlenia ustali¢ z inwestorem /np. od zachodu stonca do godz. 22/
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3.1.6 Pomiary

3.1.6.1 Pomiary powykonawcze

Po wykonaniu prac wykona¢ komplet pomiarow elektrycznych instalacji (pomiary uzie-
mien, ochrony przeciwporazeniowej, izolacji). Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy poto-
zy¢ nacisk na prawidlowo$¢ i jakos¢ wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowe;.

4 . KONTROLA JAKOSCI MATERIAXOW I ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projek-
towej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdéw i uzyskac ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacija Projekto-
wa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5 . ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami:
- po odbiorze przez inwestora
- jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne
-potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania przez Wykonawce wszystkich zalecen insty-
tucji uzgadniajacych zawartych w dokumentacji

6 . PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

6.1 Normy

Wykonanie rob6t w zakresie budowy linii o§wietleniowych okreslaja stosowne normy, a w szczegolnosci:
PN-EN 12193:2019-01 /TAB.A.29/
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oswietlenie drog




