ZPBiP CEDOS sp. z o.0. pl. $w. Matgorzaty 1-2, 58-100 Swidnica

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa gminnego ogolnodostgpnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urzgdzen sportowych w Jaworzynie Slaskie;.
ADRES INWESTYCJI: Jaworzyna Slgska, powiat $widnicki, dziatka nr 672/9 Obreb 0001

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaworzyna Slagska
ADRES INWESTORA: ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slagska

BRANZE: OgéIno budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Matgorzata Guz

DATA OPRACOWANIA: 11,2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11,2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8400 Uzytkownik: MG PRO MALGORZATA GUZ



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy gminnego ogodlnodostepnego, przyszkolnego
kompleksu terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slgskiej.

Lokalizacja
Teren przeznaczony pod budowe stanowi dziatka nr 672/9, Obreb 0001 w Jaworzynie Slaskie;.

Program uzytkowy

Teren ma spetnia¢ funkcje rekreacyjng dla okolicznej miodziezy i mtodych oséb, a takze dla turystéw z innych
miejscowosci i regionow jezdzgcych na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i bmx. Moze by¢ miejscem
rozgrywania konkursow-zawodow.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDOWA PARKU
1.1 PLYTA
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0121-02 | ziemnych
cafosé 642,8 /10000 ha 0,064
RAZEM 0,064
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.1f 0126-01 do 15cm za pomocag spycharek
642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
3| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ | m3
d.1.1[ 0229-01 do 10 m w gruncie kat. I-II
642,8 * 0,65 m3 417,820
RAZEM 417,820
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.1f 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II
642,8 * 0,65 m2 417,820
RAZEM 417,820
5] KNR 2-01 | Formowanie skarp i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3
d.1.1]  0235-01 m spycharkami
analogia
poz.4 m3 417,820
RAZEM 417,820
6| KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow m3
d.1.1] 0235-02
catos¢ 642,8 * 0,45 m3 289,260
RAZEM 289,260
7 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami - zageszczanie co | m3
d.1.1] 0236-03 | 20cm
catosé 642,8 * 0,45 m3 289,260
RAZEM 289,260
8] KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie | m2
d.1.1] 0506-01 w gr.kat.I-Ill
catos¢ 642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
9 KNR 2-31 | Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.1] 0114-05 | zageszczeniu 10 cm
642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
10 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm fr 31,5-63,0
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
11| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.1[ 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu fr 31,5-63,0
Krotnos¢ = 15
442,3+22,32 + 26,4 + 56 m2 547,020
RAZEM 547,020
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.1] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu fr 31,5-63,0
Krotno$¢ =5
642,8 -442,3-22,32-26,4 - 56 m2 95,780
RAZEM 95,780
13] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o m2
d.1.1[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm fr 0-31,5
642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
14 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.1f 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu fr 0-31,5
Krotnos¢ = -5
642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
15[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1] 0607-01 polietylenowej PE 0,2 mm x2
4423 m2 442,300
RAZEM 442,300
16| KNR 2-31 [ Nawierzchnia betonowa gr. 5 cm z betonu C35/45 m2
d.1.1[ 0308-03 powierzchni ptaskich - nawierzcnia nie barwiona
Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE
PLASKIE; TORKRETOWANIE POWIERZCHNI
PRZYJETO W ELEMENTACH FIGUR ZELBETOWYCH
catosé 4423+3*0,8+4%13 m2 449,900
RAZEM 449,900
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 powierzchni m2
d.1.1| 0308-04 | ptaskich - nawierzcnia nie barwiona
Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE
PLASKIE; TORKRETOWANIE POWIERZCHNI
PRZYJETO W ELEMENTACH FIGUR ZELBETOWYCH
Uwaga: dodatek za kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
Krotno$¢ = 10
cafosé 4423+3*0,8+4*13 m2 449,900
RAZEM 449,900
18] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.1f 0290-02
11,925 t 11,925
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,925
19| KNR 2-33 | Reczne zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.1] 0810-02
analogia
catos¢ 642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
20| KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.1f 0201-02
catos¢ 642,8 m2 642,800
RAZEM 642,800
21| KNR AT-03 | Naciecie pitg dylataciji m
d.1.1f 0101-04
catos¢ 199 m 199,000
RAZEM 199,000
22| KNR 2-14 | Zalozenie sznuréw dylatacyjnych m
d.1.1] 0805-02
catosc poz.21 m 199,000
RAZEM 199,000
23 Fazowanie krawedzi dylatacji m
d.1.1| kalk. wtasna
catosc poz.21 m 199,000
RAZEM 199,000
24 KNR 2-02 | Wypehienie dylatacji masg poliuretanowg m
d.1.1] 0617-12
catosc poz.21 m 199,000
RAZEM 199,000
25| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.1[ 0233-02 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11|
zielen 553 m2 553,000
RAZEM 553,000
26| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.1[ 0401-04 kategorii I-Il z nawozeniem
zielen 553 m2 553,000
RAZEM 553,000
27 Obnizenie terenu kpl
d.1.1] kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 Regulamin kpl
d.1.1] kalk. wiasna
1 kpl 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
29 Blacha kpl
d.1.1] kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 Plyta granitowa 15cm do kazdej plyty granitowej mamy 4 m2
d.1.1] kalkulacja | kotwy 10 mm x 200 mm zatopione w kleju zywicznym (ta
wilasna informacja jest w OT na str 3), oraz o zaobleniu
zewnetrznych krawedzi plyt granitowych do r =10 mm (OT,
str. 4)
0,8*3*5 m2 12,000
RAZEM 12,000
31 Powierzchnia chodnika z ptyt betonowych m2
d.1.1] kalkulacja
wiasha
94 m2 94,000
RAZEM 94,000
32 tawka kpl
d.1.1 kalkulacja
wiasha
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
33 Kosz na $mieci kpl
d.1.1 kalkulacja
wiasha
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
34 Stojak na rowery kpl
d.1.1] kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu i zmiemi spryzmowanego samochodami| m3
d.1.1] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
cafosé 642,8 * 0,50 m3 321,400
RAZEM 321,400
36 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1[ 0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
catosé 642,8 * 0,50 m3 321,400
RAZEM 321,400
1.2 ELEMENT 1
37 Formowanie nasypu kpl
d.1.2[ kalkulacja
wiasha
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2[ 0290-02
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
39| KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.2[ 0810-01 barwiony C35/45
analogia
22,32*0,15 m3 3,348
RAZEM 3,348
40| KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.2[ 0810-02
22,32 m2 22,320
RAZEM 22,320
41| KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.2[ 0201-02
poz.40 m2 22,320
RAZEM 22,320
1.3 ELEMENT 2
42 KNR 2-02 | Obsadzenie - Profil zamknigty 40mmx40mmx3mm m
d.1.3[ 1209-01
analogia
3+30,8*2 m 64,600
RAZEM 64,600
14 ELEMENT 3
43 Formowanie nasypu kpl
d.1.4] kalkulacja
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.4( 0290-02
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
45 KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.4] 0810-01 barwiony C35/45
analogia
29,5%0,15 m3 4,425
RAZEM 4,425
46 KNR 2-02 | Obsadzenie profilu zamknigetego 40x40x3 mm m
d.1.4( 1209-01
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30,16 - 11 m 19,160
RAZEM 19,160
47| KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.4( 0810-02
29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500
48 KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.4] 0201-02
poz.47 m2 29,500
RAZEM 29,500
15 ELEMENT 4
49| KNR 2-02 | Obsadzenie - Profil 60E1 (UIC60) m
d.1.5( 1209-01
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
1.6 ELEMENT 5
50 Plyta granitowa 15cm do kazdej plyty granitowej mamy 4 m2
d.1.6] kalkulacja | kotwy 10 mm x 200 mm zatopione w kleju zywicznym (ta
wilasna informacja jest w OT na str 3), oraz o zaobleniu
zewnetrznych krawedzi plyt granitowych do r =10 mm (OT,
str. 4)
4*13 m2 5,200
RAZEM 5,200
1.7 ELEMENT 6
51 Formowanie nasypu kpl
d.1.7[ kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.7[ 0290-02
0,025 t 0,025
RAZEM 0,025
53] KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.7[ 0810-01 barwiony C35/45
analogia
8,96 * 0,15 m3 1,344
RAZEM 1,344
54| KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.7[ 0810-02
8,96 m2 8,960
RAZEM 8,960
55 KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.7] 0201-02
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.54 m2 8,960
RAZEM 8,960
1.8 ELEMENT 7
56 Formowanie nasypu kpl
d.1.8 kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.8[ 0290-02
0,015 t 0,015
RAZEM 0,015
58| KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.8[ 0810-01 barwiony C35/45
analogia
4,06 *0,15 m3 0,609
RAZEM 0,609
59| KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.8[ 0810-02
4,06 m2 4,060
RAZEM 4,060
60| KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.8[ 0201-02
poz.59 m2 4,060
RAZEM 4,060
61] KNR 2-02 | Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.1.8[ 1209-01
analogia
11,6-1,4+2+10 m 22,200
RAZEM 22,200
1.9 ELEMENT 8
62 Formowanie nasypu kpl
d.1.9 kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.9( 0290-02
0,019 t 0,019
RAZEM 0,019
64| KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.9] 0810-01 barwiony C35/45
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9,32*0,15 m3 1,398
RAZEM 1,398
65| KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.9( 0810-02
9,32 m2 9,320
RAZEM 9,320
66| KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.9( 0201-02
poz.65 m2 9,320
RAZEM 9,320
67 KNR 2-02 | Obsadzenie profilu zamknigtego 40x40x3 mm m
d.1.9( 1209-01
analogia
11,6-1,4 +2+10 m 22,200
RAZEM 22,200
1.10 ELEMENT 9
68 Formowanie nasypu kpl
d.1.10| kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.10] 0290-02
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
70| KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.10[ 0810-01 barwiony C35/45
analogia
29,44 * 0,15 m3 4,416
RAZEM 4,416
711 KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.10] 0810-02
29,44 m2 29,440
RAZEM 29,440
72| KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.10] 0201-02
poz.71 m2 29,440
RAZEM 29,440
73] KNR 2-02 | Obsadzenie profilu 60mm m
d.1.10] 1209-01
analogia
5,04 + 2,02 + 2,11 m 9,170
RAZEM 9,170
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.1 ELEMENT 10
74 Formowanie nasypu kpl
d.1.11| kalkulacja
wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.11] 0290-02
0,044 t 0,044
RAZEM 0,044
76| KNR 2-33 | Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton m3
d.1.11 0810-01 barwiony C35/45
analogia
29*0,15 m3 4,350
RAZEM 4,350
77 KNR 2-33 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.11] 0810-02
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
78] KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych m2
d.1.11] 0201-02
poz.77 m2 29,000
RAZEM 29,000
791 KNR 2-02 | Obsadzenie profilu 60mm m
d.1.11] 1209-01
analogia
4,955 + 4,95 m 9,905
RAZEM 9,905
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