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LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE
/obrzeże 6x20cm ułożone na ławie betonowej z oporem, wystające/ obniżone  na 2 cm ponad/ poniżej nawierzchni/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

D1 D1 PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

mgr inż. Mariusz Szyrner DOŚ/0108/PBD/16

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

Inwestycja: Budowa gminnego ogólnodostępnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej.

Adres inwestycji: Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, działka nr 672/9, Obręb 0001
Inwestor: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku: PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Autorzy:

Drogi:

Jednostka
projektowa:

ZPBiP CEDOS sp. z o.o., pl. św. Małgorzaty 1-2, 58 - 100 Świdnica, e - mail: waldek@skorski.eu,
tel. 691 099 366

Imię i nazwisko: Nr upr: Podpisy:

Data: XI 2021 r. Nr rysunku: 1 / DSkala: 1:500

PROJEKTOWANE KORYTO BETONOWE
/koryto betonowe 60x50x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem, obniżone na 2 cm poniżej nawierzchni/
PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik betonowy 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm ponad
nawierzchnię jezdni /
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