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Zalacznik nr 1a do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Samochod ciezarowy typu $mieciarka przystosowany do zbiorki odpadéw komunalnych

i biodegradowalnych, zasilany olejem napedowym o dopuszczalnej masie catkowitej 18 000kg — 2 szt.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa dwdch fabrycznie nowych samochodow ciezarowych typu $mieciarka

o0 dopuszczalnej masie catkowitej 18 000 kg i ponizej przedstawionych parametrach:

10.
1.
12.
13.

Zabudowa $mieciarki

Zabudowa fabrycznie nowa — 2021 r.

Skrzynia tadunkowa o przekroju prostokatnym lub owalnym, sztywna konstrukcja stalowa nie
podlegajaca odksztatceniu z podtoga z blachy trudno$cieralnej o grubo$ci min. 4mm

Skrzynia tadunkowa catkowicie spawana, szczelna, dostosowana do kazdego typu podwozia,
podwyzszona $ciana czotowa min. 500mm, wiaz konserwacyjny min. 700x600mm usytuowany po
prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem zgodnym z EN-1501-1, zamek i rygiel wtazu
ocynkowane.

Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej min. 16m3.

Oproznianie skrzyni tadunkowej poprzez wypchniecie przegrody przesuwnej w tyt przez sitownik
teleskopowy podwdjnego dziatania, sterowanie oprozniania odbywa sie z kabiny kierowcy.
Objetos¢ kosza zasypowego min. 1,5md,

Odwiok w cato$ci wykonany spawem ciggtym, zamontowany z tylu skrzyni tadunkowej, otwierany
w sposdb uchylny do gory.

Mozliwos¢ mechanicznego blokowania odwioka poprzez podparcie go na wsporniku.

Dno wanny zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy trudnoScieralnej o grubosci min. 8 mm,
pozostate elementy odwioka wykonane z blachy o podwyzszonej grubosci na cieranie od 4 mm do
8mm.

Centralne smarowanie.

Mechanizm zgniatania liniowo — ptytkowy, czyli tzw. szufladkowy.

Stopien zageszczania odpaddéw min. 1:5 w zalezno$ci od rodzaju odpadéw.

Mozliwo$¢ zmiany ci$nienia/stopnia zageszczenia w uktadzie hydraulicznym; przetaczenie w pulpicie

kabiny kierowcy na kilka wariantéw: bio, gabaryty, papier, komunalne.
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Uniwersalne urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspdtpracy z pojemnikami od 801 do 1100l oraz
okragte 110L.

Listwa grzebieniowa wrzutnika, dzielona, umozliwiajaca niezalezne podnoszenie i opréznianie
pojemnikéw od 80! do 2401, z prawej lub lewej strony.

Listwa blokujaca pojemnik w grzebieniu wrzutnika z wycieciem dla pojemnika okragtego o pojemnosci
1101

Dodatkowe wyposazenie do obstugi odpadéw biodegradowalnych:

a) Zbiornik na odcieki

b) Rynna sciekowa uszczelki odwioka

c) Uszczelka bio Sciany wypychajacej skrzyni zbiorcze;

Uszczelnienie na styku skrzyni tadunkowej i odwtoka uniemozliwiajace wyciekanie gromadzacego sie
ptynu.

Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.

Kréciec odptywowy w wannie zatadowanej z kurkiem spustowym.

Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor i gtosnik zainstalowane

w kabinie kierowcy.

Dwa czujniki bezpieczenstwa.

Sterownik do automatycznego cyklu zatadunku oraz cyklu pojedynczego.

Sterowanie i wytacznik gtowny w kabinie kierowcy.

Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po oby stronach odwioka.

Sterowanie ptyta wypychajaca wysuwanie i wsuwanie z pulpitu sterowniczego znajdujacego sie na
desce rozdzielczej.

Terminal obstugi w kabinie kierowcy.

Uktad zwalniajacy i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN-1501-1.

Zamykanie odwtoka od wewnatrz poprzez terminal obstugi oraz od zewnatrz obstuga dwureczna
zgodnie z EN-1501-1.

Mozliwos¢ wykonania autodiagnozy sprawnosci uktadu elektrycznego poprzez urzadzenie znajdujace
sie w kabinie kierowcy.

Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepiséw oraz Swiatta alarmowe — listwa ostrzegawcza
pomaranczowa z logo ,MZO LESZNO” z przodu pojazdu oraz ,kogut” z tytu pojazdu.

Pasy odblaskowe/ostrzegawcze na kabinie i odwioku.

Btotniki két tylnych z chlapaczami.

Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami, jazda do przodu przy obcigzonym stopniu maks. 30 km/h,
jazda do tytu niemozliwa.

Kierowca powinien by¢ automatycznie informowany o tym, ktéry stopien jest zajety.

Zainstalowany sygnat dzwigkowy przy jezdzie pojazdu do tytu.

Zabudowa musi posiada¢ znak CE.
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Zabudowa musi posiada¢ zlacza aplikacyjne dla firm GPS z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegbtowych wymagan w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wiascicieli nieruchomo$ci.

Minimalna tadowno$¢ zabudowy 5 000kg.

Kolor zabudowy biaty RAL 9010.

Boczne powierzchnie skrzyni tadunkowej przygotowane pod reklame.

Podwozie

Fabrycznie nowe, EURO 6.

Dopuszczalna masa catkowita 18 000 kg.

Zawieszenie pojazdu resorowe przod, pneumatyczny tyt.

Blokada mechanizmu réznicowego kot.

Rozstaw osi maks. 3900mm, catkowita dtugos¢ pojazdu maks. 8500mm.

Silnik wysokoprezny o pojemnosci skokowej min. 8,01 i mocy min. 180KW, emisja spalin EURO 6.
System oczyszczania spalin SCR z wiryskiem AdBlue sterowanym elektronicznie.

Skrzynia biegdéw zautomatyzowana bez pedatu sprzegta z mozliwoscig zmiany trybu pracy.

Hamulec silnikowy.

. Wszystkie hamulce tarczowe.

. System zapobiegania blokowaniu két ABS.
. Uktad przeciwposlizgowy ASR.

. Kabina kierowcy 3 osobowa.

. 2 podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne.

Szerokokatne lusterko wsteczne.

. Lusterko rampowe.

. Podgrzewane lusterko przed szybg przednia.

. Fotel kierowcy pneumatyczny.

. Fotel pasazera regulowany z pasem bezpieczenstwa, fotel Srodkowy.
. Dwie szyby sterowane elektrycznie.

. Klimatyzacja.

. Pilot centralnego zamka.

. Montowane w zderzaku $wiatta przeciwmgielne.

. Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk min. 2001, podgrzewacz paliwa, zbiornik AdBlue min. 40.

Pionowy ukfad wydechowy.

. Brzeczyk biegu wstecznego.
. Reflektory halogenowe H7 z LED $wiattami do jazdy dziennej.
. Immobilizer fabryczny, tachograf cyfrowy.

. Pojazd wyposazony w fabryczne ostony boczne antyrowerowe.
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30. Listwa sygnalizacyjna z logo zamawiajacego z przodu pojazdu

31. Apteczka, trojkat, gasnica, dwa kliny, podnoénik hydrauliczny, narzedzia do obstugi pojazdu, koto

Zapasowe.

32. Homologacja pojazdu kompletnego.
33. Kolor kabiny biaty RAL 9010.

Wymagania dodatkowe:

1. Przedmiot zaméwienia musi posiadac instalacje zawierajaca nastepujace elementy i funkcje realizowane

przez system instalacji CCTV:

a
b

o O

)
)
)
)
e)
f)

rejestrator DVR AHD z 12 dyskami do zapisu nagran

kamere wewnetrzng w kabinie kierowcy

dwie kamery zewnetrzne z doswietleniem IR umiejscowione z tytu pojazdu
kat widzenia kamery min. 82 st.

monitor z matrycg TFT

modut GPS

2. Rejestrator powinien by¢ zaprogramowany wedtug ponizszych zasad:

a)

nagrania zapisywane sg w trybie ciggtym — obraz video bez dzwieku

nagrania zapisywane sg w najwyzszej mozliwej rozdzielczosci

nagrania zapisywane sg z predkoécig 25 kl./sek.

kazde nagranie musi posiada¢ oznaczenie daty dziennej, godziny, minuty i sekundy oraz
numeru rejestracyjnego pojazdu na nagranym materiale

wykonawca zapewni synchronizacje kamer i systemu GPS, to znaczy ze kamera przednia
(zamontowana w kabinie pojazdu) i kamera tylna (monitorujaca odbiér odpadéw komunalnych
oraz rejestrujaca zawarto$¢ oproznianych pojemnikdw) wysSwietlajg nagrany obraz w tym
samym czasie ukazujac do weryfikacji nagrania przéd i tyt pojazdu wraz z danymi GPS
urzadzenie musi obstugiwac karty pamieci SD lub inny no$nik umozliwiajacy udostepnienie
nagrania oraz mie¢ mozliwo$¢ eksportu danych na USB

wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie
obstugi systemu operacyjnego kamer co najmniej na 1 dzien przed podpisaniem koncowego

protokotu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

3. Dodatkowe wymagania — wraz z dostawa kazdego samochodu Wykonawca dostarczy:

a)
b)

wykaz wyposazenia $mieciarek,

instrukcje eksploatacji podwozia i zabudowy specjalistycznej oraz katalog czesci zamiennych
wraz ze schematami ukfadu hydraulicznego i elektronicznego w jezyku polskim. Katalog czesci
zamiennych musi wskazywac¢ dostawcow poszczegolnych czesci. Dokumentacja techniczna
musi zawiera¢ informacje o iloci i rodzaju stosowanych olejow i ptynow eksploatacyjnych w

poszczegoinych uktadach,
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c) karty gwarancyjne okre$lajacq warunki serwisowania oferowanej $mieciarek, okresy gwarancii,
terminy usuniecia stwierdzonych wad i usterek, a takze wskazujaca cato$¢ Swiadczen gwaranta
na rzecz Zamawiajacego oraz warunki odpowiedzialnosci gwaranta, w tym zobowigzanie do
rozpoczecia naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgtoszenia,

d) certyfikat bezpieczenstwa CE lub deklaracja zgodnosci WE,

e) DTR,

f) instrukcje obstugi z uwzglednieniem zasad bezpiecznej eksploatacji,

g) informacje dot. dysponowania/wspdtpracowania z co najmniej 1 stacjg serwisowg w odlegtosci
maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiajacego oraz
przeprowadzenia testéw prébnych pojazdu na wtasny koszt. Podczas odbioru Zamawiajacy dokona
zbadania stanu technicznego przedmiotu zaméwienia oraz zgodnos$ci parametréw technicznych z
warunkami okreslonymi w SIWZ. W ramach odbioru Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez prawo
przeprowadzenia préb technicznych, ktérych wyniki zostang uwzglednione w protokole odbioru.

llekro¢ w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ
przedmiot zamdwienia zostat opisany przez wskazanie znakdw towarowych, patentdéw lub pochodzenia,
w takim przypadku w/w wskazania traktowa¢ nalezy, jako podane przyktadowo, a Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych.

Jezeli w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ
przedmiot zamdwienia zostat opisany za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 p.z.p. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

rownowazne opisywanym.

Dokumenty wymagane przy dostawie pojazdéw:

Faktura za zakup podwozia,

Swiadectwo zgodnosci WE podwozia,

Swiadectwo zgodnosci WE na pojazd skompletowany,

Karta pojazdu,

Certyfikat EURO 6,

Karty gwarancyjne,

Instrukcja obstugi urzadzen w jezyku polskim,

Wyposazenie fabryczne podwozia oraz dokumentacje podwozia,

Wykaz czesci zabudowy,

. Schematy elektroniczne,
. Schematy elektryczne,
. Schematy uktadu hydraulicznego,

. Instrukcja obstugi uktadu centralnego smarowania.



