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D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (SSTWiOR)
sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw zwigzanych
z projektem ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4790P
(zaprojektowane rondo) do miejscowosci Pawtowice — etap I oraz etap 11"
1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SSTWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiOR dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu usunigcie drzew i krzewow z terenu projektowanej drogi
wymienionej w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SSTWiOR
D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuniecia drzew i krzewoe
Do wykonania robo6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
—  Pily mechaniczne.
—  Specjalne maszyny przeznaczone do karczowania ni oraz ich usuniecia z pasa drogowego.
—  Spycharki.
— Koparki Iub ciagniki za specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do wycinki drzew mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pnie, karping oraz
galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np.:
budowlany, meblarski itp.) powinien by¢ transportowany w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasada oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew 1 krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych

w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Zgodnie z DSU wycinke drzew
i krzewow nalezy prowadzi¢ w okresie pomigdzy 31 sierpnia, a 1 marca. W miejscach dokopow, nasypow i tych
wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci,
wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$§¢ czeSci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktdora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

Materiat po wycince drzew, Wykonawca odwiezie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Przetarg na sprzedaz drewna z wycinki przeprowadzony bedzie przez Inwestora. Pozyskane drewno jest wiasnoscia
Inwestora (Skarbu Panstwa) i bedzie sklasyfikowane przez uprawnionego rzeczoznawce¢ z podzialem na drewno
mickkie (osika, wierzba, topola, lipa , kasztan) i drewno twarde: pozostate gatunki. Z dokonanej klasyfikacji bedzie
sporzadzony wykaz odbiorczy drewna potwierdzony przez rzeczoznawce lesnego. Koszt zatrudnienia
Rzeczoznawcy stanowi koszt Wykonawcy.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Poza
miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem. W podtozu nasypu grunt ten musi
by¢ przydatny do budowy nasypéw i odpowiednio zageszczony, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SSTWiOR
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Na pozostalym obszarze doty nalezy wypetni¢ warstwa gleby zdjeta z pasa robdt
(humusem).

Doly w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢
w nich wody.
5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SSTWiOR.
Zaklada si¢ przerobienie galezi na kor¢ drzewna lub zrgbki (biomasa) za pomoca specjalistycznego sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli roslinnosé
usunig¢ta w czasie robot przygotowawczych bedzie spalana, Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby spalanie odbylo
si¢ z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matlej ilo$ci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni, oczyszczenia terenu i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SSTWiOR D.02.00.00,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- dla usunigcia drzew i pozostaloséci po drzewach, wycinka drzew bez karczowania - sztuka,
- dla zagajnikow i krzewow — hektar..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wycinki 1 drzewa obejmuje:
—  Wyznaczenie drzewa do wycinki,
—  Woycinka drzewa.
— Przewiezienie elementéw nadajacych si¢ do sprzedazy w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z
ztozeniem.
—  Usunigcie karpiny.
— Ewentualne uzupehienie materiatu po usunigciu korzeni.
— Usunigcie elementéw pozostatych po wycince z terenu budowy.

Cena wycinki lha krzewow obejmuje:
—  Wyznaczenie powierzchni krzewow do wycinki.
—  Wycinke krzewow.
—  Usunigcie korzeni.
— Ewentualne uzupehienie materiatu po usunieciu korzeni.
— Usunigcie pozostatosci po wycince z terenu budowy.
— Uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



