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D.01.02.01.  Usunięcie drzew i krzewów 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SSTWiOR 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów związanych 
z projektem „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4790P 

(zaprojektowane rondo) do miejscowości Pawłowice – etap I oraz etap II”. 
1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu usunięcie drzew i krzewów z terenu projektowanej drogi 
wymienionej w punkcie 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiOR 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do usunięcia drzew i krzewóe 
 Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować następujący sprzęt: 

 Piły mechaniczne. 
 Specjalne maszyny przeznaczone do karczowania ni oraz ich usunięcia z pasa drogowego. 
 Spycharki. 
 Koparki lub ciągniki za specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do wycinki drzew można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pnie, karpinę oraz 
gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np.: 
budowlany, meblarski itp.) powinien być transportowany w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasada oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Zgodnie z DŚU wycinkę drzew 
i krzewów należy prowadzić w okresie pomiędzy 31 sierpnia, a 1 marca. W miejscach dokopów, nasypów i tych 
wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, 
wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. 

Materiał po wycince drzew, Wykonawca odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
Przetarg na sprzedaż drewna z wycinki przeprowadzony będzie przez Inwestora. Pozyskane drewno jest własnością 
Inwestora (Skarbu Państwa) i będzie  sklasyfikowane przez uprawnionego rzeczoznawcę z podziałem na drewno 
miękkie (osika, wierzba, topola, lipa , kasztan) i drewno twarde: pozostałe gatunki. Z dokonanej klasyfikacji będzie 
sporządzony wykaz odbiorczy drewna potwierdzony przez rzeczoznawcę leśnego. Koszt zatrudnienia 

Rzeczoznawcy stanowi koszt Wykonawcy. 
  
5.3. Usunięcie drzew i krzewów 
 Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem. W podłożu nasypu grunt ten musi 
być przydatny do budowy nasypów i odpowiednio zagęszczony, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SSTWiOR 
D.02.00.00 „Roboty ziemne”. Na pozostałym obszarze doły należy wypełnić warstwą gleby zdjętą z pasa robót 
(humusem). 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 
w nich wody. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SSTWiOR. 
Zakłada się  przerobienie gałęzi na korę drzewną lub zrębki (biomasa) za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli roślinność 
usunięta w czasie robót przygotowawczych będzie spalana, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby spalanie odbyło 
się z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.  

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. 
Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w 
którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni, oczyszczenia terenu i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SSTWiOR D.02.00.00„Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
- dla usunięcia drzew i pozostałości po drzewach, wycinka drzew bez karczowania - sztuka, 
- dla zagajników i krzewów – hektar.. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wycinki 1 drzewa obejmuje: 

 Wyznaczenie drzewa do wycinki, 
 Wycinka drzewa. 
 Przewiezienie elementów nadających się do sprzedaży w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z 

złożeniem. 
 Usunięcie karpiny. 
 Ewentualne uzupełnienie materiału po usunięciu korzeni. 
 Usunięcie elementów pozostałych po wycince z terenu budowy. 

  
 Cena wycinki 1ha krzewów obejmuje: 
 Wyznaczenie powierzchni krzewów do wycinki. 
 Wycinkę krzewów. 
 Usunięcie korzeni. 
 Ewentualne uzupełnienie materiału po usunięciu korzeni. 
 Usunięcie pozostałości po wycince z terenu budowy.  
 Uporządkowanie terenu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 


