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D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (SSTWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt urzadzen zabezpieczajace ruch pieszych zwigzanych z
projektem ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 4790P
(zaprojektowane rondo) do miejscowosci Pawtowice — etap I oraz etap 11"
1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWiOR) jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SSTWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIOR dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem i
urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy w postaci balustrad U-3a, U-3b, U-5b_C-9, U-12b, U-14a.
Lokalizacja urzadzen zabezpieczajacych przedstawiono na docelowej organizacji ruchu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiOR sa zgodne z zamieszczonymi w SSTWiOR D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SSTWiOR
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania i ustawienia znakéw U-3a i U-3b
Materialy wsporcze znakow powinny by¢ zgodne z D.07.02.01.

2.3. Materialy do wykonania i ustawienia znakéw U-5b_C-9
Materiaty wsporcze znakéw powinny by¢ zgodne z D.07.02.01.

2.4. Materialy do wykonania i ustawienia ogrodzen segmentowych U-12b

- gotowe przesta ogrodzenia o wysokosci 0,80+1,10m i dtugosci deklarowanej przez producenta, sktadajace si¢ z
ramy wykonanej z katownika 40x40x4mm (wg PN-H-93401) wypelniong przyspawanymi do niej pionowo
pretami stalowymi §r. 10mm spetniajagcymi wymagania PN-H-93200-02;

- stupki stalowe z katownikéw wg PN-H-93401 lub ceownikéw wg PN-H-93403. Ksztattowniki na shupki
powinny by¢ wykonane ze stali S235JR. Wymiary stupkéw dostosowane do wymiarow przeset ogrodzenia.

Ogrodzenia wykonane ze stali St3W Iub St4W lub S235J0. Wszystkie materialy uzyte do budowy
ogrodzenia powinny by¢ zamdéwione u producenta zapewniajacego wysoka jako$¢ wykonania. Przgsta i shupki
przed dostarczeniem powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe warstwg o grubosci zgodnie PN-
EN ISO 1461, styki montazowe metalizowane oraz pomalowane farbami proszkowymi warstwa o grubosci
minimalnej 110pum. Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementéw, nalezy
naprawi¢ farbami wysokocynkowymi z duzg zawarto$cig czesci statych. Elementy potaczeniowe (Sruby,
ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

2.5. Materialy do wykonania i ustawienia znakéw U-14a

Materialy z ktorego wyprodukowana jest bariera ochronna musi by¢ tozsamy z materialem, ktérego uzyto
do wyprodukowanej bariery, ktora pomys$lnie przeszia proby zderzeniowe okreslone w normie PN-EN 1317 i
uzyskata warto$¢ parametréw funkcjonalnych, ktore sa okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ na zadanie Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace jakosc¢
materiatow sktadowych uzytych do produkcji barier ochronnych.
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Elementy gotowych barier powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny ze wskazaniem producenta
zabezpieczonym przed mozliwos$cia powstania uszkodzen mechanicznych, w razie koniecznos$ci zabezpieczenia
przed opadami atmosferycznymi.

Stalowe bariery ochronne powinny spetnia¢ certyfikat CE w systemie 1+.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej bariery ochronnej powinno by¢ wykonane zgodnie z zapisami EN
ISO 1461 lub EN 10346.

2.3. Materialy na fundament pod stupki
Beton B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-06250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonanie dotéw pod stupki, fundament ogrodzenia, ustawienie stupkéw bedzie wykonane recznie.

Wykonawca montujacy barier¢ ochronng energochtonna z elementow z elementow powinna wykazywac si¢
posiadaniem sprzetu okreslonego przez producenta bariery.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.4.
Transport materiatdw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Wykonanie doléw pod stupki i fundament

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20cm wicksze od wymiarow stupka, a
glebokosé 0,8-1,2 m. Doty pod fundament powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podzialu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci odpowiadajace dlugosciom przgset ogrodzenia i w takich odlegloéciach
wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odleglos¢ pomigdzy stupkami byla jednakowa we
wszystkich odcinkach ogrodzenia. Dno wykopow nalezy wyrdéwnac i zagescic.

5.3. Ustawienie ogrodzen U-12b

Lokalizacja wygrodzen winna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.

Roboty zwigzane z w ustawieniem wygrodzen segmentowych U-12b obejmuja wykonanie nastepujacych
czynno$ci:

- wyznaczenie lokalizacji wygrodzenia na podstawie Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie dotow pod stupki balustrady,

- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod shupki wraz z zabetonowaniem shupkow,
- trwale zamocowanie segmentéw wygrodzenia,

- uzupehienie ochrony antykorozyjne;j.

Ztacza spawanych elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011. Dolny poziomy element
konstrukeji wygrodzenia nie moze znajdowac si¢ powyzej 0,12m od poziomu chodnika. Wysoko$¢ wygrodzenia
segmentowego wynosi 0,80m do 1,20m (mierzona od poziomu chodnika), przy czym wysokos¢ 0,80m nalezy
stosowa¢ w miejscach, gdzie wygrodzenie moze ograniczy¢ widocznos¢, np. w obrebie skrzyzowan, przejs¢ dla
pieszych, itp. W celu unikni¢cia wydtuzenia lub kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowac
ramy do stupkéw za pomocg $rub i ptaskownikow z otworami podtuznymi. Prze§wity migdzy ramg, a stupkiem
nie powinny by¢ wigksze niz 8§ do 10cm. Po zamocowaniu segmentéw wygrodzenia nalezy sprawdzié
zabezpieczenie antykorozyjne i uzupeklni¢ ewentualne uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powtoki
antykorozyjnej mozna uzy¢ farb wysokocynkowymi z duza zawarto$cia czesci statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania ogrodzenia, barier, oznakowania z Dokumentacja Projektowa,

- poprawnosci wykonania fundamentow pod stupki,
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- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- doktadnos¢ przymocowania przeset,

- wysoko$¢ ustawienia,

- ciaglos¢, wyglad i grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy si¢ gruboSciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- Iszt. (sztuka) wykonania oznakowania U3a i U-3b
- 1 szt. (sztuka) wykonania oznakowania U-5b_C-9
- Im (metr) wygrodzenia segmentowego U-12b
- Im (metr) wykonania U-14a

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SSTWiOR jesli wszystkie badania wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1szt. wykonania oznakowania U3a i U-3b obejmuje:
- sktadniki cen jednostkowych materiatow,

- wykonanie i dostarczenie materiatow,

- prace pomiarowe,

- wykonanie dotow pod stupki,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ustawienie stupkdéw wraz z zamontowaniem znakiem,

- wykonanie prac porzadkowych.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania oznakowania U-5b_C-9 obejmuje:
- sktadniki cen jednostkowych materiatow,

- wykonanie i dostarczenie materiatow,

- prace pomiarowe,

- wykonanie dotéw pod stupki,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ustawienie stupkow wraz z zamontowaniem znakiem,

- wykonanie prac porzadkowych.

Cena jednostkowa 1m ustawienia ogrodzenia segmentowego U-12b obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej materiatow,

— wykonanie i dostarczenie gotowych przeset ogrodzenia,

— prace pomiarowe,

— wykopanie dotéw dla stupkow (z rozebraniem nawierzchni, o ile zajdzie potrzeba),
— przygotowanie mieszanki betonowe;j,

— ustawienie stupkow w fundamencie betonowym,

— zamontowanie przgset do shupkow,

— przeprowadzenie badan i pomiarow,

— koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.
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Ceny jednostkowa 1m wykonania U-14a obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej materialow,

— wykonanie i dostarczenie gotowych przgsel ogrodzenia,

— prace pomiarowe,

— wykopanie dotéw dla stupkow (z rozebraniem nawierzchni, o ile zajdzie potrzeba),
— przygotowanie mieszanki betonowej,

— ustawienie stupkdéw w fundamencie betonowym,

— zamontowanie przgset do stupkow,

— przeprowadzenie badan i pomiarow,

— koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN ISO 2178 Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym -- Pomiar grubosci powlok -- Metoda
magnetyczna

- PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

- PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

- PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cz¢$¢ 1: Rury bez szwu ciggnione
na zimno.

- PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do r¢cznego spawania
hukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

- PN-B-06250  Beton zwykty.

- PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

- PN-M-82054  Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

- PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania

-PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej
wytrzymatos$ci.

-PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych.Podziat i wymagania.

- PN-H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogolne wytyczne

10.2. Inne dokumenty
- Zalacznik Nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa



