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architektoniczna

Projekt budowlany służy w szczególności do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - jakiekolwiek
zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie
z projektem konstrukcji, instalacje wewnętrzne wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
Dokumentację należy traktować łącznie, tzn. wszystkie rysunki + opis wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek błędów w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić projektanta.
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dylatacja barierka h=1,1 m

zawór czerpalny
z końcówką do węża

studnia schładzająca 0,5x0,5m
h=0,5 m, przykryta kratą Wema

przebicie w ścianie:
80(wys.) x 105(szer.)
rz. g. otworu -1,75
rz. d. otworu -2,55

obudowa 2xG-K
do odporności ogniowej EI 60

szacht dla wentylacji
bytowej garażu

perforacja w dolnej części bramy - napływ
powietrza dla wentylacji bytowej garażu
(powierzchnia czynna wg projektu wentylacji)

miejsce przeznaczone na jednostki
zewnętrzne klimatyzacji lokali usługowych
(pod stropem)

miejsce przeznaczone na jednostki
zewnętrzne klimatyzacji lokali usługowych
(pod stropem)
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Kl. schodowa
G.03
A: 16,14 m2

Przedsionek
G.02
A: 2,96 m2

Węzeł ciepła
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50Strefa pożarowa
36,34 m2

H - 33

- folia kubełkowa 2cm
- styropian XPS 10 cm
- hydroizolacja bitumiczna

- ściana żelbetowa 25 cm (wg projektu konstrukcji)

ŚCIANY GARAŻU ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU

LEGENDA:

HYDRANT Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 33

KORYTKO ODWADNIAJĄCE

WPUST ODWADNIAJĄCY

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDUQpp

UWAGI:

2. OTWORY POD DRZWI I OKNA DOSTOSOWAĆ DO ZAMAWIANEJ
STOLARKI I UZGODNIĆ Z INWESTOREM
3. OTWORY POD DRZWI 90X200 W ŚCIANIACH ŻELBETOWYCH
WYKONAĆ O WYMIARACH: SZEROKOŚĆ 107 CM, WYSOKOŚĆ 208 CM
(PONAD POSADZKĄ)

- tynk silikonowy wg BSO
- styropian XPS 10 cm

GARAŻU

- hydroizolacja - szlam cementowy, np. Seccoral

- hydroizolacja bitumiczna

- ściana żelbetowa 25 cm (wg projektu konstrukcji)
- hydroizolacja - szlam cementowy, np. Seccoral

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI DLA USŁUG
(podwieszana pod stropem, w obudowie ażurowej zabezpieczającej
przed uszkodzeniami)

1. WYMIARY NA RYSUNKU UWZGLĘDNIAJĄ WYKOŃCZENIE ŚCIAN.

- Tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm
- Pustaki ceramiczne Thermopor P+W firmy Leier  -25 cm
- Tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - KONSTRUKCYJNE

- tynk maszynowy 1,0 cm
- wełna mineralna
- ściana żelbetowa 25 cm
- tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm
na ścianach klatki schodowej

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - KONSTRUKCYJNE
Z OCIEPLENIEM

- ściana żelbetowa 25 cm
- tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm
na ścianach klatki schodowej

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - KONSTRUKCYJNE

- Tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm
- Pustaki ceramiczne Thermopor P+W firmy Leier  -11,5 cm
- Tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - DZIAŁOWE MUROWANE

- tynk maszynowy 1,0 cm
- wełna mineralna
- Tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm
- Pustaki ceramiczne Thermopor P+W firmy Leier  -11,5 cm
- Tynk gipsowy nakładany maszynowo do 1,0cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - DZIAŁOWE MUROWANE
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