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Poswiadcza sie zgodnos¢ ninie jszej kopii z trescia materiatu
parstwoweqgo zasobu geodezy jnego i kartograficznego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Nozwa materiatu zasobu:  Mapa zasadhicza

ldentyfikator ewidency jny materiatu zasobu:  P2466.2000191
Data wykonania kpii: 20210408 i kirowania r, ni budowlanymi
Licencja nr PZ4632021.2466.CL1 2 dhia 09042021 w specjainosci KopSpakeyjno-budowlane;
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PRZEJAZDOWA LEGENDA:
777777777777 - projektowana $cianka dziatowa EI60 z pustakow
ceramicznych gr. 11,5cm tgczonych metoda "piéro-wpust"
= U . - projektowana wentylacja grawitacyjna
POM. GOSPODARCZE 1 - drzwi stalowe EI30, wyposazone w zamek patentowy
/ ROWEROWNIA ' 2 - istniejgcy wpust podtogowy do wymiany na PVC 150x150
KUCHNIA z kratkg stalowg nierdzewng
- ————| 3 - zlew stalowy jednokomorowy 40x40cm
4 - okno PVC uchylno-rozwieralne 90/180cm
5 - projektowany nawietrzak @150 (wylot 30cm nad posadzkg
LAZIENKA zakoriczony anemostatem, od zewnatrz czerpnia z blachy ocynkowanej)
6 - kanat wentylacyjny @150 z blachy tytan-cynk, 1=1,8m
T inz. Marek Czafnecki
Uprawnienia budowfane dg/projektowania
i kierowania rgbotami Pudowlanymi
o | // 4 - 1 L ——— # specjalnosci Konstrkéyjno-budowlanej
nr ewid.: (SLK/28668/PWOK/09
%:r ZAKYAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-\pROSPER" Gliwice
_______________ } Opracowat: | inz. M. CZARNECKI upr. SLK/2866/PWOK/09 | branza budowlana | Data:
UWAGI DOT. POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI: 11.2021
- Posadzke z ptytek ceramicznych (gres techniczny) utozy¢ Inwestor:  Zarzgd Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podtogowego. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
. - Sciany otynkowac na gtadko. Do wysokosci 1,5m wykonac Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 2 Skala:
Ul. NOakOWSklegO lamperie zmywalna z lakieru akrylowego. Sciany powyzej w Gliwicach
- - - - lamperii malowac farbg emulsyjng lateksowg w jasnym kolorze. Projekt.  V\lydzielenie pomieszczenia wymiennikowni 1:50
- Sufit (strop pod mieszkaniem nr 3) dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm BRANZA BUDOWLANA
i malowac mineralng farbg strukturalng w jasnym kolorze. Tytut1ys.: , NI rys.
- Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice. Rzut parteru - stan projektowany W-02




